
MFC-J950DN/DWN 
ユーザーズ ガイド 
一基本編— 



を) 


画面で見るマニュアルに D - ROM ) 


本製品の使いちに加え、パソコンとつないだ 
ときの詳しい使いちをすばやく探せます。 



因ったときは 


I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、じ I 下の手順で原因を 
お調べくださし、。 


1 

2 


第9章「こんなときは」で調べる 

▼ 

ブラザーのサポ 


—トサイト 


I サポートブラザー 


検索 


か 


にアク七スして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 






オンラインユーザー登録をお勧めします。 

プラザ - マイポ圓巧 " ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご'使用いただくための情報をいち早くお届けします。 

V — ^ 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないようにを意し、し〇でも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 


第1章 

ご使用の前に 
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第4章 

ち言舌帳 



第5章 

留守番機能 



第7章 

フオトメ^ディア 
キヤプチヤ 



第8章 

RSS 



第9章 

こんなとぎは 



付録（索引) 


V. 


Version A JPN 






























































ーザーズガイドの構ぶ 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（基本編/ネットワー 
ク編） をご覧いただき設置および接続が終了したら、『ユーザーズガイド基本編』（本書）で安全にお 
使いいただくためのを意や基本的な使用ち法をよくお読かください。その後目的に応じて各ユーザー 
ズガイドをご活用ください。 


冊子 

はじめにお読かくださし、 

■かんたん設置ガイド基本編 

•設置する 

.ノ、。ソコンへの接続 V 

-ドライバ'、ソフトウエアのインストール 

■かんたん設置ガイドネットヮーク編/^ 

■ネットワークへの接続 
-ドライバ、ソフトウエアのインストール 




電話/ファクス/コピーの使し、方を知りたい 


■ユーザーズガイド基本編 

•電話をかける 
■ファクスを送る 
■コピーする 

-デジ例レカ乂ラからプリントする 
•RSS 機能を使う 
■トラブル巧処/お手入れ方法 
■消耗品や部品の交換 



使いたし磯能をすばやく探せます。 


HTML 
に D - ROM ) 


^ 画面で見るマニュアル ( HTML 形式） 


ユーザーズガイドの内容は、付属の CD - ROM に収録されている画面で見るマニュアル ( HTML お式)からも閲覧できます。 


基本編 


応用編 


ネットワーク鼓定編 


-電話/ファクスの使用方法 
- RSS 機能/プリンタ/コピーの使用方法 
■デジタルカ乂ラからプリント 
•トラブル対処/お手入れ方法 
■消耗品や部品の交換 


•プリンタとして使う 
•スキヤナとして使う 
.) ぐソコンからファクスを送受信する 
•RSS 連携ユーティリティを活用する 
- Control Center で便利に使う 


- LAN につないで使う 
-ネットワークスキャナ、ネットワーク 
プリンタとして使うための設定 


CD - ROM に収録されてしぶ画面で見るマニュアルを見たし化きは、つぎの手順で操作します。 


Windows ® の場合 

ノ C ソコンにドライバをインストールすると 
「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」の 
シヨートカット團がデスクトップに作成さ 
れます。團をクリックすると、画面で見る 
マニュアルが閲覧できます。 


Macintosh の場合 

1付属の CD-ROM を Macintosh の 
CD-ROM ドライブにセットする 
2「 Documentation」 をダブルクリックする 
3 「top.html」 をダブルクリックする 

♦画面で見るマニュアル (HTML 形式)が 
表示されます。 


が夕 Mio 

MFC JSbOONUMOOWN 



最新版のマニュアルが、サポートサイトヴラザーソリユーシヨンセンター） (http:/ / solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。 



■ユーザーズガイド 

基本編 
応用編 

ネットワーク設定編 


■かんたん設置ガイド 

基本編 
ネットワーク編 


最新のドライバ-や、ファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア)を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウエアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、 EP 刷やスキャンなどの際の 
トラブルを解みできることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウエア（本体ソフトウエ 
ア）を新しくすることで解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウエアは、弊社サポートヴイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター)か 
らダウン□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、ヴポートサイトに掲 
載されています。 http :// solutions . brother . co . jp / 

ダウン□-ドを始める前に、まず、=^ 287ぺージ「最新のドライバーやファームウエアをヴポートサ 
イトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 









































ユーザーズガイドの構成 

最新のドライバーや、ファームウエア 

(本体ソフトウェア）を入手するとぎは？ 


g 次 . 1 

本書のかかた . 5 


使ってみよ5 く基本編> . 6 


電話をかける . 6 

電話を受ける . 7 

ファクスを送る . 8 

ファクスを受ける . 9 

コピー する . 10 

写真や動画をプリントする . 11 

プリンターとして使う . 13 

Windows ® の場合 . 13 

Macintosh の場合 . 13 

はがき（年賀状）に印刷する . 14 

スキヤンする . 16 

RSS を楽しむ . 18 

こんなこともできます . 19 

画面で見るマニュアルについて . 20 

安全にお使いいただくために . 22 

設置についてのご注意 . 23 

電源についてのご注意 . 25 

使用についてのご注意 . 26 

正しくお使いいただくために . 30 

本製品の使用について . 30 

子機の使用について . 31 

無線 LAN 機器の使用について . 33 


ご使用の前 I 


かならずお読みください _ 

各部の名称とはたらき . 36 

外観図 . 36 

f 機 . 38 

操作パネル（本体） . 39 

待ち受け画面 . 40 

モードについて . 43 

電源ボタンについて . 43 

操作パネル（子機） . 44 

はじめに設:定する . 46 

回線種別を設定する . 46 

日付と時刻を設定する . 47 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 
番号を登録する . 48 

記録紙のセット . 50 

本製品で使用できる記録紙 . 50 


専用紙.推奨紙 . 51 

記録紙の印刷範囲 . 52 

h レイの種類 . 52 

記録紙トレイにセットする . 53 

スライドトレイにセットする . 57 

記録紙の種類を設定する . 59 

記録紙のサイズを設定する . 60 

原稿のセット . 61 

ADF にセットできる原稿 . 61 

原稿の読か取り範囲 . 61 

原稿をセットする . 62 

電話とファクスの受信鼓定 . 63 

電話.ファクスの受けかた（お買い上げ時） . 63 

電話-ファクスの受けかたを変更する . 64 

ファクスを受信するときに着信音を鳴らさない ...67 

呼出回数を設定する . 68 

在宅応答べル/乂ッセージと再呼出時間の 
日又おをう。 . 69 


お巧みで設定してください 

音量を設定する . 70 

親機の音量を設定する . 70 

子機の音量を調整する . 71 

着信音と保留音を設定する . 72 

親機の着信音-保留音を選ぶ . 72 

子機の着信音を選ぶ . 73 

画面の設定を変更する . 74 

親機の画面設定を変更する . 74 

子機の画面設定を変更する . 74 

スリープモードに入る時間を設定する . 75 

おやすかモードに入る時間を設定する . 76 

すぐにおやすかモードを開始/終了する . 76 

ケータイ通話お得サービスを利用する . 77 

ケータイ通話お得ヴービスとは . 77 

ケータイ通話お得ヴービスを設定する . 78 

事業者識別番号を変更する . 80 


第2章電話 . 81 


_ 電話の基本機能 _ 

電話をかける/受ける . 82 

電話をかける . 82 

電話を受ける . 82 

いろいろな電話のかけかた . 83 

電話帳からかける . 84 

通話中の各種操作（保留/録音ほか） . 85 

迷惑電話を拒否する . 86 

通話前に迷惑電話を拒否する . 86 

通話中の迷惑電話を拒否する（親機） . 86 

通話中の迷惑電話を拒否する（テ機） . 86 
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_ 電話の応用機能 _ 

電話を取り次ぐ . 87 

親機から子機へ電話を取り次ぐ . 87 

子機から親機へ電話を取り次ぐ . 87 

子機から子機へ電話を取り次ぐ . 88 

用件を伝えずに電話を取り次ぐ . 88 

内線通話をする . 89 

親機から子機へかける . 89 

子機から親機へかける . 89 

子機から子機へかける . 90 

3人で同時に話す . 90 


_ オプションサービス _ 

キャッチホンサービスを利用する . 92 

キッチホンで電話を受けた場合 . 92 

キャッチホンでファクスを受けた場合 . 92 

ナンパ'—■ディスプレイサービスを利用する ...94 

ナンパ'--ディスプレイヴービスとは . 94 

ナンバー-ディスプレイヴービスを設定する ...... 96 

着信鳴リ分けを設定する . 98 

ナンバー-ディスプレイの利用ち法 

(親機のか） . 99 

着信履歴を利用する . 100 

ネーム-ディスプレイサービスを利用する ..... 102 
キャッチホン-ディスプレイサービスを 
利用する . 103 


_ 応用 _ 

ファクスの便利な送りかた . 122 

設定を変えてファクスするには . 122 

画質や濃度を変更する . 122 

原稿をすぐに送る . 124 

時間を指定して送る . 125 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 126 

海外へ送る . 126 

相手の操作で原稿を送る . 127 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 128 

ファクスの便利な受けかた . 130 

電話に出ると自動的に受ける . 130 

自動的に縮小して受ける . 131 

本製品の操作で相手の原稿を受ける . 132 

ファクスを転送する . 135 

受イ言したファクスを八°ソコンに送る . 136 

ファクスを乂モリーで受信する . 137 

乂モ IJ - 受信したファクスを印刷する . 137 

ファクス乂ツセージを乂モ IJ - から消去する.…138 

_ 通信管理 _ ' 

通信状態を確かめる . 139 

通信管理レポートを印刷する . 139 

送信結果レポートを印刷する . 141 

着信履歴 IJ ストを印刷する . 142 

送信待ちファクスを確認■解除する . 142 


第3章ファクス 


105 


■ 第4章 


電話帳 


143 


_»_ 

ファクスを送る . 106 

ADF (自動原稿送り装置）からファクスを 

をる . 106 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(1 枚のとき） . 107 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(2 枚从上のとき） . 108 

内容を確認してからファクスを送る . 110 

発信履歴■着信履歴を使ってファクスを送る….112 
電話帳-短縮ダイルを使ってファクスを 

送る . 113 

相手先の受信音を確認してから送る . 114 

言舌をしてからおる . 115 

ファクスを受ける . 116 

自動的に受ける . 116 

子機で受ける . 116 

電話に出てから受ける . 117 

受信したファクスを画面で見る 

(かるだけ受信）/印刷する . 118 

ファクスを自動的に印刷する 

(かるだけ受信を解除する/設定する） . 121 


_ 電話帳 _ 

親機の電話帳を利用する . 144 

電話帳に登録する . 144 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する ........ 146 

グループダイルを登録する . 147 

親機の電話帳を子機へ転送する . 148 

電話帳リストを印刷する . 149 

子機の電話帳を利用する . 150 

電話帳に登録する . 150 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する ........ 151 

子機の電話帳を親機へ転送する . 151 

_ りモート七ットアップ _ 

パソコンを使って電話帳に登録する . 152 


第5章留守番機能 . 153 


留守を機能 


_ 留守を機能 _ 

留守番機能を設定する . 154 

留守番機能で設定できること . 154 

乂ッセージの録音時間を設定する . 155 

応答乂ッセージを設定する . 155 

留守録モニターを設定する . 156 
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出かけるとき . 157 

留守番機能をセツトする . 157 

留守応答乂ツセージを選ぶ . 157 

帰ってきたとき . 158 

留守番機能を解除する . 158 

ファクスが'届いているとき . 159 


外化先での機能 


外出先から本製品を操作する . 160 

暗証番号を鼓定する . 160 

外出先から本製品を操作する . 161 

外出先に転送する . 163 

留守録転送を設定する . 163 


第6章コピー . 165 


基本 


コピーに関するごま意 . 166 

コピー する . 167 

1部〕ピーする . 167 

複数部コピーする . 167 


_ 応用 _ 

し、ろし、ろなコピー . 169 

設定を変えてコピーするには . 169 

L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする ..... 172 

インクを節約してコピーする . 173 

スタック/ソートコピーする . 174 

2in1 コピー Mini コピ ー/ ポスターコピー する 

(レイアウトコピー） . 176 

ブックコピーする . 178 

コピーに文字や画像を追加する . 180 

「乂モ IJ- がいっぱいです」と 

表示されたときは . 184 



卜乂デイアキヤプチヤ ...185 


_ デジ カタプリント _ 

写真や動画をプリントする前に . 186 

使用できる乂モ IJ 一力ードまたは 

USB フラッシュ乂モリー . 187 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 

をセットする . 188 

本製品の動画プ IJ ントについて . 189 

写真や動画をプリントする . 190 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 

巧の画像を見る■プリントする . 190 

インデックスシートをプリントする . 192 

番号を指定して画像をプリントする . 193 

色や明るさを補正してプリントする . 194 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリー 

巧の画像をすべてプリントする . 201 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 

巧の画像を自動で順番に表示する . 202 

画像の一部をプリントする . 204 


いろいろなプリント方法 . 205 

設定を変えて画像をプ IJ ントするには . 205 

L 半I」、 2L 半I」、はがきに画像をプ IJ ントする ....... 208 


PictBridge 

デジタルカ乂ラから直接プリントする . 209 

PictBridge とは . 209 

デジタルカ乂ラで行う設定について . 209 

写真をプ IJ ントする . 210 


_ 赤外線プリント _ 

赤外線プリントする . 211 


_ スキヤン TO ゾティア _ 

スキヤンした画像を保存する . 213 

スキヤンした画像を乂モリーカードまたは 

USB フラッシュ乂モ IJ- に保存する . 213 


第8章 RSS . 217 


_ RSS の準備 _ 

RSS 機能とは . 218 

RSS 関連用語 . 218 

各種ウェブサイトにおける 

RSS 配信について . 218 

ネットワークの接続を確認する . 219 

RSS の設定をする . 220 

RSS サイトの URL を登録する . 221 

RSS の情報取得間隔を設定する . 222 

プ□キシを設定する . 223 

RSS を表示する . 225 


_ RSS 閲覧 _ 

RSS を閲覧する . 226 

待ち受け画面の RSS 表示について . 226 

RSS コンテンツを表示する . 226 

RSS の最新情報を取得する . 228 

RSS の設定を変更する . 229 

スク□-ル速度を変更する . 229 

閲覧するパソコンを設定する . 229 


_ RSS ステータス _ 

RSS の取得状態を確認する . 230 


第9章こんなときは . 231 


_ 日常のお手入れ _ 

本製品が汚れたら . 232 

タッチパネルを清掃する . 232 

本製品の外側を清掃する . 232 

スキャナー(読か取リ部）を清掃する . 234 

給紙□—ラーを清掃する . 235 

本体巧部を清掃する . 236 

子機と充電器を清掃する . 237 
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受話器（親機）を使用しないときは . 238 

インクがなくなったときは . 239 

インクカート IJ ッジを交換する . 239 

インク残量を確認する . 241 

印刷が汚いときは . 242 

定期乂ンテナンスについて . 242 

プ IJ ントへッ ドをク IJ - ニン グする . 242 

記録紙の裏面がミちれるときは . 242 

印刷テストを行う . 243 

子機のバッテリを交換するときは . 245 


_ 困つたときは _ 

紙がつまったときは . 246 

記録紙がつまったときは . 246 

ADF に原稿がつまったときは . 249 

エラーツセージ . 250 

エラーが発生したときのファクスの転送ち法....256 
子機のエラー乂ツセージ . 257 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 258 

動作がおかしいとぎは 

(修理を依頼される前に） . 277 

特別設定について . 278 

特別な回線に合わせて設定する . 278 

回線状況に応じて設定する . 278 

安瓜通信モードに設定する . 279 

ダイヤ^ルトーン検出の設定をする . 280 

子機の通信状況を改善する . 281 

子機を増設する . 282 

初期状態に戻す . 283 

機能設定を元に戻す . 283 

ネツトワーク設定を元に戻す . 283 

RSS 設定を元に戻す . 284 

電話帳■履歴■乂モリー-録音データを 

消去する . 284 

すべての設定を元に戻す . 285 

子機の個人情報を消去する . 286 

こんなときは . 287 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 287 

通話がうまくいかないときは . 288 

停電になったときは . 289 

本製品のシリアルナンパ'-を確認する . 289 

本製品の設定内容や機能を確認する . 290 

本製品を輸送するときは . 290 

本製品を廃棄するときは . 291 


im . 

. 295 

親機での文字の入れかた . 

. 296 

入力できる文字と入力制限 . 

. 296 

文字の入力ち法 . 

. 297 

入力例 . 

. 297 

子機での文字の入れかた . 

. 298 

子機で入力できる文字と入力制限.. 

. 298 

文字の入れかた（変更のしかた）…. 

. 298 

入力例 . 

. 299 

機能一覧 . 

. 300 

親機 . 

. 300 

f 機 . 

. 315 

i±m . 

. 317 

親機 . 

. 317 

f 機 . 

. 319 

使用環境 . 

. 320 

用語解説 . 

. 321 

索引 . 

. 323 

特許、規制 . 

. 330 

VCCI 規格 . 

. 330 

JISC 61000 -3-2 適合品 . 

. 330 

編集ならびに出版における通告 ..... 

. 330 

商標について . 

. 331 

リモコンアクセスカード . 

. 333 

関連製品のご案内 . 

. 336 

innobella . 

. 336 

消耗品 . 

. 336 

消耗品などのごま文について . 
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画面で見るマニュアル （ HTML 形式）をかてください 
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• PC-FAX 

•フォト乂ディアキャプチャ 
春 IJ モートセットアップ 

隹 RSS 設定 

# Contro に enter 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A を意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示 
します。 

f 注意 ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載していま 
す。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 

r 注意、 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト _ 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 MFC - J 950 DN のイラストを使用しています。 

本書で対象となる製品 I 

本書は MFC - J 950 DN 、 MFC - J 950 DWN を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記し 
ていますので\ご確認ください。 
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使ってみようく基本編> 


電話をかける 


基本的な電話のかけかたです。電話の操作ち法や応用的な使用ち法について詳しくは、策2章をご覧 
くださし、。 

〇 受話器台から受話器をとる 



0 操作パネルのダイヤルボタンで巧手の電話番号を入力ずる 


電話番号を入力 



相手が出たら話します。 

保留にするときは、>胃-^国を押して、受話器を受話器台に戻します。保留ののち、通話を再開す 
るときは、再度受話器をとります。保留が解除されます。 


0 通話を終えるときは、受話器を受話器台に戻ず 


回線が切断されます。 
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電話を受ける 


使ってみよう <基本編> 


基本的な電話の受けかたです。 

〇 着信音が鳴ったら、受話器をとる 



かけて香た相手と話します。 

•保留にするときは、か*胃/«国を押して、受話器を受話器台に戻します。保留ののち、通話を再開 
するときは、再度受話器をとります。保留が解除されます。 

-子機に電話を取り次ぐときは、>な胃/-^■を押し、操作パネルのダイヤルボタンで子機の内線番号 
を押します。子機の相手が応答したら、電話を取り次ぐことを伝えて受話器を戻します。子機 
が応答しなし1場合は、 幽子機 ■ を押して、外線の相手との通話を再開します。 

■通話を録音するときは、 I 録音 ] を押します。録音をやめるときは白停止/終アを押します。 


0 通話を終えるときは、受話器を受話器台に戻ず 

回線が切断されます。 


参電話帳や履歴から電話 
をかける 





•通話を録音する 


二とをでまます 


•受話器を持たずに電話 
をかける 



III 




はし、 


I 滅 





参通話中のいろいろな機能 



迷惑電話を拒否する 
スピーカーホンに 切り替える 
プッシュホンサービスを 利用 
すス 

受話音質を調節する 
内緒話モードにする 





















使ってみようく基本編> 


ファクスを送ります。 

〇 原稿をセツトずる 



@ 原稿台 カバーを 閉じる 


包 固を押して、操作パネルのダイヤルボタンで巧手のファクス番号を入力ずる 



モノクロで送る場合は、巧。□を、カラーで送る場合は、を押ず 

ファクスが送られます。 


•電話帳を使って送る 


•時間を指定して送る 




•複数の相手に同じちのを送る 



二ともできます 


の常獅巧ぉ 


スタート 


ファクスを送る 


夕 

-」白已 ODN 





フ7 

フススキヤン 

倍1卜/お7 





© 0を押す 


@ ファクス番号を入力 


@ 原稿のおちて面を下にして、 
原稿ガイド^に合わせて 
セツトする 























































使ってみよう <基本編> 


ファクスを受ける 


「かるだけ受信」が設定されていれば、画面でファクスを確認できます。「かるだけ受信」では、受信 
したファクスは乂モ IJ - に保存され、自動的に EP 刷されません。内容を確認してから EP 刷したり 、 EP 
刷せずに消したりできます。 

^118ぺージ「受信したファクスを画面で見る（かるだけ受信） / EP 刷する」 


〇 


画面に r 新着ファクス： XXj と表示まれたら、【みるだけ受信】を押ず 


2011.01 .21( 金） 

14:31 






@ 確認したいファクスを選ぶ 


リストのひとつを押す 


ファクスの内容が表示されます。 


画!!^^ .が 


□履歴 



田電話帳/短縮 


【かるだけ受信】を押す 


も淵き な g 

>册，巧 読ファクス ■む 

1/21 

14:31 

03 XXXXXXXX 

1/21 

12:44 

03 XXXXXXXX 

1/21 

12:00 

042 XXXXXXX 

1/21 

11:31 

03 XXXXXXXX 



ク 


^ががぶが 


|| も I も I 础 X 


•着信音を鳴らさずに 
ファクスを受ける 


二ともできます 


>ファクスを受信後、自動的に 
印刷する（かるだけ受信を解除する） 
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使ってみようく基本編> 



ピーずる 


モノク □/ カラーでコピー します。 

〇 原稿をセツトずる 



0 回を押し、操作パネルのダイヤルボタンまたは® /で部数を入力ずる 

[^3) 部数を確認する 


①回を押ず 



€) モノクロでコピーずる場合は、〇。□を、 カラーで コピーずる場合は、頃-を押ず 

コピーが開始されます。 


二とをでまます 


参拡大•縮小コピー 参 N in 1コピー/ポスターコピー 


参インク節約モード 
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使ってみよう <基本編> 


デジタルカラと本機を USB ケーブル 
で接続することもできます。 



US 目フラッシュ乂モリー 

コンパクトフラッシュ ⑩ (typed 
SD 乂モリーカード、 SDHC 乂モリーカード 
乂モリースティック™、乂モリースティック PRO ™ 
xD-Picture Card ™ 
xD-Picture Card ™ TypeM / TypeM + / TypeH 

义 miniSD 力ード/ microSD 力ード/乂モリーステイック 
乂モリースティック PRO 
も使用できます。 



X デジタルカ乂ラからは直接 
動画を表示したりプリント 
したりできません。 


デュオ™/ 

デュオ™/乂モリースティックマイクロ™ ( M 2™) 
本製品にセツトするときはアダプターが必要です。 


© 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを入れる 




写真や動画をプソントずる 


乂モ IJ - 力ードや USB フラッシュ乂モ IJ -など乂ディ アに 保存された写真や、動画の画像をプ IJ ント 
します。動画は、本製品で自動的に9分割された画像を1枚の記録紙にプ IJ ントします。 


d 記録紙をスライドトレイ （ L 判記録紙やはがき専用のトレイ）にセットずる 

• X ここでは、例として L 判の記録紙をセットする場合を説明しています。 


© 記録紙トレイを引き出す 


リリースボタンをつまか、 

^ スライドトレイを奥にずらす 


記録紙をセツトして 
心 記録紙トレイを戻す 

V 

V 

V 


PictBridge 
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使ってみようく基本編> 


0 プリントずる画像と枚数を設定ずる 



©目的の 写真を選択 

X 目的の写真が表示 
されてし1なしけ易合は 
( Z )/® を押して画 
面をスク□ールさせる 


プリント枚数 


で枚数を設定 


@ @を押す 


乂 複数の写真をプ IJ ントしたいときは、①②③を繰り返します。 

• X 動画は、ファイルを 9 分割して、それぞれ最初のシーンが縦 3 X 横 3 に配置されます。 


包 

包 


0 K 


を押ず 


〇 □または a を押してプリントずる 


選択した画像がカラーでプリントされます。 


二ともでまます 


参動画を9分割の 
静止画にして 
プリント 



デジタルカ乂ラ 
やパソコンでし 
か再生でさなか 
つた動画ち、楽 
しい写真に残せ 
るよ！ 


1111 


189ぺージ 


赤外線プリン 


X 携帯電話から直接 
動画プ IJ ントする 
ことはできません， 


かんたん/ 
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使ってみよう <基本編> 


プリンタ ーとして 使う 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから EP 刷できます。 


注意 


■パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法は、「かんたん設置ガイド」（基本編/ネット 
ワーク編）をご覧くださし、。 


Windows ® の場合 


〇 


ル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 



7ァイルの漏集® 亲元 W 巧入の 

把 


を前を巧けてな巧(耻 


担 


A 。 一-. 刊刊 I ) 


EP 刷 (P)... 


加 I+P 


み 



包 


監强選祝谎をク热も 



ファイルへ化力が 
手差し面面げ刷が 


夕すぺて化） 

广現なのページ® 广4つジ-- 


广ページおお避 I 



巧刷巧を化)： I でま 


つ 


印刷指ち<段： I すぺてのページ 
オプションり)…1 


つ 


化ホ/箱小- 

1けあたりのペ-ジ数が：|1 ベーツ 


つ 


用巧サイズの！旨ち©: I を牢おちなし 

t [ _ 2 L、J ) 閉じる I 


Macintosh の場合 




を選ぶ 


包 ;レ対名象溫 なわで を本^^^^^^ 


巨：〔ぺージ属せ 


r 巧 象プリンタ： r Brother XXX-XXXX 


Brother XXX-XXXX CUPS 

用巧サイズ： f A4 

m 

20.99 X 29.70 cm 

同岡 


位:大巧ル： 110 ox 1 



@ 


〔キャン七ル < 



包 

〇 


アプリケーションの[ファイル] 
乂ニューから[プリント]を選ぶ 

[プリント]をクリックずる 


プ IJ ンタ ：I Brother XXX-XXXX 


で) 因 


プリセット： I 樣ホ 


@〔 PDF ▼) 广プレビュ ー) f キャンセル 


) む リント ぶ 


:ともでまます 


参ふちなし印刷 


参おまかせ印刷 

^ 〇 


ホわ\けて i 


ネットワークプリンター 



































































































使ってみよう < 基本編 > 


〇 


アプリケーションソフトの[ファイル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


包 


icrosoft 


7ァイル© 漏集 © 亲示 W 巧 入の 


If 

をおを巧けてな巧(互)... 

丄 心， 

パ-ジ試ち山)... 

1 e 1 1 

(d 

En 刷を)... Ctrl+P 


义 


[ EP 刷]ダイアログボックスで、接続している本製品のモデル名を選び、[プロ 
パテイ]をクリックずる 



「印刷設定」ダイア □ グボックスが表示されます。 

0 f 基本設定 J タブをクリックずる 


^Brother MFC—XXXX Printer のブ□パティ 

回 因 

brother mfc-xxxx 

C Brother 

'%0 SolutionsCenter 



, (\ を本 設定！ ) が : 巧設定 ]L .おきか f が刷 1 

A 宣 : 


「わまかせ巧刷 J ならけリックで印刷設定ができます。 

LiJj 


〇 目的【治った巧目を涯んでください。の 


■ ぉまかせを ほちしない） g 




<#> 巧が巧刷 (A 4 ) 



はがき（年賀状）に印刷ずる 


スライドトレイ （ L 判記録紙やはがき専用のトレイ）を使って、はがきや年賀状に印刷します。 
操作ち法は、お使いの 0 S やアプ IJ ケーシヨンソフトによって異なります。 


〇 


記録紙をスライドトレイにセツトずる 

^57ぺージ「スライドトレイにセツトする」 


© 記録紙トレイを引き出す 


/ Oi リリースボタンをつまか、 

^ スライドトレイを奥にずらす 


記録紙をセツトして 
^ 記録紙トレイを戻す 

V 

V 

V 








































































使ってみよう <基本編> 


0 [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定し、 [0 K ] をクリックずる 

例：インクジエット紙のはがきに印刷する場合 

[用紙種類]を[インクジてット紙]に設定します。 

[用紙サイズ]を[八ガキ]に設定します。 



包 [0 K ] をクリックずる 



印刷が始まります。 

注意 

■ 印刷後、はがき ■ L 判じ I 外のサイズの記録紙に入れかえるときは、 

•リリースボタンをつまんで、スライドトレイをカチツと音がするまで完全に手前に引いておいてくだ 
さし、。 




•プリンタードライバーの[用紙種類]および[用紙サイズ]を設定し直してくださし、。 
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使ってみようく基本編> 


スキヤンずる 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 


注意 


■パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法は、「かんたん設置ガイド」（基本編/ネット 
ワーク編）をご覧くださし、。 


〇 原稿台ガラスに原稿をセットずる 



包 己を押して、【イ乂ージ： PC 画像表示】を選ぶ 




恒施巧 1 

|,14^画ィ ま表示 1 

起 撰則 

j •挪 k 巧.1 

1 .日若品ち 



包 


パソコンに USB のかで接続している場合は\ 手順© へ進んでください。 

スキヤンした画像を保をずるパソコンを選んで 田 を押ず 

表示されている中から希望のパソコンまたは【く USB >】 を選びます。 （ USB 接続も同時にして 
いる場合は、そのパソコンが【く USB >】 と表示されます。） 
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使ってみよう <基本編> 


〇 なのまたは®ヵラを押ず 

スキヤンが開始されます。 


二とをでまます 


>テキストデータとして 
スキヤンする 


よく使う設定を登録 
(Control Center ) 


参ネットワークスキャナー 
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使ってみよう <基本編> 


RSS を楽しむ 


RSS とは、ホームページやブ□グなどのウェブサイトが更新されたときに、その見出しや要約記事な 
どを簡単にまとめて公開するというような利用ち法で、多く使用され始めているウェブ上の新しい文 
書形式です。本製品はこの RSS 機能に対応し、あらかじめ登録しておいたウェブサイトの RSS を、 
街角の電光こユースのように画面上で読むことができます。 

RSS 機能を利用するためには、準備/設定が必要です。詳しくは、策8章をご覧ください。 

^217ぺージ 「 RSS 」 

A 気になる見出しがあれば、その見出し上で画面を押ず 

【 RSS 】 を【オン】に設定しておくと、待ち受け画面では、登録したウェブサイトの RSS 形式の見 
出しがちから左に流れて表示されています。 


包 



画面最上部を押す 


义 図中の RSS サイト、見出し、要約 
記事は架空のちのです。 


要約記事の読みたい見出しを選ぶ 



スク□—ルボタン 

(最ち新しい記事の見出し）’ 


下（最ち古い記事の見出し） 


要約記事が表示されます。 



• X ウェブサイトによっては要約記事が配信されていないこともあります。 


二ともでまます 


参 PC で閲覧 

本製品からパソコンに、 
ウェブブラウザー起動指令 
を出す 


义 Windows ® のか 



スピード閲覧 
検索ストレスなし/ 
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使ってみよう <基本編> 


こんなこともできまず 


• その他の機能 



アルについて J (20 ぺージ) 



パソコンからファクスを送る 

パソコンで作成したファイル 
を、パソコンから直接ファク 
スできます。 



• 本製品の設定をパソコンから 
変更する 

パソコンで電話帳を編集した 
り、本製品の設定を変更でき 
ます。 



• 乂モリーカードや US 目フラッ 
シュ乂モリーをリムーバブル 
ディスクとして利用する 

本製品にセットした乂モ IJ - 
力ー ドや USB フラッシュ乂モ 
リーは、パソコン上で「リムー 
バブルディスク」として使用で 
きます。 

XU ムーバブルディスクとして 
使用できるのは、 USB 接続の 
場合のかです。ネットワーク経 
由で乂モ IJ - 力ードにアクセ 
スする場合は、 Contro に enter 
をご利用ください。^画面で見 
るマニュアル「ネットワーク経 
由で乂モ IJ - 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ 一にア 
クセスする」 


•スキャナー、フォト乂ディア # 
キヤプチヤなどを簡単に起動 
する 


に ontro に enter ] 

スキャナーやフォト乂ディア 
キャプチ機能などを簡単に 
起動できるソフトウエア 

「Contro に enter 」 を使用できま 




写真をプリント/加工する 
[FaceFilter Studio ] 

写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっきり見えるように全 
体の明るさを調整したりできます。赤目の修正や表情を変化させ 
たりすることもできます。 （ Windows ® のか） 
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使ってみよう <基本編> 


画面で見るマニュアルについて 


付属の CD-ROM には「画面で見るマこュアル （HTML 形式)」が収録されており、プ U ンター、スキ 
ナーなどパソコンと接続して使う機能についても記載しています。 

乂下では画面で見るマこュアル （HTML 形式）の画面と操作を説明しています。 

•X この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なることがあります。 

のパソコンにドライバーをインストールすると、 Windows® のスタート乂ニューから画面で見るマニュアルを 
^閲覧でさます。 

[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [Brother] - [MFC-J950DN ] -陋面 
で見るマニュアル （HTML 形式)]を選んでください。 


•表紙 


1 [mm 1サイトマジブ1用語《 


励で見る 7 こ: L 7 ル#''^^ 

Ti 11 || iiii 1 rm 


MFC - J 950 DN / J 950 DWN 


g 巧 ファクス フリンター コピー スキサナーフ^^^^ノバソコンる用 RSS ネツピ>~^?»£ 

卜 

〇 ごを用の前に 〇 こんなとさは 〇巧録 〇 黄をにお使いし1ただくために 〇 本ガイドを印刷ずるには巧巧 〇5^58©ま义- 

1 — やりたいことびずぐなせる！ ' — 

° r やりたいこと目次」を見る D 1 


1 困つたときは！ J ra 如 9 かな？ 症％ヴポートサイトにァクセス！ 

7 みの動巧がおかしいとを. 1 と思つたとき則を見る！ IHfficDtf 船がる！ 

し就謁苗 1 蘇を なく幾し、. 1 〇ここ，クリバ A 〇ここ，クリック 

■ 一て； ザーエ g 株度会れ 2010 田で化げ industries, Ltd. All Rights Reserved. Verslon.O 



1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

2 

各機能のぺージ（章）に移動します。 

3 

「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなと寒は」 

日常のお手入れや困ったときの解決ち法などを説明しています。 


咐録」 

機能一覧/仕様/アフターサービスのご案内などについて説明しています。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

画面で見るマニュアルを印刷するち法を説明しています。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカート IJ ッジの交換ち法や、ごを文ち法を説明しています。 

4 

オンラインユーザー登録のホームページに移動します。 

5 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

6 

「「故障かな？と思ったときは」を見る！」 

故障かなと思ったときや、修理を依頼する前に確認していただきたい項目を説明しています。 


「サポートサイトにアクセス！最新の情報を調べる！」 

サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター)のホームぺージに移動します。 

7 

「「やりたいこと目次」を見る」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 


20 

































使ってみよう <基本編> 


1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やりたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

現在のページを印刷します。 

5 

次のページに移動します。 

6 

操作内容を表示します。 

7 

現在のページの最上部に移動します。 

8 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

9 

前のページに移動します。 

10 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「本ガイドを印刷」 

画面で見るマニュアルを印刷するち法を説明しています。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカート IJ ッジの交換ち法や、ご注文ち法を説明しています。 

11 

中見出し-小見出しです。 

12 

大見出しです。 

13 

トップページに移動します。 


内容 
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(D コピー に関するご注意 


ホをでま止されなめもめ地巧にザー LAI 1巧 
•巧巧，ちち、脚巧発巧ち(お正#、国巧罰券，巧方討 
•巧国でま巧すみあ巧、》巧、 K 券巧 
.モほ巧の g ほ切キや13^巧 

•学觸鱗止课規 

その ft な宜モちするちめ 
•則巧巧純砸挽(巧み、手形•小电 
■^_をがな f スポート、典ままや尉 

.け?、巧れの巧をホ、湿。て11るな、一た Sfc の S などはほ用 US いで<だみ1。 
•お巧泣のは巧んちお日光、をる、面’§«巧ブてみ、 

.織る載熟中-額は、 揣誦講画に スき喔が 

■纖殺簾殺-。溫績搬と織栽严わツトしてくだみ’- 


t キ中ナ(まみか J3> について 

賴誦されに 
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安全にお使いいただく ため I 


この「安全にお使いいただくために」では、お客様や策兰者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を 
安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 危険 

誤った取り扱いをすると\人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつ、その切迫の 
度合いが高い危害が想定される内容を示します。 

A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A ミ主意 

誤った取り扱いをすると\人が傷害を負ったI入物的損害の発生が想定される内容を示 
します。 


Q 

「してはいけないこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 

處 

「電源プラグを抜くこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づいてはいけないこと」を示して 
います。 


「水ぬれ禁止」を示しています。 



注意 


■本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 
本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

VCCI-B 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相 
談窓□までご連絡くださし、。 

■お客様や第王着が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使 
用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責 
任を負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

■本製品の設置に伴5回線工事には、工事担任音資格を必要とします。無資格音の工事は違法となり、 
また事故のもととなりますので、絶巧におやめくださし、。 

■電話帳に登録した内容、乂モリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してく 
ださい（与>149ぺージ「電話帳リストを印刷する」、与>137ぺージ「乂モリー受信したファクスを印 
刷する」）。本製品は、静電気•電気的ノイズなどの景ミ響を受けたとき、誤って使用したとき、または 
故障.修理.使用中に電源が切れたときに、乂モリーに記憶した内容が変化-消失することがありま 
す。これらの要因により本製品の乂モリーに記憶した内容が変化-消失したために発生した損害につ 
いて、薛社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

■ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイ 
レクトクラブへご注文くださし、。 

与>337ぺージ「消耗品などのご注文について」 
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電波障害があると含は 


本製品を設置することにより、近くに置いたラジオやスピーカー、マイク等に雑音が入ったり、テレビ 
画面にちらつ含やゆがかが発生することがあります。 

その場合は電源プラグをコンセントから一度抜いてください。電源プラグを抜くことにより、ラジオや 
テレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。 

• 本製品をテレビやラジオから遠ざける 

• 本製品またはテレビやラジオの向きを変える 



設置についてのごを意 


A 警告 


1 U 下の注意事項を守らずに本製品を使用すると、义災、感電、故障、変形の原因になる場合があります。 


• 電源は AC 100 V 、50 Hz または 
60 Hz でご使用くださし、。 


AC100V 


(50/60 H 玄） 




〇 


• 国内のかでご使用くださし、。 
海外ではご使用になれませ 
ん。 



〇 


• 医療用電気機器の近くでは使 
用しないでください。本製品 
からの電波が医療用電気機器 
に影響を及ぼすことがあり、 
誤作動による事故の原因とな 
ります。 


Q 


• 水のかかる場所（ミ谷室や台所、 
加湿器のそばなど）や、湿度 
の高い場所には設置しないで 
くださし、。漏電による感電、义 
災の原因になります。 


• いちじるしく低温な場所、急 
激に温度が変化する場所には 
設置しないでくださし、。 

装置内部が結露するおそれが 
あります。 


• 义気や熱器具、揮発'性可燃物 
やカーテンに近い場所に設置 
しないでくださし、。 

义災や感電、事故の原因にな 
ります。 
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A 注意 


本製品はじ I 下の場所に設置しないでください。けがをしたり、本製品の故障や変形の原因になります。 


• 温度の高い場所 

直射日光が当たるところ\暖 
房設備などの近く 


• 不安定な場所 

ぐらついた台の上や、傾いた 
ところなど 


• 磁気の発生する場所 

テレビ\ラジオ、スピーカー、 
コタツなどの近く 



本製品を正しく使用し性能を 
維持するために周囲の壁から 
20 cm 议上はなす 


傾いたところに置くと正常に 
動作しないことがあります 




風が直接当たるところ 
クーラー や換気□の近く 
ほこリや鉄粉、振動の多いとこ 
ろ 

換気の悪し1ところ 

じゅ5たんやカーぺットの上 


Q 


DC 電源やインバータ （DC-AC 変換装置）を接続して使用しないで〈ださい。 

本製品を接続するコンセントが AC 電源または DC 電源のどちらかがわからない場合は、電気工事資 
格を持っている人に相談してください。 ^ 


24 












































電源についてのごを意 



A 警告 


义災や感電、やけどの原因になります。 


• ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ 
さし、。 


•電源プラグをおくときは、コードを引っぱらず 
にプラグ（金属ではない部分）を持って抜いて 



• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 電源コードを破損するようなじ I 下のことはしな 
いでください。义災や感電、故障の原因となり 
ます。 


•電源コンセントの共用にはご注意ください。複 
写機などの高電圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さし、。 

誤動作の原因となります。 


加工する 
無理に曲げる 
高温部に近づける 
引っ張る 
ねじる 
たばねる 

重いものをのせる 
挟か込む 
金属部にかける 




折り曲げをくりかえす 


壁に押し付ける 


• 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでくださし、。 
• 本製品の電源プラグに液体、金属を落とさないでください。 

• 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでくださし、。 


A ミ主意 


义災や感電、やけどの原因になります。 


•電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。また、本製品の電源を完全に切るためにはコ 
ンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易にアクセスできるように本製品は 
コンセントの近くに設置してくださし、。 
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使用についてのごを意 


A 危険 


バッテリの取り扱いを誤ると、义災や感電、けがの原因になります。 
バッテリは、本製品内部、および子機に使われています。 


• バッテリを子機から 
取り出して充電しな 
いでくださし、。 


•液漏れしたときは、 
液が皮膚やな服に付 
着したり、目に入ら 
ないよ5にしてくだ 
さし、。 

液が目に入ると、失明 
のおそれがあります。 
もし目に入ったら、こ 
すらずにきれいな水 
で充分に洗ったあと、 
直ちに医師の治療を 
受けてくださし、。 

〇 


•分解、改造をしなし、 
でくださし、。 

•バッテリ端子を 
シヨー トさせないで 
ください。やけどを 
する可能'性がありま 
す。 

•コードの被覆やビ 
二ールカバーをはが 
したり、傷つけたり 
しなし、でくださし、。 
万一、傷をつけてし 
まったときは、使用 
しないでくださし、。 

(D 


• バッテリを加熱した 
り、乂中に投げ込ま 
ないでくださし、。 



• 温度の高いところで 
は充電しないでくだ 
さし、。 

争金属製品といっしょ 
に保管しないでくだ 
さし、。 

• バッテリの極性（ホ/ 
黒）を間違えないよ 
うに入れてくださ 
い。 

• 電子レンジや高圧容 
器に入れないでくだ 
さし、。 




A 警告 

义災、感電、やけど、けが、故障の原因になります。 


•分解、改造をしなし、 
でください。修理な 
どは販売店にご相談 
ください。分解、改造 
した場合は保証の巧 
象外になります。 





•煙が出たり、変なに 
おいがしたときは、 
すぐに電源プラグを 
コンセントからはず 
し、コールセンター 
に ご相談く ださし、。 



•本製品を落とした 
り、破損したときは、 
電源プラグをコンセ 
ントからはずし、 
コール センターにご 
相談ください。 



• 内部に異物が入った 
ときは、電源プラグ 
をはずして、 コール 
センターにご相談く 
ださし、。 
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A 警告 


争本製品に水や楽品、 
ぺットの尿などの液 
体が入ったりしなし、 
よう、またぬらさな 
いようにごま意くだ 
さし、。 

万一、液体が入った 
ときは、電源プラグ 
をコンセントから抜 
し、て、 コール セン 
夕一にご相談くださ 
い。 



• 本製品を清掃する際、可 
燃性のスプレーなどは 
使用しないで〈ださし、。 
また、近くでのご使用ち 
おやめくださし、。 

乂災•感電の原因となり 
ます。 

可燃性スプレーの例 
-ほこり除去スプレー 
■ 殺虫スプレー 
-アルコールを含む除 
菌、消臭スプレーなど 
-アルコールなどの有 
機溶剤や液体 



义気を近づけないで 
くださし、。 



• 電源プラグのホコリ 
などは定期的にとつ 
てください。湿気な 
どで絶縁不良の原因 
となります。 

電源プラグをコンセ 
ントからおき、乾し、 
た布でふいてくださ 
し、。 


〇 


• 子機のバッテリ、子 
機の充電器は必ず専 
用のちのをお使いく 
ださし、。 

子機のバッテリを他 
の機器に使用しなし、 
でくださし、。 


•万一、子機や充電器の内部に水や異物が入った 
場合は、電源プラグをコンセントから抜き、子 
機のバツテリをはずしてコールセンターにご相 
談くださし、。 


•待機中は子機のス 
ピーカーには絶巧に 
耳を近づけないでく 
ださい。突然べルが 
鳴って、事故やケガ、 
聴覚障害の原因とな 
ることがあります。 


〇 



A 注意 


义災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 本体 カバーを 閉める 

• インク挿入□に手や 

ときに、指などをは 

異物を入れないでく 

さまないでくださ 

ださし、。 

い。 


0 







•長期不在にすると苦 
は、安全のため電源プ 
ラグをコンセントか 
らはずしてくださし、。 



• 本製品底面の部分に 
手を触れないでくだ 
さし、。 



• 子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能 
'性がありますので、金属片（ホチキスの針、がびょう、針など）がついてい 
たら取り除いてご使用くださし、。 



〇 
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A を意 


• スライドトレイの回 
転部に手をはさまな 
いでくださし、。 



•記録紙トレイのトレ 
イカバーを閉めると 
きに、トレイの端に 
手を置かないでくだ 
さし、。 


•インクカートリッジを交換するときは、インクが目や□に入ったり、皮膚 
に付いたりしないようにま意してくださし、。 

• インクが目に入った場合は、すぐに清潔な流水で15分 1U 上洗い流してくだ 
さし、。 

皮膚に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してくださし、。 

痛かなどの異常が続く場合は、医師の診察を受けてください。 

•インクを飲か込んだ場合は、すぐに□を水でよく洗浄し、コップ1〜2杯 
の水を飲か、すぐに医師の診察を受けてくださし、。 

•インクを吸い込んだ場合は、新鮮な空気の場所に移動し、すぐに医師の診 
察を受けてくださし、。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してくださし、。 
• インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回した 
りすると、インクカートリッジからインクが漏れることがあります。 


Q 



•落下、衝撃を与えな 
いでくださし、。 


Q 



• 充電器の上に硬貨な 
どの金属を置かない 
でください。やけど 
やけがをするおそれ 
があります。 


• 室内温度を急激に変 
えないでくださし、。 

装置内部が結露する 
おそれがあります。 



• 本製品を持ち上げると 
きは、正面から本製品 
の底面を持ってくださ 
し、。本体カバーや背面 
の紙づまり解除カバー 
を持つと、破損や落下 
の恐れがあります。 


インクカートリツジ 
を分解しないでくだ 
さい。インクが漏れ 
る原因になります。 



•充電器からは磁力線が出ています。磁気に弱いちの（キャッシュカードな 
どの各種磁気力ード、通帳、フ□ッピーディスクなど）を近づけないでく 
ださい。磁気に弱いちのは、使えなくなる可能性があります。 


Q 


Q 
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その他 


A 警告 


• 製品を個包しているビニール袋は幼児の手の届くところには置かないでください。あやまってかぶる 
と窒息の恐れがあります。 

0 


A 注意 

• 本製品を立てて放置しないでくださし、。 

インクが漏れる場合があります。 

% ^ 

• 本製品に貼られているラベル類ははがさないで 
くださし、。 

•個包されている部品は必ず取り付けてくださ 
し、。 
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正しくお使いいただくため I 


本製品の使用について 


•動作中に電源プラグ 
を抜いたり、開閉部 
を開けた〇しないで 
くださし、。 


誤動作の原因となり 
ます。 



• しわ、折れのある紙、 
湿っている紙などは 
使用しないでくださ 
い。 


0 



• 本製品の前方には物 
を置かないでくださ 
い。 

記録紙の排出の妨げ 
になります。 



• 記録紙は直射日光、 
局温、局湿を避けて 
保管してくださし、。 



• 本製品の上に重い物 
を置いたり、強く押 
さえたりしないでく 
ださし、。 


誤動作の原因となり 
ます。 



• 海外通信をご利用に 
なるとき、回線の状 
況により正常な通信 
がで春ないと春があ 
ります。 



• 本製品をお使いいた 
だける環境の範囲は 
次のとおりです。 
温度：10〜35で 
湿度： 20〜80% 


•指定外の部品は使 
用しないでくださ 
い。 

誤動作の原因となり 
ます。 



• ご利用の電話会社の 
支店、営業所から遠 
距離の場合には、お 
使いになれないこと 
があります。ご利用 
の電話会社の支店、 
営業所へご相談くだ 
さし、。 





• 記録部にはさわらな 
いでくださし、。 



•停電中は使用できません。 

本製品は AC 電源を必要としているため、停電 
時は使用できなくなります。停電時に備えて、あ 
らかじめイ旱電用電話 （ AC 電源を必要としない電 
話機）をご用意いただくことをお勧めします。 



• 純正じI外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であってち有償修理となりま 
す。 

•インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可 
能'性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であってち有 
償修理となります。 

• 品質を保つため、電源を切るときは電源プラグを抜かないで電源ボタンを使用してくださし、。 

電源プラグを抜いた場合は、日付と時刻の設定をし直してください。 （47 ぺージ） A 
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子機の使用について 

通話の途切れや、雑音について 


• じI下のような場合は雑音が入ることがあります。 

• 電気製品 （0 A 機器、電子レンジ、携帯電話や PHS の充電器や 
AC アダプターなど）の近くに設置しているとき 
• 携帯電話や PHS 、 無線 LAN 機器などの AC アダプターを、子機 
充電台の AC コー ドや親機の電源 コー ドと同じコンセントに接続 
しているとさ 



•電源コード、電話機コード、充 
電器の AC コードを、アンテ 
ナに卷きつけたり引っ掛けた 
りしているときは、子機の着 
信音が鳴らなかったり、通話 
時に雑音が入ったりすること 
があります。 



• 移動しながら子機を使用して 
いるときは、使用場所により 
電波が弱い場所があります。 
雑音が少ない場所で使用して 
くださし、。 


•ご近所、同じマンション内で 
別のコードレス電話機を使用 
していると香は、通話が途切 
れることがあります。一時的 
に親機をご使用くださし、。 


• アンテナに無理な力を加えな 
いでくださし、。 


親機のアンテナを立ててくだ 
さい。アンテナを立てていな 
いと電波の届く距離が短く 
なったり、雑音が入ることが 
あります。 



•受話口や送話口（マイク）を 
手でふさぐと、相手の声が聞 
こえにく くなつたり、自分の 
声が相手に聞こえにくくなり 
ます。 



(マイク） 


•その他、下記の機器でち 2.4 GHz の周波数帯の電波を使用しているちのがあります。これらの機器の 
周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与える 
ことがあります。なるべく設置場所や使用場所を離してくださし、。 

• 電子レンジ、火災報知器、工場や倉庫などの物流システム、マイク□波治療器、自動ドア、自動制御 
機器、アマチュア無線局 

• ワイヤレス AV 機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど)、無線 LAN 機器、鉄道車両や緊急車両の識別シ 
ステム 

• ゲーム機のワイヤレスコント□-ラー、万引き防止システム（書店や CD ショップなど） 

• その他、 Bluetooth ® 対応機器や V に S (道路交通情報通信システム）など 
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着信音の遅れについて 


•電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信 
音が鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いくださし、。 


"傍受"にご注意くださし、 


•本製品は、デジタル信号を利用した傍受されにくい製品ですが、コードレス子機を使っての通話は電 
波を使用しているため、第王音が故意または偶然に受信することち考えられます。大切な通話は、親 
機のご使用をお勧めします。 


© 「傍受」とは、無線連絡の内容を第兰者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。 


充電器の特長 


• 金属端テがないのでホコリや巧れに強く、確実に充電ができます。 


子機の電波に関するご注意 


• 本製品は、 2.40 GHz 〜2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調ち式は 「 FH - SS 方式」、 

ち干渉距離は 80 m です。 

本製品には、それを示すち記のマークが貼付されています。 

• 本製品の使用周波数に関わるご注意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業■科学■医療用機器のほか、工場の製造ラインなど 
で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を 
要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていな 
いことを確認してください。 

2. 万一\本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に巧して有害な電波干渉の事例 
が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてく 
ださし、。 


2.4 FH8 
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無線 LAN 機器の使用について 



無線 LAN 接続に影響を及ぼす可能性のある環境について説明します。 


本製品の近くに微弱な電波を発する電気製品、特に電子レンジやデジタルコードレス電話がある場合や、 
無線 LAN アクセスポイントと本製品の間に金属\アルミサッシ、鉄筋コンク IJ ート壁がある場合、接続 
しにくくなったり、接続が切れたりすることがあります。また\建物自体が鉄筋コンク IJ - 卜でできて 
いる場合、無線 LAN アクセスポイントと本製品の置いてある階や部屋が異なる場合も、影響を受けるこ 
とがあります。接続状況が良くないときは、议下の図を参考に環境をご確認ください。 



無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごま意 


無線 LAN 接続では、 LAN ケーブルの代わりに電波を利用して、パソコン、無線 LAN アクセスポイントと 
本製品の間で情報のやり取りを行います。そのため、電波の届く範囲であれば、自由にネットワークに接続 
できます。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュ IJ ティに 
関する設定を行っていない場合\议下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗か見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し\ ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報や 
乂ールの内容などの通信内容を盗か見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第兰者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし\個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏巧)、特定の人物になりすまして通信し\不正な情報を流す促りすまし）、傍受した通信内容を 
書き換えて発信する（改ざん）\コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破 
壊）などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ IJ ティの仕 
組かを持っています。無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設定を行って製品を使用することで、これら 
の問題が発生する可能性は少なくなります。 

セキュ IJ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任におい 
てセキュ IJ テイに関する設定を行い、本製品を使用することをお勧めします。 
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無線 LAN の電波に関ずるご注意 


本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使 
用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない 
無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていな 
いことを確認してください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局にタオして電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに 
本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓□」へお問い 
合わせください。 

• 電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調ち式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 b のとき） 

「 OF 」 ：変調ち式が OFDM 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定されるち干渉距離が40の1^|下であることを表す。 

し-」：全帯域を使用し、かつ\移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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ご使用の前に 


かならずお読みください 


备部の名称とはたらき . 36 

外観図 . 36 

外面図 . 36 

内面図 . 37 

f 機 . 38 

操作パネル（本体） . 39 

待ち受け画面 . 40 

タッチパネル . 41 

画面の操作例 . 42 

モードについて . 43 

モードタイマーを設定する . 43 

電源ボタンについて . 43 

電源をオフにする . 43 

電源をオンにする . 43 

操作パネル（子機） . 44 

画面（子機） . 45 

はじめに設定する . 46 

回線種別を設定する . 46 

日付と時刻を設定する . 47 

親機の場合 . 47 

子機の場合 . 48 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 
番号を登録する . 48 

記録紙のセット . 50 

本製品で使用できる記録紙 . 50 

専用紙-お奨紙 . 51 

記録紙の印刷範囲 . 52 

h レイの種類 . 52 

目こ録紙トレっ . 52 

スライドトレイ . 52 

最大排紙枚数について . 52 

記録紙トレイにセットする . 53 

スライドトレイにセットする . 57 

印刷したあと、はがき、 L 判の記録紙を取り出す ..... 59 

記録紙の種類を設定する . 59 

記録紙のサイズを設定する . 60 

原稿のセット . 61 

ADF にセットできる原稿 . 61 

ADF に原稿をセットする場合の注意事項 . 61 

原稿の読か取り範囲 . 61 


お好みで設定してください 


原稿をセットする . 62 

原稿台ガラスに原橋をセットする . 62 

ADF (自動原稿送り装置）に原橋をセットする . 62 

電話とファクスの受信設定 . 63 

電話.ファクスの受けかた（お買い上げ時） ........ 63 

家にいるとき 

(在宅モード：@が消灯しているとき） . 63 

留守にすると含 

(留守モード：[〇リが点灯しているとき） . 63 

電話-ファクスの受けかたを変更する . 64 

ファクスを受信するときに着信音を鳴らさない ...67 

呼出回数を設定する . 68 

在宅応答べル/乂ッセージと再呼出時間の 
言又 XE をする . 69 

音量を設定する . 70 

親機の音量を設定する . 70 

子機の音量を調整する . 71 

着信音量を設定する . 71 

ボタン確認音量を設定する . 71 

スピーカーこ日里ご鼓たする . 71 

受話音量を設定する . 71 

着信音と保留音を設定する . 72 

親機の着信音-保留音を選ぶ . 72 

子機の着信音を選ぶ . 73 

画面の設定を変更する . 74 

親機の画面設定を変更する . 74 

子機の画面設定を変更する . 74 

スリープモードに入る時間を設定する . 75 

おやすかモードに入る時間を設定する . 76 

すぐにおやすかモードを開始/ 

終了する . 76 

ケータイ通話お得サービスを利用する . 77 

ケータイ通話お得ヴービスとは . 77 

NTT コミュニケーシヨンズの 

0033モバイルヴービスのご案内 . 78 

ケータイ通話お得サービスを設定する . 78 

事業者識別番号を変更する . 80 
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《かならずお読みくださ L、》 


各部の名巧 i とはた to き かならずぉ読かくださし、 


外観図 


外面図 



1 

アンテナ 

2 

ADF 原稿ストッパー 

3 

原橋台 カバー 

4 

操作パネル 

5 

赤外線受信ポート 

6 

記録紙トレイ 

7 

カー ドス□ット 

8 

記録紙ストッパー 

9 

PictBridge ケーブル差し込か □ / 

USB フラッシュ乂モ IJ - 差し込か □ 

10 

受話器（親機） 

11 

回線接続端子 

12 

停電用電話機接続端子 

13 

AC 電源コード 

14 

ADF (自動原橋送り装置） 

15 

子機 

16 

子機充電器 
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1 

原稿台カバー 

2 

原橋台ガラス 

3 

原福ガイド 

4 

本体カバー 

5 

インクカバー(インク挿入 □) 

6 

本体カバーサポート 

7 

USB ケーブル差し込か □ 

8 

LAN ケーブル差し込か □ 

9 

IJ IJ - スボタン 

10 

記録紙ストッパー 

11 

記録紙トレイ 

12 

トレイカバー 

排紙トレイのはたらきもしています。 

13 

スライドトレイ 

L 判光沢紙やはがきなどをセットするとき 
に 、 IJ IJ ースボタンをつまんでカバー部分 
を奥にスライドさせます。スライドトレイ 
を使用しないときは必ず手前に戻しておき 
ます。 






内面図 


《かならずお読みください》 
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《かならずお読みくださ L 、》 


子機 



1 

受話 □ 

2 

画面 

3 

操作パネル 

4 

マイクと送話 □ 

5 

スピーカー 

6 

バツテ IJ カバー 
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《かならずお読みください》 


操作パネル（本体) 




1 

電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。 

^43ぺージ「電源ボタンについて」 

電源をオフにした場合でも、定期的にへッドク IJ - ニングを行い 
ます。 

2 

留守ボタン 

留守モードにするときに押します。 

^157ぺージ「留守番機能をセットする」 

3 

再ダイル/ポーズボタン 

最後にダイルした番号にダイルするとき、ファクス番号に 
ポーズを入力するときに押します。 

4 

オンフックボタン 

電話回線を接続/切断するときに使用します。押すだけで、受話 
器をとる/置く、と同じ役割を果たします。天気予報や各種自動 
音声案内など、通話が不要なときに受話器を上げずにダイルし 
て、そのまま聞いたり、案内に従ってダイル操作をしたりする 
ことが可能です。 

5 

ダイルボタン 

ダイルするとき、コピー部数を入力するときに押します。 

6 

タッチパネル 

各種乂ニュー、操作ち法を案内する乂ッセージが表示されます。 
画面に直接タッチして各設定を行います。 

与> 41ぺージ「タツチパネル」 

7 

モードボタン 

ファクス/スキヤン/コピ ー/ デジカ乂プ IJ ントの各モードに 
切り替えます。 

^43ぺージ「モードについて」 

8 

停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了するときに押します。 

9 

カラー/モノク□スタートボタン 

ファクス、コピー、デジカ乂プ IJ ントまたはスキヤンをスタート 
するときに押します。 

10 

おことわりボタン 

迷惑電話がかかってきたときに、拒否乂ッセージを再生し、回線 
を切断します。 

^86ページ「迷惑電話を拒否する」 

11 

保留/子機ボタン 

通話を保留にするとき、子機を呼び出すときに押します。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


待ち受け画面 



現在の状態や乂ッセージが表示されます。通常は、议下のように「待ち受け画面」が表示され、現在の日時 
やインク残量などを確認でき、【乂ニュー】や【かるだけ受信】、【履歴】などよく使用するボタンが並んで 
います。 
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1 

RSS 表示 

【 RSS 】 が【オン】に設定されている場合に、登録したウェブサ 
イトの RSS 形式の見出しが流れて表示されます。 

2 

音声件数 

留守モード時に録音された音声乂ッセージの件数が表示されま 
す。 

上：新着音声乂ッセージの件数 

下：乂モ IJ 一に保存されている音声乂ッセージの件数 

3 

ファクス件数 

かるだけ受信設定時に保存されたファクスの件数が表示されま 
す。 

上：新着ファクスの件数 

下：乂モ IJ 一に保存されている受信ファクスの件数 

4 

おやすかモード設定表示 

おやすかモードに切り替わると表示されます。電話やファクスの 
着信音が鳴らないことを示しています。 

5 

インク残量表示 

ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれ 
ぞれ残量の目安が表示されます。 

6 

インク乂ニューボタン 

テストプ IJ ントやヘッドク IJ - ニングなど、インクに関する乂 
ニューを表示させるときに押します 

7 

乂ニューボタン 

乂イン乂ニューを表示させるときに巧します。 

8 

電話帳/短縮ボタン 

登録されているあて先や短縮ダイルを表示させたり、検索する 
ときに押します。新たに登録する場合もここから入れます。 

9 

おやすかモード設定ボタン 

おやすかモードを設定するときに押します。 

10 

かるだけ受信ボタン 

受信したファクスを確認するときに押します。かるだけ受信が設 
定されていないときは、かるだけ受信にするかどうかの設定がで 
きます。 

11 

エラー表示 

エラーまたは保守乂ッセージがあるときに表示されます。表示さ 
れたこのマークを押すと本製品の現在の状態や、保守手順を表示 
します。第9章「こんなときは」一「エラー乂ッセージ」の手順 
に従って操作\保守を行ってください。 

を押すと待ち受け画面に戻ります。 

12 

留守ボタン 

保存されている乂ッセージの一覧画面および音声再生乂ニュー 
が表示されます。 

13 

赤外線プ IJ ント乂ニューボタン 

赤外線プ IJ ント乂ニューを表示させるときに押します。画質や記 
録紙サイズなどが設定できます 

14 

履歴ボタン 

発信履歴、着信履歴（ナンバー■ディスプレイサービス契約時の 
か表示可能）を表示させるときに押します。履歴から直接電話帳 
に登録することもできます。 

15 

乂モ IJ 一 残量 

本製品の乂モ IJ 一残量が表示されます。 

16 

無線 LAN 電波強度 

無線 LAN 接続時の電波強度が4段階 （.：？ を）で表示されます。 

17 

日時表示 

現在の日時および曜日が表示されます。 
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タッチパネル 


画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使 
用します。 

注意 

■ タッチパネルは先のとがった电ので押さない 
でください。タッチパネルが損傷する恐れがあ 
ります。 


前の画面に戻ります。 


それぞれの 
項目を押す 
と次の画面- 
が表示され 
ます。 



項目を上下に移動します。」 


ボタンを押 
すと設定が- 
有効になり 
ます。 


き本臟 


勺 


应 


3 0^ 


|[ 30砂 


3 


〔2 分 


〕 0^ 


ボタンを押し 
て数値を入力 
します。 


1 番号1: 

— 

I じ , 


3 

000 


5 

6 


う 


7 8 


^周 


が-ス 


甲 


設定を確定します。 


《かならずお読みください》 
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《かならずお読みくださ L 、》 


画面の操作例 


ここでは、【基本設定】の【画面の明るさ】の設定ち 
法を例に説明します。 

〇 【メニュー】を押ず 

乂ニュー画面が表示されます。 

包 【基本設定】を押ず 



次の階層が表示されます。 


包 目的の明るまを押ず 



画面の明るさが変更されます。 

曰圆了を 押ず 

設定を終了します。 


CO を押ず 



〇 【画面の設定】を押ず 



次の階層が表示されます。 


包 【画面の明るま】を押ず 
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《かならずお読みください》 


0 Q を押ず 

「テ機が「デンゲン Off 」 表示の時は、子 
機の「外線」を押すと使えるようになり 
ます。」という乂ッセージが表示され、電 
源がオンになります。 


◎ 本体の電源がオフのときは、電話機コードが接 
続されていても電話はつながりません。電源が 
オフの場合に使用できない機能は议下のとおり 
です。 

RSS 

ファクス 
電話 

親機/子機操作 
パソコンからの印刷 
デジカ乂プリント 
コピ- 
スキン 

◎ ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境に 
よって異なります。 

◎ ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをク 
リーニングするため、カラーインクも消費しま 
す。 


電源をオフにする 


〇 0^2秒な上}甲ず 

画面に【電源をオフにしますオフ後は 
ファクス/電話/子機が使用できなくなり 
ます】と表示され、電源がオフになります。 


© 親機の電源をオフにすると子機に【デンゲン 
〇刊と表示されます。 


V 

電源をオンにする 户 


電源ボタンについて 


電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフで 
きます。電源をオフにした場合でも\印刷品質を維 


持するために本製品のへッドク IJ 
に行います。 


-ニングを定期的 



モードについて 


操作パネルのモードボタンでファクス、スキヤン、 
コピー、デジカ乂プ IJ ントの各モードに切り替える 
ことができます。 

現在選択されているモードボタンは青色に点灯しま 
す。 

モードボタン 



モードタイマーを設定する 

各モードで操作したあと、自動的にファクスモード 
に戻る時間を設定できます。【切】を選ぶと、最後に 
使ったモードを維持します。お買い上げ時はに分】 
に設定されています。 

〇 【メニュー】を押ず 

包 【基本設定】を押ず 
包 【モードタイマー】を押ず 


〇 


モードタイ7— 設定画面が表示されます。 


ファクスモードに戻る時間を選ぶ 

時間は[切/0秒/ 30秒/1分/ 2分/ 5 
分】から選びます。 

設定が有効になります。 


0停止/ぉ了を押ず 

設定を終了します。 


おに 


巧抓：？け 


贈ち 


3 


i 






鑑攀晚わ細 


in 


4瓜皆心 
乂 H わ八 

















































《かならずお読みくださ L 、》 


操作パネル（子機） 


5 

ダイ1^ルボタン 

ダイ1^ルするときや文 
字を入力するときに押 
します。 


記号1/トーン 
ボタン 

記号を入力するとき、一 
時的にプッシュホン 
ヴービス（卜ーン信号に 
よるサービス）を利用す 
るときに押します。 


記号2ボタン 

記号を入力するときに押 
します。 

6 

スピーカーホン 
ボタン 

子機を持たずに通話す 
るときに押します。 

7 

受話 □ 

相手の声が聞こえます。 

8 

充電表示ランプ 

充電中に点灯します。充 
電が終わると消灯しま 
す。 

9 

文字切替 /P 
ボタン 

文字入力の種類を変える 
とき、またはダイル番 
号入力時にポーズを入れ 
るときに押します。 

10 

7ルチセレクト 
ボタン 

な 

項目を選択します。 


電話帳ボタン 

な 

電話帳を表示するとき 
に押します。 


音量ボタン 

〇 

着信音量、受話音量\ス 
ピーカー音量を調整す 
るときに押します。 

11 

機能/確定ボタン 

各機能を設定するとき、 
設定内容を確定するとき 
または通話中に乂ッセー 
ジを流して通話を拒否す 
るときに押します。 

12 

切ボタン 

電話を切るとき、または 
操作を途中で中止すると 
きに押します。 

13 

内線/保留ボタン 

保留にして相手に乂口 
ディを流すときに押し 
ます。 

14 

キャッチ/着信 
履歴ボタン 

キヤッチホンを使うと 
き、着信履歴を表示する 
ときに巧します。 

15 

マイクと送話 □ 

子機を持って通話する 
ときやスピーカーホン 
で通話するときに使用 
します。 



1 

画面 

操作手順や本製品の状 
態、 乂ッセージな どが表 
示されます。 

2 

発信履歴ボタン 

最近かけた相手にもう 
一度ダイルするとき 
に押します。 

3 

ク IJ ァ/音質 
ボタン 

文字を消すとき、通話中 
に相手の声をお好かの 
音質に調整するときな 
どに巧します。 

4 

外線ボタン 

電話をかけるときや受 
けるときに押します。 
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脯 

m 


K 

K 

r^ 



1 

姻 

バッテ IJ の残量の目安を表示し 
ます。 

〈バッテリ残量の目安> 

姻： 2 〇%从上 迎： 2 〇。/。未満 

□]:10%未満 己：要充電 

2 

因固 

入力できる文字の種類が表示さ 
れます。 

因：アルファベット（大文字、ル文字)、 
数字が入力でさます。 

回：半角カタカナが入力できます。 

3 

⑩ 

着信音量を OFF に設定している 
ときに表示されます。 

4 

圏外 

通話中、電波の届かない場所に 
いるときはて||の代わりに 「圍外」 

が表示されます。 

5 

刷 

通話中の電波の状態が表示され 
ます。,||の数が多いほど、電測犬 
態が良好です。 


《かならずお読みください》 



画面（子機) 


RDLESS 


略品細》 




















































《かならずお読みくださ L 、》 


はじめに設定ずる 


回線種別を設定ずる 


[回線種別設定] 


回線種別がうまく自動設定されなかった場合や\あ 
とで回線種別の設定を変更したい場合に手動で設定 
してくださし、。 


〇 受話器を取り f ツー J といミ音が聞 
こえることを確認ずる 

• 聞こえないときは、受話器および電話機コー 
ドを正しく接続し直してください。「接続す 
る」（与かんたん設置ガイド（基本編)） 

•正しく接続し直しても聞こえないときは、 
別の電話からご利用の電話会社にお問い合 
わせくださし、。 

0 電話回線の種別を確認ずる 


これまでお使 
いの電話微よ？ 



ダイヤルし SI 
とぎの音は？ 


お使1/1の電話 
回線はちの通 
りです。 


設定3る 
回線種別 




〇 回線種別を選ぶ 


◎ 回線種別がわからないときは、「ダイヤ 
ル 20 PPS 」 「プッシュ回線」「ダイヤル 
10 PPSJ の順に設定してかてくださし、。 

@ひかり電話サービス、直収電話サービ 
スをし利用の場合は、「プッシュ回線」 
に設定してください。 


設定が有効になります。 


曰顯了を 押ず 

回線種別の手動設定終了後、「177」（天気予 
報）につながることをご確認ください。（通話 
料金がかかります） 

設定を終了します。 


包 【乂ニュー】を押ず 

Q を押して画面をスク 

ロールませ、【ネ刀期設定】を押ず 

包 【回線種別設定】を押ず 
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《かならずお読みください》 


© 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期 
的に設定し直すことをお勧めします。 


包 


画面に表示まれているテンキーで曰 
付を2巧で押し、 ES を押ず 

例： 21日の場合は」 


を押します。 


時刻の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで時 
刻を24時間制で押し、 Ga を押ず 

例：午後0時45分の場合は、 

[111 2」[4 |[5 I を巧します。 


日付と時刻が設定されます。 




を押ず 


待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻 
が画面に表示されます。 



助電話帕/短縮 


日付と時刻を設定ずる 


[時計セット] 


親機の場合 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
待ち受け画面に表示され、ファクスを送信したとき 
に相手側の記録紙にも印刷されます。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 

0 を押して画面をスク 

ロールませ、【ネ刀期設定】を}甲ず 

包 【時計セツト】を押ず 

年の入力画面が表示されます。 



画面に表示まれているテンキーで西 
屑の下2巧を押し、 Ga を押ず 

例： 2011年の場合は、ののを押します。 


© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

◎ 日付や時刻を間違って入力したときは、 
を押すと、入力し直すことができ 


<x] 


ます。 


月の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで月 
を2巧で押し、のを巧ず 

例：1月の場合は、 I 0 || 1 ]を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


子機の場合 

子機の日付と時刻を設定します。 

〇 A を押ず 

包 なで r トケイ七ッテイ J を選び、 
S を巧ず 

包 日付を入力し、または〇を押 

例： 2011年1月21日の場合 

のの@の風の II と押しま 

す。 

0 時刻を24時聞制【4巧）で入力し、 
S を押ず 

例：12時45分の場合 
の 風⑩風 £と押します。 

包 巧|を押ず 

設定を終了します。 

© 数字を入れ間違えたときは、(〇)で間違えた 

箇所まで ■ (カーソル）を移動し、入力し直し 
てくださし、。 

© 設定を途中で中止するときは©を押してくだ 
さし、。 


龍讀な蘇鍵?1れる自 


[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。 
登録した名前とファクス番号は、ファクス送信した 
ときに相手側の記録紙の一番上に印刷されます。 


2011/01/21 15:25 052XXXXXXX 山田太郎 ぺージ 01/01 


000のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタログを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますよラお願い 
申し上げます。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

@ を押して画面をスク 

ロールませ、【ネ刀期設定】を押ず 

包 【発信元登録】を}甲ず 

ファクス番号の入力画面が表示されます。 



フアクス番号を入力し、 


0K 


を押ず 


20す行まで入力できます。八イフンは入力で 
きません。 


@ファクス番号と電話番号を共通で使用 
している場合は、電話番号を入力して 
くださし、。 


名前の入力画面が表示されます。 


包 


名前を入力し、 


OK 


を押ず 


^296ページ「親機での文字の入れかた」 


名前として入力できる文き数は16文字まで 
です。 

設定が有効になります。 


包 


白1?±/*17を押ず 


設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


発信元登録を削除すると香は 

政下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) 「送信したファクスに印刷される自分 
の名前と番号を登録する」 （48 ペー 
ジ）の 手順© までを行う 


( 2 ) 


<X] 


を1秒 J ； Lb 押して、ファクス番号 
を削除し、 ra を押す 


(3) p ] 停止/終了を押す 
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《かならずお読みくださ L 、》 


己録紙のセツ 


EP 刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、 
記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （^59 ページ「記録紙の種類を設定する」）ま 
たはプ IJ ンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。画面で見るマこュアル「印 
刷の設定を変更する」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し EP 刷することをお勧めします。 


本製品で使用できる記録紙 


種類 

厚さ 

一度に 
セット 
で香る 
枚数 

サイズ 

参照 

コピ- 

デジカ乂 
プリント 

プリンター 

普通紙 

64 g/m と〜120 g/m と 
(0.08 mm 〜0.15 mm ) 

100 

(*1) 

A 4 

B 5 

A 5 

A 4 

A 4 

レター 

エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 

A 6 

与53ぺージ 
「記録紙トレ 
イにセット 
する」 

100 

- 

- 

リーガル 

インクジェット 
紙 

64 g/m と〜 200 g / nn ^ 
(0.08 mm 〜0.25 mm ) 

20 

A 4 

B 5 

A 4 

A 4 

レター 

エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 

A 6 

リーガル 

2 L 判（*2) 

光沢紙 

220 g / m 2 が^下 
(0.25 mm DAT ) (*3) 

20 

A 4 

B 5 

A 4 

2 L 判（* 2 ) 

OHP フイルム 

0.13 mm 政下 

10 

A 4 

B 5 

— 

封筒 

75 g/m 之〜 95 g / m 2 

10 



DL 封筒 
COM -10 

C 5 封筒 

モナーク 
洋形4号封筒 

ポストカード 

0.25 mm 从下 

20 

— 

— 

101.6 mm X 
152.4 mm 

インデックス 

力ード 

120 g / m 2 が^下 
(0.15 mm が^下） 

30 

— 

— 

127 mm x 
203.2 mm 

L 判光沢紙 

220 g / m ^ が^下 
(0.25 mm 议下）(*3) 

20 

L 判 

L 判 

L 判 

づ>57ぺージ 
「スライドト 
レイにセッ 
卜する」 

はがき（普通紙） 

220 g / m ^ が^下 
(0.25 mm 议下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 

はがき（インク 
ジェット紙） 

220 g / m ^ 政下 
(0.25 mm じ(下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 

はがき（写真用 
光沢はがき） 

220 g / m ^ 议下 
(0.25 mm 议下）(*3) 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 


(*1) 80 g / m 2 の場合 
(*2) 127 mm X 178 mm 

(*3)ブラザー目 P 71 写真光沢紙の厚さは 260 g / m 2 ですが\本製品の専用紙として作られていますのでご使 
用いただけます。 
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■ 指定された記録紙でち、 1 U 下の状態の記録紙は使用できません。 

傷がついている記録紙、力ールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに 
印刷された記録紙（写真つきはがきを含む） 

■指定 1 U 外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の 
場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。 

■ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着 
し、故障の原因となることがあります。 

■使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には 
保管しないでくださし、。 

■往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのちの」があり 
ます。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に巧れなどが発生することがありま 
すので、「折り目はあるが折っていないタイプのちの」をご使用くださし、。 


専用紙-推奨紙 


甘ム * 孤 •jSjjfiPiSSF け 


■ 


印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 



《かならずお読みください》 


◎ 力ールしている記録紙について 

特に、はがきや光沢紙 （L 半I」、 2L 判）は力ールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用し 
てくださし、。 

カールしている記録紙をそのまま使用すると、インクミちれ、印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。 

2mm 从上 2mm 必上 



之 mm が x 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP71GA4 (A4) 

20枚入り 

BP71GLJ50 (L 半I」） 

50枚入り 

目 P71GLJ100 (L 判） 

100枚入り 

BP71GLJ300 (L 判） 

300枚入り 

BP71GLJ 500 (L 半I」） 

500枚入り 

マット紙 

インクジエツト紙（マツト仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25枚入り 


© OHP フィルムは政下の推奨品をお使いください。 
住友ス IJ -ェム社製 OHP フイルム型番： CG3410 


◎ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より1枚多くトレイにセットして 
くださし、。 

•X ブラザー目 P71 写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が同封されています。 

◎ ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と「取扱説明書 
一印刷後の乾燥-保存ち法について」をよくお読かください。 


4瓜皆^ 

避攀蜘わ細 I 。心 n WSId 
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《かならずお読みくださ L 、》 


記録紙の印刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。议下の図 
と表に、印刷できない部分を示します。なお\図と 
表の A 、 B 、 C 、 D はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm ) 


記録紙 

A 

B 

C 

D 

普通紙 

インクジェット紙 
光沢紙 

OHP フイルム 
ポストカード 
インデックス 
力ード 

3 

3 

3 

3 

封筒 

12 

24 

3 

3 


• X 印刷できない部分の数値 （ A 、 B 、 C 、 D ) は、概算 
値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリン 
タードライバーによってち変わることがあります。 


トレイの種類 



記録紙をセットするトレイは、「記録紙トレイ」と 
「スライドトレイ」の2種類があります。 


記録紙トレイ 



主に、 A 4、 B 5 などの記録紙、封筒などをセットし 
ます。 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

スライドトレイ 



L 判光沢紙、八ガキ（普通紙)\はがき（インクジェッ 
卜紙)、写真用光沢はがきをセットします。 

^57ぺージ「スライドトレイにセツトする」 

最大排紙枚数について 

厚さ 80 g / m 2 の A 4 記録紙の場合、最大50枚まで排 
紙できます。 

写真用光沢紙や OHP フィルムに EP 刷した場合は、イ 
ンク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り 
出してください。 
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《かならずお読みください》 


〇 記録紙トレイを引き出ず 




■ 記録紙トレイから印刷するときは、スライドト 
レイを手前に引いておく必要があります。 
リリースボタン （1) をつまんで、スライドト 
レイをカチッと音がするまで完全に手前に引 
し、ておいてくださし、。 



記録紙トレイにセットずる 



記録紙トレイには\下記の記録紙をセットすること 
ができます。 

• 普通紙 

• インクジェット紙 
• OHP フィルム 
• ポストカード 
•インデックスカード 
• 光沢紙 （ L 判议外） 

• 封筒 

はがきおよび L 判光沢紙は、スライドトレイにセッ 
卜してくださし、。 

^57ぺージ「スライドトレイにセツトする」 

广 注意 I 

■ 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでくださ 

し、。 

■ インクジェット紙、光沢紙、 OHP フィルムに 
は表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書 
をお読かくださし、。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないで 
くださし、。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


包 トレイカパー （1) を開く 



◎ 記録紙ストッパーが開いている場合は、 
閉じてからトレイカバーを開いてくだ 
さし、。 



A 注意 


• トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう 
にごま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 
行ってくださし、。 


包 


幅のガイド （1) と長まのガイド 
(2) の A の目 EP 【3)を、記録紙の 
サイズの目盛りに合わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



0 記議をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙 
をさばきます。 

記録紙が力ールしていないことを確認して 
くださし、。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因 
になります。 
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《かならずお読みください》 


包 


EP 刷したい面を下にして、記録紙の 
上端から先にセツ h ずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまで 
セットします。強く押し込まないでくださ 
い。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り 
込んでしまうことがあります。 



を意 


■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれないときは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの捕助紙または余分に光沢紙を 
セツトしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセツトするときは、実際 
にプリントしたい枚数より1枚多くトレイに 
セツトしてください。このとき用紙の表と裏を 
そろえてくださし、。 

X ブラザー BP71 写真光沢紙には、 1 枚多く光 
沢紙が同封されています。 

■ 封筒は、坪量 75g/m 2 〜 95g/m 2 のものをお使 
し、くださし、。 

■ 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余 
白の設定が必要なことがあります。印刷する前 
に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印 
由！)を行ってくださし、。 

■1 U 下の封筒は使用できません。誤って使用する 
と、故障や紙づまりの原因になります。 

-窓付春封筒-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついた电の 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているもの 

_ 


二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒） 


に 




■ 縦長封筒は、ふたのないち向からセットしてく 
ださい。ふたのあるち向から給紙すると、印刷 
面が汚れたり封筒が重なつて給紙されたりす 
ることがあります。 



■ 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセット 
してくださし、。 



■封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、 
うまく給紙されなし1場合があります。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


包 


幅のガイドを、 
合わせる 


記録紙にぴったりと 



を意 ] 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけ 
ないようにご注意ください。記録紙が浮いた 
り、傾いたりしてうまく給紙されなし\場合があ 
ります。 



h レイカパー （1) を閉める 



0 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
し或';5 〇 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因 
になります。力を入れて押し込まないでく 
ださし、。 



包 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出し（1)、フ 
ラップを開く【2) 
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スライド h レイにセツ h ずる 


スライドトレイには\下記の記録紙をセットするこ 
とができます。 

• はがき（普通紙） 

• はがき（インクジエット紙） 

• はがき（写真用光沢はがき） 

• L 判光沢紙 


〇 


事 I 紙の端をそるな、まつずぐに 



◎ 記録紙がそっているときは、対角線上の端を 
持ってゆっくり曲げ、そりを直します。 



包 


記録紙トレイを引き出ず 



包 


リリースボタン （1) をつまみ、ス 
ライドトレイをカチッと音がずるま 
で完全に奥にずらず 



〇 



幅のガイド （1) と長まのガイド 
(2) を、記録紙のサイズの目盛り 
に合わせる 
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《かならずお読みください》 
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《かならずお読みくださ L 、》 


3 EP 刷したい面を下にして、記録紙の 
^ 下端から先に、図のよ3にセットず 
る 

はがきを印刷する場合は、上側（郵便番号 
欄）が記録紙トレイの奥になるようにセツ 
卜してくださし、。 



記録紙がスライドトレイの中で平らになつ 
ていることを確認してください。また、幅 
と長さのガイドが記録紙に合っていること 
を確認してください。 



■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれなし化きは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの捕助紙または余分に光沢紙を 
セツトしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセツトするときは、実際 
にプリントしたい枚数より1枚多くトレイに 
セツトしてくださし U このとき用紙の表と裏を 
そろえてくださし、。 

X ブラザー BP 71 写真光沢紙には、1枚多く光 
沢紙が同封されています。 


包 記録紙 h レイを元に戻ず 

録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
民い9 〇 

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因 
になります。力を入れて押し込まないでく 
ださし、。 
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《かならずお読みください》 


〇 【乂ニュー】を押ず 
〇 【基本設定】を}甲ず 
包 【記録紙タイプ】を押ず 

記録紙タイプ設定画面が表示されます。 

〇 記録紙タイプを選ぶ 

記録紙タイプは、【普通紙/インクジ I ット 
紙/ブラザー BP 71 光沢/その他光沢/ 
OHP フイルム】から選びます。 


◎ ブラザー BP 71 写真光沢紙をお使いの場合は、 
必ず【ブラザー BP 71 光沢】を選んでくださ 
し、。それ政外の光沢紙をお使いの場合は【その 
他光沢】を選んでください。 

〇カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を 
印刷するときは、【インクジェット紙】を選ぶ 
と、よりきれいに印刷できます。 


設定が有効になります。 

包 Eji ?±/ IS 7 を押ず 

設定を終了します。 


記録紙の種類を設定ずる 


[記録紙タイプ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 
お買い上げ時は\【普通紙】に設定されています。 


◎ コピーやフオト乂デイアキプチを行うとき 
に、一時的に記録紙の種類を変更することわで 
きます。 

与169ぺージ「いろいろな〕ピー」 

与 205 ページ 「いろいろなプリントち 法」 

◎ パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 
紙の種類を設定します。 

^画面で見るマニュアル「印刷の設定を変更す 
る」 



脯 


K 

K 


印刷したあと、はがき、 L 判の記録紙を 
取り出す 

はがきや L 判サイズの記録紙など、小さなサイズの 
記録紙に印刷したときは、記録紙トレイを引き出し 
て、印刷した記録紙を取り出してください。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


記録紙のサイズを設定ずる 


[記録紙サイズ] 


セツトした記録紙のサイズを本製品で設定します。 
お買い上げ時は [ A 4] に設定されています。 

@コピーやフオト乂デイアキプチを行うと 
きに、一時的に記録紙のサイズを変更するこ 
ともできます。 

与169ぺージ「いろいろな〕ピー」 

与 205 ページ 「いろいろなプリントち 法」 

@パソコンから印刷するときは、パソコンで記 
録紙のサイズを設定します。 

^画面で見るマニュアル「印刷の設定を変更 
する」 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【基本設定】を押ず 
包 【記録紙サイズ】を}甲ず 

記録紙サイズ設定画面が表示されます。 

0 記録紙サイズを選ぶ 

記録紙サイズは、 【 A 4/ A 5/ B 5/ 八ガキ 
/21_判/1_判】から選びます。 

設定が有効になります。 

包 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


原稿のセツ 


ADF にセツトできる原稿 


ADF にセツトできる原福サイズは下記のとおりで 
す。これ议外のサイズの原福は、原橋台ガラスにセツ 
卜してくださし、。 

挿入方向 挿入方向 



01 C OrvM*v> 


148mm 



148mm 


厚さ： 0.08〜0.12 mm 
坪量： 64 g / m 2 〜 90 g/m と 

ADF に原稿をセットする場合の注意事項 

• インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、 
完全に乾いてからセットしてください。 

• 原稿にク IJ ップやホチキスの針が付いていると、 
故障の原因になります。取り外してください。 

• 異なるサイズ■厚さ■紙質の原橋を混ぜて ADF に 
セットしないでくださし、。 

• ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿づ 
まりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られる 
ことがあります。 

• 议下のような原福は、 ADF にセットしないでくだ 
さい。原 f 高台ガラスから送信してください。 


〇 

ク 

D 


しわ、折り目のついた原稿 


折ってある原稿 


ホチキスでとじてある原稿 




とじ巧のある原稿 


トレーシングぺーパー 
のよラな半透明な原稿 


力ーボン紙、 

ノ ーカーボン紙、 

裏力ーボン紙の原稿 


論 

9 

0 


力ールした原稿 


クリップの付いた原稿 


破れた原稿 


付塞など接着面のある原稿 


セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 


その他 
特殊な原稿 


原稿の読み取り節囲 


ADF または原橋台ガラスに、原稿をセツトしたとき 
の最大読か取り範囲は下記のとおりです。 




先端 


読か取り範囲 


後端 


(単位： mm ) 


機能 

A B 

C D 

ファクス 

3 

原稿台ガラス： 3 

ADF :1 

コピ- 

3 

スキン 

3 
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《かならずお読みくださ L、》 


木製品には、複数枚の原福を連続して読か取ること 
のできる ADF (自動原福送り装置）が搭載されてい 
ます。複数枚の原稿を読か取るときは、 ADF に原す高 
をセツトすると便利です。 


〇 


ADF ガイド （1) を原稿の幅に合 
わせる 



@複数枚のコピーをする場合、最後に読か取つ 
た原稿のコピーが一番上に上向きで排出され 
ます。 


を意 


ADF ガイドで左ちから原稿を強くはさかつけ 
ないようにご注意ください。原稿が浮いたり、 
位置がずれたりして、5まく読か取りがで苦 
なくなることがあります。 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 


原稿をセツトずる 


原稿台ガラスに原稿をセットずる 

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセッ 
卜します。原橋台には、最大重量 2 kg までの原稿を 
セットできます。 

广 注意1 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 
は、完全に乾いてからセットしてくださし、。 


〇 原稿台カパーを持ち上げる 

0 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 
のおもて面を下にしてセツトずる 



包 原稿台カパーを閉じる 


◎ 本などの厚かのある原稿のときは、上から軽く 
押さえてください。 


1 

' を意 ] 


■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開いたま 
まファクスを送ると、画像が黒くなることがあ 
ります。 


■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく 
ださい。また、強く押さえないでくださし、。 



下 1 原 
を K む rD す D 

面〇込げ E 
い卜しおれ 
たッ差で化 
りセで卜巧 
瓜搞ま！ 


み原ろ巧に 
読1こだ强 
、にと枚 S 
え面る 
ろ画れに下 
そ、ま度番 
をて示卜- 
稿し表副ん 
原にと原稿 
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◎ 着信音を乂□ディに設定しているときでわ、回線が再呼出に切り替わるとベル音が鳴ります。 

◎ 回線が切り替わると相手には、「トゥルー.トゥルー」というべル音（お買い上げ時）が流れます。その 
後、電話に出ないときは、相手に「ただ今近くにおりません。のちほどおかけ直しください。」という 
乂ッセージが流れて回線が切れます。 


留守にするとき（留守モード：をが点'灯しているとき) 


電話とファクスの受信設定 


電話-ファクスの受けかた（お買い上げ時) 

お買い上げ時は、次のように設定されています。 


家にいるとき饱宅モード：をが消'灯しているとき) 



《かならずお読みください》 
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《かならずお読みくださ L 、》 


電話 • ファクスの受けかたを変更ずる 



在宅モードに設定しているときの電話-ファクスの受けちを\変更することができます。 
下記のチャートから用途に合わせた設定を選び、各設定の説明ページへお進かください。 



64ぺージ 

【 A 】 に 

65ぺージ 

に】 に 

65ぺージ 
に】 に 

65ぺージ 

の】に 

66ぺージ 
に】 に 

66ぺージ 

に】 に 


[ A ] 本製品の着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定無鳴動受信) 


着信音の呼出回数を0回にし、再呼出設定を【オン（相手にベル：30秒)】にします。 
=^67ページ「ファクスを受信するときに着信音を鳴らさない」 


着信音は鳴らない 


自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかリ 

電話のと吉 ^ 

再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 

30秒間鳴る） 





今 





ます。 

ファクスのと吉 

广 N 

ファクスを自動受信 





V J 
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《かならずお読みください》 


着信音の呼出回数を7〜15回にし、再呼出設定を[オン】にします。 

^68ページ「呼出回数を設定する」 

^69ページ「在宅応答べル/乂ッセージと再呼出時間の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を8回、再呼出設定を【オン湘手にベル： 70秒)】に設定した場合 




自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のと吉 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
70秒間鳴る） 


ファクスのと吉 



ファクスを自動受信 


回線が自動的につながる前に受話器をとって、相手がファクスだった場合は、ファクスを手動で受信してくだ 
さし、。 

与117ページ「電話に出てから受ける」 


に】電話専用として使いたい場合（電話専用設定) 


着信音の呼出回数を無制限にします。 
^68ページ「呼出回数を設定する」 





回線がつながる S 話のとき 


X ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 



胃。。を押し、 

タッチパネル上に表示される 

[受信]を押して受信 


親切受信を【する】にすると、受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約7秒 
待つと自動的にファクスを受けることができます。 

^130ページ「電話に出ると自動的に受ける」 


赔 

ち 



に】着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける（ファクス優先設定鳴動受信） 


着信音の呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オン】にします。 

与68ページ「呼出回数を設定する」 

与69ぺージ「在宅応答べル/乂ッセージと再呼出時間の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オン湘手にベル： 20秒)】に設定した場合 


着信音が鳴る （2 回） 


自動的に 



回線がつながる 

\ r \ U ^ 


X ここから相手に 



料金がかかり 



ます。 





電話のと吉 



再呼出音が鳴る 

(再呼出音のベルが 
20秒間鳴る） 


脯 

a 


ファクスのと吉 



ファクスを自動受信 
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r ^ 


に】電話を優先的に受ける（電話優先設定) 


略品 
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《かならずお読みくださ L 、》 


に】本製品の着信音を鳴らさずにファクスを受ける（ファクス専用設定無鳴動受信) 


着信音の呼出回数を0回にし、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】にします。 

^68ページ「呼出回数を設定する」 

^69ぺージ「在宅応答べル/乂ッセージと再呼出時間の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を0回、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】に設定した場合 


着信音は鳴らない 


自動的に 
回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかリ 

電話のと吉 ^ 

户 N 

電話に出られません 




V J 


今 




ます。 

ファクスのと吉 ^ 

^ \ 

ファクスを自動受信 




尸 

V J 


【 F 】 本製品の着信音を鳴らしてファクスを受ける（ファクス専用設定鳴動受信) 


着信音の呼出回数を1〜2回にし、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】にします。 
^68ページ「呼出回数を設定する」 

^69ページ「在宅応答べル/乂ッセージと再呼出時間の設定をする」 

例：着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】に設定した場合 


着信音が鳴る （2 回） 


自動的に 

電話のとき k . 


く 

今 

回線がつながる 

X ここから相手に 
料金がかかり 

► 

電話に出られません 

V y 



ます。 

ファクスのとぎ ^ 

戸 、 

ファクスを自動受信 

V J 
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■ ファクス無鳴動受信を「する」に設定すると、電話のときはベル音が鳴ります。このべル音は乂□ディ 
などに変更できません。 

■ファクス 無鳴動受信を「する」に設定すると、相手が電話をかけた（ファクスを送信した）時点で、 
本製品は電話かファクスかを判断するために回線を接続します。したがって本製品で電話をとらなく 
てち、相手側には通話料金が発生します。 

■ファクス 無鳴動受信を「する」 に 設定して ち、 回線状況が悪い場合は ファクスの 着信音が数回鳴る こ 
とがあります。 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を押ず 
0 【ファクス無鳴動受信】を押ず 

【ファクスのときは着信音を鳴らさずに自 
動受信し、電話のと春は再呼出音が鳴る設 
定にします。/する/しなしパと表示され 
ます。 

包 【ずる】を}甲ず 

呼出回数がに】、再呼出設定は【オン湘 
手にベル： 30秒)】になり、ファクス優先 
無鳴動受信が設定されます。 

【しない】を押すと、呼出回数が【 7 】、再 
呼出設定は【オン（相手にベル： 30秒)】 
になります。 

日ぉ7を押ず 

設定を終了します。 


《かならずお読みください》 


フアクスを受信ずるときに着信音を鳴らさない 


[ファクス 無鳴動受信] 


電話がかかってきたときだけ着信音を鳴らして、ファクスを受信したときは着信音を鳴らさないようにする 
ことができます。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


呼出回数を設定ずる 


[呼出回数] 


着信してから本製品が応答するまでに鳴る呼出回数を設定します。お買い上げ時は「在宅モード 7 回」、「留 
守モード2回」に設定されています。 

呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができ 
ます。（回線状況が悪い場合は、ファクスのときでも着信音が数回鳴ることがあります。また、電話のとき 
は相手に料金がかかります。） 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を押ず 
0 【呼出回数】を押ず 

呼出回数画面が表示されます。 

0 1¢出回数を設定したいモードを選ぶ 

目的の呼出回数が表示されていない場合は、 

^ / r ► ^を押して画面をスク□ー ルさ 
せます。 

A ) 【在宅モード】のとき 

呼出回数はに〜 15 (回）/無制限】から 
選びます。 

• に〜 15 ( 回)】： 

設定した呼出回数分の着信音が鳴つたあ 
と、自動的に応答します。【0回】の場合 
は、着信音が鳴らずに自動的に応答しま 
す。 

• 【無制限】： 

自動的に受信しません。 

B ) 【留守モード】のとき 

呼出回数はに〜 7 (回）/卜ールセー 
バー】から選びます。 

•に〜7個)】： 

設定した呼出回数分の着信音が鳴つたあ 
と、自動的に応答します。 

•【卜 —— J レセ——ノ C ——】 ： 

外出先から留守録乂ッセージの有無を確 
認できるモードです。 

与68ページ「トールセーバーを利用する」 


を押ず 

設定を終了します。 


卜ールセーバーを利用ずる 


トールセーバーとは、留守番機能がセットされてい 
るときに、外出先から留守録乂ッセージが入ってい 
るかどうかを呼出音の回数で確認できる機能です。 
外出先から乂ッセージの有無を確認するときは、自 
宅に電話をかけて、留守応答乂ッセージが再生され 
るまでの呼出回数を確認します。 

• 2回：新しい音声乂ッセージがある 

• 5 回：新しい音声乂ッセージがない 

呼出音の 3 回目が鳴った時点で、留守録乂ッセージ 
がないことがわかります。留守応答乂ッセージが再 
生される前に電話を切れば、通話料金がかかりませ 
ん。呼出音が2回鳴って電話がつながったときは、 
留守録乂ッセージがあることがわかります。この場 
合は通話料金はかかりますが、リモコンアクセスを 
利用すれば外出先から本製品を操作して留守録乂ッ 
セージを確認することわできます。 

^161ページ「外出先から本製品を操作する」 
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在宅モード時に電話がかかってきた場合の対応を設定します。（ファクスのときは、自動的に受信します。) 
お買い上げ時は\【オン（相手にベル）/30秒】に設定されています。 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を押ず 
Q 【再呼出設定】を押ず 

再呼出設定画面が表示されます。 

包 在宅応答のしかたを選ぶ 

在宅応答は、【オン/オフ】から選びます。 

• 【オフ】： 

本製品がファクス専用として応答するの 
で\相手が電話の場合でも「再呼出音」は 
鳴りません。 

• 【オソ： 

本製品が応答後、相手が電話の場合は、「再 
呼出音」（在宅応答乂ッセージ、または、ベ 
ル音）を鳴らします。 

相手がファクスの場合は自動的に受信し 
ます。 


A ) 【オフ】のとき 


(^1 停止/終了 をホ甲す 

設定を終了します。 


B ) 【オン】のとき 

再呼出音を選ぶ 

再呼出音は、陥手にベル/相手に乂ツセー 
ジ】から選びます。 

• 【相手にベル】： 

「トウルートウルー」というべル音を鳴ら 
します。 

• 【相手に乂 ツセー ジ】： 

在宅応答乂ッセージを再生します。 


0 再出時間を選ぶ 

再呼出時間は、に0秒/30秒/40秒/70 
秒】から選びます。 

^=1停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 
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在宅応答べル/ メッセージと再呼出時間の設定をずる 



《かならずお読みください》 


巧呼出設定 
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《お好みで設定してください》 


の着1百曰里 

着信時のベルや乂 □ ディの音量を調整し 
ます。 

@ボタン確認音量 

操作パネルのダイヤルボタンを押したと 
きに鳴る確認音を調整します。 

⑤ スピーカー 音量 

オンフック時の音量や留守録モニターの 
音量を調整します。 

@受話音量 

受話器を持って通話するときの音量を調 
整します。 

〇 目的の音量を選ぶ 

音量は【切/ル/中/大】から選びます。 


© 受話音量には【切】はありません。 


0胃7を押ず 

設定を終了します。 


〇 【乂ニュ ー 】を押ず 
〇 【基本設定】を押ず 
包 【音量】を}甲ず 

音量設定画面が表示されます。 

Q 変更したい音量を選ぶ 



音量を設定ずる お好かで設定してくださし、 


本製品の、着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量を調整します。 


親機の音量を設定ずる 



◎ スピーカー 音量は、むを押し、「ツ ー 」 とい 
う音が聞こえているときに0停止/ぉ了を押して表 
示される ( n ^/ でも調整できます。 

◎ スピーカー音量を【切】に設定していても、下 
記の場合は【ル】の音量で音が鳴ります。 

• 留守ボタンを押すと、応答 乂ツ セージが再生 
されます。 

• 再生ボタンを押すと、録音乂ツセージが再生 
されます。 

© 着信音量を【切】に設定していてち、下記の音 
は最小音量で鳴ります。 

• 本製品が自動着信したあと、相手が電話だと 
いうことを知らせる「トウルツ、トウルツ」 
という再呼出音 

• 内線呼出音 

◎ ボタン確認音量を【切】に設定していてち、エ 
ラーのと きは ブザー 音が鳴ります。 

© 受話音量は、受話器をとって【音量】を押して 
わ調整できます。 


通話中に受話音量をかえる 


通話中に信量】を押し、中 V W )) を押すと、 
受話音量を変更できます。 


①參通④ 
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お買い上げ時は、「■■■」 （3 段階目）に設定され 
ています。 


0 〇を}甲ず 


包 〇で音量を選ぶ 

着信音量は 「 OFF 」 （画面に@と表示され 
ます）と4段階の調整ができます。 


◎ 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 


ボタン確認音量を設定ずる 


お買い上げ時は、 「 ON 」 に設定されています。 

〇 £を巧ず 

@ 【ゾイドウオンセツテイ】が選択ま 
れていることを確認、 g を押ず 

包 〇で r 3 •ボタンカクニンオン J 
を選び、 S を押ず 

〇 〇で設定を選び、®を押ず 

ボタン確認音量は に N/OFF 】 から選び 
ます。 

包 @を押ず 

設定を終了します。 


スピーカ 
す。 


-ホンで通話するときの音量を調整しま 


7觀^を巧して、「ツー」という音が聞こえていると 


き、またはスピーカーホンで通話中のときに設定で 
きます。 

お買い上げ時は、「■■」 （2 段階目）に設定されて 
います。 

〇 親がを巧ず 

包 なを押ず 
包 〇で音量を選ぶ 

スピーカー音量は4段階の調整ができます。 

〇 燃。を巧ず 

設定を終了します。 


◎ 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 

© 通話中に「キーン」という音（八ウリング）が 
したときは、スピーカー音量を下げて使用くだ 
さし、。 

受話音量を設定する 

お買い上げ時は、「■■」 （2 段階目）に設定されて 
います。 

〇 お話中に〇を}甲ず 
包 〇で音量を選ぶ 

受話音量は4段階の調整ができます。 

◎ 2秒間操作しないと元の画面に戻ります。 

© 通話中に「キーン」という音（八ウリング）が 
したときは、受話音量を下げて使用ください。 
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《お好みで設定してください〉〉 


子機の音量を調整ずる 


着信音量を設定する 


スピーカー音量を設定ずる 
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《お好みで設定してください》 


着信音と保留音を設定ずる 

L _ J 


電話やファクスを受信したときの着信音と保留音を設定します。本製品には、あらかじめ4種類のベ 
ル音と30曲の乂 □ x イが登録されています。お買い上げ時は、着信音は「ベル1」、保留音は「花の 
ワルツ」に設定されています。 

を意 ) 

■着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。（受話器を上げていると設定できませ 
ん。） 

■呼出回数を0回に設定していると、乂□デイを設定していてち、回線が再呼出に切り替わリベル音が 
鳴るため、乂 □デイが聞こえません。着信音を乂 □デイにしたいときは、呼出回数を 3 回 lU 上に設定 
してください。与68ページ「呼出回数を設定する」 


親機の着信音-保留音を選ぶ 



下記の乂□ディを着信音や保留音として設定できま 


す。 


曲名 

曲名 

1 

アイネクライネ 

16 

ルフーガト短調 

2 

愛の喜び 

17 

ダッタン人の踊り 

3 

アヴて■マリア 

18 

ちょうちょう 

4 

仰げば尊し 

19 

トルコ行進曲 

5 

威風堂々 

20 

ドナドナ 

6 

うれしいひなまつり 

21 

ノクターン第2番 

7 

大さな古時計 

22 

ルさな白鳥の踊り 

8 

歓喜の歌（交響曲 
第9番） 

23 

花 

9 

ガボット 

24 

花のワルツ 

10 

きらきら星 

25 

春の声 

11 

グリーンスリーブス 

26 

八ッピーバースデイ 

12 

ケンタ ツキーの 我 
が家 

27 

故郷（ふるさと） 

13 

木枯らしのエ 
チュート 

28 

堂の光 

14 

四季より「春」 

29 

乂ヌエット 

15 

主よ人の望かよ喜 
びよ 

30 

諸人こぞりて 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 


0 G つ/ m を押して画面をスク 
ロールませ、【乂ロディ設定】を押 
ず 


〇 

包 


【着信音】または【保留乂ロデイ】 
を選ぶ 


乂 ロデイを選び、 


OK 


を押ず 


現在選択されている乂 □ディが流れます。 
目的の乂口 7^ィが表不されていなしけ易合は、 

C ▼ j/C ▲ J を押して画面をスク□ールさ 
せます。 


◎ ベル音は保留乂 □ ィには設定できま 
せん。 


日を押ず 

設定を終了します。 


© 構内交換機、ターミナルアダプター、 ADSL モ 
デムなどに接続している場合、それらの機器の 
着信音選択を【ベル2】またはに旧】に設定 
しているときは、本製品で【ベル1】に設定し 
てち)、乂ニュー選択時に聞こえる【ベル1】の 
音と異なるベル音が鳴ることがあります。 

◎ 再呼出音を乂 □デイにすることはできません。 
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《お好みで設定してください》 


相手先ごとに着信音を変える 


ナンバー-ディスプレイサービスを契約していると 
きは相手先ごとに着信音を設定することができま 
す。 

^98ページ「着信鳴り分けを設定する」 


子機の着信音を選ぶ 


下記の乂□ディを着信音として設定できます。 


曲名 

1 

アヴて■マリア 

2 

オオキナフルドケイ 

3 

ガボット 

4 

キラキラボシ 

5 

シキヨリ[八ル] 

6 

八ナノワルツ 


0 e を巧ず 

0 【メイドウオンセツテイ】が選択さ 
れていることを確認、 g を押ず 

0 【1•チヤクシンオン】が選択まれて 
いることを確認、 S を押ず 

現在選択されている乂 □ディが流れます。 

〇 く>で着信音を選び、を押ず 

包 のを押ず 

設定を終了します。 
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《お好みで設定してください》 


画面の設定を変更ずる 


本製品の画面の設定を変更します。 


親機の画面設定を変更ずる 



〇 【乂ニュ ー 】を押ず 

包 【基本設定】を押ず 

0 を押して画面をスク 

ロールませ、【画面の設定】を押ず 

画面の設定画面が表示されます。 

0 変更したい項目を選ぶ 



① 

② 


©画面の日月るさ 

画面の明るさを調整します。 

③照日月ダウンタイマー 

画面のバックライトを暗くするまでの時 
間を設定します。（暗くなっても画面の表 
示は確認できます。） 

包 目的の設定を選ぶ 

• 画面の明るさ 
【明るく/標準/暗く】 

• 照明ダウンタイ7 — 

【切/10秒/ 20秒/30秒】 

包 白停±/^ 7 を押ず 

設定を終了します。 


子機の画面設定を変更ずる 

〇 S を巧ず 

包 0で【ガ乂ンノコントラスト】 
を選び、を押ず 

0 〇で明るさを選び、 g を押ず 

〇 巧！を押ず 

設定を終了します。 
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《お好みで設定してください》 


スリープモードに入る時間を設定ずる 


設定した時間内にファクスの送受信やパソコンからの EP 刷、コピーなどが行われなかったとき、本製 
品は自動的に待機状態（ス IJ ープモード）に切り替わります。待機中でもファクスやパソコンからの 
EP 刷には穀響はなく、受け付けるとただちに EP 刷します。この待機状態（ス IJ - プモード）に切り替 
わるまでの時間を設定します。 

〇 【メ ニュ ー 】を押ず I 

包 【基本設定】を押ず 

0 を押して画面をスク 

ロールませ、【スリープモード】を 
押ず 

スリープモードの設定画面が表示されま 
す。 

Q 希望の時間を選ぶ 

い 分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分/ 

60分】から選びます。 

目的の時間が表示されてぃなぃ場合は、 

を押して画面をスク□ールさ 

せます。 

曰麵了を 押ず 

設定を終了します。 


◎ お買い上げ時はに分】に設定されています。 

© 使用するときは、操作パネル上のボタンのいず 
れかを押すかタッチパネルに軽く触れれば、す 
ぐに再起動します。 
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《お好みで設定してください》 


おやずみモードに入る時間を設定ずる 


設定した時刻に留守モードに切替わり、親機も子機ち着信音を鳴らさない設定ができます。 


0 【乂ニユ-】を押ず 

包 【基本設定】を押ず 

0 を押して画面をスク 

ロールませ、【おやずみタイマー設 
定】を押ず 

おやすかタイ7— の設定画面が表示され 
ます。 

〇 【おやずみタイマー】を押ず 


ずぐにおやずみモードを開始/ 
終了ずる 



〇 待ち受け画面で【おやずみ】を押ず 

おやすかタイマーでおやすかモード中の 
場合、おやすかモードが解除されます。 

おやすかモード解除中の場合、【おやすか 
モードに設定しますか？着信音は鳴らずに 
留守電になります。】と表示されます。【は 
し、】を押すとおやすかモードが開始されま 
す。 


包 【オン】を押ず 

おやすかタイ7— が有効になります。 

包 【開始時刻】を押ず 

〇 おやずみタイマーの開始時刻を、画 
面に表示まれているテンキーで入力 



0K 


を押ず 


© おやすかモード中に【おやすか】を押しておや 
すかモードを解除すると、次のおやすかタイ 
マー開始時までおやすかモードは解除されま 
す。 

© おやすかモード解除中に【おやすか】を押して 
おやすかモードを開始させると、次のおやすか 
タイマー解除時までおやすかモードになりま 
す。 


© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


包 【終了時刻】を押ず 


0 おやずみタイマーの終了時刻を、画 
面に表示まれているテンキーで入力 



0K 


を押ず 


日胃7を押ず 

設定を終了します。 
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《お好みで設定してください》 


ケータイ通話お得サービスを利用ずる 


ケータイ通話お得サービスとは 



固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の前に事業者識別番号をダイヤルすると、固定 
電話の電話会社が設定した料金でご利用できるサービスです。 

【ケータイ通話お得サービス】を【する】に設定をすると、本製品から携帯電話に電話をかけるときに\携 
帯電話番号の前に事業者識別番号を自動的につけてダイルすることができます。 

お買い上げ時の事業者識別番号は、 [0033] (NTT コミュニケーシヨンズ）に設定されています。 



〔 を意 I_ 

■ NTT 東日本-西日本の「ひかり電話」や NTT 東日本-西日本外のサービス事業者が提供する直収 
電話サービス（*1)、その他の事業者が提供するすべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供す 
る電話サービスをご利用時は、この機能はご利用できません。【しない】に設定してくださし、。 

* 1:直収電話サービスとは、 NTT 東日本-西日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各 
サービス事業音を結ぶ電話サービスです。（例ソフトバンクテレコムのおとくライン、 KDDI の乂タル 
プラスなど） 

■ケータイ通話お得サービスは、登録した各事業着によりサービス提供エリアが異なります。サービス 
提供エリアについては、各事業音にお問し\合わせくださし、。 

■ ケータイ通話お得サービスを利用するときは、携帯電話番号の前に事業畜識別番号や IP 電話解除番号 
(*2)をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料が異なる場合が 
あります。 

■ケータイ通話お得サービスを【する】に設定していても、ケータイ通話お得サービスを利用しないで 
電話をかけることができます。この場合は、通話状態にしてから【キャッチ】を押したあとに、ご利 
用になる事業音識別番号や IP 電話解除番号（*2)をダイヤルしてください。 

* 2 : IP 電話サービスを利用時、一時的に IP 電話を利用しないための番号です。 

■ 直収電話サービスについては、各サービス事業着へお問い合わせくださし、。 

■構内交換機 （ PBX ) 、ビジネスホン、ホームテレホンに接続している場合は、ケータイ通話お得サー 
ビスを利用できません。【しない】に設定してくださし、。 

■電話をかけても、しばらく「ツ ー 」という音だけが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。 

■ 事業音識別番号を自動的につけて電話をかけた場合、電話がつながるまで時間がかかることがありま 
すが故障ではありません。 

■ 国内の携帯電話会社への通話が巧象です。対象となる携帯電話番号は、「090」「080」から始まる番号 
のかです。 PHS への通話は利用で春ません。 

■ マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく利用できます。 

■通話先、通話時間や発信事業着の料金体系により、料金は安くならない場合があります。サービスに 
ついては、各事業着へお問い合わせくださし、。 
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《お好みで設定してください》 


NTT コ^ュニケーションズの0033モ 
バイルサービスのご案内 

• お申し iA か手続きはす要です。定額料もかかりま 
せん。 

• 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、 
フ IJ- アクセス（「0800」で始まる番号）など一 
部ヴービスを利用できない場合があります。 

• 携帯電話への通話料金は NTT コミュニケーション 
ズご利用分として請求されます。 

• NTT コミュニケーションズが提供する「固定電話 
から携帯電話への通話サービス (0033 モバイル)」 
詳細については、 NTT コミュニケーションズの力 
スタマーズフ□ントにお問い合わせください。 

NTT コミュニケーションズ 
カスタマーズフロント 
函 @01 20-506506 

受付時間：午前9:00〜午後9:00 (年末年始除く） 
X本製品の機能■設定については、ブラザーコー 
ルセンター(お客様相談窓 □) にお問い合わせ 
くださし、。 


注意 ) 

■ NTT 東日本-西日本の「ひかり電話」や NTT 
東日本•西日本 1 U 外のサービス事業着が提供す 
る直収電話サービス（* *)、その他の事業音が 
提供するすべての光電話サービス、ケーブル 
TV 局が提供する電話サービスをご利用時は、 
この機能はご利用できません。【しない】に設 
定してくださし、。 

* :直収電話サービスとは、 NTT 東日本■西 
日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自 
宅と各サービス事業害を結ぶ電話サービスで 
す。（例：ソフトバンクテレコムのおとくライ 
ン、 KDDI の乂タルプラスなど） 


ケータイ通話お得サービスを設定 
ずる 


[ケータイ通話お得サービス] 


お買い上げ時は、事業者識別番号「0033」に設定さ 
れています。ひかり電話や直収電話サービスをご利 
用の場合は、この機能はご利用できません。 

〇 【メニュー】を巧ず 

@ を押して画面をスク 

ロールませ、【ネ刀期設定】を押ず 

@ ®/ CZ 5 を押して画面をスク 
ロールませ、【その他】を押ず 

Q を押して画面をスク 

ロールませ、【ケータイ通話お得 
サービス】を押ず 

ケータイ通話お得サービスの設定画面が 
表示されます。 

包 【ずる】を押ず 

ケータイ通話お得サービスを使用しない場 
合は、【しない】を選びます。ひかり電話 
ヴービスや直収電話ヴービスをご利用の場 
合も【しない】を選びます。 

包 電話回線を選ぶ 

• 【一般回線】：一般回線をお使いの場合に選 
びます。 

^ 手順® へ 

•【IP 電話】： IP 電話をお使いの場合に選びま 
す。 

^ 手順© へ 

• 【ひかり電話/その他】：この場合は、ケー 
タ イ 通話お得サービスをご利用できませ 


〇 乂ツセージを確認して、【〇のを 
押ず 
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《お好みで設定してください》 


© 携帯電話1^|外への通常の発信は、 IP 電話サー 
ビスを利用します。 

© ケータイ通話お得サービスは、次の場合ち利用 
でさます。 

• 「184」「186」などの番号を付けたとき 
(「184」をつけて非通知で電話をかけると、 
携帯電話に電話番号は表示されません。） 

• 再ダイヤル、発信履歴からかけ直すとき 
(事業者識別番号は画面に表示されません） 

• 電話帳からかけるとき 
• 着信履歴からかけ直すとき（ナンバー■ディ 
スプレイ利用時のか） 

© 【する】に設定していてち、その通話に限り、 
ケータイ通話お得サービスを利用しない場合は 
【キソチ】を押してからダイヤルしてくださ 
し、。 



包 

包 


HP 電話解除番号は分かりまずか？ J 
と表示まれた画面で、【はい】を押 
ず 

IP 電話解除番号を入力して、 Ga を 
押ず 

画面に表示されているテンキーで番号を入 
力します。（操作パネルのダイルボタンは 
使用できません。） 

IP 電話解除番号の例（2010年5月1日現在） 


事業着名 

サービス 名 

IP 電話 
解除番号 

Yahoo ! BB 

(ソフトバンク 

BB ) 

Yahoo ! 目 B フオン 

(*1) 

000 Op 

(*2) 

OCN ( NTT コミユ 

ニケーシヨンズ） 

OCN ドツトフオ 
ン 
(*1) 

0000 

KDDI ( DION ) 

KDDI - IP 電話 

(*1) 

0009 

(つ） 

• その他の IP 電話サービスをご利用のお客様は、ご 
利用中の IP 電話事業者に IP 電話解除番号とポー 
ズ入力 「 P 」 （ポ-ズで入力）が必要かお問い合わ 
せくださし、。 

• IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあり 
ます。あらかじめご了承くださし、。 


*1 Yahoo ! 目 B 光、 OCN 光サービス 、 KDDI 乂タルプラ 

スはご利用になれません。 

*2 Yahoo ! BB をご利用の場合は「0000」のあとにポー 
ズ 「 P 」 （「ポ-ズ 


で入力）を入力してくださし\。 


つ 「 IP 電話が応機器 ( NTT 東日本-西日本提供)」を 
ご利用の場合は「0000」を入力してください。 

を意 I 

■ 携帯電話への発信ができなくなる場合があり 
ますので、 IP 電話解除番号が正しく入力され 
ていることを確認してくださし、。 


© IP 電話解除番号を空白にしたまま設定すると 
ケータイ通話お得サービスが利用できなくなり 
ます。 

回 IP 電話解除番号は、携帯電話に発信するとき 
などに、 IP 電話を使わずに NTT などの一般回 
線で発信するための番号です。 


⑩ 


【はい】を押ず 

IP 電話解除番号を修正するときは\【いい 
え】を巧してください。 
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《お好みで設定してください》 


事業者識別番号を変更ずる 


[事業者識別番号] 


「0033」 （ NTT コミュニケーシヨンズ） 议外の サービ 
スをご利用のときは、事業者識別番号を変更します。 
お買い上げ時は、事業者識別番号 「0033」 に設定さ 
れています。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

0 を押して画面をスク 

ロールませ、【ネ刀期設定】を}甲ず 

@ を押して画面をスク 

ロールませ、【その他】を押ず 

Q を押して画面をスク 

ロール ませ、【事業者 i 哉別番号】を 
押ず 


事業畜識別番号の設定画面が表示されま 
す。 


包 


事業者 i 哉別番号を入力して、 
押ず 


OK 


を 


画面に表不されているテンキーで番号を入 
力します。 


© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


日ぉ7を押ず 

設定を終了します。 
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《電話の基本機能》 


電話をかける X 受ける 電話の基本機能 


親機や子機で電話をかけたり受けたりできます。 


電話をかける 

親機の場合 


電話を受ける 

親機の場合 


〇 受話器をとる 

ファクスモードに切り替わります。 

0 E 1 〜己で巧手の電話番号を押ず 



通話が終わつたら受話器を戻します。 


子機の場合 



充電器から子機をとり、©〜 
€© で巧手の電話番号を押ず 


〔1ァ)を A ^) 【ヨ益1 
(4o^h,)(51l)(Bm ；U 

(^8 tuv ]( 弓 w 香 z ) 



通話が終わったら子機を充電器に戻しま 
す。 

〇を押してち通話が終了します。 



電話が鳴ったら、受話器をとってま 
ける 



通話が終わつたら受話器を戻します。 


子機の場合 



電話が鳴ったら、充電器から子機を 
とる 


子機を充電器に置いていないときは、©を 
押します。 



通話が終わったら子機を充電器に戻しま 
す。 

〇を押してち通話が終了します。 
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《電話の基本機能》 


親機の場合 

(1) 受話器をとる 


( 2 ) 


I を押す 


子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) 11を押す 


受話器を置いたままかける 


-度才 


I を押します。 


ス得ホ ン を押す 


子機の場合 

( 1 ) 

(2) 相手先の電話番号を押す 

(3) 相手が出たら、マイクに向かって話す 

( 曰 T で V ) 【弓 W 吾 Z ) 

ワ冶記号う 



と。-力-ホン 


/ キャッチ) 

•/ 着信履歴 


.7 イク 


親機の場合 

(1) ，>っ。国を押し、相手先の電話番号を押 
す 

(2) 相手が出たら、受話器をとる 

X 途中で操作をやめるときやかけ直すときは、もう 


• X まわりの騒音などによつて声が聞き取りにくいと 
きは、子機を充電器からとって話してください。 


親機の場合 

(1) 受話器をとる 

(2) 【履歴】を押す 

(3) 相手先を選ぶ 

目的の相手先が表不されていない場合は、 
(マ）/^心） を押して画面をスク□ールさ 
せます。 

(4) 【電話をかける】を押す 
子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) 巧！を押す 

(3) P が消'灯していることを確認し、 

IP を押す 

(4) cQd で相手先を選ぶ 

(5) 嚇を押す 


© 発信履歴を削除する（親機） 

^112ページ「発信履歴や着信履歴を削除する」 

@発信履歴を削除する（テ機） 

^101ページ「履歴を削除する（子機)」 


いろいろな霉話のかけかた 

U ダイルや発信履歴-着信履歴を使って電話がかけられます。 

广 注意 I 


■ 着信履歴を利用するには、ご利用の電話会社と「ナンバー■ディスプレイサービス」の契約が必要です。 
与94ぺージ「ナンパ'—-ディスプレイサービスを利用する」 


最後にかけた相手にかける（再ダイル) 


最近かけた相手にかける（発信履歴) 
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《電話の基本機能》 


最近かかって香た相手にかける 

(着信履歴）_ 

• X 着信履歴は、ナンバー■ディスプレイヴービス 
をご利用の場合のか、使用できます。 

親機の場合 

(1) 受話器をとる 

(2) 【履歴】を押す 

(3) 【着信履歴】を押す 

(4) 相手先を選ぶ 

目的の相手先が表示されていない場合は、 

Cl )/ GO を押して画面をスク□ールさ 
せます。 

(5) 【電話をかける】を押す 
子機の場合 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) ⑩を押す 

(3) 嚇が消'灯していることを確認し、 

11を押す 

(4) W で相手先を選ぶ 

(5) ©を押す 


電話帳からかける 


[電話帳/短縮（親機)] 


親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索し 
て電話をかけます。144ぺージ「親機の電話帳 
を利用する」） 

〇 【電話帳/短縮】を押ず 

0 受話器をとり、電話をかける巧手を 
選ぶ 

目的の相手先が表示されていない場合は、 

C ▼ ▲ >>を押して画面をスク□ールさ 

せます。 

包 【電話をかける】を押ず 

選んだ相手先に電話がかかります。 


◎ ^_I を押すと、電話帳を短縮番号順または 
あいうえお順に並べ替えることができます。 

*01 麵 のときはあいうえお順に、 に ぁ I のと 
きは短縮番号順に並べ替えられます。 


子機の電話帳からかける 

(1) 充電器から子機をとる 

(2) みを押す 

(3) A で電話をかける相手を選ぶ 

(4) 嚇を押す 
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《電話の基本機能》 


お互いに小さい声で話しても、通常の音量で聞く 
ことができます。 

(1) 通話中にを約2秒押す 

♦「ナイシヨ： ON 」 と表示されます。 

• X 設定を解除するには、もう一度 to を約2秒押し 
ます。 

X スピーカーホンで通話中は内緒話モードを設定で 
さません。 


相手の声をお好かの音質に5段階に調整できま 
す。お買い上げ時は3段階目に設定されています。 

(1) 通話中に iS を押す 

♦設定画面が表示されます。2秒間操作しな 
いと、通話中の画面に戻ります。 

(2) iS を押して音質を調整する 

♦ 5 段階から選びます。 

X 通話終了後、設定は3段階目に戻ります。 


プッシュ回線をお使いの場合は、プッシュホン 
ヴービスのサービス番号をダイルして、サービ 
スを利用することができます。 

ダイル回線をお使いの場合は、プッシュホン 
ヴービスのサービス番号をダイルする前に、 
トーンボタンを押してくださし、。 

X ダイルしたときに「ピッポッパ」と音がするの 
がプッシュ回線、音がしないのがダイル回線で 
す。 

(1) 受話器をとり、プッシュホンサービス 
の電話番号をダイヤルする 

(2) ダイヤル回線の場合は、0(子機の場 
合は欺）を押す 

(3) サービスの指示に従って操作パネルま 
たは子機のダイヤルボタンを押す 

X プッシュホンサービスには、交通機関やチケット 
の予約、銀行の残高照会などさまざまなサービス 
があります。 


プッシュホンサービスを利用する 


内緒話モードを設定する（子機のか) 


受話音質を設定ずる（子機のか) 


保留のしかたや通話中に会話を録音するち法です。 


通話を保留にずる 


親機の場合 

(1) 通話中に >保留/モ機 を押す 

♦保留乂□ディが流れます。（相手にこちら 
の声が聞こえなくなります。） 

(2) 受話器を受話器台に戻す 

(3) 通話に戻るときは、受話器をとる 

子機の場合 

(1) 通話中にを押す 

♦保留乂□ディが流れます。（相手にこちら 
の声が聞こえなくなります。） 

(2) 通話に戻るときは、資または®を 
押す 


通話を録音する（親機のか) 


(1) 通話中に r 録音 I を押す 

♦録音が始まります。 

(2) 録音をやめるときは、日自心^を押す 

X 録音時間を設定する 

=^155ページ「乂ッセージの録音時間を設定する」 
X 録音した内容は、留守録乂モリーに記憶されま 
す。 

X 設定した録音時間が過ぎると、録音は中止されま 
す。 

X 受話器を置いて、待ち受け画面で【留守】を押す 
と、録音した内容が再生されます。 


滞就-力-ホン通話に切。替ぇる 


スピーカーホン通話にすると、子機のスピーカー 
から相手の声が聞こえ、子機を置いたままで通話 
することができます。 

(1) 通話中にを押す 

♦スピーカーホン通話が始まります。 

(2) スピーカーホン通話をやめるときは、 
d を押す 


通話中の各種操作（保留/録音ほか) 
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《電話の基本機能》 


迷惑電話を拒否ずる 


迷惑電話がかかってきたときに、拒否乂ッセージを再生し、回線を切断します。 

通話前に迷惑電話を拒否ずる 


A かかってきた電話が迷惑電話の場 
合、皿 aD ■を押ず 




1 

1 

■ 1 S 己1 

!3| 

1 

■ 4 村 

1己画 

m 

■7 

曰' 

勺 W 

1 

* 

□ ii 

心 




包 


【おことわりしますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

【はい】を押ず 

乂ッセージが流れ、電話が切られます。 


© 【はい】を押すと、「恐れ入りますが、この電話 
はおつなぎできません。」という乂ッセージが 
流れ、電話が切られます。 


f 篇蘭の迷關を昭する 


0 通話中の電話が迷惑電話の場合、 

を押ず 

【おことわりしますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

乂ッセージが流れ、電話が切られます。 


〇【はい】を押すと、「恐れ入りますが、この電話 
を切らせていただきます。」という乂ッセージ 
が流れ、電話が切られます。 

通話中の速惑電話を拒否ずる 
(子徽 


〇 通話中の電話が迷惑電話の場合、 
避を長巧しずる 

乂ッセージが流れ、電話が切られます。 


◎ 「恐れ入りますが、この電話を切らせて 
いただきます。」という乂ッセージが流 
れ、電話が切られます。 

◎ 子機からは通話中でのか迷惑電話を拒 
否でさます。 
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《電話の応用機能》 


電話を取り次ぐ 


電話の応用機能 


親機から子機へ電話を取り次ぐ 

親機で受けた電話を子機に取り次ぎます。 

〇 通話中に >保留/そ機^! を押ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

0 取り次ぐ子機の内線番号を押ず 

子機が1台の場合は、〇を押します。 

テ機の内線呼出音が鳴ります。 


◎ 呼び出している子機が出ないときなど、 
保留している相手ともう一度話すとき 


は 


I を押します。 


◎ 親機■子機の内線番号について 

^90ページ「親機と子機の内線番号に 

つし、て」 


包 子機を充電器からとる 


充電器から外してぃるときは、^11または 


® を押します。 

〇 子機の巧手に電話を取り次ぐことを 
— ^ 伝えて、き話器を置く 

子機と外線の相手が通話で含るよ5にな 
ります。 


子機から親機へ電話を取り次ぐ 

子機で受けた電話を親機に取り次ぎます。 

〇 お話中に^^を押ず 

外線の巧手とのほ話が保留になります。 

包 く ) で、 r オヤキ J を選び、 g を押 
ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

© 親機が出ないときなど、外線の相手と 


わう一度話すときは^を押します。 

包 親機の受話器をとる 

0 II 機の巧手に電話を取り次ぐことを 
伝えて©を押ず 

親機と外線の相手が通話できるようにな 
ります。 
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《電話の応用機能》 


子機から子機へ電話を取り次ぐ 



子機を2台上使用しているとき、子機でとった電 
話を別の子機に取り次ぐことができます。ここでは 
「子機1で受け、子機2へ取り次ぐ場合」を例とし 
て説明しています。 

〇 通話中に&を押ず 

外線の巧手との通話が保留になります。 

包 〔京でりキ 2 j を選び、 g を巧 
ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

◎ 呼び出している子機2が出ないときな 
ど、外線の相手とわう一度話すときは、 

を押します。 

包 子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^または 
^を押します。 

0 子機2の巧手に電話を取り次ぐこと 
を伝えて、©を押ず 

子機2と外線の相手が通話できるよ5にな 
ります。 


用件を伝えずに電話を取り次ぐ 

電話を簡単に取り次ぐことができます。 

親機から子機へ 

〇 通話中に > 胃^ ■ を押ず 

外線の相手との通話が保留になります。 

包 II 機の受話器を置く 
包 充電器から子機をとる 

充電器に置いていないときは©を押しま 
す。 

子機と外線の相手が通話できるよ5にな 
ります。 

子機から親機へ 

〇 通話中に^を巧ず 

外線の巧手との通話が保留になります。 

包 子機を充電器に戻ず 
0 II 機の受話器をとり、を巧ず 

親機と外線の相手が通話できるようにな 
ります。 
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《電話の応用機能》 


内線通話をずる 


親機から子機へ、子機から親機へ、子機から子機へ内線電話をかけることができます。 

親機から子機へかける子機から親機へかける 


〇 受話器をとって、胃を押ず 
0 通話したい子機の内線番号を押ず 

子機が1台の場合は、 ■! を押します。 

テ機の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^または 
gp を押します。 

親機と子機で通話できます。 


0 子機を充電器からとり、〇を巧し 
てから^を押ず 

包 く>で f オヤキ J を選び、 g を押 
ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

包 親機の受話器をとる 

親機と子機で通話できます。 


@内線通話中に外線がかかってきたときは、内線 
通話が態のまま親機の着信音が鳴ります。親機 
の受話器を戻して、わう一度受話器をとると外 
線と電話がつながります。 
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《電話の応用機能》 


子機から子機へかける 



子機を2台上使用しているとき、子機同±で通話 
することがで含ます。 


外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話する 
ことができます。^ 88ぺージ「子機から子機へ電 
話を取り次ぐ」 

ここでは、子機1から子機2に内線をかける場合を 
例に説明します。 

〇 子機を充電器からとり、〇を押し 
てから i 重を巧ず 


包 で r コキ 2 j を選び、 ii を押 
ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機2を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^または 
©を押します。 

子機1と子機2で通話できます。 


© 電波状態がよくない場合、子機間通話 
中に待ち受けが態に戻ったり、接続で 
きないことがあります。このときは子 
機間通話をやり直してください。 


親機と子機の内線番号について 


親機と子機の内線番号は、议下のように設定され 
ています。 


\ 通話先 

機種 

子機 1 

子機 2 

増設 
子機 2 

増設 
子機 3 

増設 
子機 4 

MFC - J 950 DN 

a 

— 

m 

已 

B 

MFC - J 950 DWN 

m 

— 


3人で同時に話ず 



親機と子機と外線の相手、または子機同±と外線の 
相手の 3 人で同時に話すことができます。 


を意 ) 

■ 外線の相手2人と同時に通話することはできま 
せん。 

■ トリプル通話中は、保留にできません。トリプ 
ル通話から二音通話に戻す場合は、親機の受話 
器を戻すか、子機の切を押してくださし、。 


親機から子機を呼び出してトリプル通 
話をする 


〇 親機で外線通話中胃■を押ず 

通話が保留になります。 

0 お話したい子機の内線番号を押ず 

子機が1台の場合は、 ■! を押します。 

子機の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機を充電器からとる 

充電器から外しているときは、^または 
©を押します。 

Q 子機の巧手に3人で話ずことを伝え 

て > 户な留/モ機 ■を押ず 

トリプル通話が始まります。 
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《電話の応用機能》 


子機から親機を呼び出してトリプル通 
話をずる 圓 

0 子機で外線通話中に i 誤を巧ず 

通話が保留になります。 

包 〇で r オヤキ J を選び、 li を押 
ず 

親機の内線呼出音が鳴ります。 

包 II 機の受話器をとる 

0 II 機の巧手に 3 人で話ずことを伝え 
て、& を}甲ず 

トリプル通話が始まります。 

子機1から子機2を呼び出してトリプル 
通話をする 

0 子機1で外線巧話中にを巧ず 

通話が保留になります。 

包 なで■■コキ 2 j を選び、を巧 
ず 

子機2の内線呼出音が鳴ります。 

包 子機 2 を充電器からとる 

充電器から外しているときは、または 
g を押します。 

Q 子機 2 の巧手に 3 人で話ずことを伝 
えて、 i 苗を}甲ず 

トリプル通話が始まります。 
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《オプションサービス》 


キヤツチホンサービスを利用ずる オプションサービス 

L _ J 


本製品では、電話会社 （ NTT など）との契約によって「キソチホンサービス」をご利用いただくこ 
とがで含ます。 


◎ キ 1- ソチホン/キ 1- ソチホン II は、外線通話中に別の電話やファクスを受けられる、電話会社のサービ 
スです。サービスの詳細についてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 


を意 ] 

■「キャッチホン/キャッチホン11」を利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

■ ISDN 回線を利用しているときは、夕ーミナルアダプターのデータ設定が必要です。 

■ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがありま 
す。 

■ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあり 
ます。画像の乱れが気になる場合は「キャッチホン II 」のご利用をお勧めします。 


キヤツチホンで電話を受けた場合 



〇 r ピピツ J と聞こえたら【キヤツチ】 
【@ ) を押ず 


新しくかかってきた相手の声が聞こえま 
す。 

待たせている相手のちには保留乂□ディ 
が流れます。 

0 新しくかかってきた巧手と通話ずる 

0 最ネ刀の巧手に戻るときは、【キヤツ 
チ】 【 C ®) を押ず 

最初の相手に戻ります。 


◎ 【キ17ツチ】（@)を押すごとに、 

通話の相手が切り替わります。 

P キソチホンを受けなかったときは、 
相手が電話を切ったあとわしばらく 
キッチホンの着信音が鳴り続けるこ 
とがあります。 


キヤツチホンでファクスを受けた 

境合 



〇 r ピピツ J と聞こえたら【キヤツチ】 
( m ) を押ず 


「ピーピ ー 」という音が聞こえます。 

相手先は保留乂 □ディが流れます。 

0 もう一度【キャッチ】 【®) を押 
し、最ネ刀の巧手に戻る 

最初の相手につながります。 

0 手短に通話を終えて【キャッチ】 

【@ ) を押ず 

キャッチの相手（ファクス）につながりま 
す。 

を意 I 

■ ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻って 
から、なるべく手短に話を終えてください。会 
話が長くなるとファクスが受信で春なくなる 
ことがあります。 
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《オプションサービス》 


0 親機の Q モノ。。 または a - を押し、 
【受信】を押ず 

0 ファクスの受信が終わったら、受話 
器を戻ず 

◎ 親切受信を【する】に設定していると、 

【キ^ツ チ】（@)を押して 「ピーピー」 と 

聞こえたときに自動的にファクスを受信するこ 
とがあります。自動的にファクスを受信したく 
ないときは親切受信を【しない】にしてくださ 
し、。 

^130ページ「電話に出ると自動的に受ける」 
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《オプションサービス》 


ナンパー • ディスプレイサービスを利用ずる 


本製品では、電話会社 （ NTT など）との契約によって「ナンバー•ディスプレイヴービス」をご利用 
いただくことができます。 


ナンパー-ディスプレイサービスとは 



電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示する、電話会社のサービスです。サービスの詳細に 
ついてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 


注意 ) 

■本製品の設定だけでは、「ナンパ'—■ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社 
との契約馆料）が必要です。契約していない場合は、【なし】に設定してください。 

■ ISDN 回線を利用しているときは、ナンパ'—■ディスプレイ対応の夕ーミナルアダプターの設定が必 
要です。 

■構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交換機 （ PBX ) がナンパ'-■ディスプレイに対応し 
ていなければ利用できません。 

■ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンパ'—■ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがありま 
す。 

■ 転送電話など同時に利用で春ないサービスがあります。 

■ IP 電話による発信や着信は、契約しているプ□バイダーや、接続している機器により、ナンバー■ディ 
スプレイの動作が異なります。ご不明な点は、お客さまが契約しているプ□バイダー、接続している機 
器乂一力一へお問し>合わせくださし、。 


電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電 
話番号が画面に表示されます。 



名前表示機能 

親機と子機の電話帳に登録してあ 
る相手から電話がかかってくる 
と、相手の名前が画面に表示され 
ます。 

X 電話帳に登録してある相手から 
電話がかかってきた場合は、 
「ネーム-ディスプレイ」のご 
契約にかかわらず、本製品に登 
録された名前が表不されます。 



着信音鳴り分け機能（親機のみ） 

電話番号ごとに着信音を指定で 
きます。 

また、迷惑指定にして\特定の番 
号からかかってきても、着信音を 
鳴らさないこともできます。 
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《オプションサービス》 


迷惑電話防止/非通知着信拒否/公衆電話拒否機 
能/表示圏外拒否機能 

迷惑電話などの受けたくない電話がかかってきた 
ときに、着信音が鳴らないように設定できます。 
また、相手の電話番号が非通知、または公衆電話、 
表示圏外の場合、着信を拒否し、お断り乂ッセージ 
を流します。 

X •に DN 回線でご利用の夕ーミナルアダプターによっ 
ては、着信を拒否できない場合があります。 



着信履歴機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録しま 
す。（着信履歴は30件まで記録できます。31件从上 
になると、古い順に削除されます。）記録した電話番 
号は次のように活用できます。 

• 画面に表示する 

• 「着信履歴」として印刷する（親機のか） 

• 親機または子機の電話帳に登録する 
• 記録した電話番号に電話をかける 
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《オプションサービス》 


ナンバー-ディスプレイサービスを設定ずる 


[ナン八ーデイスプレイ] 


電話会社とのご契約後、ナンバー■ディスプレイサービスを利用するときは【あり】に、利用しないとき、 
または利用を一時的に中止するときは【なし】に設定します。 

【あり】に設定しているときは、「着信鳴り分け」「非通知着信拒否」「公衆電話拒否」「表示圏外拒否」「着信 
拒否モニター」「キャッチディスプレイ」などが設定できます。また、「着信履歴」を表示したり、「着信履 
歴 IJ スト」を印刷することができます。お買い上げ時は、ナンバーディスプレイ【あり】に設定されています。 

を意 ] 

■ 「ナンパ'—■ディスプレイ」をご利用いただくためには、電話会社 ( NTT など）との契約が必要です 
(有料)。契約していない場合は【なし】にしてください。 

■ ナンパ'—-ディスプレイサービスを契約されている場合は、必ず「ナンパ'—-ディスプレイ」の設定 
を【あり】にしてください。【なし】に設定すると、電話を受けたとき、すぐに電話が切れてしまう 
場合があります。 


〇 【乂ニユ ー 】を押ず 

0 を押して画面をスク 

ロールませ、【ネ刀期設定】を}甲ず 

@ 【ナンパーデイスプレイ】を押ず 

0 【あり】または防し】を選ぶ 

設定は【あり】または【なし】から選びま 
す。 

• 【あり】： 

ナンバ ー■ ディスプレイが使用できます。 
(別途、電話会社との契約が必要です)。 

•にし】： 

ナンバー■ディスプレイが使用できなくな 
ります。 

0停謹了を押ず 
設定を終了します。 


電話がかかって含たと含は 


着信音が鳴り、相手の名前や電話番号が表示されま 
す。 


親機 


蒼ち中 


田中一が 
训微微微微 

W W 〇 n 〇 

を 信 音! 風 ■■ ■■逊 


子機 


力'' 仆ンチヤクシン 
タナカイチ□ウ 
04XXXXXXXX 


• その他の表示例 
• 【非通知】 

相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号 
の先頭に「184」を付けて電話をかけてきた 
と香 

• 【公衆電話】 

公衆電話からかけてきたとき 
• 【表示圏外】 

相手がサービスが象地域外や新幹線の列車公 
衆電話からかけてきたとき 
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《オプションサービス》 


◎ 【なし】に設定しているときは、【着信鳴り分 
け】【非通知着信拒否】【公衆電話拒否】棱示 
圏外拒否】【着信拒否モニター】【キソチディ 
スプレイ】などの乂ニューは表示されません。 

© ナンバー■ディスプレイサービスを利用すると 
きは、着信回数を3回1^(上に設定してくださ 
し、。2回从下に設定していると、子機のディス 
プレイに相手先の電話番号が表示できないこと 
があります。 

◎ 電話帳に登録してある相手から電話がかかって 
きた場合は、「ネーム■ディスプレイ」のご契 
約にかかわらず、本製品に登録された名前が表 
示されます。 

P 「ネ ーム■ディスプレイ」 の契約をしている場 
合は、電話帳に登録していなくても相手の名前 
を表示することがでさます。 
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《オプションサービス》 


着信鳴り分けを設定ずる 


[着信鳴り分け] 


ナンバー■ディスプレイサービスの設定を【あり】にしているときは、かけてきた相手によって着信音を変 
えたり、着信音を鳴らす電話機（着信先）を指定したりすることができます。 


電話帳に登録した電話番号によつて着 
信音を変える親機） _ 

お買い上げ時、着信鳴り分けは設定されていません。 


【電話】を選んだ場合^ 手順© へ 
【ファクス】【迷惑指定】を選んだ場合 
^ 手順© へ 


〇 

包 

包 

〇 

包 

包 


【乂ニユ ー 】を押ず 

の I の を押して画面をスク 
ロールませ、【ネ刀期設定】を押ず 

【ナンパーデイスプレイ】を押ず 

【あり】を押ず 


【着信鳴り分け】を押ず 


着信音を鳴り分けませたい電話番号 
を選ぶ 


目的の相手先が表不されていなしけ易合は\ 

C ▼ j/c ▲ J を押して画面をスク□ールさ 
せます。 


◎ _ I を押すと、電話帳を短縮番号順 

またはあいうえお順に並べ替えること 
がでさます。 

1*01 却 のと きはあいうえお順に、 

I _を]のときは短縮番号順に並べ替え 
られます。 


み 着信鳴り分け設定を選ぶ 

設定は【ファクス/迷惑指定/電話】から 
選びます。 

• 【フアクス】 

着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信 
します。 

• 【迷惑指定】 

着信音が鳴りません。 

^99ページ「迷惑電話を防止する」 

• 睛詞 

設定した着信音で親機が鳴ります。 


0 着信音を選び、 巧 を押ず 


^72ぺージ「親機の着信音■保留音を選ぶ」 
目的の乂口 7^ィが表不されていなしけ易合は、 

C ▼ ) を押して画面をスク□ールさ 

せます。 


百顯7を押ず 

設定を終了します。 


電話帳に登録している相手からの着信 
音を変える（子機） 

お買い上げ時、着信鳴り分けは設定されていません。 


〇 ii を押し、く)3 r ゾイドウオンセツ 
テイ J 4^2•チヤクシンナリワケ J 
を選び、 S を押ず 

着信音を選ぶ画面が表示されます。 

@ く>で着信音を選び、 li を押ず 

^73ページ「子機の着信音を選ぶ」 


包 d を押ず 


◎ 子機では、電話番号によって着信音を個別に設 
定することはできません。 

© 子機の電話帳に登録していない相手から電話が 
かかってきたときは、通常の着信音が鳴りま 
す。 


98 






















《オプションサービス》 


@スピーカーから着信拒否乂ッセージが聞こえて 
いる間に受話器をとると、電話に出ることがで 
きます。 


(親機のみ) 


着信拒否モニターを設定する 


ナンバー■ディスプレイサービスの設定を【あり】 
にしているときは、非通知着信拒否または公衆電 
話拒否、表示圏外拒否のときの着信拒否乂ッセー 
ジを本製品のスピーカーから聞くことができま 
す。 

(1) 「電話帳に登録した電話番号によって 
着信音を変える（親機)」 （98 ページ） 
の手順 〇 までを巧う 

(2) CO/CO を押して画面をスクロー 
ルさせ、【着信拒否モニター】を押す 

(3) 【する】を押す 

¢4、 I 口 j 停止/終了 を押す 
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ナンパー-ディスプレイの利用方ミ3 


迷惑電話を防止する 


(1) 「電話帳に登録した電話番号によって 
着信音を変える（親機)」 （98 ページ） 
の 手順© までを行う 

(2) 着信音を鳴らしたくない電話番号を選 


(3) 【迷惑指定】を選ぶ 

(4) 白停止/終了を 押す 


◎ 迷惑指定を設定している相手から電話がかかつ 
てきた場合、相手には呼出音が聞こえていま 
す。 


番号非通知の電話や公衆電話、サービス巧 
象地域外からの着信を拒否する_ 

(1) 「電話帳に登録した電話番号によって 
着信音を変える（親機)」 （98 ページ） 
の手順 〇 までを巧う 

(2) 【非通知着信拒否】または【公衆電話 
拒否】、【表示圏外拒否】を選ぶ 


(3) 【する】を押す 

(4) P ] 停止/終了を 押す 


◎ 番号非通知の電話がかかってきたときは、着信 
音を鳴らさずに電話を受け、「恐れ入りますが、 
電話番号の前に186をつけて電話番号を通知 
しておかけ直しください。」という乂ッセージ 
を3回再生したあと、自動的に電話を切りま 
す。 

◎ 公衆電話から電話がかかってきたときは、着信 
音を鳴らさずに電話を受け、「公衆電話からお 
かけになった電話は、都合によりお受けできま 
せん。」という乂ッセージを3回再生したあと、 
自動的に電話を切ります。 

◎ 表示圏外から電話がかかってきたときは、着信 
音を鳴らさずに電話を受け、「恐れ入りますが、 
この電話はおつなぎできません。」という乂ッ 
セージを3回再生したあと、自動的に電話を切 
ります。 

@着信拒否乂ッセージは、親機のスピーカーから 
聞くことができます。 

^99ページ「着信拒否モニターを設定する」 

◎ ファクスの場合は、自動的に電話を切ります。 
(ファクスは受信しません。） 
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《オプションサービス》 


着信履歴を利用ずる 


[着信履歴] 


注意 ) 

■ 「ナンパ'—■ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。虐信が 
ありません】（親機）「チヤクシンリレキナシ」（子機）と表示されます。 


着信履歴を見る 

親機の場合 

(1) 待ち受け画面で【履歴】を押す 

(2) 【着信履歴】を押す 

♦最新の着信履歴が表示されます。 



子機の場合 

(1) ^9を押す 

♦着信履歴が表示されます。 

30) 

090 XXXXXXXX 


@着信履歴は最新の30件が記録されています。 

@着信履歴から電話をかけたり、電話帳に登録で 
きます。 

^84ページ「最近かかってきた相手にかける 

虐イ兰電歴、， 

^146ページ「発信履歴■着信履歴から電話 
帳に登録する」 


着信履歴を印刷する（親機のか）_ 

(1) 記録紙を七ットする 

(2) 【メニュー】を押す 

(3) 【レポート印刷】を押す 

(4) CZ3/CZ3 を押して画面をス クロー 
ルさせ、 【着信履歴リスト】を押す 

(5) 丘一を押す 

♦着信履歴が印刷されます。 

(6) 马刷/絡了を押す 


着信履歴を削除する（親機）_ 

(1) 待ち受け画面で【履歴】を押す 

(2) 【着信履歴】を押す 

♦最新の着信履歴が表示されます。 

(3) 削除したい着信履歴を選ぶ 

(4) 【メニュー】を押す 

(5) 【消'去】を押す 

♦【消去しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(6) 【はい】を押す 

♦指定した着信履歴を削除し、一つ前の（よ 
り古い）着信履歴が繰り上がって表示され 
ます。 

(7) 因停止/お了を 押す 
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《オプションサービス》 


履歴を削除する（子機） 

1件のみ削除ずる場合 

(1) 11を押し、で「チヤクシンリレ 
キ」または「ハツシンリレキ」を選 
び、 S を押す 

(2) 心で削除したい履歴を選び、11を押 
す 

(3) W で 「1ケンショウキョ」を選び、 
S を押す 

(4) ® を押す 

♦選択した履歴が削除されます。 

(5) ©を押す 

♦設定を終了します。 

ずべての履歴を削除ずる場合 

(1) 11を押し、で「チヤクシンリレ 
キ」または「ハツシンリレキ」を選 
び、 II を押す 

(2) g を押す 

(3) W で 「ゼンケンショウキョ」を選 
び、®を押す 

(4) ® を押す 

♦子機の着信履歴または発信履歴がすべて 
削除されます。 
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《オプションサービス》 


ネーム-ディスプレイサービスを利用ずる 

L _ J 


ネーム■ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電 
話がかかってきたときに相手の名前、電話番号が画面に表示されます。サービスの詳細については NTT 
(116:無料）にお問い合わせください。 

ネーム■ディスプレイヴービスを利用する場合は、ナンバー■ディスプレイの設定を【あり】にして 
ください。づ^ 96ぺージ「ナンバー ■ デイスプレイヴービスを設定する」 


◎ 子機は対応していません。 

@ひかり電話では、ネーム■ディスプレイサービスを契約することができません。 

@お客様がご利用されている電話会社が NTT 東日本、1\1下下西日本1^|外の場合は、ネーム■ディスプレイ 
サービスを契約することができません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせくだ 
さし、。 

@ IP 電話 （050 番号）への着信には「発信者名」を表示させることはできません。 


かける人 


〇相手の電話番号をダイヤル 



03 - 1234-5678 
ブフザー太郎 


0発信畜番号と 
「発信畜名」 
を通知 


電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話番号と 
ともに相手の電話機に表示されるので、安ムして電話 
に出てもらえます。 

ご自分の「発信害名」を通知するには 


' -受ける人- 

©発信電話番号ととちに「発信畜名」を 

3 ^/j ス グ、イシ/ y , ■ , ^ 



電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」が発信 
電話番号とともに電話機に表示されるので、安ふして電 
話に出ることができます。 

「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには 


NTT 東日本- NTT 西日本にお申し込か 
ください。費用はかかりません。 


「ネーム-ディスプレイ」、「ナンパ'- ■ 
ディスプレイ」のご契約が必要です 。 NTT 
東日本- NTT 西日本にお申し込かください。 


• 提供地域 

全国 （ NTT 東日本、 NTT 西日 
本の サービス 提供地域） 

• X — 部交換機の種類などによ 
り提供できない地域がありま 
す。 


発信害名を表示する通話 

NTT 東日本および NTT 西日本の加入 
電話回線から発信され、発信者名を通 
知する通話について発信者名を通知し 
ます。なお、発信者のお客様が「マイ 
ライン」でどの会社を選択されていて 
も発信者名を表示します。 




表示される文字 

10文字内の漢字な 
どで発信者名が表示 
されます。 


•斜金 

月額使用料：住宅用、事務用とも105円 （ INS ネット1500については1,050円) 
別に、「ナンバー■ディスプレイ」のご契約が必要です。 

(参考）ナンバー■ディスプレイ料金 （2010 年5月1日現在） 

• 月額使用料 

加入電話、ライトプラン： 420円（住宅用）、1,260円（事務用） 

INS ネット64、 INS ネット64ライト： 630円（住宅用）、1ぶ90円（事務用） 

INS ネット1500 :18,900円 
• 工事料： 2,100円 


-お申し込か•お問い合わせは 

局番なしの「116:無料」 


受付時間9:00〜21:00 

(年末年始を除き、±日 I 祝日ち営業しておリます) 
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《オプションサービス》 



^スプレイサービスを利用ずる 


キたッチホン-ディスプレイサービスは、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号を画面に表示 
する、電話会社のサービスです。 

サービスの詳細についてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 

お買い上げ時は、キソチホン■ディスプレイ【なし】に設定されています。 


注意 


■本製品の設定だけでは、画面に相手の電話香号は表示されません。「キャッチホン■ディスプレイサー 
ビス」をご利用いただくためには、ご利用の電話会社と「キャッチホン」または「キャッチホン||」 

(与>92ぺージ「キャッチホンサービスを利用する」）と「ナンパ'—■ディスプレイサービス」（今94ぺ一 
ジ「ナンパ'—■ディスプレイサービスを利用する」）の両方を契約していただく必要があリます。馆料） 
■ ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプターのデータ設定が必要です。 

■構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、キャッチホン■ディスプレイが正常に動作しません。 
■ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホン■ディスプレイが正常に動作しません。 
■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■子機通話中、キャッチホン■ディスプレイが入ると「ピポッ、ザー」というデータ通信音が聞こえ、 
通話が途切れます。 

■ 子機のキャッチホン-ディスプレイの表示は、約10秒間です。 


〇 【メニユ ー 】を押ず 

@ CD /® を押して画面をスク 
ロールませ、【ネ刀期設定】を押ず 

@ 【ナンパーデイスプレイ】を押ず 
〇 【お0】を}甲ず 

0 ( Z )/® を J 甲して画面をスク 

ロールませ、【キヤツチデイスプレ 
イ】を}甲ず 


包 【あり】または【なし】を選ぶ 

設定は、【あり/なし】から選びます。 

• 【あり】： 

キ t - ソチホン■ディスプレイが設定されま 
す。 

• 【なし】： 

キヤツチホン■ディスプレイは設定されま 
せん。 


〇 


白1?謹了を押ず 

設定を終了します。 
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《オプションサービス》 


Memo 
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ファクスを送る . 106 

ADF (自動原稿送り装置）から 

ファクスを送る . 106 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(1 枚のとき） . 107 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(2 枚从上のとき） . 108 

内容を確認してからファクスを送る . 110 

発信履歴■着信履歴を使ってファクスを送る….112 
電話帳-短縮ダイルを使って 

ファクスを送る . 113 

相手先の受信音を確認してから送る . 114 

話をしてから送る . 115 

ファクスを受ける . 116 

自動的に受ける . 116 

子機で受ける . 116 

這言舌に出てから受 I つる . 117 

受信したファクスを画面で見る 

(かるだけ受信）/印刷する . 118 

すべてのファクスを印刷する . 120 

すべてのファクスを消去する . 120 

ファクスを自動的に印刷する 

(かるだけ受信を解除する/設定する） . 121 


ファクスの便利な送リかた . 122 

設定を変えてファクスするには . 122 

画質や濃度を変更する . 122 

原稿をすぐに送る . 124 

時間を指定して送る . 125 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 126 

海外へ送る . 126 

相手の操作で原稿を送る . 127 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 128 

ファクスの便利な受けかた . 130 

電話に出ると自動的に受ける . 130 

自動的に縮小して受ける . 131 

本製品の操作で相手の原稿を受ける . 132 

ポーリング受信をする . 132 

複数の相手先からポーリング受信をする . 133 

ファクスを転送する . 135 

受イ言したファクスを八°ソコンに送る . 136 

ファクスを乂モリーで受信する . 137 

乂モ IJ - 受信したファクスを印刷する . 137 

ファクス乂ツセージを乂モ IJ - から消去する.…138 


通信管埋 


通信状態を確かめる . 139 

通信管理レポートを印刷する . 139 

すぐに印刷するとき . 139 

定期的に印刷するとき . 139 

送信結果レポートを印刷する . 141 

すぐに印刷するとき . 141 

印刷するタイミングと内容を設定する . 141 

着信履歴 IJ ストを印刷する . 142 

送信待ちファクスを確認-解除する . 142 
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《基本》 


フアクスを送る s $ 

L _ J 


カラーまたはモノク□でファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することちできます。 

广注意1 

■ 相手先のファクシミリがモノク□の場合は、カラーで送ってちモノク□で受信されます。 

■モノク□原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノク□で送信するか、カラー原稿だけ別に送 
信してくださし、。 

■ ファクスをカラーで送ると、モノク□より送信時間が長くかかります。 

■ファクスをカラーで送ると、乂モリーに読か込まれずに送信されます。そのため、乂モリーを使った 
送信（同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス、再ダイヤル) 
をすることがで春ません。 


ADF (自動原稿送り装置）からファクスを送る 


[自動送信] 


本製品には、複数枚の原福を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されていま 
す。複数枚の原稿を送るときは 、 ADF (自動原橋送り装置）に原稿をセットしてファクスを送ります。 

〇 ADF 【自動原稿送り装置）に原稿 
^ をセットずる 

^61ぺージ 「 ADF にセットできる原福」 

^62ぺージ 「ADF (自動原福送り装置）に 
原稿をセットする」 

包 Q を巧ず 


ファクスモードに切り替わります。 


操作パネルのダイヤルボタンで巧手 
のファクス番号をダイヤルずる 


rri モノの を押した場合：原稿の読か取りが開 
始されます。読か取りが終わると、ファク 
スが送られます。 

を押した場合：相手につながってか 
ら原稿の読か取りが開始されます。 


◎ ォン7 ヴ。国 は押さないでください。 

g み巾ル/ポ-ズ^^^ を押すと、最後にダイヤルし 
た相手にダイヤルできます。 

〇 モノクロで送るときはこ> □を、 

カラーで送るときは a - を押ず 


送信ずる前にファクスをキャンセルずる 


ダイル中または送信中に、巨) 停止/絵了 を押してく 
ださし、。 

• X •モノク□送信の場合は、【停止しますか？/は 
い/いいえ】と表示されることがあります。こ 
の乂 ツセー ジが表示されたら、【はい】を押し 
ます。 


送信したあとでファクスをキャンセルする 


モノク□でファクスを送る場合、相手が通話中な 
どの理由でつながらなかったときは、乂モ IJ 一に 
蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイル 
を行います。再ダイルをやめたい場合は、【乂 
ニュー】から【ファクス/電話】を選び、【通信待 
ち確認】からキャンセルします。 

(142 ぺージ） 

再ダイルしてもファクスを送ることができな 
かったときは、送信レポートが印刷されます。あ 
らかじめ記録紙をセツトしておくことをお勧め 
します。 

• X 手動送信 （114 ぺージ）や、カラー送信の場合 
は、自動で再ダイルしません。 
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《基本》 


モノク□でファクスを送る場合、相手が通話中な 
どの理由でつながらなかったときは、乂モ IJ 一に 
蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイル 
を行います。再ダイルをやめたい場合は、【乂 
ニュー】から【ファクス/電話】を選び、【通信待 
ち確認】からキャンセルします。 

(142 ぺージ） 

再ダイルしてもファクスを送ることができな 
かったときは、送信レポートが印刷されます。あ 
らかじめ記録紙をセツトしておくことをお勧め 
します。 

• X 手動送信 （114 ぺージ）や、カラー送信の場合 
は、自動で再ダイルしません。 


送信する前にファクスをキャンセルする 


ダイル中または送信中に、〇 停止/お了 を押してく 
ださし、。 

• X モノク□送信の場合は、【停止しますか？/は 
い/いいえ】と表示されることがあります。こ 
の乂 ツセー ジが表示されたら、【はい】を押し 
ます。 


脯 

a 


送信したあとでファクスをキャンセルする 



原稿台ガラスからフアクスを送る 


1枚のファクスを送ります。 

〇 原稿をセットずる 

^62ページ「原稿台ガラスに原稿をセット 
する」 

广注意 I 

■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開けたま 
まファクスを送ると、画像が黒くなることがあ 
ります。 


包 鐘を押ず 

ファクスモードに切り替わリます。 


操作パネルのダイヤルボタンで巧手 
のファ女ス番号をダイヤルずる 


◎ む7。。国は押さないでください。 

◎ 再夕仆ル/ポづ ■■ を押すと、最後にダイヤルし 
た相手にダイヤルできます。 

Q モノクロで送るときは丘。□を、 

カラーで送るときは a - を押ず 

• [ 。- J モノヮ。を押した場合: 

原稿の読か取りが開始されます。読か取り 
が終わり、【次の原 f 高はありますか？/は 
い/いいえ】と表示されたら、【いいえ】を 
押してください。 

• gK を押した場合： 

【カラーファクスを1枚のか送信します 
複数枚送信のときは[いいえ]を選びモノ 
ク□スタートを押してください/はい（力 
ラー送信）/いいえ】と表不されたら、【は 
い（カラー送信)】を押してください。 

原稿の送信が開始されます。 


[自動送信] 
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《基本》 


原稿台ガラスからファクスを送る （2 枚が上のとき） 


[自動送信] 


モノク□でファクスを送る場合に限り、原福台ガラスからも複数枚の原稿を送ることができます。この場合 
は、すべての原稿を乂モ IJ 一に蓄積してから送信します。 ADF が使用できない原稿を送る場合などに使用 
します。 （^61 ぺージ 「 ADF に原福をセツトする場合の注意事項」） 


注意 


■ リアルタイム送信を【する】にしている場合は、原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ることがで 
きません。原稿台ガラスから複数枚のファクスを送る場合は、リアルタイム送信を【しない】にして 
ください。与 124 ぺージ「原稿をすぐに送る」 

■カラーで複数枚送信する必要がある場合は、 1 枚ずつ送るか、 ADF から送ってくださし、。 

^107ぺージ「原稿台ガラスからファクスを送る （1 枚のとき)」 

^106ぺージ 「ADF (自動原福送り装置）からファクスを送る」 


1) 1 

枚目の原稿を読み込む 

01 4 

马 e 

すミ 

女目の原稿をセツトずる 

;2ページ「原 f 高台ガラスに原 f 高をセット 

)」 

1 

r を意 


■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開けたま 
まファクスを送ると、画像が黒くなることがあ 
ります。 


包 B を押ず 

ファクスモードに切り替わります。 

© 操作パネルのダイヤルボタンで巧手 
^ のファクス番号をダイヤルずる 

◎ ォンフック 国は 押さないでください。 

◎ 再夕仆ル/ポ-ズ^^^ を押すと、最後にダイヤルし 

た相手にダイヤルできます。 


Q な。□を押ず 


1枚目の原稿の 読 か取りが開始されます。 
読 か取りが終わると、【次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 


【次の原稿をセットしてスタートキーを押 
してください】と表示されます。 


2) 2枚目の原稿を読み込む 


© 原稿台に2枚目の原稿をセットし 
て、な。を押ず 

2 枚目の原稿の 読 か取りが開始されます。 
読 か取りが終わると、【次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ】と表示されます。 

• 3枚目の原稿がある場合=> 手順^^へ 
• これで送信する場合^手順 回へ 


3) 3枚目の原稿を読み込む 


0 【はい】を押し、3枚目の原稿を 
セツ h して、田。□を押ず 

送りたい原福をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

@ 最後の原稿を読み取ったら、【いい 
え】またはな。□を押ず 

ファクスが送られます。 
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《基本》 


嘗歌既中勘の ファクスを読み取る 


ファクス送信中やパソコンからの印刷実行中に、 
次に送りたい原福を読か取ることができます。 
これを「デュアルアクセス」といいます。画面に 
は、新しいジョブ番号と乂モ IJ 一残量が表示され 
ます。 

• X カラーファクスの場合は、デュアルアクセス機 
能は無効になります。 


UI 括 eE 擊り 
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《基本》 


内容を確認してからファクスを送る 


[みてから送信! 


送信する前に\画面でファクスの内容を確認できます。 

^注意 I 

■ かてから送信を行うときは、「リアルタイム送信」と「ポーリング受信」を【しなし。に設定してくださし、。 
与 124 ぺージ「原稿をすぐに送る」 

^132ぺージ「本製品の操作で相手の原稿を受ける」 

■ かてから送信を行うときは、カラーファクス送信はできません。 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

を意 I 

■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開けたま 
まファクスを送ると、画像が黒くなることがあ 
ります。 


包 鐘を巧ず 

ファクスモードに切り替わります。 

© 操作パネルのダイヤルボタンで巧手 
^ のファクス番号をダイヤルずる 

0 Q / ド]を押して画面を スクロール 
ませ、【みてから送信】を押ず 

包 【ずる】を押ず 


@ な。□を押ず 

◎ ADF 使用時、原稿の読か取りが開始さ 
れ、画面に、これから送るファクスの 
内容が表示されます。^ 手順© へ 

© 原稿ガラスから読か込んだ場合、読か 
込かが終わると、【次の原稿はあります 
か？/はい/いいえ】と表示されます。 

• 2枚目の原稿がある場合づ 手順^^へ 
• これで送信する場合づ> 手順© へ 


〇 【はい】を押し、2枚目の原稿を 

セツ h して、〇。□を押ず 

3枚议上原稿がある場合は、この手順を繰り 
返します。 

@ 【いいえ】を押ず 

画面に、これから送るファクスの内容が表 
示されます。 

@ 画面で、ファクスの内容を確認ずる 

【乂ニュー】を押すと、议下のボタンが表示 
されます。 


ボタン 

操作内容 

の/の 

縦ち向にスク□-ルします。 

日/0 

横方向にスク□-ルします。 

も/を \ 

拡大/縮小表示します。 

の口 

前をぺージ/次のぺージを 


90°ずつ右回転します。 


A ) ファクスを送る場合 
⑩ な。を巧ず 

ファクスが送られます。 
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《基本》 


B ) ファクス送信を中止ずる場合_ 

日》と/^7を押ず 

画面に、【停止しますか？/はい/いいえ】 
と表示されます。 

0 【はい】を巧ず 

送信が中止されます。 
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《基本》 


発信履歴-着信履歴を使ってファクスを送る 


[履励 


最近ダイルした相手先にファクスを送る場合は\発信履歴を利用します。また、ナンバー■ディスプレイ 
ヴービスをご利用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。 

^注意 I 

■「ナンバーディスプレイ」をご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 

与94ぺージ「ナンパ'—-ディスプレイサービスを利用する」 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原稿をセツトする」 

包 鍾を押ず 

ファクスモードに切り替わります。 

包 【履歴】を巧ず 
Q ファクスを送る巧手先を選ぶ 

目的の相手先が表不されていなしけ易合は\ 

を押して画面をスク□ールさせ 

ます。 

包 【ファクス送信】を押ず 

@ モノクロで送る場合は、な。□を、 
カラーで送る場合は、 a - を押ず 

ファクスが送られます。 


発信履歴や着信履歴を削除する_ 

(1) 「発信履歴•着信履歴を使ってファク 
スを送る」の手順 @、包の 操作を行 
う 

(2) 削除する相手先を選ぶ 

(3) 【メニュー】を押す 

(4) 【消'去】を押す 

♦【消去しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦選んだ番号が消去されます。 

(6) 因停趟 了を 押す 
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《基本》 


電話帳-短縮ダイヤルを使ってファクスを送る 


[電話帳/短縮] 


あらかじめ電話帳に短縮ダイルなどを登録しておくと、簡単な操作でダイルすることができます。 

〇 原稿をセットずる I 

^62ぺージ「原稿をセットする」 

包 画を;,ず 

ファクスモードに切り替わリます。 

包 【電話帳/短縮】を巧ず 
Q ファクスを送る巧手を選ぶ 

目的の相手先が表不されていなしけ易合は\ 

を押して画面をスク□ールさせ 

ます。 

包 【ファクス送信】を}甲ず 

@ モノクロで送る場合は、な。□を、 

カラーで送る場合は、 a - を押ず 

ファクスが送られます。 


◎ [^01^ を押すと、電話帳を短縮番号順または 
あいうえお順に並べ替えることができます。 
*01 巧 I のときはあいうえお順に、 向 L ぁ I のと 
きは短縮番号順に並べ替えられます。 


UI 程 eE 擊り 
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《基本》 


ffi 手先の受信音を確認してから送る 


[手動送信] 


相手の受信音を確認してからファクスを送ります。 

广 注意 I 

■ 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはでき 
ません。 （1 回に送ることができるのは1枚のかです。） 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 


包 鍾を押ず 

@ を押したあと、巧手のファク 
ス番号をダイヤルずる 

0 巧手の受信音【ピー音）を確認し 
て、こ)，。または奠，，を押ず 

ADF に原稿をセットしたと香は、原稿の 
読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【ファクスしますか？ /送信/受 
信】と表示されます。与 手順© へ 

包 【送信】を}甲ず 

原稿の読か取りが開始され、ファクスが送 
られます。 

ファクスの送信が終わると、回線が自動的 
に切れます。 


送るのをやめるときは 

(1) 曰 停止/終了 を押す 

♦【停止しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(2) 【はい】を押す 

♦ファクスの送信が中止されます。 
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送るのをやめるときは 


m 


(1) E) 留終了を押す 

♦【停止しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

(2) 【はい】を押す 

♦ファクスの送信が中止されます。 



〇 巧手先に電話をかける 

^82ぺージ「電話をかける」 


» 巧手と通話してファクスを送ること 
^ を伝え、巧手側のファクシミリのス 
タートボタンを押してもらう 

相手先のファクスが応答すると「ピー」と 
いう音が聞こえます。 

包 原稿をセットずる 

^62ぺージ「原福をセットする」 

〇 巧。。。または曼1。，-を}甲ず 

ADF に原稿をセットしたと香は、原稿の 
読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【ファクスしますか？ /送信/受 
信】と表示されます。与 手順© へ 

包 【送信】を}甲ず 

原稿の読か取リが開始され、ファクスが送ら 
れます。 

包 受話器を戻ず 


話をしてから送る 


[手動送信] 


相手と話をして\ファクスを送ることを伝えてから送ります。 

广 注意1 


■ 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはでき 
ません。 （1 回に送ることができるのは1枚のかです。） 


《基本〉〉 
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《基本》 


ファクスを受ける 


本製品では、乂下の方法でファクスを受けることができます。 

また、電話-ファクスの受けちを用途に合わせて設定することができます。 
=^64ぺージ「電話■ファクスの受けかたを変更する」 


自動的に受ける 


[自動受信] 


設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自 
動的に乂モ IJ- に受信します。（与118ぺージ「受 
信したファクスを画面で見る（かるだけ受信）/印刷 
する」） 


注意 ) 

■ 着信音を鳴らさずにファクスを受信したい場 
合は、「ファクス無鳴動受信」を設定してくだ 
さし、。 

与 67 ページ「ファクスを受信するときに着信 
音を鳴らさなし、」 

■ 呼出回数を【無制限】に設定しているときは自 
動的に受信しません。与68ページ「呼出回数 
を設定する」 


子機で受ける 



あらかじめ「親切受信」を【する】に設定しておく 
と、子機を取って約7秒後に自動的に受信します。 
お買い上げ時は親切受信 （^130 ぺージ「電話に出 
ると自動的に受ける」）が【する】に設定されていま 
す。 



© 親切受信を設定していないときや、相手と話し 

たあとに受信するときは、親機の〔こ h パ□【受信】 
を押して受信します。 




◎ ファクスは乂モリーに受信します。受信後に印 
刷したり、画面で内容を確認できます。はじめ 
から記録紙で受信したいときは、「かるだけ受 
信」を設定しないでください。お買い上げ時 
は、かるだけ受信が【する】に設定されていま 
す。（与121ページ「ファクスを自動的に印刷 
する（かるだけ受信を解除する/設定する）」） 
X 「 かるだけ受信」を設定しないと、画面で確 
認したり、あとでもう一度巧刷したりするこ 
とはできません。 
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電話に出てから受ける 


[手動受信] 


電話に出たあとでファクスを受信します。 

0 受話器を取って電話を受ける 

r ポー、ポー J と音がしていたら、 
因を押してファクスモードにして 
から、〇。または頃’；を}甲ず 

相手と通話したあとにファクスを受信した 
いときは、相手へファクスに切り替えるこ 

とを伝えてひ。。またはを押します。 

【ファクスしますか？/送信/受信】と表 
示されます。 


@【ファクスしますか？】の乂ッセージが 
表示されないときは、百 停止/終了 を押して、 

gt /。 □または fSl — を押してくださし\。 

包 【受信】を}甲ず 

ファクスを受信します。 

〇 受話器を戻ず 

◎ 親切受信（与130ぺージ「電話に出ると自動 
的に受ける」）を【する】に設定している場合 
は、受話器をとって約7秒待つと、自動的に 
ファクスを受信します。 


《基本〉〉 
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《基本》 


受信したファクスを画面で見る（みるだけ受信）/巧刷ずる 


[みるだけ受信: 


「かるだけ受信」は受信したファクスの内容を画面で確認できる機能です。このとき、ファクスは乂モ IJ - 
に記憶し、保存します。お買い上げ時は、かるだけ受信が設定されています。受信したファクスを自動的に 
印刷したいときは、かるだけ受信を解除してください。 （^121 ぺージ） 

^注意 I 

■ 「かるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは 
残らず、転送先に送信されます。「ファクス転送」で「本体でも印刷する」を設定していても印刷され 
ません。 

■ 「かるだけ受信」を設定していても、カラーファクスは乂モリーに記憶されずに自動的に印刷されます。 


〇 【新着ファクス： XXI が表示まれ 
たら、【みるだけ受信】を巧ず 

現在乂モ IJ 一に保存されているファクスの 
件数は、【かるだけ受信】の上に表示されて 
います。 


2011.01 .21 (金） 

14:31 

巧着 
ファクス :05 

田 05 

■■ 

— * 謀 f 回！ 

みる削 
受信 

が 

1 --— n 

日履歴 

助電話帳/短縮 


新着のフアクスの一覧が表示されます。 


© 新着ファクスがないときは、既読ファ 
クスの一覧が表示されます。 


© を押して画面をスクロール 

ませ、確認したいファクスを選んで押 
ず 

既読ファクスが見たいときは\【既読ファク 
ス】を巧してください。 



ファクスの内容が表示されます。 


ク 


ががが P ぶが 


阻园囚 



X 


表示されたファクスは、既読フ アクスの一 
覧に移動します。 


0 下表を参考にして操作を行3 


ボタン 

操作内容 

◄ 



IJ スト画面に戻ります。 

の/の 

縦ち向にスク□-ルします。 

0 

€ 

1 

横ち向にスク□-ルします。 

を、 

/ も 


拡大/縮小表示します。 

の 0 

前のぺージ/次のぺージを 
表不します。 

1 


90°ずつち回転します。 


i 

ファクスを乂モ IJ 一から消 
去します。 

づ119ぺージ「ファクスを 
乂モ IJ 一から消去する」 



ファクスを印刷します。 

づ119ぺージ「ファクスを 
印刷する」 


< 

プレビユー画面の乂ニユ ー 
表示を終了します。 
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《基本》 


回受信したファクスの画像が大きい場合は、表示 
に時間がかかることがあります。 

◎ 乂モリーに保存できるファクスは99件分です。 
不要なファクスのデータは削除してください。 


ファクスを印刷する 


(1) 印刷したいファクスが画面に表示され 
た状態で^を押す 


(2) 次のいずれかを行って、ファクスを印 
刷する 

♦すべてのぺージを印刷する場合は、【すべ 
てのぺージをプ IJ ント】を押して、（ 3 )に 
進かます。 

♦見ているぺージのかを印刷する場合は、 
【表示ぺージのかプ U ント】を押します。 
♦見ているページ议降すべてを印刷する場 
合は、【表示ページ议降プ IJ ント】を押し 
ます。 

(3) ファクスを消去する場合は【はい】 

を、メモリーに残す場合は【いいえ】 

を押す 

(4) 戶 Wm 了 を押す 


ファクスをモリーから消去する 


(1) 消'去したいファクスが画面に表示され 
たが態で、 [ W 1 を押す 

♦【すべてのぺージを消去しますか？ /はい 
/いいえ】と表示されます。 

(2) 【はい】を押す 

♦ファ クスのデータが消去されます。 
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《基本》 


すべてのファクスを印刷ずる 

かるだけ受信設定時、乂モ IJ 一に保存されているす 
ベてのファクスデータをまとめて印刷することがで 
きます。 

〇 【みるだけ受信】を}甲ず 
包 【メニュ ー 】を押ず 
包 【ずべてプリント】を押ず 

ファクスのデータがすべて印刷されます。 

日胃7を押ず 

すべてのファクスを消去する 

かるだけ受信設定時、乂モ IJ 一に保存されているす 
ベてのファクスデータをまとめて消去することがで 
きます。 

〇 【みるだけ受信】を}甲ず 
包 【メニュ ー 】を押ず 
包 【ずべて消去】を押ず 

【消去しますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

〇 【はい】を押ず 

ファクスのデータがすべて消去されます。 

包 日 停越了 を押ず 
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《基本》 


「かるだけ受信」を設定していなくても、议下の 
場合は、送られてきたファクスを自動的に乂モ 
U —に記憶します。（乂モ IJ 一代行受信） 

• 記録紙がなくなったとき 
• インクがなくなったとき 
• 記録紙が詰まったとき 
• 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 
画面の指示に従って操作すると\ 乂モ IJ 一に記憶 
された内容を印刷できます。 

•X 乂モ IJ- がいっぱいになると、それ议降は乂モ 
IJ 一代行受信はできません。 

• X •電源を抜いたときや停電のときは\数時間议上 
たつと乂モ IJ - に記憶された受信ファクス 
乂ッセージが 消去されます。 

• X 乂モ IJ 一代行受信できるのは約 400 枚です。 


@ 【消去ずる】または【全て巧刷して 
から消去】を押ず 

かるだけ受信は解除され、今後はファクス 
を受信すると本製品で自動的に印刷しま 
す。 


かるだけ受信を設定する 


(1) 【みるだけ受信】を押す 

♦【かるだけ受信を「する」にしますか？/ 
はい/いいえ】と表示されます。 

(2) 【はい】を押す 

(3) メッ七ージを確認し、【はい】を押す 

♦かるだけ受信が設定されます。 



記録紙がなくなったと香は 


備 


(みるだけ受信を解除ずる/設定ずる) 


[みるだけ受信] 

【かるだけ5 
信が解除さ 
れます。 

g 信をしない】に設定すると、かるだけ受 
れ、受信したファクスは自動的に印刷さ 

I 

f 注意 ] 


■ かるだけ受信を解除すると、乂モリーに保存さ 
れているすべてのファクスデータが消去され 
ます。印刷しておきたいデータがある場合は、 
かるだけ受信の解除設定時に、画面の指示に 
従って印刷してくださし U あらかじめ個別に印 
刷したり、全てのファクスデータを印刷してお 
くことちで香ます。 

与>119ぺージ「ファクスを印刷する」 

与>120ぺージ「すべてのファクスを印刷する」 

■ 「かるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に 
設定している場合は、本製品にファクスの受信 
データは残らず、転送先に送信されます。ま 
た、「ファクス転送」で「本体でち印刷する」 
を設定していてち印刷されません。 


〇 【みるだけ受信】を押ず 
包 【メニュー】を押ず 
0 【みるだけ受信をしない】を押ず 

【かるだけ受信をしないにすると受信ファ 
クスは全て印刷されますがよろしいです 
か？/はい/いいえ】と表示されます。 
【いいえ】を押すと、かるだけ受信の解除 
をキャンセルします。 

0 乂ッセージを確認して、【はい】を 
押ず 

【かるだけ受信をしないにすると受信ファ 
クスが消去されます/消去する/全て印 
刷してから消去/キャンセル】と表示され 
ます。 
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《応用》 


ファクスの便利な送りかた 


応用 


設定を変えてファクスずるには 

@を巧して表示される乂ニユーから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。 
例：かてから送信 


0/0を押して画面をスク□-ルさ廿 
【かてから送信】を押す 



設定値を選ぶ 



画質や濃度を変更ずる 


クス画質/原稿濃度] 


^を押して表示される乂ニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更し 
た設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 

^124ぺージ「変更した設定を保持する」 

濃度は下の設定から選びます。 


【自動】： 

旨売か取つた原稿に合わせて自動的に濃度 
を設定します。 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

包 誦を押ず 

0 【ファクス画質】または【原稿濃度】 
を選ぶ 

〇 設定を選ぶ 

画質はが^下の設定から選びます。 

• 鴨準】： 

お買い上げ時に設定されている標準的な 
画質モードです。 

• 【ファイン】： 

原稿の文字が小さいときに選びます。 

• 【スーパー ファイン】： 

原稿の文字が新聞のように細かいときに 
選びます。 

• 【写真】： 

原福に写真が含まれているときに選びま 
す。 


•【濃く】： 

原稿が薄いときに選びます。 

• 曉く】： 

原橋が濃いときに選びます。 

0 巧手のファクス番号をダイルし 
て、モノクロで送るときはご>。□を、 
カラーで送るときは奪 H を押ず 

画質を変更して、ファクスが送られます。 
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《応用》 


回ファイン、スーパーファイン、写真モードで送 
ると、標準に比べて送信時間がかかります。 

◎ 写真モードで送っても、相手のファクシミリが 
標準モードで受け取ると、画質が劣化します。 

◎ 原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなるこ 
とがあります。 

@カラーファクスを送信するときや、ファクス画 
質で【写真】を選択したときは、原稿濃度は 
【自動】で送信されます。 

© カラーファクスを送信するときは、画質を 
【スーパーファイン】や【写真】に設定してい 
ても、【ファイン】で送信されます。 
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《応用》 


原稿をずぐに送る 


[リアルタイム送信] 


すぐに相手先にダイルし、原稿を読か取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき\送信状況を 
確認しながら送信したいときに便利です。 

乂モ IJ 一に送信待ち原福があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しなし、】 
に設定されています。 

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 

^124ぺージ「変更した設定を保持する」 

を意 ) 

■ リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ること 
はできません。 

■ ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくてち常にリアルタイムで送信されます。 

■ リアルタイム送信では、原稿を原稿台ガラスにセットした場合、相手が通話中であれば自動再ダイヤ 
ルを行いません。 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原稿をセツトする」 

包 Q を押ず 

包 Q / Q を押して画面をスクロール 
ませ、【リアルタイム送信】を押ず 

〇 設定を選ぶ 

設定は【する/しない】から選びます。 

• 【する】： 

IJ アルタイム送信で送ります。 

• 【しない】： 

通常の送信で送ります。 

@画質など、他の設定も変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

0 巧手のファクス番号をダイヤルし 
て、モノクロで送るときはこ>，□を、 
カラーで送るときは a - を巧ず 

原稿の読か取りが開始され、ファクスが送 
られます。 


© 本製品は通常、読か取った原稿を乂モリーに奮 
積してから送信する「乂モリー送信」を行って 
いますが、リアルタイム送信を行うと、原稿は 
乂モリーに蓄積されません。 


変更した設定を保持する 


(1) 固を押して表示される画面で、初期 
値にしたい設定に変更する 

保持できる設定は议下のとおりです。 

• ファクス画質 
• 原稿濃度 
• かてから送信 
• IJ アルタイム送信 

(2) 1ィ1/0を押して画面をスクロールさ 

せ、【設定を保持する】を押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(3) 【はい】を押す 

♦現在の設定が初期値として登録されます。 

• X 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定 
を IJ セットする】を選びます。 
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原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 


包 鐘を巧ず 

@ I ィ1/0 を押して画面を スクロール 
ませ、【タイマー送信】を押ず 

〇 【ずる】を}甲ず 

送信時刻を入力する画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで送 
信時刻を入力し、 Ga を押ず 

送信時刻は、24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、「1505」と入力 
します。 

@操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

@画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

与122ページ「画質や濃度を変更する」 


巧手先のファクス番号をダイヤルし 
て、な，。を押ず 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 
読か取りが開始され、設定が終了します。 
原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^ 手順© へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 


〇 


【はい】を押し、原稿台ガラスに次 
の原稿をセットして〇。□を押ず 

送りたい原福について、この手順を繰り返 
します。 

0 【いいえ】またはな□を押ず 

設定を終了します。 

読か取った原稿が、指定した時刻に送られ 
ます。 


© 相手が話し中などで送信できないときは、5分 
おきに3回まで再ダイヤルします。 

〇タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー 
送信レポートが印刷され、送信結果を確認でき 
ます。 


時間を指定して送る 


[タイマー送信: 


24時間内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約でき 
ます。 

广 注意 I 


■タイマー送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） ^ 

■ タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。 M 


《応用〉〉 
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《応用》 


同じ巧手への原稿をまとめて送る 


[とりまとめ送信] 


タイ7— 送信を複数設定している場合、相手先の番 
号と送信時刻が同じものは、1回の通信でまとめて 
送るように設定できます。まとめて送ることで、通 
信料を節約できます。 

^注意 I 

■とりまとめ送信のときは、モノク□で送信さ 
れます。（カラーでの送信はできません。） 

■ とりまとめ送信のときは、同じダイヤルち法 
でダイヤルしてくださし、。 


0 麵を押ず 

包 0/0を押して画面をスクロール 
ませ、【とりまとめ送信】を押ず 

包 【ずる】を}甲ず 

設定は、【する/しない】から選びます。 


〇 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 


海外へ送る 


[海外送信モード] 


海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に 
送信できないことがあります。このときは海外送信 
を【する】に設定すると通信エラーを少なくできま 
す。 

海外送信モードは送信が終了すると自動的に【しな 
し、】に戻ります。 

〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

包 鐘を押ず 

包 0/0を押して画面を スクロール 
ませ、【おか送信モード】を押ず 

0 【ずる】を押ず 


@画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 
^122ページ「画質や濃度を変更する」 


巧手先のファクス番号をダイヤルし 
て、 巧。 □またはみを押ず 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 
読か取りが開始され、設定が終了します。 
原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^ 手順© へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

0 【はい】を押し、原稿台ガラスに次 
の原稿をセットして〇。□または 
を押ず 

送りたい原福をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

〇 【いいえ】または〇。□または 
みラ -を押ず 
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ファクスが送られます。 
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原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 


@ 誦を押ず 

@ I ィ1/0を押して画面を スクロール 
ませ、【ポーリング送信】を}甲ず 


〇 


【標準】または【機密】を選ぶ 


0 【機密】を選んだ場合は、画面に表 
示まれているテンキーで4巧のパ 
スワードを入力して、 巧 を押ず 

© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

@画質など、他の設定わ変更する場合は、 
続けて項目を選び、設定を選びます。 

与122ページ「画質や濃度を変更する」 


〇 巧□を押ず 


ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 
読か取りが開始され、設定が終了します。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^ 手順© へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 


〇 


【はい】を押し、原稿台ガラスに次 
の原稿をセットして〇。□を押ず 

送りたい原稿をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 


包 【いいえ】または巧。□を押ず 


原稿を読か取り、乂モリーに蓄積します。 


© ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポー 
リングレポート」が巧刷され、送信結果を知ら 
せてくれます。 

◎ ポーリング送信を解除したいときは、【乂 
ニュー】から【ファクス/電話】【通信待ち確 
認】を選んで解除します。 

与142ぺージ「送信待ちファクスを確認■解 
除する」 
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相手の操作で原稿を送る 


[ポーリング送信] 


本製品に原福を登録しておくと\ポー IJ ング機能のある他のファクシミ IJ はその原稿を自由に取り出すこと 
ができます。これを「ポー IJ ング送信」といいます。 

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって\パスワードを知っている人だけが原稿を 
受け取れる「機密ポー IJ ング送信」を行うこともできます。 


@機密ポーリング送信は、相手側のファクシミリわブラザー製の場合のか行えます。 




を意 



■ 相手側のファクシミリにポーリング機能がなし喝合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ポーリング送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 


《応用〉〉 


/ 

備 

昭が 

\ 


/ 

鑑 

變 

晚 

か 

細 

\ 


/ 

I 

u 

n 

\ 


/ 

1K 

乂 

丄 

わ 

r ^ 

4^ 

皆 

IN 

の 

の 

に 

V 


/巧 

晰 

AJ 

け 

夕 

IJ 

V 


/ 

媳 

ち 

\ 



程 eE 擊り J 











































o 


原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原稿をセツトする」 


包 鐘を押ず 

@ 【同報送信】を押ず 

0 【番号追加】または【電話帳検索】 

を選ぶ 

@ 【番号追加】を選んだ場合は、画面 

に表示まれているテンキーで、巧手 
先のファクス番号をダイヤルして、 

のを押ず 


【電話帳検索】を選んだ場合は、リ 
ストから巧手巧を選び 田 を押ず 

目的の相手先が表不されていなしけ易合は\ 

C ▼ )/ C ^ ) を押して画面をスク□-ルさ 
せます。 


0 手順 包を 繰り返し、2件目が降の巧 
^ 手先を選ぶ 

み ずべての巧手先を選び終わったら、 
のを押ず 

@ 巧…。 を巧ず 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の 
読か取りが開始され、設定が終了します。 
原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^手順 < 

送る原稿が複数枚の場合^手順 < 


! ⑩へ 
.順 包/ 


包 


【はい】を押し、原稿台ガラスに次 
の原稿をセットして田。□を押ず 

送りたい原稿をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

⑩ 【いいえ】または〇。□を押ず 

原稿を読か取り、指定した相手先にファク 
スが送られます。 

すべての相手先に送り終わると、自動的に 
「同報送信レポート」が印刷されます。 


© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


@グループダイルで相手先を指定する 
には、事前にグループダイヤルを設定 
する必要があります。 

与147ページ「グループダイヤルを登 
録する」 


◎ 1*01 31 を押すと、電話帳を短縮番号順 

またはあいうえお順に並べ替えること 
がでさます。 


*01 _のときはあいうえお順に、 


三ぁ I のときは短縮番号順に並べ替え 
られます。 


《応用》 


複数の巧手ホに同じ原稿を送る 


[同報送信] 


1回の操作で複数の相手に同じ原福を送ります。送信先は、ダイルボタン■電話帳/短縮ダイル■グ 
ループダイルから、合わせて最大250箇所まで指定できます。 

注意 I 

■同報送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 


OK 


OK 


OK 


手認で別 
相確の個 
たをと、 
しかこは 
定ぅる合 
指ど送場 
、かでる。 
はたどあい 
できながさ 
卜で-先だ 
-信ラ手く 
ポ送 H 相て 
レに。たし 
信常すつ直 
送正まかり 
報にきな送 
同先できに 

◎ 
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《応用》 


送るのをやめるときは 


(1) 曰 停止/終了 を押す 

♦【同報送信をキャンセルします。現在のあ 
て先のかか、全ての送信先かを選択してく 
ださい 。/XXX (現在の番号または電話帳 
に登録してあるなら名前）/全ての同報送 
信】と表示されます。 

(2) 目的のボタンを押す 

現在送信中のジョブをキンセルする場合 
は、番号（または名前）が表示されているボ 
タンを押します。 

• X •キヤンセルを中止する場合は、巨] ff 趟了を 
押します。 

(3) 【はい】を押す 

すべての同報通信をキンセルした場合は、 
待ち受け画面に戻ります。送信中のジョブを 
キンセルした場合は、数秒後に次の番号が 
表不されます。続けてキ V ンセルする場合は 
( 1 )〜 （3) を繰り返します。 

• X •キャンセルを中止する場合は、【いいえ】 
または (3 停止/終了 を押します。 


© 相手先を重複して指定したときは、重複した相 
手先を自動的に削除します。 

@送信できる枚数は、乂モリーの残量によって制 
限されます。 

© 原稿読か込か中に【乂モリーがいっぱいです】 
と表示されたら、0停止/ぉ了を押して送信を中止 

するか、 CD -- を押して読か込まれた分だけ送 
ります。 
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《応用》 


ファクスの便利な受けかた 

L _ A 


電話に出ると自動的に受ける 


[親切受信] 


受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約7秒待つと自動的にファクスを 


受信します。 

お買い上げ時は【する】に設定されています。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 

包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を押ず 
〇 【お切受信】を押ず 
包 【ずる】を}甲ず 

設定は【する/しない】から選びます。 
• 【する】：親切受信をする 
• 【しない】：親切受信をしない 

日胃7を押ず 

設定を終了します。 


注意 ) 

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突然 
ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切 
受信」の設定を【しない】にしてください。 


瓣受信を設定した場合のファクスの到， 


(1) 着信音が鳴ったら、受話器をとる 

♦「ポー、ポー」と音が聞こえます。 

(2) そのまま7秒待つ 

♦ 7 秒後に\自動的にファクスが受信されま 
す。 

(3) 画面に【受信中】と表示されたら、受 
話器を戻す 


@ファクスの受信が始まったら受話器を置いて 
くださし、。 

@本製品にファクスが送られてきたとき、自動 
受信を開始する前に電話を受けると「ポー、 
ポー」という音が聞こえます。このとき、親 

切受信を設定していない場合は、□または 

111113-を押さないとファクスを受信すること 
ができません。 

@回線のが態により、「ポーポー」という音が聞 
こえても、自動的にファクスを受信しないと 

きがあります。このようなときは、0モノ。□また 

は \ m ^^- を押して手動でファクスを受信して 
くださし、。 

@親切受信は、電話に出たあと、約40秒間有効 
です。40秒経過したあとに「ポーポー」とい 
う音が聞こえても、自動的にファクスを受信 
しません。この場合は、電話に出たまま 

[□モノヮ□またはがが-を押して手動でファクス 
を受信します。 
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自動的に縮ルして受ける 


[自動縮ル] 


【自動縮小】は、記録紙トレイにセツトしてある記録 
紙の長さを超えたファクスが送られてきた場合に、 
自動的に縮小して受信する機能です。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 

包 【ファクス/電話】を押ず 

包 【受信設定】を押ず 

0 を J 甲して画面をスク 

ロールませ、【自動縮小】を押ず 

包 【ずる】を}甲ず 

設定は【する/しない】から選びます。 

• 【する】： 

自動縮小受信します。記録紙トレイにセツ 
卜してある記録紙にタオし、長辺が長いファ 
クスが送られてきた場合に縮小して受信 
します。短辺が長いファクスが送られてき 
た場合は、この設定に関わらず縮小されま 
す。 

• 【しない】： 

自動縮小受信しません。記録紙トレイに 
セツトしてある記録紙にタオし、短辺が長い 
ファクスが送られてきた場合のか縮小し 
ます。長辺が長いファクスは、複数枚に分 
割されます。 

包 p ] 停止/お了 を押ず 

設定を終了します。 


© 自動縮小を【しない】に設定し、原稿の長さが 
約 420 mm 政上のときは、縮ルせず等倍のまま 
で複数枚の記録紙に分割して印刷します。 


《応用〉〉 
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《応用》 


〇ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービ 
スの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登 
録する暗証番号の前に0を入力してくださ 
し、。 

◎ タイマーポーリング受信をキンセルするに 
は、【乂ニュー】【ファクス/電話】【通信待ち 
確認】からキンセルしたい設定を選びます。 
与142ページ「送信待ちファクスを確認■解 
除する」 


例）午後3時5分の場合は、「1505」と入力 
します。 

© 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 

@ 巧手先のファクス番号をダイヤル 
し、な，□を押ず 

相手先のファクス番号を電話帳から選ぶこ 
ともできます。 

ファクスを受信します。 


ポーリング受信をする 


0 鐘を押ず 

@ 0/0 を押して画面を スクロール 
ませ、【ポーリング受信】を押ず 

包 設定を選ぶ 

• 鴨準】： 

通常のポー IJ ング受信を行う場合に選び 
ます。 

• 【機密】： 

パスワードが設定されている場合に選び 
ます。 

• 【タイマ-】： 

ポー IJ ング受信を行う時刻を設定する場 
合に選びます。 


〇 


• 【しない】： 

ポー IJ ング受信を行いません。 

【機密】を選んだ場合は、画面に表 
示まれているテンキーで4巧のパ 
スワードを入力して、 巧 を押ず 

【タイマー】を選んだ場合、画面に 
表示まれているテンキーで受信時刻 
を入力して、 ra を押ず 

時刻は24時間制で入力します。 
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本製品の操作で巧手の原稿を受ける 


[ポーリング受信] 


本製品から操作して、相手側のファクシミ IJ にセットされた原福を受けます。（これを「ポー IJ ング受信」 
といいます。） 

ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポ ー IJ ング受信をする時刻を指定したり、 
パスワードが設定されている「機密ポー IJ ング受信」も行えます。 

◎ 機密ポーリング受信は、相手側のファクシミリわブラザー製の場合のか行えます。 


を意 ] 

■ 相手先のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ポーリング受信のと春は、モノク□で受信されます。（カラーでの受信はで春ません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 

■ 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。 


利ダグ種 
を V ン各 
スガリ。 

ビは-す〇 
I にポまい 
サスとりさ 
報ビ}あだ 
情-のがく 
スサち}て 
ク報るのし 
ァ廈えち作 
フスこる操 
のク聞すて 
種ァががせ 
各フ声音わ 
、。音と合 
はす {- に 
でま式ピス 
品さち{ビ 
製でス式一 
本用ンちサ 

◎ 


















《応用》 


複数の巧手先からポーリング受信をする 

複数の相手先からポー IJ ング受信をすることを「順 
次ポー IJ ング」といいます。 

順次ポー IJ ングでは、1回の操作で、複数の相手先 
のファクシミ IJ にセツトされた原福を受けることが 
できます。 


〇 鐘を押ず 

包 0/0を押して画面をスクロール 
ませ、【ポーリング受信】を押ず 


包 設定を選ぶ 


〇 


• 鴨準】： 

通常のポー IJ ング受信を行う場合に選び 
ます。 

• 【機密】： 

パスワードが設定されている場合に選び 
ます。 

• 【タイマ-】： 

ポー IJ ング受信を行う時刻を設定する場 
合に選びます。 

• 【しない】： 

ポー IJ ング受信を行いません。 

【機密】を選んだ場合は、画面に表 
示まれているテンキーで4巧のパ 
スワードを入力して、 巧 を押ず 
【タイマー】を選んだ場合、画面に 
表示まれているテンキーで受信時刻 
を入力して、 Ga を押ず 

時刻は24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、「1505」と入力 
します。 


© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


0 0/0を押して画面をスクロール 
ませ、【同報送信】を押ず 


0 【番号追加】または[電話帳検索] 

を選ぶ 

み 【番号追加】を選んだ場合は、画面 
に表示まれているテンキーで、巧手 
先のファクス番号をダイヤルして、 
03を押ず 


@操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


【電話帳検索】を選んだ場合は、リ 
ストから巧手巧を選び Ga を押ず 

目的の相手先が表不されていなしけ易合は\ 


し:^/しを押して画面をスク 
せます。 


- J レさ 


◎ グループダイヤルで相手先を指定する 
には、事前にグループダイヤルを設定 
する必要があります。与147ページ 
「グ J レープダイヤ^ルを登録する」 


◎ 


木01 


を押すと、電話帳を短縮番号順 

またはあいうえお順に並べ替えること 
がでさます。 


*01 园 のときはあいうえお順に、 


可 あ 


のときは短縮番号順に並べ替え 


られます。 


【番号追加】を選んだ場合^ 手順© へ 
【電話帳検索】を選んだ場合^ 手順© へ 

〇 手順 G を繰り返し、2件目が降の巧 
^ 手先を指定ずる 

0 ずべての巧手巧を選び終わったら、 
03 を押ず 

⑩ な。を巧ず 

ファクスを受信します。 

すべての相手先からの受信が終わると、自 
動的に「順次ポーリングレポート」が印刷 
されます。 
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《応用》 


順次ポーリング受信をやめるときは 

(1) 曰 停止/媛了 を押す 

♦現在受信中のジョブ（相手先のファクス番 
号が表示されます。）をキャンセルするか、 
順次ポ ー IJ ングをキャンセルするかを選 
択する画面が表示されます。 

义 順次ポー IJ ングのキャンセルを中止する 
場合は、白停止/終 7 を押します。 

(2) 目的のボタンを押す 

(3) 【はい】を押す 

义 順次ポー IJ ングのキャンセルを中止する 
場合は、【いいえ】またはら) 停止/終了 を押しま 
す。 
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み 本製品で印刷ずるかしないかを選ぶ 

• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 

包 白停±/*| 7 を押ず 

設定を終了します。 


〇転送先のファクシミリが通話中のときは、自動 
的に5分おきに3回まで再ダイヤルされます。 

© ファクス転送が終了すると、乂モリーに保存さ 
れたファクスは自動的に消去されます。 


( 


U 

n 


【乂 ニ ュ—】を押ず 
@ 【ファクス/電話】を押ず 

@ 【受信設定】を押ず 

Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【乂モリー受信】を押ず 

@ 【ファクス転送】を押ず 

@ 画面に表示まれているテンキーで転 
送巧のファクス巧号を入力し、 

03を押ず 


@操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

© すでに転送先のファクス番号が登録さ 
れている場合は、登録済かのファクス 
番号が表示されます。 

転送先のファクス番号を変更する場合 

は|<3|を押し、入力し直します。 


「かるだけ受信」に設定されている場合、 
受信したファクスは印刷されません。 

与手順 €) へ 

「かるだけ受信」に設定されていない場合 
与 手順© へ 


ファクスを転送ずる 


[ファクス転送] 


受信したファクスを別のファクシミ IJ に転送します。お買い上げ時は、ファクス転送は設定されていません。 

广 注意1 


■ 「ファクス転送」の設定前に受信済かのファクスは転送できません。 

■ 「かるだけ受信」と「ファクス転送」を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは 
残らず、転送先に送信されます。「ファクス転送」で「本体でち印刷する」を設定していてち印刷され 
ません。 

■「ファクス転送」を設定していてち、カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。 
■「ファクス転送」は、「乂モリ保持のか」、 「 PC ファクス受信」と同時に設定することはできません。 
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《応用〉〉 
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《応用》 


受信したファクスをパソコンに送る 


[ PC ファクス受信] 


受信したファクス乂ツセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていな 
し、場合は、受信したファクス乂ツセージを乂モ IJ - に記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送しま 
す。パソコンでファクス乂ツセージを受信したあと、ファクス乂ツセージは本製品の乂モ IJ - から消去され 
ます。 

^注意 I 

■ カラーファクスはパソコンに転送されずに本製品で自動的に印刷されます。 

■「 PC ファクス受信」は、「ファクス転送」「乂モリ保持のか」と同時に設定することはできません。 

■「 PC ファクス受信」は Windows ® でのか使用できます。 

■ 「かるだけ受信」を設定している場合は、【本体でち印刷する】を設定していてち印刷されません。 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 
包 【受信設定】を押ず 

Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【乂モリー受信】を押ず 

包 【 PC ファクス受信】を押ず 

@ 乂ツセージを確認して、【〇のを 
押ず 

パソコンの 「 PC - FAX 受信」を起動させてく 
ださい。起動ち法について詳しくは、下記 
をご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「パソコンミ舌用」 

- 「 PC-FAX (Windows ®)」 一 「パソコンで 
ファクスを受信する」一 「 PC - FAX 受信を起 
動する」 

〇 PC - FAX ま信を起動ませたパソコ 
ンを、本製品の画面から選ぶ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 

く USB >を選びます。 

ネツトワーク接続しているパソコンを選ぶ場 
合は、接続先のパソコンの名前を選びます。 

广 注意1 

■このとき、 PC-FAX 受信が起動しているパソ 
コンしか選択できません。 


包 


OK 


を押ず 


「かるだけ受信」が設定されている場合、 
受信したファクスは印刷されません。 

与 手順© へ 

「かるだけ受信」が設定されていない場合 
与 手順© へ 

0 本製品で印刷ずるかしないかを選ぶ 

• 【本体でも印刷する】： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

• 【本体では印刷しない】： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 

日 胃7 を押ず 

設定を終了します。 


P パソコンで受信したファクスを確認■印刷する 
ち法については、画面で見るマニュアルをご覧 
くださし、。 

与画面で見るマニュアル「パソコン 活用」一 
「 PC ファクス （ Windows ®)」 一 「パソコンで 
ファクスを受信する」 

◎ 手順 @で 【本体では印刷しない】に設定し 
て、パソコンからファクスを取り出さないまま 
【オフ】にすると【すべてのファクスをプリン 
卜しますか？/はい/いいえ】と表示されま 
す。設定を解除しないでファクスの内容を乂モ 
リーに残しておくときは、【いいえ】を押して 
ください。【はい】を押すと乂モリーに記憶さ 
れているファクスが印刷されます。 

◎ 手順© で【本体でわ印刷する】を設定してお 
くと、ファクスのデータがパソコンに転送され 
る前に電源トラブルなどが起きても、印刷され 
たが態でファクスを受け取ることができます。 
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《応用》 


メモリー受信したファクスを®刷 
ずる 


[ファクス出力] 


かるだけ受信を設定していない場合に、本製品の乂 
モ IJ — に記憶されているファクス乂 ツセー ジを印刷 
します。印刷したファクス乂 ツセー ジは、乂モ IJ - 
から消去されます。 

〇 【メニュー】を巧ず 

包 【ファクス/電話】を巧ず 

包 【ファクス出力】を押ず 


〇 な。□または熙を押ず 

乂モリーに蓄積されていたファクス乂ッ 
セージが印刷されます。 

印刷されたファクス乂ッセージは、乂モ 
リーから消去されます。 


包 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 


ファクスをメモリーで受信ずる 


[乂モリー受信: 


乂モ IJ - 受信を設定すると、受信したファクスを印 
刷するとともに本製品の乂モ IJ 一に記憶します。お 
買い上げ時は【オフ】に設定されています。 

广 注意1 

■ 「乂モリー受信」を設定していてち、カラーファ 
クスは乂モリーに記憶されずに自動的に印刷 
されます。 

■「乂モリ保持のか」は、「ファクス転送 」 「PC 
ファクス受信」と同時に設定することはできま 
せん。 


〇 【乂ニユ ー 】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 

包 【受信設定】を押ず 

Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【乂モリー受信】を押ず 

包 【乂モリ保持のみ】を押ず 

包 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 


◎ 乂モリー受信は最大99件で400ぺージまでで 
きます。ただし、乂モリーの残量や原稿の内容 
によって、乂モリー受信できる枚数は変化しま 
す。 

© 手順 @ で、乂モリーに受信データが残ってい 
る状態で【オフ】を選択すると【ファクスを消 
去しますか？はい/いいえ】と表示されます。 
消去する場合は【はい】を押してください。 


UI 程 eE 擊り 
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《応用》 


ファクスメツセージをメモリーか 
ら消去ずる 



本製品の乂モ IJ - に記憶されているファクス乂ッ 
セージを、すべて消去します。 


0 【乂ニュ-】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 

包 【受信設定】を押ず 

Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【乂モリー受信】を押ず 

包 【オフ】を}甲ず 

lU 下の乂ツセージが表示されます。 

-ファクス転送、 PC ファクス受信をオフ 
するときに、未転送のファクスがある場合 

【すべてのファクスをプリントしますか？ 
/はい/いいぇ】 

-乂モリー受信をオフする場合 
【ファクスを消去しますか？/はい/いい 
ぇ】 

包 【はい】を押ず 

乂モリーからすべてのファクス乂ツセー 
ジが消去されます。 

乂モリー受信の設定が解除されます。 

〇 P ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 
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《通信管理》 


〇 記録紙をセットずる 
〇 【メニユ ー 】を押ず 

包 【レポート印刷】を巧ず 
0 【通信管理レポート】を巧ず 

@ 巧…。を巧ず 

通信管理レポートが印刷されます。 

@ EP 刷が終了したら、日圆了を押ず 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を巧ず 
包 【レポート設定】を押ず 

0 【通信管理レポート】を押ず 
〇 印刷間幅を選ぶ 

印刷間隔は、【レポート出力しない/50件 
ごと/ 6時間ごと/12時間ごと/ 24時間 
ごと/2日ごと/7日ごと】から選びます。 

目的の印刷間隔が表示されていない場合は、 
こ ►) を押して画面をスク□-ルさ 

せます。 


A) 【7曰ごと】を選んだ場合 


I を押す 


(1) 印刷時間を入力し、 

(2) 曜日を 選ぶ 

♦目的の印刷間隔が表示されていない場合は、 
を押して画面をスク□-ルさ 

せます。 

(3) 因停止 m 了を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 
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通信が態を確かめる 


通信管理 


本製品では、ファクスの送受信についてのレポートを EP 刷したり、画面で送信待ちファクスを確認し 
たりできます。 


通信管埋レポートを®刷ずる 


[通信管埋レポート] 


最近送受信した200件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50件ごとに印刷する設定になってい 
ます。 


注意 



■ 通信管理レポートは、モノク□でしか印刷で香ません。 


すぐに印刷ずると含 


定期的に印刷するとき 
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《通信管理》 


B) 【6時間ごと/12時間ごと/24 
時間ごと/ 2曰ごと】を選んだ場合 


(1) 印刷時間を入力し、 


0K 


を押す 


(2) 日信止/終了 を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 

C) 【レポート出力しない/50件ご 
^と】を選んだ場合_ 

(1) 曰 m/mr を押す 

♦通信管理レポートが設定されます。 


◎ 定期的に通信管理レポートが印刷されると、レ 
ポートの内容は乂モ IJ 一から消去されます。 
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o 記録紙をセツトずる 
包 【メニュー】を押ず 

包 【レポート印刷】を押ず 
0 【送信結果レポート】を巧ず 
@ な，。を巧ず 

送信レポートが印刷されます。 

E |3 刷が終了したら、日を押ず 


〇 【乂ニュー】を押ず 
包 【ファクス/電話】を}甲ず 
包 【レポート設定】を押ず 
0 【送信結まレポート】を押ず 
包 設定を選ぶ 

設定は【オン/オン+イ乂ージ/オフ/才 
フ+イ乂ージ】から選びます。 

• 【オン】： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートを EP 
刷します。 

• 【オン+イ乂ージ】： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートと1 
ぺージ目の画像を印刷します。 

• 【オフ】： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポート 
を印刷します。 

• 【オフ+イ乂ージ】： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポート 
と送信したファクスの1ぺージ目を印刷し 
ます。 

◎ リアルタイム送信（与124ぺージ「原 
稿をすぐに送る」）の場合は、画像は巧 
刷されません。 

@カラーファクスで送信できなかった場 
合は送信結果レポートにイ乂ージは印 
刷されません。 


みと/ぉ7を押ず 

設定を終了します。 
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■ 送信結果レポートは、モノク□でしか印刷できません。 


脯 


すぐに印刷すると含 


印刷するタイ^ングと内容を設定する 


送信結果レポートを®刷ずる 


[送信結果レポート] 


送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー時に\ファクスの1ぺージ目が EP 刷されるように設 
定されています。 

广 注意 I 


《通信管理〉〉 
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《通信管理》 


着信履歴リストを®刷ずる 


着信履歴を印刷します。 

^注意 I 

■ 着信履歴リストは、モノク□でしか印刷できま 
せん。 

〇 記録紙をセットずる 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

包 【メニユ ー 】を押ず 
包 【レポート印刷】を押ず 

〇 を押して画面をスクロー 

ルませ、【着信履歴リスト】を押ず 

包 巧…。 を}甲ず 

着信履歴リストが印刷されます。 

巧刷が終了したら、 日居止'接了 を押ず 


送信待ちファクスを確認•解除ずる 


[通信待ち確認] 


タイマー送信などで待機している通信を解除できま 
す。 

〇 【メニュ ー 】を}甲ず 
包 【ファクス/電話】を巧ず 
包 【通信待ち確認】を押ず 
0 確認または解除ずる設定を選び、 


0K 


【停止しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

0 解除ずる場合は、【はい】を巧ず 

送信待ちのファクスが解除されます。 

包 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 


[着信履歴リ 


卜] 
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電話帳 


親機の電話帳を利用する . 144 

電話帳に登録する . 144 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 146 

グループダイルを登録する . 147 

親機の電話帳を子機へ転送する . 148 

電話帳リストを印刷する . 149 

子機の電話帳を利用する . 150 

電話帳に登録する . 150 

発信履歴-着信履歴から電話帳に登録する . 151 

子機の電話帳を親機へ転送する . 151 


りモート七， 


パソコンを使って電話帳に登録する 
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《電話帳》 


親機の電話帳を利用ずる 


よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを電話帳に登録します。さらに、ナンバー■ディスプレ 
イヴービスをご利用の場合は、相手先に応じた着信音の鳴り分けや、着信拒否などを設定できます。 
(^94 ぺージ「ナンバー■ディスプレイヴービスを利用する」）また、複数の相手先をグループダイ 
ルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送ることができ 
ます。 


@「リモートセットアップ」を使用して、パソコンから簡単に電話帳に登録することわできます。 
与152ページ「パソコンを使って電話帳に登録する」 


電話帳に登録ずる 


[電話帳に登録] 


相手先の電話（またはファクス)番号と名称を、2おの短縮番号00〜99爆大100件 X 2番号）に登録します。 

画面に表示まれているテンキーで 
【番号1】に登録ずる巧手先の電話 


〇 待ち受け画面または、因を押して表 
示まれるファクスモード画面で、 
【電話帳/短縮】を押ず 


包 【メニュ ー 】を押ず 

包 【電話帳登録】を押ず 


〇 


名前を入力する画面が表示されます。 

画面に表示まれているキーボードで 
電話帳に表示ずる名前を入力し、 
巧を押ず 

名前は10文字まで入力できます。読かがな 
は、自動的に16文字まで入力されます。 

^296ぺージ「親機での文字の入れかた」 


◎ 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 


包 


画面に表示まれているキーボードで 
読みがなを編集し、 03 を巧ず 

読かがなは、電話帳検索時、あいうえお順 
に並べ替えるときに使われます。 

読かがなを編集する必要がない場合は\そ 

のまま 巧を 押します。 


◎ 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 


番号を入力し、 @ を押ず 

電話-ファクス番号は20巧まで入力できま 
す。入力できる文字は、议下のとおりです。 
•数字 （0 〜 9) 

• 記号（*、 #) 

• スぺース 

!►) を押す 

• ポーズ （ P ) 

• X •電話番号に八イフンは入力できません。 


◎ 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 


〇 同様の手順で【番号2】に登録ずる 

巧手先の電話番号を入力し、 GS を 
押ず 

【番号2】を登録しない場合は、そのまま 
巧を 押してください。 

画面に表示まれているテンキーで短 
縮番号を入力し、 GS を押ず 

短縮番号を編集する必要がない場合は、そ 
のまま 国を 押します。 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 
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《電話帳》 


電話帳の内容を削除する 


(1) 「電話帳に登録する」の手順 包で 【消' 
去】を押す 

(2) 消'去したい相手先を選び、 巧 を押す 

【消去しますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

(3) 【はい】を押す 

♦選んだ番号が削除されます。 

( 4 ) [^ 1 卽/終了を押寸 
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電話帳から電話をかける 


84ぺージ「電話帳からかける」 


電話帳の内容を変更する 


(1) 「電話帳に登録する」の手順 包で、 
【変更】を押す 

(2) 変更したい相手先を選ぶ 

(3) 変更したい項目を選ぶ 

(4) 名前や電話番号を入力し直し、 Ga を押 
す 

複数の項目を変更する場合は、手順 （3) (4) 
を繰り返します。 

(5) のを 押す 

♦変更した内容が反映されます。 

(6) 巨)停讀了を押す 
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Q 登録内客を確認し、巧を押ず 

短縮ダイヤルが電話帳に登録されます。 

百胃7を押ず 

設定を終了します。 


を意 


■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、 
自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何 
度ち呼び出すことになります。新しくファクス 
番号を登録したときは、電話帳リストを印刷し 
て確認することをお勧めします。 

与149ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


◎ 短縮ダイルを忘れてしまったときは、電話帳 
リスト（与149ぺージ「電話帳リストを印刷 
する」）を印刷すると確認できます。 


こんなときは〜電話番号を登録するとき' 


( A ) 「186」または「184」を付ける場合 

同一市内であっても必ず市外局番を付けて 
電話番号を登録してください。市外局番を付 
けずに登録すると、着信時に相手の名前が表 
示されません。 

例） 

〇186 XXX XXX XXXX 

(市外局番）（市内局番）（相手先番号） 

X 186 XXX XXXX 

(市内局番）（相手先番号） 

( B ) 構内交換機 （ PBX ) で" 0" 発信の場 

"0" のあとにポーズ（約3秒の待ち時間）を 
入れてくださし、。 

( C ) 国際電話の場合 

国番号のあとにポーズ（約3秒の待ち時間） 
を入れてくださし、。 

•「マイライン」「マイラインプラス」の国際 
区分に登録されている場合 
010+国番号+市外局番+電話番号 
•「マイライン」「マイラインプラス」の国際 
区分に登録されていない場合 
(国際電話ヴービス会社指定の番号） 
+010+国番号+市外局番+電話番号 

• X 入力したポーズは 「P」 で表示されます。 
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《電話帳》 


発信履歴-着信履歴から電話帳に登録ずる 



画面に表示されるファクシ5 IJ の発信履歴や着信履歴を見ながらそのまま電話帳に登録することがで 
きます。着信履歴 IJ ストを印刷して、あらかじめ登録先や内容を確認しておくこともできます。 

今142ぺージ「着信履歴 IJ ストを印刷する」 


を意 ] 

■「ナンパ'—■ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。 
■ 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていてち、重複して登録されます。 


〇 待ち受け画面または、面を押して表 
y 示まれるファクスモード画面で、 
【履歴】を押ず 


最新の履歴が表示されます。 


◎ 履歴は最新の30件が記録されていま 
す。 


包 


電話帳に登録したい番号を選ぶ 

目的の相手先が表不されていなしけ易合は\ 
^▼)ん ▲ j を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 

【乂ニュ ー 】を押ず 


包 

〇 【電話帳に登録】を押ず 


包 


名前の画面が表示されます。 

画面に表示まれているキーボードで 
登録したい巧手先の名前を入力し、 
@ を押ず 

名前は10文字まで入力できます。読かがな 
は\自動的に16文字まで入力されます。 

^296ぺージ「親機での文字の入れかた」 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


包 


画面に表示まれているキーボードで 
読みがなを編集し、 @ を押ず 

読かがなは、電話帳検索時、あいうえお順 
に並べ替えるときに使われます。 

読かがなを編集する必要がない場合は、そ 

のまま 田! を押します。 


〇 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


【番号1】に選択した番号が入力ま 
れていることを確認して、 田 を押ず 

変更したい場合は、画面に表示されている 
テンキーで変更します。 


包 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


画面に表示まれているテンキーで 
【番号2】に設定ずる番号を入力し、 
03 を押ず 

【番号2】を登録しない場合は、そのまま 
の を押してください。 


画面に表示まれているテンキーで短 
縮番号を入力し、 GS を押ず 


◎ 操作パネルのダイヤルボタンは使用で 
さません。 


⑩ 登録内客を確認し、巧を押ず 
百ぉ7を押ず 

選択した番号が電話帳に登録されます。 
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■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、 
自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何 
度ち呼び出すことになります。新しくファクス 
番号を登録したときは、電話帳リストを印刷し 
て確認することをお割めします。 

与 149 ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


0 グループに登録ずる巧手先を選ぶ 


回 


木 01 


を押すと、電話帳を短縮番号順 

またはあいうえお順に並べ替えること 
がでさます。 


木 01 


のときはあいうえお順に、 


あのときは短縮番号順に並べ替え 


られます。 


み 登録ずる番号をずべて選んだら、 
巧を押ず 

0 登録内容を確認し、のを押ず 
を押ず 

グループダイヤルが電話帳に登録されま 
す。 


注意 


A 待ち受け画面または、固を押して表 
y 示まれるファクスモード画面で、 
【電話帳/短縮】を押ず 

〇 【メニユ ー 】を押ず 
包 【グループ登録】を押ず 


〇 


グループ名を入力する画面が表示されま 
す。 

画面に表示まれているキーボードで 
電話帳に表示ずる名前を入力し、 

03 を押ず 

名前は10文字まで入力できます。 

^296ぺージ「親機での文字の入れかた」 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


画面に表示まれているテンキーでグ 
ループ番号を入力し、 Ga を巧ず 

グループ番号を編集する必要がない場合は、 
そのまま 田を 押します。 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


グループダイヤルを登録ずる 


[グループ登録] 


電話帳に登録した複数の相手先を、1 つの グループとしてまとめて登録します。これを「グループダイ 
ル」といいます。グループダイルは、ファクスを同報送信（与128ページ「複数の相手先に同じ原稿を 
送る」）するときに使用します。グループは、6つまで登録できます。また、電話帳に登録されている相手 
先なら、1 つの グループに登録できる数に制限はありません。ただし、グループダイルも1件として電話 
帳に追加されるため、電話帳の空きがなければ登録することはできません。 

を意 I 


グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をその 
ままグループダイヤルに登録することはできません。 


《電話帳 


おに 


巧抓：？け n/u 
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《電話帳》 


グループ ダイルに登録されている相手先 
を変更する 


(1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 
€) で、【変更】を押す 

(2) 登録内容を変更したいグループを選ぶ 

(3) 【番号追加/消'去】を押す 


(4) 


追加/削除する相手先を選び、 
す 


I を押 


追加したい相手を押してチェックマークを 
つけます。 

グループダイルから外したい相手先を押 
すとチェックマークが消えます。チェック 
マークが消えている相手先はグループダイ 
ルから外れます。 


(5) 巧 を押す 

♦変更内容が反映されます。 


(6) E ) 停止/終了を押す 


グループダイルを削除する 

(1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 
©で、 【消'去】を押す 

(2) 削除するグループダイヤルを選び、 


0K 


【消去しますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

(3) 【はい】を押す 

(4) ^0 停止/終了を 押す 


親機の電話帳を子機へ転送ずる 


[子機に転送] 


〇 待ち受け画面または、因を押して表 

示まれるファクスモード画面で、 
【電話帳/短縮】を押ず 

包 【メニュ ー 】を}甲ず 
包 【子機に転送】を}甲ず 

子機に転送する相手先を選ぶ画面が表示 
されます。 

子機が複数ある場合は、子機を選択する画 
面が表示されます。操作パネルのダイヤル 
ボタンの fl 〜0を押して子機を選ぶ 
と、相手先を選ぶ画面が表示されます。 

Q 子機に転送ずる巧手先を選ぶ 

一度に転送できる相手先は1件です。1つ 
の名前に2件登録されている場合は、個別 
に選んでくださし、。 

【子機に転送してもよろしいですか？ /相 
手先名/番号/はい/いいえ】と表示され 
ます。 

包 【はい】を押ず 

電話帳が転送されます。 

引き続き別の相手先を転送する場合は、手 
順©、©を 繰り返してくださし、。 


日停止/ぉ7を押ず 


© 相手先登録情報のうち、ヨミガナが子機の登録 
名として転送されます。 

© 子機の登録名の最大文字数は11文字です。親 
機の登録ヨミガナが12文字1^|上の場合、12文 
字目从降の文字は消去されます。 

例）親機の登録ヨミガナ：フ''ラサ''-]ウキ''ヨウ 
丄 

子機の登録名：フ''ラゲ-]ウキ''ヨ 

(巧」は消去される） 

© 於下の場合は、電話帳を転送できません。 

• 外線使用中 

• 親子内線通話中、呼び出し中 
• 子機が待ち受け画面でない場合 
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電話帳リストを®刷ずる 


幅話帳リスト] 


電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電 
話番号に間違いがないかを確認するとき\登録した 
内容を忘れてしまったときなどにお使いいただくと 
便利です。 

を意 I 

■ 電話帳リストは、モノク□でしか印刷できませ 
ん。 


〇 記録紙をセットずる 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

包 【メニュ ー 】を押ず 

包 【レポート印刷】を押ず 

〇 【電話帳リスト】を}甲ず 

0 【あいうえお順】または【番号順】 
を選ぶ 

な。 □ を押ず 

電話帳リストが印刷されます。 

〇 EP 刷が終了したら、 0--^ を押ず 


《電話帳 
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《電話帳》 


子機の電話帳を利用ずる 


電話帳には100件まで登録できます。 

電話帳に登録ずる 


〇 く>で■■デンワチヨウトウロク J 
を選び、 e を押ず 


包 名前を入力し、11を押ず 

名前は11文字まで入力できます。 

^298ぺージ「子機での文字の入れかた」 


@ 電話番号を入力し、 li を押ず 

電話番号は20おまで入力できます。 
(数字、 * 、甘 、 P (ポーズ）のか。） 

電話番号が登録されます。 


〇 巧！を押ず 


◎ ナンバー■ディスプレイサービスを契約してい 
るときは、電話帳に登録した相手先からの着信 
音を変更できます。 

^98ページ「電話帳に登録している相手から 
の着信音を変える（子機)」 

@「186」を付けて登録する場合、国際電話、構 
内交換機をお使いの場合は、议下のページをご 
覧くださし、。 

与145ページ「こんなときは〜電話番号を登 
録するとき〜」 


電話帳の内容を変更する 

(1) を押す 

(2) く>で変更したい電話帳データを選 
び、 fi を押す 

(3) なで 「ヘンコウ」を選び、 II を押す 

(4) 「電話帳に登録する」の手順 包 tU 降の 
手順で登録内容を変更する 

乂 変更しない項目は、^^を押すと次の手順 
へ進むことがで含ます。 

(5) ⑩を押す 

電話帳の内容を削除する 

(1) を押す 

(2) く>で削除したい電話帳データを選 
び、を押す 

(3) なで「ショウキョ」を選び、 fi を押 

(4) のを押す 

♦選んだ電話帳データが削除されます。 

(5) ⑩を押す 
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《電話帳》 


子機の電話帳を親機へ転送ずる 



〇 電話張 

を押ず 


0 く>で親機に転送ずる巧手巧を選 
び、を}甲ず 

包 〇で【テンソウ】を選び、を巧 
ず 

電話帳が転送されます。 

0 ⑩を押ず 

© 親機の登録名の最大文字数は10文きです。子 
機の登録名が11文字の場合、11文字目の文字 
は消去されます。 

例）子機の登録名： 7イウなカキクケ]ヴ 
丄 

親機の登録名：アイウェオカキクケコ 
(「サ」は消去される） 

ヨミガナは11文字すベて登録されます。 

© 短縮番号は指定できません。空いている短縮番 
号の一番ルさい番号へ登録されます。 

© 於下の場合は、電話帳を転送できません。 

• 外線使用中 

• 親子内線通話中、呼び出し中 
• 親機の電源オフ中 
• かるだけ受信閲覧中 
• 親機で音声設定中 

• 子機で【オヤキシヨウチュウ】表示中 
• 親機の電話帳が最大件数登録済かの場合 
• 親機の乂ニュー操作中 


発信履歴-着信履歴から電話帳に 
登録ずる 

广注意 I 

■ 「ナンパ'—-ディスプレイサービス」の契約を 
していないときは、「着信履歴」は使えません。 


0 S を押ず 

包 く^で r 八ッシンリレキ J または 

r チヤクシンリレキ J を選び、 ii を 
押ず 

0 く>で登録ずる番号を選び、 ci を押 
ず 

0 く] D で r デンワチヨウトウロク J 
を選び、 S を押ず 

包 名前を入力し、を巧ず 

名前は11文字まで入力できます。 

^298ぺージ「子機での文字の入れかた」 

登録したい番号が表示されます。 

0 £を押ず 

電話番号が登録されます。 

み ⑩を押ず 

◎ 発信履歴から登録した場合は、自動的に待ち受 
け画面に戻るため、@を押す必要はありませ 
ん。 
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《リモート七ットアップ》 


信音 IG ’^ 


*01 

*02 

*03 

*04 

*05 

*06 

*07 

*08 

*09 

*10 

*11 

*12 


EPl?lJ I OK I キトンセル」適用 


竜託樓を録 


回 MFC-J 950 DN 
基本設定 
白ファクス 

ま巧巧定 
送巧巧定 

RIM 进 'y 

佩-卜!另定 
応用おお 
川テ''ィきさ定 
留守を電話設定 
テ''シ''力のリント 
白ネブトワーク 

TCP/IP (ち線） 
イ-サネブト 
TCP/IP (無撒 
巧期設定 


ェクスホ’-卜」/ンホ-卜 J 


本製品と接続しているパソコン上で、電話帳の登録■編集を行うことができます。これを 「 IJ モート 
セットアップ」といいます。 

IJ モートセットアップを使って、パソコンから電話帳を登録する手順については、画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式）をご覧ください。 

马画面で見るマこュアル「パソコン活用」一 「 IJ モートセットアップ」 

(画面例） 


- 卜わ卜わフ •- MF&J950DN 


回回 因 


バソコンを使つて電話帳に登録ずる リモートセットアップ 


M ををををををを舌舌舌舌舌ちちをををををををを舌 V 

.ro As #6 to to #o -?o .75 .-so --=□ --=□ --=□ --=□ --=□ .-=□ .-SD .r5 As #5 to #B #o A=o --=□.. 

電巧巧巧巧巧電電電電電電電電電電電巧巧巧巧巧電電ュ 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTI 

L じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ U じ； 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT- 
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留守番機能 


留守番機能 


留守番機能を設定する . 154 

留守番機能で設定できること . 154 

乂ッセージの録音時間を設定する . 155 

応答乂ッセージを設定する . 155 

留守録モニターを設定する . 156 

出かけるとき . 157 

留守番機能をセットする . 157 

留守応答乂ッセージを選ぶ . 157 

リ青ってきたとき . 158 

留守番機能を解除する . 158 

乂モリー内の乂ッセージを一括再生する . 158 

ファクスが'届いているとき . 159 


外出先でのお能 


外出先から本製品を操作する ..... 

暗証番号を設定する . 

外出先から本製品を操作する 

リモコンコード . 

外出先に転送する . 

留守録転送を設定する . 
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《留守番機能》 


留守番機能を設定ずる 


留守番機能 


本製品の留守番機能を使うと、外出するときなど、電話に出られないときにかかってきた電話に自動 
的に対応できます。 

留守番機能では、从下のような設定をすることができます。 


留守番機能で設定できること 



• 乂ッセージの 録音時間 


留守モード中にかかってきた相手からの乂ッセー 
ジの1回あたりの録音時間を設定することができ 
ます。 

^155ぺージ「乂ッセージの録音時間を設定する」 

© 録音時間は、相手側のが況（声の質や周り 
の騒音など）によって変わることがありま 
す。また、受信したファクス乂ッセージが 
乂モリーに記憶されているときは録音時間 
が短くなります。 


• 留守応答乂ッセージ 

本製品にはあらかじめ留守応答乂ッセージが録音 
されていますが\必要に応じて、自分の声で留守 
応答乂ッセージ （2 種類）を録音することができ 
ます。 

づ155ぺージ「応答乂 ッセー ジを設定する」 

また、録音した留守応答乂ッセージは、留守モー 

ド にした あとで 選ぶ ことができます。 

づ157ぺージ「留守応答乂ッセージを選ぶ」 

◎ お買い上げ時の留守応答乂ッセージは「た 
だいま留守にしております。電話のかたは 
発信音のあとにお話ください。ファクスの 
かたはそのまま送信してください。」と録音 
されています。 

◎ 在宅時の応答乂ッセージは、【再呼出設定】 

を【オン（相手に乂ッセージ)】に設定する 
と、あらかじめ録音されている在宅応答 
乂ッセージが再生されます。お買い上げ時 
の在宅応答乂ッセージは「この電話は、電 
話とファクスに接続されています。電話の 
かたは、呼び出しておりますので、そのま 
ましばらくお待ちください。ファクスのか 
たは発信音のあとに送信してください。」と 
録音されています。 


• 呼出回数 

着信してから本製品が自動的に応答するまでの呼 
出回数を設定することができます。 

^68ページ「呼出回数を設定する」 


• 留守録 モニター 

留守モード中に着信した場合に再生される応答 
乂ッセージと、相手の録音乂ッセージを、本製品 
の スピーカーで 聞く （モニターする）かどうかを 
設定できます。 

^156ぺージ「留守録モニターを設定する」 


◎ 留守録 モニターの 音量を変更したい場合は、 
スピーカー音量を変更してください。 

^70ページ「親機の音量を設定する」 
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メッセージの録音時間を設定ずる 


[録音時間] 


留守モード時や通話を録音するとき、1回あたりの 
録音時間を設定します。 

1回の最大録音時間は約3分、最大件数は99件、合 
計で29分まで録音可能です。お買い上げ時は、【60 
秒】に設定されています。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 
包 【ファクス/電話】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【留守番電話設定】を押ず 

〇 【録音時間】を押ず 
包 録音時間を選ぶ 

録音時間は\【30秒/60秒/120秒/180 
秒】から選択します。 

日胃7を押ず 

設定を終了します。 


応答メッセージを設定ずる 


[応答タッセージ] 


本製品にはあらかじめ在宅応答乂ッセージと留守応 
答乂ッセージが録音されていますが、必要に応じて 
自分の声で在宅応答乂ッセージ （1 種類）と留守応 
答乂ッセージ （2 種類）を録音 （20 秒まで）するこ 
とができます。 

〇 【メニュー】を巧ず 
包 【ファクス/電話】を}甲ず 

0 CZ )/® を押して画面をスクロー 
ルさせ、【留守番電話設定】を押ず 

0 【応答メッセージ】を押ず 

0 設定したい応答乂ッセージを選ぶ 

応答乂ッセージは、【留守応答1/留守応答 
2/在宅応答】から選びます。 

包 【応答録音】を巧ず 

0 受話器を取り、巧…。を巧してメッ 
セージを録音ずる 

0 録音が終わったら受話器を戻ず 


今録音した内容が自動的に再生されます。 

包 白を押ず 

設定を終了します。 
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《留守番機能》 
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《留守番機能》 


応答ッセージを削除する_ 

(1) 手順© で、【応答消'去】を押す 

♦【応答を消去しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(2) 【はい】を押す 

(3) 白停止/終了を押す 

♦応答乂ッセージが消去されます。 

义 本製品にあらかじめ録音されている応答乂ッ 
セージは 消去できません。 


応答ッセージを確認する 

(1) 手順 包で、 【応答再生】を押す 

♦応答乂ッセージが再生されます。 

(2) 因停止/終了を押す 
♦確認を終了します。 


留守録 モニターを 設定ず る 


[留守録モニター] 


留守モード中に着信した場合に再生される応答乂ッ 
セージと、相手の録音乂ッセージを、本製品のスピー 
力一で聞く （モニターする）かどうかを設定できま 
す。お買い上げ時は【する】に設定されています。 

〇 【メニュ ー 】を}甲ず 
包 【ファクス/電話】を}甲ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【留守番電話設定】を押ず 

〇 【留守録モニター】を押ず 
0 【ずる】または【しない】を選ぶ 

みと/ぉ7を押ず 

設定を終了します。 


@留守録モニターの音量を変更したい場合は、ス 
ピーカー音量を変更してください。 

^70ページ「親機の音量を設定する」 
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《留守番機能》 


出かけるとき 


お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受ける 
ことがで含ます。 


留守ま機能をセットずる 

0 画を巧ず 



@が点なし、留守モードとなります。 



@留守番機能を解除するときは、わう一度胃を 
押します。 


留守応答メッセージを選ぶ 



自分の声で留守応答乂ツセージを録音してあると 
き、留守応答乂ツセージを選ぶことができます。 


〇 画を押ず 

ボタンが点灯しているときは、检 J を押し、 

ボタンを消灯させてから再度凶を押して 
くださし、。 

0 乂ツセージ再生中に、己互または 
W で留守応答乂ツセージを選ぶ 

応答乂ツセージは、【応答再生/応答再生1 
/応答再生2】から選択します。 

• 【応答再生】： 

あらかじめ録音されている留守応答乂ツ 
セージ 

• 【応答再生1】： 

自分で録音した留守応答乂ツセージ1 
• 【応答再生2】： 

自分で録音した留守応答乂ツセージ2 

乂ツセー ジを再生後、選んだ 乂ツセー ジ 
で、留守 モー ドにセットされます。 


◎ 応答乂ツセージが登録されてぃなぃ場 

合、しィィ I またはい►」は表示されませ 
/u 。 

◎ 乂ツセージ再生中に巨)<胃と/ぉ7を押すと、 
再生を中止し、前回選んだ乂ツセージ 
で留守モードにセツトされます。 
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《留守番機能》 


帰ってきたとき 


電話やファクスがあったときは\乂下の手順で確認します。 


留守番機能を解除ずる 



新しく録音された音声乂ッセージがあるときは、 
忘！が点滅しています。 

かるだけ受信を設定していると、新着ファクスがあ 
る場合にもお^が点滅します。 



0 画を押ず 

凶が消なし、留守モードが解除されま 
す。新しい乂ツセージが録音されていると 
きは、乂ツセージが再生されます。 

メ^モリ ー 内のメ^ツ セー ジを一括再生する 

乂ツセージは、留守番機能をセットしたままでも再 
生することがで寒ます。 


音声六ツセ—ジを確認ずる 

( A ) 再生中のメツ七ージを聞き直すとき 

を押す。 

♦再生中の乂ツセージの最初に戻ります。 
• X 。。 を2回続けて押すと\1つ前の乂ツ 
セージが再生されます。 

( B ) 次のメツ七ージを聞くとき 

[►►] を押す。 

( C ) 途中でメツ七ージの再生をやめるとき 

再生中に自心自 7 を押す。 

( D ) メツ七ージを1件消'去するとき 

再生中にを押し、【この用件を消去し 
ますか？】と表示されたら、【はい】を押す。 
♦再生中の乂ツセージが消去されます。 

• X 消去をキャンセルする場合は、【この用件 
を消去しますか？】と表示中に【いいえ】 
を押します。 

( E ) すべてのメツ七ージを消'去するとき 

【留守】を押したあと^を押し、【音声消 
去しますか？】と表示されたら、【はい】を 
押す。 

♦すべての乂ツセージが消去されます。 


◎ 乂ッセージの一覧画面のいずれか1つを押し 
て個別に再生することわできます。 


0 待ち受け画面の【留守】を}甲ず 


2011.01 .21 (金） 


12:45 雨 L 

を贏識 f 1^1 |M IB ^9 が 


田電話帳/短縮 


保存されている乂ッセージの一覧画面が 
表示されます。 


包 I 全て再生 ] を押ず 
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《留守番機能》 


フアクスガ^届いているとき 



「かるだけ受信」で受信した新着ファクスがあるとき 
は、@が点滅しています。 


【かるだけ受信】を押して、受信したファクスの内容 
を確認できます。 

与118ページ「受信したファクスを画面で見る（か 
るだけ受信）/印刷する」 

新しく録音された音声乂ツセージがあるときも、 
が点滅します。 

◎ 「かるだけ受信」を設定していない場合は、受 
信したファクスが印刷されています。 

記録紙がなくなると、画面に、【記録紙を送れ 
ません記録紙を入れ直してスタート〇 □を 
押してください】と表示されます。このとき、 
ファクスは乂モリーに記憶されています。記録 

紙をセツトして[1>パ□またはを押して 
くださし、。 
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《外出先での機能》 


0 【たュ-】を押ず 

@ 【ファクス/電話】を押ず 

@ 【暗証番号】を押ず 

Q 画面に表示されてぃるテンキーで暗 
証番号を入力し、 Ga を巧ず 

「*」の左側の3惭こ、 I 0] 〜 [9 しい\ 

^からお好かの番号を設定します。（暗証 
番号は「*」を加えた4おの番号になりま 
す。） 

例）暗証番号「123」の場合は、 


囚[ 


を押し、田を押します。 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

◎ 暗証番号の4巧目の「*」は変更でき 
ません。 


曰麵了を 押ず 

設定を終了します。 


(1) I 離号を設定する」の 手順が での操 


( 2 ) 

(3) 


クリア 


を押す 


巧を押す 

♦暗証番号が削除されます。 

(4) ^5<»止/終了を押す 


外出先から本製品を操作ずる 


外出先での機能 


外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。 


暗証番号を設定ずる 


[暗証番号] 


暗証番号を削除ずると春は 


めては 
じし号 
か定番 
ら設証 
あを暗 
/ \/ % 
はネは 
にと時 
め号げ 
た記上 
るはい 
すた買 
作まお 
操字。。 
を数すん 
□叫のませ 

制衣あり^ 

本3あい 

ら{がて 
か号要れ 
先番必さ 
出証く定 
外暗お設 
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《外出先での機能》 


Q リモコンコードを入力ずる 

次のぺージの 「 IJ モコンコード」を入力し 
ます。 

例）録音されている音声乂ッセージを再生 
するときは「9」「1」を押します。 


P 「リモコンアクセスカード」を切リ取つ 
てお使いいただくと便利です。 

与333ぺージ「リモコンアクセスカード」 


@ 終了ずるときは r 9 j rOj を続けて 
押ず 

© 間違った操作をしたときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。このときはもう 
一度操作してください。 


外出先から本製品を操作ずる 



外出先からは\议下の手順で本製品を操作します。 
在宅モードでも操作できます。 


注意 


■ リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗 
証番号の設定が必要です。 

与 160 ページ「暗証番号を設定する」 

■ ブランチ接続（並列接続）をしている場合は、 
リモコンコードを正しく識別できないことが 
あります。 

■電話回線にドアホン、ガス検針器、セキユリ 
ティ装置などが接続されている場合は、リモコ 
ンコードを正しく識別できないことがありま 
す。 

■ 携帯電話の一部モデルで、送出されるトーン信 
号が不規則なため、本製品がリモコンコードを 
正しく識別できないことがあります。 


〇 か出先から本製品に電話ずる 

本製品の応答乂ッセージが再生されます。 


◎ 呼出回数を【無制限】に設定している 
場合は、約100秒間呼出音を鳴らし続 
けると本製品が応答します。 


包 f # J 、 f もを押ず 

暗証番号を入れてください」という乂ツ 
セージが 再生されます。 

包 暗証番号を入力ずる 

暗証番号を受けつけると乂ツセージの有 
無を音でお知らせします。 

• 「水一」： 

ファクス乂ツセージが記憶されて 
います。 

• 「ポーホー」： 

音声乂ツセージが記憶されていま 
す。 

• 「ポーホーポ ー 」： 

ファクス乂ツセージ、音声乂ツセー 
ジの両方が記憶されています。 
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《外出先での機能》 


リモコンコード 


つード 

操作内容 

音声乂ッセージ 

91 

音声乂ッセージを再生する 

再生中に「1」：乂ッセージを最初から再生 
乂ッセージと乂ッセージの間で「1」：前の乂ッセージを再生 
再生中に「2」：次の乂ッセージを再生 
再生中に「9」：再生を中止 

93 

録音されているすべての音声 
乂ッセージを消去する 

一度ち再生されていない乂ッセージが残っているか、消去する 
乂ッセージがないときは「ピピピッ」という音がする 

ミ几中 

日义疋 

951 

乂モリー受信を【オフ】にする（留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます） 

X 受信データが乂モリーに残っている場合は、乂モリー受信を【オフ】にすることはできません。 

952 

ファクス転送を設定する（番号が登録されていないときは設定不可） 

954 

ファクス転送先を設定する 

「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」 

を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に 
「ファクス転送」になります。 

956 

乂モリー受信を有効にする（「乂モリ保持のか」となり、リモコンアクセスによるファクス転送が可 
能になる） 

乂モリー操作 

962 

乂モリーに記憶されたファク 
スを取り出す 

「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」 

を2回押して受話器を置く 

971 

ファクスが記憶されているか 
を確認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

972 

音声乂ッセージが記憶されて 
いるか福認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする 

モード変更 

981 

留守モードにする 

982 

在宅モードにする（留守モードを解除する） 

リモコンアクセスの終了 

90 

リモコンアクセスを終了する 


◎ 外出先で乂モリーに記憶されたファクスを取り出すには、【かるだけ受信】を【する】に設定するか、【乂モ 
リー受信】を【乂モリ保持のか】に設定する必要があります。 

づ M 21ページ「かるだけ受信を設定する」 

づ>137ぺージ「ファクスを乂モリーで受信する」 
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《外出先での機能》 


留守録転送を解除ずる 

(1) 「留守録転送を設定する」の 手順© で 
【しない】を押す 

(2) 停止/終了 を押す 

♦留守録転送が解除されます。 


備 

a 


百麵了を押ず 

設定を終了します。 

転送先で確認ずる 

(1) 電話を受けたあと、音声ガイダンスに 
したがって暗証番号を入力する 

(2) メッ七ージを聞く 

♦2 件议上あるときは連続して再生されま 
す。 

♦再生終了後に電話は自動的に切れます。 



U 

n 


〇 【乂ニュー】を押ず 
〇 【ファクス/電話】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【留守番電話設定】を押ず 

〇 【留巧録転送】を押ず 
〇 【ずる】を押ず 


◎ 暗証番号が設定されていないときは、 
【暗証番号を登録してください】と表示 
されます。このときは暗証番号を設定 
してくださし、。 

^160ページ「暗証番号を設定する」 

◎ 転送先の電話番号がすでに登録されて 
いるときは、登録済かの電話番号が表 
不3れます。 

電話番号を変更する if をは、 【クリア】 
を押します。^ 手順© 

電話番号を変更しない 場合を、 【変更し 
ない】を押します。与手順 〇 へ 


画面に表示まれているテンキーで転 
送先の電話番号を入力し、 ea を押ず 


◎ 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


外出先に転送ずる 


留守録転送を設定ずる 


[留守録転送] 


「留守モード」のときに音声乂ッセージが録音されると、指定した外出先の電話に転送することができます。 

广 注意^ 


■ 留守モードのときのか転送できます。 

■ 留守録転送するためには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。^160ぺージ「暗証番号を設定する」 
■ 通信管理レポートや発信履歴に留守録転送の履歴は残りません。 

■ NTT のボイスワープサービスとは異なります。ボイスワープは、留守モードに設定されている/いな 
いにかかわらず、かかってきた通話そのものを転送するサービスです。詳しくは、 NTT にお問い合わ 
せくださし、。 

■ 転送先の電話が話し中のときは、10分おきに5回まで再ダイヤルされます。 
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《外出先での機能》 


Memo 
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3 ピ 


コピーに関するご注意 . 166 

コピー する . 167 

1音にコピーする . 167 

複数部 コピーする . 167 


し、ろし1ろな コピー . 

鼓定を変えてコし一するには . 

L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする. 

インクを節約してコピーする . 

スタック/ソートコピーする . 

2in1 コピー /4in1 コピー/ポスターコピーす る 

(レイアウトコピー） . 

ブックコピーする . 

自動的に補正してブックコピーする . 

手動で補正してブックコピーする . 

コピーに文字や画像を追加する . 

テンプレートを追力□してコピーする . 

乂ディアの画像を追加してコピーする . 

スキンした画像を追加してコピーする . 

「乂モ IJ- がいっぱいです」と 

表示されたときは . 






避攀晚わ細 
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《基本》 


コピーに関ずるごを意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、从下の点にごを意くださし、。 

•法律で禁止されているちの（絶対にコピーしなし、 

マ' /ド文し、） 

.紙幣、貨幣\政府発行有価証券、国債証券、 
地ち証券 

•外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 

• 未使用の郵便切手やはがき 

•政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 
規定されている証券類 

#著作権のあるちの 

•著作権の目的となっている著作物を\個人的 
に限られた範囲内で使用する议外の目的でコ 
ピーすることは\禁止されています。 

• その他ま意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手）、 
定期券、回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 
の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 
切符類など 

• 記録紙について 

•しわ、折れのある紙、湿っている紙\一度記 
録した紙の裏などは使用しないでください。 

•記録紙の保管は\直射日光、高温、高温を避 
けてくださし、。 

•コピーをする場合（特にカラーの場合）は、 
記録紙の選択が印刷品質に大きな影響をちえ 
ます。推奨紙をお使いください。 

• 原稿について 

•インクやのり、修正液などが乾いていない原 
稿は、完全に乾いてからセットしてください。 
スキャナー（読か取り部）が汚れて\印刷品 
質が悪くなることがあります。 

^61ぺージ 「 ADF にセットできる原稿」 

•スキャナー（読か取り部）について 

•スキャナー(読か取り部）は常にきれいにし 
ておいてください。汚れているときれいにコ 
ピーすることができません。 

^234ぺージ「スキャナー(読か取り部）を 
清掃する」 

◎ 原稿の読か取り範囲について 

61ページ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 


複数部 コピーずる 


1〜99部まで〕ピーする枚数を指定してコピーしま 
す。 

〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

@ Q を巧ず 

コピーモー ドに切り替わります。 

0 操作パネルのダイヤルボタンで部数 
を入力ずる 

部数は1〜99部まで設定できます。 




◎ ①を押して表示されるテンキーを押し 
たり、②を押すことでわ部数の入力が 
でさます。 

◎ ①で入力した部数を取り消すときは、 
部数を押して表示される画面で 
I クリア I を押します。 


1部コピーずる 



1枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

@ a を巧ず 

コピーモー ドに切り替わります。 



包 画面で設定を確認ずる 


勺 


@画質や記録紙サイズなど、一時的に設 
定を変更することわできます。 

与 169ページ「設定を変えて コピーす 
るには」 

Q モノクロでコピーずるとまは 

ご)。□を、カラーでコピーず るとき 
は奠- を 押ず 

途中でコピーを中止したいときは、 

停止/終了 を押してください。 

原稿がコピーされます。 


© 原稿台ガラスを使用する場合、複数枚の原稿は手動で入れ替える必要があります。定型のそろった原稿 
であれば、 ADF の使用をお勧めします。 



ピーずる 


カラーまたはモノク□でコピーします。 


注意 


■スキャナー（読か取り部）はきれいにしておきましょう。巧れているときれいなコピーができません。 

スキャナー（読か取り部）のお手入れち法について詳しくは、与 234 ぺージ「スキャナー（読か取り 
部）を清掃する」をご覧ください。 ^ 
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《基本》 


Q モノクロでコピーずるとまは 

〇。□を、カラーでコピーず るとま 
は gK を押ず 

途中でコピーを中止したいときは、 

停止/お了 を押してください。 

原稿がコピーされまず。 
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《応用》 


倍率を変更してコピーします。 

拡大/縮小と、レイアウトコピーは同時に設定でき 
ません。 

陪倍100%】 

腑大】 

に40% L 判 A 4] 

に〇 4 %八ガキ A 4] 

[142% A 5^ A 4] 

【 115o/oB5^A4 】 

【113% L 判^八ガキ】 *1 
【縮小】 

【86% A 4 づ B 5】 

[69% A 4 ^ A 5] 

【46% A 4 与八ガキ】 

[40% A 4 ^ L 判】 

【用紙に合わせる】 *2 
【カスタム（25-400%)】 *3 


M L 判タテ向きの写真 （127 mm X 89 mm ) を八ガ 
キにフイツトさせます。 


*2 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率 
が設定されます。「用紙に合わせる」は次のよう 
な制約があります。 

• ADF は使用できません。 

• 原す高を読か取るときに3°议上傾いている場合、 
サイズを検知できず、適切にコピーできない場合 
があります。 

• ソートコピー、レイアウトコピー、ブックコピー、 
透かしコピーと同時に設定できません。 

*3 画面に表示されているテンキーで倍率を入力 

しを巧します。（操作パネルのダイルボ 
タンは使用できません。） 


コピーの画質を設定します。 

• 【局速】 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 【戸" I 由 I 巧^】 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 

X 1部コピーと複数部コピーでは\画質が異なることがあります。 

• X 【高速】に設定していても、インク節約モード、ブックコピー、透かしコピーを【オン】に設定してし、 
るときは、コピーに時間がかかることがあります。 


いろいろな コピー 


設定を変えてコピーずるには 


0 を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元に戻 
ります。 

例：記録紙サイズ 


を押して画面をスク□-ルさせ 
【記録紙サイズ】を押す 



rnmr 


ぃ4 


应 


2 L 判 


設定値を選ぶ 


t ) 


區 




] 臣判 


ち 
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(2) 拡大/縮ル 


(1) コピー 画質 
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《応用》 


(3) 記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/その他光沢/ OHP フイルム】 


(4) 記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 

[ A 4 / A 5 / B 5 /ハガキ/ 2 L 判/ L 判】 


(5) 日月るさ 

コピーの明るさを調整します。 5 段階の調整ができます。 l ^ l を押すと明るくなり、を押すと暗くなり 
ます。 

(6) コントラスト 


コピーのコントラストを調整します。 5 段階の調整ができます 。I ^1を押すとコントラストが強くなり、 
0を押すとコントラストが弱くなります。 


(7) インク節約モード 


文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。 
^173ぺージ「インクを節約してコピーする」 


(8) スタック/ソート 


複数部コピーをするとき、一部ごと（ソートコピー)、ぺージごと（スタックコピ ー) にまとめてコピー 
できます。 

^174ぺージ「スタック/ソートコピーする」 


(9) レイアウトコピー 


2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピー 
したりできます。 

^176ぺージ 「2 in 1 コピー /4 in 1 コピ ー/ ポスターコピー する （レイアウトコピー）」 


(10) ブック コピー 


原橋台ガラスに本のようにとじた原福をセツトするとき、とじ部分の影や原福セツトの傾きを修正して 
コピーできます。 

^178ぺージ「ブック コピー する」 


(11) 透かしコピー 


コピー画像に□ゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。 
^180ぺージ「コピーに文字や画像を追加する」 
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《応用》 


(12) お気に入り設定 


コピーのいろいろな設定を、組か合わせを変えるなどして3つまで名前をつけて登録しておくことがで 
きます。 

(1) 回を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する 

(2) 【お気に入り設定】を押す 

(3) 【保存】を押す 

(4) お気に入り設定の保存先を選ぶ 

保存先は【お気に入り1/お気に入り2/お気に入り3】から選びます。 

(5) 画面に表示されているキーボードでお気に入り設定の名前を入力する 


お気に入り設定の名前を編集する必要がない場合は、そのまま 
♦変更した設定がお気に入りに登録されます。 

コピー モー ド 画面で、 


I を巧します。 


输に入り 


を押して、目的のお気に入りボ 


• X 登録したお気に入りを呼び出すには、 _ 

タンを押します。 

• X 登録したお気に入りの名前を変更するには、【お気に入り設定】、【名前の変到、変更したいお気に入 
りのボタンの順に押し、表示されているキーボードで名前を入力して、 Ga を押します。 
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《応用》 


L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーずる __ 

L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。 


〇 

包 


スライドトレイに写真用光沢はがき 
をセッ h ずる 

^57ぺージ「スライドトレイにセットする」 

原稿台カパーを持ち上げ、原稿ガイ 
ドの左奥に合わせて、 コピーしたい 
写真面が下になるよ3にセッ h ずる 



包 原稿台カパーを閉じる 
0 B を巧ず 

コピーモー ドに切り替わります。 


1) コピー画質を設定ずる 


包 【コピー画質】を押ず 
包 【高画質】を押ず 


2) 拡大-縮ル率を設定ずる 


〇 【拡大/縮か】を押ず 


@ 【拡大】を押ず 
0 【113% L 判与八ガキ】を押ず 


3) 記録紙タイプを設定ずる 


例：本製品に付属されているブラザー BP 71 写真光 
沢紙にコピーする場合 

® 【記録紙タイプ】を押ず 
0 【ブラザー BP 71 光沢】を押ず 

ブラザー BP 71 写真光沢紙议外をお使いの 
場合は、【その他光沢】を選びます。 


4) 記録紙サイズを設定ずる 


0 ®/® を押して画面をスクロー 
ルませ、【記録紙サイズ】を押ず 

0 【八ガキ】を巧ず 
⑩ 函"を巧ず 

写真が写真 用 光沢はが含にコピーされま 
す。 
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インクを節約して コピーず る 


[インク節約モード] 


文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。 


獲な 


注,意 [ 

■ 原稿の種類によっては、コピー結果がイ乂ージと異なることがあります。 

■「レイアウトコピー」、「ブックコピ ー 」、「透かしコピ ー 」と同時に設定することはできません。 


〇 原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

包 a を巧ず 

コピーモー ドに切り替わります。 

0 複数部コピーずるときは、操作パネ 
ルのダイヤルボタンで部数を入力ず 
る 

Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【インク節約モード】を押 
ず 

包 【オン】を}甲ず 

© モノクロでコピーずるとまは 

〇 。□を、カラーでコピーず るとき 
はを 押ず 

© 「インク節約モード」機能は 、 Reallusion Inc . 

の技術を使用しています。 



《応用〉〉 
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《応用》 


スタック/ソー h コピーずる 


[スタックコピー/ソートコピー] 


複数ぺージの原稿を複数部コピーする場合\ぺージごとまたは一部ごとにまとめて排出します。 

^注意 I 

■ 「拡大/縮ル」の「用紙に合わせる」および「ブックコピ ー 」、「レイアウトコピ ー 」と「ソートコピ ー 」 
は同時に設定することはできません（「スタックコピー」は同時設定できます)。 


• スタック コピー 

ぺージごとにまとめて排出します。 



〇 ADF 【自動原稿送り装置）に原稿 
y をセットずる 

=^62ぺージ 「ADF (自動原稿送り装置） 
に原稿をセットする」 

包 |1を押ず 

コピーモードに切り替わります。 


• ソー h つピー 

一部ごとにまとめて排出します。 



0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【スタック/ソート】を押 
ず 

0 【スタックコピー】または【ソート 
コピー】を押ず 

包 コピーしたい部数 （1 〜 99) を操 

作パネルのダイヤルボタンで入力ず 
る 


@部数表示を押して表示されるテンキー 

を押したり、を押すこと 

でも部数の入力ができます。 

与167ページ「複数部コピーする」 

@コピー枚数は99部まで設定できます。 
100部从上コピーする場合は、再度設 
定してくださし、。 
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《応用》 


@ モノクロでコピーずるとまは 

〇。□を、カラーでコピーずるとま 
は gK を押ず 

読か取りが開始されます。 


@原稿の読か取り中に「乂モリーがいっ 
ぱいです」と表示されたときは下記を 
ご覧ください。 

与184ぺージ「「乂モリーがいっぱい 
です」と表示されたときは」 

◎ 乂モリーの残量が少ないと機能しない 
場合があります。 

@スタック/ソートコピーを行うと、画 
質が若干劣化する場合があります。き 
れいな状態でコピーしたい場合は1部 
ずつコピーしてください。 
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原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 


@ Q を巧ず 

コピーモードに切口替わ口ます。 

包 


複数部コピーずるときは、操作パネ 
ルのダイヤルボタンで部数を入力ず 
る 

• X この設定は、 2 in 1、4 in 1 のモノク□コピ ー 
のか有効です。 


〇 


を押して画面をスクロー 

ルませ、【レイアウトコピー】を選 
ぶ 


〇 


レイアウトを選ぶ 

レイアウトは【オフ （1 in 1) /2 in 1 (タテ 
長） /2 in 1 (ヨコ長） /4 in 1 (タテ長）/ 
4 in 1 (ヨコ長）/ポスター（3 x 3)】から選 
びます。 


XA 4 サイズの原 f 高を使った場合のイ乂ージ 
です。 

• 2 in 1 (タテ長） 


い 


(.4 


2 in 1 (ヨコ長） 


A 

> 

A 

r 、 


い I 




心 


い I 


4 in 1 (タテ長） 


Iぃ•ィ 

い1 




4 in 1 (ヨコ長） 


1 1 

r 


\\ 


ポスター (3 x 3) 


嘱-髮國 


の因 
回田 


囚因 


◎ コピーは読か取った順に上向きで排出 
されます。複数枚のコピーをする場合、 
最後に読か取つた原稿のコピーが一番 
上になります。 


@「ポスターコピー」をする場合は、原稿 
台ガラスに原稿をセツトしてくださし、。 

@ ADF から「ポスターコピー」をするこ 
とはできません。 


© 部数表示を押して表示されるテンキー 

を押したを押すこと 

でも部数の入力ができます。 

与167ページ「複数部コピーする」 


@ポスターコピー は、 原稿をポスターサ 
ィズに拡大し、9枚の記録紙に分割し 
てコピーします。ポスターコピーをす 
る場合は、あらかじめ記録紙トレイに 
記録紙を分割される枚数1^1上セットし 
てくださし、。 


《応用》 

2 in 1 コピー/ 4 inl コピー/ポスターコピーずる（レイアウトコピー) 


[レイアウトコピー] 


2枚\または4枚の原福を1枚の A 4 記録紙に割り付けてコピーしたり、1枚の原 f 高を9枚の A 4 記録紙に 
拡大コピーして、ポスターを作ったりできます。 

广 注意 ) 

■「レイアウトコピー」では、記録紙サイズを [ A 4] に設定してください。 

■「拡大/縮ル」、「インク節約モード」、「ソートコピ ー 」、「ブックコピ ー 」、「透かしコピ ー 」と同時に設 
定することはできません。 


区区 

7113 - 
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《応用》 


包 


モノクロでコピーずるとまは 
〇。□を、カラーでコピーずるとま 
は gK を押ず 

ADF を使った場合や、【オフ】または【ポ 
スター（3 x 3)】 を選んだときは、 コピー 
が開始されます。 

原稿台ガラスに原 f 局をセツトして、に in 1】 
または [4 inl ] を選んだときは、原稿の読 
か取りが開始され、【次の原稿はあります 
か？/はい/いいえ】と表示されます。 


〇 【はい】を}甲ず 

次の原稿をセットし、じ> □または 
奠"を押ず 

コピーするすべての原稿にタオして、手順 
か包 を繰り返し行います。 

© ずべての原稿を読み取ったら、【い 
^ いえ】を押してコピーを終了ずる 
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《応用》 


ブックコピーずる 


[ブックコピー] 


原す高台ガラスに本のようにとじた原稿をセツトするとき、とじ部分の影や原福セツトの傾きを修正してコ 
ピーできます。補正を本製品で自動的に調整する方法と、画面で確認しながら合わせる方法があります。 
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《応用》 


〇 画面で確認しながら、 A / A で影補 
正を調整ずる いい 

@ モノクロでコピーずるとまは 

〇*。□を、カラーでコピーずるとき 
は gK を押ず 
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《応用》 


コピーに文字や画像を追加ずる 


[透かしコピー: 


コピー画像に□ゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。追加する透かしには议下の種類が 
あります。 

• テンプレート 

に ONFIDENTIAL 】 塵到 に OPY 】 のいずれかの文きを挿入します。位置、サイズ、回転、透過度、色を 
設定できます。 

• 乂ディア 

乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ 乂モ IJ- などに保存されているデータから画像を選択して追加でき 
ます。位置、サイズ、回転、透過度を設定できます。 

• スキン 

スキャンした画像を追加できます。透過度を設定できます。 

广 注意 ) 

■ 「拡大/縮ル」の「用紙に合わせる」、「インク節約モード」、「レイアウトコピー」、「ブックコピー」と 
同時に設定することはできません。 

■ 1280 X 1280ピクセルを超えるデータは透かしの画像として使用できません。 


◎ 「透かし〕ピー」機能は、 Reallusion Inc . の技術を使用しています。 
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《応用》 


テンプレートを追加してコヒーずる 


〇 


原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 


@ 回を押ず 


包 


コピーモードに切り替わります。 

複数部コピーずるときは、操作パネ 
ルのダイヤルボタンで部数を入力ず 
る 


© 部数表示を押して表示されるテンキー 

を押したり、〔斗^/广^を押すこと 

でも部数の入力ができます。 

与167ページ「複数部コピーする」 


Q を押して画面をスクロー 

ルませ、【透かしコピー】を押ず 

包 【透かしコピーをずる】を押ず 
0 【テンプレートを使う】を押ず 


〇 


透かしの設定を行3 

议下の設定ができます。項目を選択し、設 
定する内容を選択して H を押してくださ 
し、。 

• 【テキスト】： 

透かしの文字を 【 COPY / CON 円 DENTIAL / 
重要】から選びます。 

• 【位置】： 

透かしの位置を [ A / B / C / D / E / 
F / G / H / I / 全面】から選びます。【全 
面】を選ぶと\紙面全体に文字を繰り返し 
追加します。 

• 【サイズ】： 

透かしのサイズを【小/中/大】から選び 
ます。 

• 陋飼： 

透かしの角度を【-90° / -45° / 0。/ 
+45° /+90°】から選びます。 

• 【透過度】： 

透かしの透過度を 【-2 / - 1 / 0 / + 1 / 
+2】 から選びます。 

•怡】： 

透かしの色を【赤/オレンジ/黄/緑/青 
/紫/黒】から選びます。 



テキスト ： CONFIDENTIAL 
位置 ： B (中央上） 

サイズ：ス 
回転角度： 一45° 

透過度：+2 
色：黒 


ち記の設定内容で透かしコピーしたィ乂ージ 


包 田を押ず 

包 


モノクロでコピーずるとまは 
〇モノ。。 を、 カラーでコピーずるとき 
は ( gK を押ず 


赔 

ち 
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《応用》 


デイアの画像を追加してコピーする 


乂モ IJ - 力ードや USB フラッシュ乂モ IJ - をセット 
して、保存されている画像を透かしとして追加しま 
す。 


注意 


0が点滅しているときは、電源プラグを抜し、 

デ P タメ 

たり、乂モリーカードまたは US 目フラッシュ 
乂モリーの抜き差しをしなし、でくださし、。デー 
夕や乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーを壊す恐れがあります。 


〇 

包 

包 


原稿をセツトずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 

回を押ず 

つピ- 

コピーモー ドに切り替わります。 

複数部コピーずるときは、操作パネ 
ルのダイヤルボタンで部数を入力ず 
る 


© 部数表示を押して表示されるテンキー 

を押したり、^を押すこと 

でも部数の入力ができます。 

与 167 ページ「複数部コピーする」 


〇 

包 

包 


を押して画面をスクロー 
ルませ、【透かしコピー】を押ず 

【透かしコピーをずる】を押ず 

【スキヤン/ 乂ディアの画像を使う】 
を押ず 


0 本製品のカードスロットまたは 
^ USB フラッシュ乂モリー差し込み 
□に、乂モソーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーを差し込む 


乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
U - は、正しい力ードス□ットまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ -差し込か □ にしっかり 
と差し込んでくださし、。 



与187ぺージ「使用できる乂モ IJ - 力ード 
または USB フラッシュ乂モ IJ 一」 


包 0が点好してから、【乂ディア】 
斜甲ず 


f を意 ] 

I 

■ 0 が点滅している間は、押さないでくださし、。 

歹嫂 h 

包 画 f 

をを選ぶ 

I 

" を意 ] 

■ 1280 X 1280 ピクセルを超えるデータは透か 
しの画像として使用できません。 


⑩ 


透かしの設定を行ミ 

议下の設定ができます。 

項目を選択し、設定するボタンを押して 
Gg を押してください。 


• 【位置】： 

透かしの位置を [ A / B / C / D / E / 
F / G / H / I / 全面】から選びます。【全 
面】を選ぶと、紙面全体に選んだ画像を繰 
り返し追加します。 

• 【サイズ】： 

透かしのサイズを【小/中/大】から選び 
ます。 

• 陌飼： 

透かしの角度を【-90° / -45° / 0。/ 
+45。/+90°】から選びます。 

• 【透過度】： 

透かしの透過度を【-2 / -1 / 0 / +1/ 
+2] から選びます。 
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《応用》 


@ を押して原稿をスキヤンずる 


スキヤンが始まります。 


〇 スキヤンした原稿を取り除き、コ 
^ ピーずる原稿をセットずる 

^62ぺージ「原福をセットする」 


お誕生日会のお知らせ 

目目目目目目目目目目目目目目目□□□□□□□□□□° 


00000000000000 


コピーする 原稿 


0 透かしの透過度を選び、 03 を押ず 

透かしの透過度を【-2 / -1 / 0 / +1/ 
+2】から選びます。 

モノクロでコピーずるときは 
〇モノ。。 を、 カラーでコピーずるとき 
は gK を押ず 


00 000 年^ 

お誕生日会のお知 


f 目目目目目目目目目目目目目 


却ら 

コ 




^^^^^ OOOOG^OOO 

00000000000000 

一一一‘ 

1 1^ 


仕上がりイ乂ージ 


◎ スキンした透かしは拡大/縮ルできません。 


0 画を押ず 

^ モノクロでコピーずるとまは 

〇。□を、カラーでコピーずるとき 
は頃。5を押ず 


スキヤンした画像を追加してコピー U する 

の a を巧ず 

コピーモー ドに切り替わります。 

© 複数部コピーずるときは、操作八ネル 
^ のダイルボタンで部数を入力ずる 


@部数表示を押して表示されるテンキー 
を押したり、 rr ^/^) を押すこと 

でも部数の入力ができます。 

与167ページ「複数部コピーする」 


@ ®/® を押して画面をスクロー 
ルませ、【透かしコピー】を押ず 

Q 【透かしコピーをずる】を押ず 

@ 【スキヤン/乂ディアの画像を使う】 
を押ず 

© 【スキヤン】を押ず 

Q 透かしに使用ずる原稿を原稿台ガラ 
— ^ スにセットずる 

^62ぺージ「原福をセツトする」 



透かしに使用する原稿 


4瓜4 4皆以 

UI 程 s 度 KU i ベ 4 卜 £ 麗邮 議品か細 ^^V 咬 ssid 

V_ y V_ y V _y V_^_V _ 


巧晰：？け n/u 


贈ち 










































































《応用》 


■"メモリーがいっぱいでず J と表示 
されたときは 



本製品内部の乂モ U — がいつぱいになると、画面に 
エラー乂ッ セージが表不^され ます。 


• 巨)旨心お 7 を押すと\コピーがキャンセルされます。 



を押すと、すでに読か取りが終わっている原 


稿のコピーが開始されます。 

スタック/ソートコピーを行っている場合は、画質 


の設定を変更するか、原橋の枚数を少なくしてお試 
しくださし、 
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フォト乂デイアキヤプチヤ 


デジカメプリント 


写真や動画をプリントする前に . 186 

使用できる乂モ IJ 一力ードまたは 

USB フラッシュ乂モ IJ-. 187 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 

セットする . 188 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの 

アクセス状況 . 188 

本製品の動画プリントについて . 189 

写真や動画をプリントする . 190 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 

内の画像を見る-プ IJ ントする . 190 

インデックスシートをプリントする . 192 

番号を指定して画像をプリントする . 193 

色や明るさを補正してプ IJ ントする . 194 

人物と風景を美しくプリントする 

[自動色補正] . 194 

肌を美しくプリントする 

[肌色あかるさ補正] . 195 

風景を美しくプリントする 

[色あざやか補正] . 196 

赤目を修正する[赤目補正] . 197 

白黒でプリントする[モノクロ] . 198 

セピア色でプリントする[セピア] . 199 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリー 

内の画像をすべてプリントする . 201 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 

巧の画像を自動で順番に表示する . 202 

スライドシヨーの途中で画像をプリントする . 202 

画像の一部をプリントする . 204 

いろいろなプリントち法 . 205 

設定を変えて画像をプ IJ ントするには . 205 

L 半I」、 2L 半I」、はがきに画像をプ IJ ントする .…… 208 

デジタルカラから直接プリントする . 209 

PictBridge とは . 209 

デジタルカ乂ラで行う設定について . 209 

写真をプリントする . 210 


ホ外線プリント 


赤外線プリントする . 

スキャンした画像を保存する . 

スキャンした画像を乂モ IJ 一力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ- に保存する . 


UI 程 SEiKU 


脯 W 






鑑攀蜘わ細 
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巧に 


巧抓：？け n/u 
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《デジカメプリント》 


写真や動画をプソントずる前に 


デジタルカ乂ラで撮景ミした写真や動画が保存されている乂モ IJ ーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一を、本製品のカードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一差し iA か□に差し iA んで、写真や動 
画の画像をプ IJ ントします。パソコンがなくてもデジタルカ乂ラの写真や動画の画像をプ IJ ントでき 
ます。 

〔 注•青 \ 

■ L 判サイズの記録紙および写真用光沢はがきは、必ずスライドトレイにセットしてくださし、。 

与>57ぺージ「スライドトレイにセットする」 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーは正しくフォーマットされたものをお使いくださし、。 

■写真のフォーマットは 「JPEG」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG、TIFF、 その他の形 
式のフォーマットには対応していません。） 

■拡張テが 「.JPEG」r.jPEj のファイルは認識しません。拡張子を r.jPGj に変えてください。術張 
テの大文字とル文字は区別せず、どちらち認識します。ただし、インデックスシートにはすべて大文 
字で表示されます。） 

■動画のフォーマットは 「AVI」 または 「MOV」 形式の MotionJPEG をお使いくださし U ただし1ファ 
イルのファイルサイズが 1GB1U 上（撮影時間およそ30分前後）の AVI ファイル、 2GB1U 上（撮影時 
間およそ60分前後）の MOV ファイルは印刷できません。 

■ 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ（横幅が8192ピクセル lU 内）を超えた場合は、印刷できません。 

■ 日本語のファイル名が付けられた画像は、インデックスプリント（与192ぺージ「インデックスシー 
卜をプリントする」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。ファイル名を英数字に変えてく 
ださし、。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像は、4階層までしか認識されません。乂モリーカー 
ドまたは USB フラッシュモリーにパソコン上から書き込んだ場合、5階層上のフォルダーに保をしな 
いでくださし、。 


阳^ーバプルディスウ（巳) 


日白 i 第一階盾 

曰 色 i 第二階盾 
曰 (Si 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像は、フォルダーとファイルを合わせて999個ま 
で認識します。 

■フォト乂ディアキヤプチヤとパソコンからの乂モリーカードまたは US 目フラッシュ乂モリーの操作は 
同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してくださし、。 

■ Macintosh の場合、デスクトップに乂モリーカードまたは US 目フラッシュ乂モリーのアイコンが表示 
されているときは、フォト乂ディアキヤプチヤが使用できません。デスクトップの乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ乂モリーアイコンをゴミ箱に移動したあと、フオト乂ディアキヤプチヤをお使い 
くださし、。 
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《デジカメプリント》 


使用できるメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 


本製品では、下記の乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- を使用できます。 


コンパクトフラッシュ® 

(TYPE 1 、 最大 1 6GB) 


乂モ IJ- スティック iM (最大 128MB) 
乂モ IJ- スティック PRO™ 爆大 16GB) 


xD-Picture Card™ (最大 512MB) 

xD-Picture Card™ TypeM /TypeM+/TypeH (最大 2GB) 



SD 乂モ ij ーカード 

爆大 2GB) 

SDHC 乂モ U —カード 
爆大 1 6GB) 


USB フラッシュ乂モ ij 

爆大 32GB) 


22 mm な下 



11 mm が下 


X 乂モリースティックデュオ TM、 乂モリースティック PRO デュオ1^、乂モリースティックマイク QTM 
(M2™) わ使用できます。ただし、本製品にセットするときはアダプターが必要です。 

XminiSD 力ード/ microSD 力ードわ使用できます。ただし、本製品にセットするときはアダプターが必要で 
す。 

•X 著作権保護機能には対応していません。 


注意 


スマート乂ディア、マイク□ドライブ、マルチ乂ディアカードには対応していません。 
























































《デジカメプリント》 


メモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリーをセツ h ずる 



本製品のカードスロットまたは 
USB フラッシュ乂モリー差し込み 
□に、乂モソーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーを差し込む 


乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
U - は、正しい力ードス□ットまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ -差し込か □ にしっかり 
と差し込んでくださし、。 



©USB フラッシュ乂モリー 
③コンパクトフラッシュ@ (TYPE1) 

@SD 乂モリーカード、 SDHC 乂モリーカード 
@乂モリーステ イック TM、 乂モリーステ イッ 
ク PRO™ 

⑥ xD-Picture Card™^ xD-Picture Card™ 
TypeM/TypeM+/TypeH 


メ^モリーカードまたは USB フラッ 
シユ乂モリーのアクセス状況 _ 

0の表示で、が IJ- 力-ドまたは USB フラッ 

晏徽 

シュ乂モ IJ -のアクセス状況がわかります。 


点灯 

^ 0こ 

^ 織 

乂モ IJ 一力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - が正し 
く差し込まれています。この 
と香は、乂モ IJ 一力ードまた 
は USB フラッシュ乂モ IJ 一 
を取り出すことができます。 

点滅 

•、••こ身、;’’ 

** i V 

読か取り、または書き込かが 
行われています。このときは 
乂モ IJ 一力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ 一にさわ 
らないでください。 

消灯 

B 

晏鄰 

乂モ IJ 一力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - が差し 
込まれていません。または、 
乂モ IJ 一力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - が正し 
く差し込まれていないため、 
本製品に認識されていませ 
ん。 


@ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーが認識されないときは、記録した機器に戻 
して確認してください。 


P 

究な 


が点なします。 


注意 1 


■ 0が点滅しているときは、電源プラグをお 

デジカメ 

いたり、乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーの抜き差しをしなし、でくださし、。 
データや乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーを壊す恐れがあります。 

■カードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ 
リー差し込か□には、乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー、 Pic 旧 ridge 巧応デ 
ジタルカ乂ラ 1U 外のものを差し込まないでく 
ださい。内部を壊す恐れがあります。 

■ コンパクトフラッシュ®は乂一力一によって 
印刷表記が異なります。差し込む前に表裏を 
ご確認くださし、。 

■ 2つの乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーを同時に挿入しても、最初に挿入した 
カードしか読か这かません。 
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《デジカメプリント》 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^ 
モリーを取り出すときは 


0が点滅していないことを確認して、そのまま 
引き抜きます。 

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン 
上で乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ- へのアクセスを終了してから、 0 が点滅し 
ていないことを確認して、乂モ IJ - 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ - を引き抜いてください。 


パソコンからメ^モリーカードまたは USB 
フラッシュメ^モリーにアクセスする 


本製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ 
乂モ IJ — 差し込か□にセットした乂モ IJ — 力一 
ドまたは USB フラッシュ乂モ IJ - は、接続して 
いるパソコンからもアクセスできます。 

詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧くださ 
し、。 

^画面で見るマニュアル「フォト乂デイアキャプ 
チヤ」一「フオ ト乂デイアキ ヤプナヤ 


( Windows ®) 


「八°ソコンから乂モ IJ ーカード 


または USB フラッシュ乂モ IJ 一を使う」 

^画面で見るマニュアル「フオト乂ディアキヤプ 
チヤ」一「フオト乂ディアキヤプナヤ 
( Macintosh )」一 「Macintosh から 乂モ U — 力ード 
または USB フラッシュ乂モ IJ 一を使う」 


本製品の動画プリントについて 


本製品は乂モ IJ -力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一 に保存されている動画から画像をプ IJ ントする 
ことができます。 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を本 
製品にセットして表示されるデジカ乂プ IJ ント乂 
ニューから【かんたんプ IJ ント】または【こだわり 
プ IJ ント】を巧すと、议下の画面のように内容が表 
示されます。 


写真 

I 



. 阻な 1 」祖 1 护 

. が!^ 阮 

ii 、 んたがり ' ノト Bi^ 

p nm ル nm OK をたづ 5 


写真と共に保存されてし1る動画ち表示されます 

動画を選択すると\動画プ U ントの設定画面が表 
示されます。 

プリント枚数確認 


r'T ’ I’lF I’lr I ® 

UULa 

F’.' ， iigrv’ 11 け 1 



プリント枚数設定 


動画は動画記録時間から自動的に 9 分割され、縦 
3 X 横 3 に配置して表示/プ IJ ントされます。 


r' l 'liF 'ir '« 
F ’ rsr ： ' M'f 
F ' IP '' ' W ' ’1 


出力例 


© 動画の特定のシーンを指定することはできませ 
/〇 。 


UI 程 SE 蜡。 






擊帖 i» 


避雞蜘わ細 


in 



巧に 


巧抓：？け n/u 


贈ち 



















































《デジカメプリント》 


写真や動画をプソントずる 

L _ A 


デジタルカ乂ラで撮景ミした写真や動画が保存されている乂モ IJ ーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一を本製品のカードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一差し a か口に差し iA んで写真や動画の 
画像をプ IJ ントします。 


© パソコンから乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにアクセスしている間は、デジカ乂プリン 
卜機能は使用できません。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る•プ 
リン h ずる 


[かんたんプリン h ] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の画像を画面で確認-プ IJ ントできます。 



本製品のカードスロットまたは 
USB フラッシュ乂モリー差し込み 
□に、乂モソーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーを差し込む 


^188ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 

使用していたときは\ 0 を押してデジカ乂 
プ IJ ントモードに切り替えてください。 


0が点なし、画面にデジヵ乂プリント 
乂ニューが表示されます。 



包 【かんたんプリント】を押ず 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリー内の画像が表示されます。 



0 プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしけ易合は、 

已ィ）/〔 ► ^を押して画面をスク□ールさせ 
ます。 

0 ®/0 でプリント枚数を設定 
し、国を}甲ず 



プリント枚数 


©プリント枚数表示のち側に表示される 
を押して表示されるテンキーを押 


◎ 


すことでも部数の入力ができます。 

を押すたびに90°ずつち回りに回 


転します。 


包 


手順 包、〇 を繰り返して、プリント 

したい画像をずべて選び、国を押 
ず 


@画像のファイルサイズによっては、表 
示されるまでに時間がかかる場合があ 
ります。 
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画像をプ IJ ントする場合^ 手順© へ 




































《デジカメプリント》 


包 画面で設定を確認ずる 



プリント合計枚数 


© W を押すと、自動で色や明るさを補 
正することがでさます。 

© 画質や記録紙のサイズなど、設定を変 
えることもできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


〇 巴> □または頃カラを押ず 

選択した画像がプリントされます。 


DPOF を使用する場合 


DPOF (デジタルプ IJ ント オーダーフォーマッ 
卜 ） （*1)を利用して、プ IJ ントする写真や枚数 
を指定している場合、乂モ IJ - 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ - をセットすると、 

に POF で印刷しますか？/はい/いいえ】とい 
う乂ッセージが表不されます。 

DPOF でプ IJ ントする場合は、议下の手順で操作 
してくださし、。 

(1) 【はい】を押す 

(2) 【印刷設定】を押す 

♦デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示され 
ます。 

(3) 【記録紙サイズ】を押す 

(4) 記録紙のサイズを選ぶ 

♦他の設定項目も変更することができます。 
ただし、プ IJ ント画質は変更できません。 
また、プ IJ ント枚数と日付も DPOF での 
設定が優先されるため変更できません。 

(5) □または@*5を押す 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプ IJ ン 
卜されます。 

(*1):デジタルカ乂 ラの 記録 フォーマットの一つ 
で、撮影した画像のプ IJ ントに関する規格 
です。プ IJ ントする写真の選択やプ IJ ント 
枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行えま 
す。 DPOF を使用すると、プ IJ ントしたい 
写真や枚数を本製品側で指定する必要があ 
りません。 

XDPOF からの動画のプ IJ ントはできません。 





巧に 


巧抓：？け n/u 


贈ち 
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《デジカメプリント》 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 
プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

【インデックスプリント】を押ず 
【インデックスシート】を押ず 
インデックスのタイプを選ぶ 

インデックスのタイプは、【速い/1行6個印 
刷】【きれい/1行5個印刷】から選びます。 

【速い/1行6個印刷】 【きれい/1行5個印刷】 


© デジタルカ乂ラでつけた名称やパソコンでの 
ファイル名が半角英数字8文字政内の場合は、 
ファイル名が認識されます。ファイル名が認識 
されない場合は、順番に、1、2、3のように番 
号が割り振られます。 

© インデックスプリントでは、記録紙タイプ政外 
の設定（明るさやコントラストなど）は固定で 
す。 

回 プリントできる画像は JPEG ( JPG ) および 
MotionJPEG の AVI (. AVI)、MOV (. MOV ) 

ファイル形式です。 


インデックスシートをプリントずる 


[インデックスプリント] 

乂モ IJ 一力 
存されてし、 
クスプ IJ ン 
A 4 サイズ C 
刷】の場合 
場合は最大 

-ドまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に保 
る画像を、一覧にしてプ IJ ント（インデッ 
卜）できます。 

0記録紙1ぺージ内に【速い/1行6個印 
は最大42個、【きれい/1行5個印刷】の 
30個の画像がプ IJ ントされます。 

I 

[ を意 ] 


■インデックスシートは、カラーでしかプリント 
で含ません。 


包 熙を押ず 


〇記録紙のタイプを変えることわできま 
す。 

与205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


インデックスシートが撮影日時の順番で 
プリントされます。 


〇 


〇 ® 〇 


□ □□□□□ 

□ □□□□□ 

□ □□□□□ 

□ □□□□□ 

つ n n rn n 

Li I__II___ 



_ __ _ 


□ □□□□目 
□ □□□□目 

旨□□□目 
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《デジカメプリント》 


@ 【番号指定プリント】を}甲ず 

画面に表示まれているテンキーでプ 
リントしたい画像の番号を入力し、 
03 を押ず 

例1:1〜5番をプ IJ ントしたいとき 
「1-5」と入力する 

例2:1、3、5番をプ IJ ントしたいとき 
「1,3,5」と入力する 


© 操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 

@入力できる文字は、区切り記号わ含め 
て12文字までです。 


©プリント枚数表示のち側に表示される 
を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


〇 田。，。または奠。，を}甲ず 

指定した番号の画像がプリントされます。 


番号を指定して画像をプリントずる 


[番号指定プリント] 


インデックスシートに表示されている番号で、プ IJ 
ントする画像を指定できます。 

〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

蘇が 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

@ 【インデックスプリント】を押ず 



@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 


リントするには」 


© 


CS / C ^ でプリント枚数を設定ず 
る 


K 

K 

r^ 


化 



^リ程帖細& 




















































《デジカメプリント》 


色や明るさを補正してプリントずる 


こだねりプソン h ] 


画像をプ IJ ントする際に、色や明るさを補正して美 
しくプ IJ ントすることができます。 


◎ 「こだわりプリント」機能は 、 Reallusion Inc . 
の技術を使用しています。 

REALLUSION 


人物と風景を美しくプリントする 
[自動色補正] 

人物も風景も美しくプ IJ ントしたいときに使用しま 
す。 

0 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは\ 0を押してデジカ乂 

黄巧だ 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


包 【こだねりプソント】を押ず 
0 プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしけ易合は、 

(^ィ）/〔 ► ^を押して画面をスク□ールさせ 
ます。 


◎ I ぶ I ]を押すたびに90。ずつち回りに回 
転します。 



【お巧み色補正】を押し、 


I を押ず 


包 E を押ず 

補正後の画像が表示されます。 


@人物の赤目わ同時に補正したいときは、 
~を押します。 




@ I 毎 J を押すと拡大表示されます。この 
とき、®®目日で スク□- 

ルすることができます。 W を押すと、 
元に戻ります。 


包 


I を押ず 


み ®/ C 3 でプリント枚数を入力 
し、 @ を押ず 

©プリント枚数表示のち側に表示される 
I を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


© 画面で設定を確認ずる 



プリント枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 
IJ ントするには」 


包 な。□または a がを押ず 

選択した画像がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


© 画面で設定を確認ずる 



記録がタイブ 

ミの化が尺 

記録がサイ；！ 

L 判 

化な师刷 

する 


スタ-トトを押してく獻 


プリント枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

与205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


包 


〇モノ。 □または a がを押ず 

選択した画像がプリントされます。 


0 でプリント枚数を入力 

し、のを押ず 


@プリント枚数表示のち側に表示される 
を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


脯 

a 


肌を美しくプリントずる 
咖色あかるさ補正] 


人物の肌を美しくプ IJ ントしたいときに使用しま 
す。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

謂蘇 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


包 【こだわ0プリン h 】 を巧ず 
@ プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしけ易合は、 
し^)/〔 ► ^を押して画面をスク□ー ルさせ 
ます。 


◎ ゴ gf を押すたびに90。ずつち回りに回 


転します。 


0 【お巧み色補正】を巧し、 03 を巧ず 

包 画を押ず 

補正後の画像が表示されます。 


© で補正量を3段階に調節 

でさます。 


◎ ISj を押すと拡大表示されます。この 
とき、 でスク□一 


ルすることがでさます。 
元に戻ります。 


を押すと、 


© 


I を押ず 



^ul 程 SE 蜡り 





































































《デジカメプリント》 


風景を美しくプリントずる 
[色あざやか補正] 

風景を美しくプ IJ ントしたいときに使用します。 

0 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

弱が 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

包 【こだわ0プリン h 】 を巧ず 
〇 プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしけ易合は、 
( W 广^を押して画面をスク□ールさせ 
ます。 



0 【お巧み色補正】を巧し、因を巧ず 
包 H を押ず 

補正後の画像が表示されます。 


© で補正量を3段階に調節 

でさます。 


◎ IS 、] を押すと拡大表示されます。この 


とき、心 

ルすることがでさます。 
元に戻ります。 


0 


でスク□一 
を押すと、 




包 


I を押ず 


〇 ®/ CE ) でプリント枚数を入力 
し、 巧 を押ず 

@プリント枚数表示のち側に表示される 
I を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


0 画面で設定を確認ずる 



記録がタパ 

その他ホミ尺 

記録がサイス 

L 判 

化な脚刷 

する 


プリント枚数 


© 画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることちできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


包 〇…。または留5を巧ず 

選択した画像がプリントされます。 


196 









































《デジカメプリント》 


■補正できなかったとき 

「赤目を検出できません」と表示されます。 

0 再度補正ずるには、【も3—度やり 
直ず】を押ず 

■補正できたとき 

補正後の画像が表示され、目がホ枠で囲ま 
れます。 



〇 I も」 を押すと拡大表示されます。この 

でスク□一 


とき、のレり I 


ルすることができます。 障、 I を押すと、 
元に戻ります。 


み 


■補正できなかったとき 

「赤目を検出できません」と表示されます。 

巧を押ず 


包 


を押ず 


■補正できたとき 

補正後の画像が表示され、顔が赤枠で囲ま 
れます。 



◎ 赤目と風景を同時に補正したいときは、 


^1 を押します。 


◎ l © s ] を押すと拡大表示されます。この 
とき、 

のの日0 でスク □- 

ルすることがでさます。を押すと、 
元に戻ります。 


ホ目を修正ずる[ホ目補正] _ 

フラッシュ撮影時の赤目を修正してプ IJ ントできま 


◎ 赤目補正は付属のソフトウェア 「FaceFilter 
Studio 」 でち行うことができます。パソコンに 
保存されている画像の赤目を修正するときは 
「FaceFilter Studio 」 を使用してください。 

与画面で見るマニュアル 「FaceFilter Studio で 
写真をプリントする」 

◎ フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正 
ができないことがあります。 

〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

蘇な 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

包 【こだねりプソント】を押ず 


0 プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしパ易合は\ 
(◄つ /r ^を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 


◎ I ぷ j を押すたびに90。ずつち回りに回 
転します。 


〇 【お巧み色補正】を押し、因を押ず 



UI 程 SE 蜡り 

























































































《デジカメプリント》 


包 


(5)/(3 でプリント枚数を入力 



0K 


を押ず 


白黒でプリントずる[モノクロ] 


カラーで撮影した画像をモノク□でプ IJ ントしたい 
ときに使用します。 


◎ 

プリント枚数表示のち側に表示される 


12 

TV 

1 B 

D 

^を押して表示されるテンキーを押 

すことでも部数の入力ができます。 


包 画面で設定を確認ずる 



プリント枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることちできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 
IJ ントするには」 


⑩ 巧。□または熙を押ず 

選択した画像がプリントされます。 


〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

究が 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

包 【こだねりプソント】を押ず 
@ プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしパ易合は\ 

X ► j を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 

◎ E 剥を 押すたびに90°ずつち回りに回 
転します。 


〇 

包 


【お巧み色補正】を押し、 


OK 


を押ず 


医^を押ず 


モノクロに捕正された画像が表示されま 
す。 


◎ IS 、] を押すと拡大表示されます。この 


とき、のの00 


でスク□一 


ルすることができます。 ^ を押すと、 
元に戻ります。 


包 


OK 


を押ず 
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《デジカメプリント》 


セピア色でプリントずる[セピア] 

画像をセピア色でプ IJ ントします。 

〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは\ 0を押してデジカ乂 

究が 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

包 【こだねりプソント】を押ず 
0 プリントしたい画像を 選ぶ 

目的の画像が表不されていなしパ易合は\ 

X ► J を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 

◎ ^ を押すたびに90°ずつち回りに回 
転します。 


0 【お巧み色補正】を押し、 @ を巧ず 
@ 因を押ず 

セピア色に補正された画像が表示されま 
す。 


u 

n 



@ も を押すと拡大表示されます。この 

でスク□一 
を押すと、 


とき、 CaJ レ〇 


ルすることがでさます。 
元に戻ります。 


に 


包 


i を押ず 


n 

晰 

AJ 

け 

ミ 

IJ 


赔 

ち 
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み ®/0 でプリント枚数を入力 
し、のを押ず 


©プリント枚数表示のち側に表示される 
を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


0 画面で設定を確認ずる 




記録がタパ 

ミめ化が尺 

記録がサイス 

L 利 

化な脚刷 

する 


スタ-トトを押してく励、 


プリント枚数 


© 画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることもできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


〇 な □または a カラを 押ず 


選択した画像がモノク□でプリントされ 
ます。 


帖 iw 避雞晚わ細 










































































《デジカメプリント》 



(5)/(3 でプリント枚数を入力 



0K 


を押ず 


@プリント枚数表示のち側に表示される 
^ を押して表示されるテンキーを押 
すことでも部数の入力ができます。 


0 画面で設定を確認ずる 



プリント枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

^205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


包 こ>ノ。□または a カラを 押ず 

選択した画像がセピア色でプリントされ 
ます。 
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《デジカメプリント》 


メモリーカードまたは USB フ 
ラッシュメモリー内の画像をずべ 
てプリン h ずる 



乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ -の画 
像をすべてプ IJ ントするときは、议下の手順で行い 
ます。 


〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 

使用していたときは、0を押してデジカ乂 

お" 

プリントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

包 【かんたんプリント】を}甲ず 
包 が押ず 

【すべての写真枚数を1枚にしますか？/ 
はい/いいえ】と表示されます。 

0 【はい】を押ず 



包 国を押ず 

0 画面で設定を確認ずる 

プリント枚数 


© 画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

与205ぺージ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 

◎ [：^ を押すと、自動色補正をしてプ 
リントされます。 


〇 田。□または a ぉを押ず 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリー内のすべての画像がプリントされ 
ます。 


UI 括 SE 蜡。 


脯》 




擊帖 iw 


鑑蠻晚わ細 


in 



巧に 


巧抓：？け 


赔ち 


















































《デジカメプリント》 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像を自動で順番 
に表示ずる 


[スライドシ 


乂モ IJ — 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ — 内の画像を、画面に一定の間隔で順番に表不することがで 
きます。このとき、必要な画像を選んでプ IJ ントすることもできます。 


〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

蘇が 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 

0 【かんたんプリント】または【こだ 
ねりプソン h】 を押ず 

包を を押ず 

スライド シヨーが 始まります。 

〇 終了ずるに は日停と/経了 を押ず 

スライド シヨーが 終了します。 


スライ ド シヨーの 途中で画像をプリン 
卜ずる 


0 プリントしたい画像が表示まれてい 
る間に09を押ず 


@こだわリプリントからスライドショー 
を開始した場合は、1^1下どちらかの設 
定を行う必要があります。どちらち設 

定する必要がないときは、 I う I を押 

してプリント設定およびスライド 
ショーを終了します。 

•お好か色補正 

づ194ページ「色や明るさを補正し 
てプリントする」 

•トリミング 

づ>204ぺージ「画像の一部をプリン 
卜する」 


包 


® /(^でプリント枚数を入力 



OK 


を押ず 


◎ プリント枚数表示のち側に表示される 



を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


かんたんプリントからスライドショーを 
開始した場合^ 手順© へ 
こだわりプリントからスライドショーを 
開始した場合^ 手順© へ 


包 


OK 


を押ず 
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《デジカメプリント》 



Q 画面で設定を確認ずる 

プリント枚数 


© 画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

与205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 

@かんたんプリントからスライドショー 

を開始した場合は、上記画面の W を 

押すと、自動色補正をしてプリントさ 
れます。 


〇 ご>，□またはを押ず 

選択した画像がプリントされます。 


UI 程 SEiKU 


脯》 






避雞蜘わ細 


in 



巧に 


巧晰：？け n/u 


贈ち 
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《デジカメプリント》 


画像の一部をプリントずる 


[トリミング] 


画像の中から必要な部分だけを切り出してプ IJ ントすることができます。画像を回転させることもできま 
す。 


◎ 画像のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞれ240ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい場合は、 
トリミングできないことがあります。 


〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0を押してデジカ乂 

蘇な 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


包 

包 

〇 


【こだねりプリント】を押ず 
トリミングしたい画像を選ぶ 


【トリミング】を押し、 


i を押ず 


トリミングの範囲を示すホ枠が表示され 
ます。この枠内がプリントされます。 


◎ ^ を押すたびに90°ずつち回りに回 
転します。 

包 枠の位置とサイズを選ぶ 

COCQl ィ I !►! で移動します。 

( T ) で拡大、で縮小します。 

Rfl を押すたびに\枠の縦横が入れ替わり 
ます。 


包 


でプリント枚数を入力 



OK 


を押ず 


©プリント枚数表示のち側に表示される 
胃を押して表示されるテンキーを押 
すことでも部数の入力ができます。 


包 画面で設定を確認ずる 



プリント枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変え 
ることわできます。 

与205ページ「設定を変えて画像をプ 
リントするには」 


^ 巧。 □または奠がを押ず 

トリミングした画像がプリントされます。 


包 

〇 


OK 


を押ず 


トリミングを確認し、 


OK 


を押ず 
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《デジカメプリント》 


設定を変えて画像をプリントずるには 


デジカ乂プ IJ ントの設定画面で、画像をプ IJ ントする際の設定を変更できます。 
例：明るさ 


を押して画面をスク□-ルさせ 
【明るさ】を押す 


I / M で設定値を選ぶ 



(1) プリント画質 


画像をプ IJ ントする際の画質を設定します。 

• 鴨準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

• 【きれい】 

よりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 
XDPOF を使用していない場合に設定できます。 


に）記録紙タイプ 


プ IJ ントする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/その他光沢】 


(3) 記録紙サイズ 


プリントする記録紙のサイズを選びます。 

【L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4】 

【 A 4】 を選んだ場合は、プ IJ ントサイズ（レイアウト）を议下の設定から選びます。 


(4) 日月るさ（こだわリプリントでは表示されません） 


画像をプ IJ ントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。 
押すと暗くなります。 


を押すと明るくなり\イを 


2 ( 




8X 10cm 



9X 13cm 



10X15cm 13X18cm 15X20cm 




用紙全体に印刷 




L 判 


をの化光;尺 



明るさ 


いろいろなプリント方法 


uiGKS 


脯 W 






避雞晚わ細 


in 



巧に 


巧抓：？け 


贈ち 
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《デジカメプリント》 


(5) コントラスト（こだわリプリントでは表示されません) 


画像をプ IJ ントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。0を押すとコントラス 
卜が強くなり、0を押すとコントラストが弱くなります。 

(6) 画質強調（こだわリプリントでは表示されません） 


(1) を押して画面をスクロールさせ、【画質強調】を押す 

(2) 【する】を押す 

(3) 設定する項目を選ぶ 

項目は议下の3つから選びます。 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より 
自然に近い色合いにプ IJ ントできます。 

• 【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラ_調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 


(4) 


でレベルを調整し、团を押す 


(5) 手順（3)、 （4) を繰り返して、3つの項目を調整する 

(6) 調整が終わったら、設定確認画面に戻るまで P 弓 n を押す 


• X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像にタオして有効に働きます。 

乂ガピクセルクラスの力乂ラで撮影した画像は、そのままプ IJ ントしてください。 

なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分议上かかる場合があります。 


(7) 画像トリミング 


プ IJ ント領域いっぱいに画像がプ IJ ントされるように、収まらない部分を切り取ります。 
画像卜 IJ ミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。 


• 【する】 

横長の画像の場合は、縦のプ IJ ント領域に合わ 
せて\縦長の画像の場合は\横のプ IJ ント領域 
に合わせてプ IJ ントします。収まりきらない部 
分は、切り自又られます。 



【しない】 

画像を切り取らずに、プ IJ ント領域に収まるよ 
うにプ IJ ントします。 



(8) ふちなし印刷 


プ IJ ント領域いっぱいに写真をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 

• X •ふちなし印刷を【する】に設定すると\画像卜 IJ ミングの設定の有無にかかわらず、画像をプ IJ ント 
領域に合わせるために一部が自動的に卜 IJ ミングされることがあります。 
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《デジカメプリント》 


(9) 日付印刷 


撮影された日付をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 
XDPOF を使用していない場合にプ IJ ントできます。 

• X 動画を選択した場合は、【する】に設定しても、日付はプ IJ ントされません。 

(10) 設定を保持する 


設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか？/はい/いいえ】 
示されるので\【はい】を押すと\現在の設定が初期値として登録されます。 

(11) 設定をリセットする 


印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


UI 程 SE 蜡。 


帕 iM 






鑑蠻蜘わ細 


in 



巧に 


巧晰：？け n/u 


贈ち 
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《デジカメプリント》 


L 判、 2L 判、はがきに画像をプリントずる 



画像を L 判サイズやはがきサイズの記録紙にプ IJ ントする手順を説明します。 


0 記録紙をセットずる 

^50ぺージ「記録紙のセット」 

@ 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセッ h ずる 

与188ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 

使用していたときは、0を押してデジカ乂 

究な 

プ IJ ントモードに切り替えてください。 

胃が点なし、画面にデジカ乂プリント 
乂ニューが表示されます。 



包 【かんたんプリント】を押ず 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリー内の画像が表示されます。 



@ファイルサイズによっては、表示され 
るまでに時間がかかる場合があります。 


Q プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表不されていなしパ易合は\ 

r ィ）ん ► j を押して画面をスク□-ルさせ 
ます。 

◎ 广ィ）ん ► j を長押しすると画面を速 
くスク□ールできます。 

◎ を押すたびに90°ずつち回りに回 

転します。 

© ®/( E ) でプソント枚数を設定 
し、 巧 を押ず 

@プリント枚数表示のち側に表示される 



すことでも部数の入力ができます。 


包 @ を押ず 

デジカ乂プリントの設定確認画面が表示 
されます。 

〇 【印刷設定】を}甲ず 
包 【記録紙サイズ】を押ず 
0 セットした記録紙のサイズを選ぶ 

セットした記録紙のサイズに合わせて \ 【L 
半 I 」】に L 半リ】【八ガキ】のいずれかを選びま 
す。 


0 設定確認画面に戻るまで r 弓 n を押 
ず 


0 田。□または熙を押ず 
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選択した画像がプリントされます。 



































《PictBridge》 


本製品は Pic 旧 ridge に対応しています。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ乂ラと本製品を USB ケーブルで 


接続して、直接写真をプ IJ ントします。 

PictBridge とは 

Pic 旧 ridge は、デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ 
乂ラ、力乂ラ付き携帯電話などで撮影した画像を、 
パソコンを使わずに直接プ IJ ントするための規格で 
す。 PictBridge に対応した機器であれば、 乂一力一 
や機種を問わず、本製品と接続して写真をプ IJ ント 
できます。 

PictBridge に対応しているデジタルカ乂ラには、议 
下の□ゴマークがついています。 

が 

PictBridge 

を意 I 

■ Pic 旧 ridge ケーブル差し込か口には、 

PictBridge 対応のデジタルカ乂ラおよび USB 
フラッシュ乂モリーじ I 外を接続しないでくだ 
さい。本製品が損傷する恐れがあります。 

■ Pic 旧 ridge 使用中は乂モリーカードの使用はで 
春ません。 

■ 本製品は、動画を 9 分割画像にしてプリントす 
ることができますが、 Pic 旧 ridge ではこの機能 
は使用できません。 

■ Pic 旧 ridge 使用中は赤外線プリント機能は使用 
できません。 


デジタルカメラで行ラ設定について 


本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカ 
乂ラの议下の設定が有効になります。 


設定項目 

設定内容 

記録紙サイズ 

A 4、 10 X 15 cm、L 半リ、 2 L 判、 

はがき 

記録紙タイプ 

普通紙、光沢紙、インクジェッ 
卜紙 

DPOF プ IJ ント 
(*1) 

する、しない、プ IJ ント枚数、 
日付 

プリント品質 

標準、高画質 

画質補正 （* 2 ) 

する、しなし、 

日付印刷 

する、しなし、 

* 1 : DPOF とは、 

デジタルカ乂ラの記録フォー 


マットの一つで、撮影した画像のプ IJ ントに 
関する規格です。プ IJ ントする写真の選択や 
プ IJ ント枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行 
えます。 DPOF を使用すると、プ IJ ントした 
い写真や枚数を本製品で指定する必要があり 
ません。 

*2: 画質補正を「する」に設定した場合は\本製 
品の乂ニュー【画質強調】で、設定を行いま 
す。 

@設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカ乂 
ラによって異なります。詳しくは、デジタルカ 
乂ラの取扱説明書をご覧ください。 

デジタルカ乂ラから設定ができない場合、また 
はデジタルカ乂ラでプリンター設定を選んだ場 
合は、が^下の設定でプリントされます。 

• 記録紙サイズ： L 判 
• ふちなし印刷：する 
• 記録紙タイプ：その他光沢紙 
• プリント画質：きれい 
• 日付印刷：しない 



ジタルカゾラから直接プリントずる PictBridge 


UI 程 SE 蜡り 








鑑雞晚わ細 


in 



巧に 


巧抓：？け n/u 


贈ち 
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(( PictBridge » 


写真をプリントずる 


注意 ) 

■ Pic 旧 ridge 使用中は、ファクスの送受信ができ 
ません。 

■ Pic 旧 ridge を使用する前に、本製品に乂モリー 
力一 ドまたは USB フラッシュ乂モリーがセツ 
卜されていないことを確認してくださし、。 



デジタルカ乂ラからプリン h を実行 
ずる 


設定した内容で写真がプリントされます。 


注意 ) 

■ プリントが終了するまで、 USB ケーブルを抜 
かないでくださし、。 


〇 

包 


デジタルカゾラの電源を切る 

本製品とデジタルカゾラを USB 
ケーブルでち続ずる 


本製品前面にある、 PictBridge ケーブル差し 
込か□に USB ケーブルを接続します。 


DPOF を使用ずる 


DPOF 設定を行った乂モ IJ 一力ードをデジタルカ 
乂ラから取り出して本製品にセツトします。 
操作ち法について詳しくは、^191ぺージ 「DPOF 
を使用する場合」をご覧ください。 



を意 ] 

■ Pic 旧 ridge ケーブル差し込か口には、 

PictBridge 対応のデジタルカ乂ラおよび USB 
フラッシュ乂モリ ー1 U 外を接続しないでくだ 
さい。本製品が損傷する恐れがあります。 


包 


デジタルカゾラの電源を入れ、プリ 
ント設定をずる 


設定方法については\デジタルカ乂ラの取 
扱説明書をご覧ください。 


◎ デジタルカ乂ラから設定ができない場合は、固 
定の設定でプリントされます。詳しくは、^ 
209ページ「デジタルカ乂ラで行う設定につい 
て」をご覧ください。 
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《ホ外線プリント》 


ホ外線プリントずる 赤外線プリント 


本製品は高速赤外線通信ち式である IrSimpleTM 規格の受信機能を搭載しています。 

力乂ラ付き携帯電話などで撮影/保存した画像を、赤外線通信で本製品に送り、プ IJ ントできます。 
力乂ラ付き携帯電話などに从下の機能が搭載されている必要があります。 

• JPEG 画像が撮影/保存可能な機能 

•赤外線通信機能 （ IrSimple ™ 規格【または IrDA ® 規格】対応の赤外線通信ポート搭載） 

赤外線通信を行う場合は、お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

◎ 本製品は、赤外線データ通信機能として株式会社 ACCESS の IrFront を搭載しています 。 Copyright 
(0)1996-2006 ACCESS CO ., LTD . 

ACCESS™ IrFront 

◎ 赤外線プリントが可能な画像ファイルのサイズは政下のとおりです。 

• JPEG 形式： 3 MB 

• vNote 形式：約 2.3 MB 

◎ 赤外線プリントを使用しての動画のプリントはできません。 


UI 程 SE 蜡。 


脯》 







































《赤外線プリント》 


©プリント画質 

プリント時の画質を設定します。 

( D 記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

⑤記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

@ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしないかを設定し 
ます。 

©日付印刷 

日付印刷をするかしないかを設定します。 
©設定をリセットする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 



〇 


待ち受け画面の【ホか線プリント】 
を押ず 


© ®/ C 3 でプソント枚数を設定ず 
る 


©プリント枚数表示のち側に表示される 
を押して表示されるテンキーを押 


すことでも部数の入力ができます。 


〇 


目的の設定を選ぶ 

①プリント画質 

【標準/きれい】から選びます。 

@記録紙タイプ 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー 
BP 71 光沢/その他光沢】から選びます。 

⑤ 記録紙サイズ 

【L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4】 から選びます。 
④ふちなし印刷 

【する/しない】から選びます。 

⑥ 日付印刷 

【する/しない】から選びます。 

〇 を}甲ず 

0 携帯電話などから本製品に画像を送 

一る 



20 cmiU 内 
(壁や物で遮' 
断しなし、） 


有効範囲：上下左ち約15° 


設定した内容で写真がプリントされます。 



巧刷設定 


ミの化光お 


巧刷設定 


プ 

の 

望 

希 

て 

し 

押 

を 


る 

を 

定 

設 


誠 

刷-^ 

巧 

〇 


①②③④ 


⑥⑥ 
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《スキャン TO メディア》 


スキヤンした画像を保存ずる 


スキヤン TO pC ディア 


本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 
に保存できます。 TIFF ファイル形式 （. TIF ) または PDF ファイル形式 （ PDF ) を選ぶと、複数枚の 
原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 

スキヤンした画像を乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保 
巧ずる 


[乂ディア：乂ディア保存] 


〇 乂モソーカードまたは USB フラッ 
— ^ シユ乂モリ-をセットずる 

包 原稿をセットずる 

^ 62 ぺージ「原橋をセットする」 

© スキヤン 

a を押ず 

スキャン乂ニューが表示されます。 


I 因 E ィ-化： I 

E 糾添付 I 

I f = Tl が-う ： PC 

1114^画像表示 

巾 ； i OCR ： テネスト 

«卜燦換 
■ -^ 

h フ7イル： f 

. g フォが保存] 

n ガイア： 

U がィァ保存 



0 【乂ディア：乂ディア保存】を押ず 

0 【スキャン画質】を押し、画質を選 
ぶ 


包 


画質は议下から選びます。 

【カラー150 dpi /カラー 300 dpi /カラー 
600 dpi /モノ ク □ 200 X 100 dpi /モノ ク 
□ 200 dpi ] 

【ファイルお式】を押し、保をずる 
ファイル形式を選ぶ 

ファイル形式は议下から選びます。 

• 手順^^で \カフーを選んた場合 

【 PDF / JPEG 】 

•手順© で、モノク□を選んだ場合 

【 TIFF / PDF 】 


〇 


【ファイル名】を押し、画面に表示 
まれているキーボードで保巧ずる 
ファイルの名前を入力ずる 

ファイル名は6文字た(内で入力します。 

• X •あらかじめ、スキャンする日付が入力され 
ています。また、ファイル名の末尾には、 
自動的に通し番号が追加されます。 

例）2011年5月3日にスキャンすると、 
ファイル名は 「110503 XX 」 になります。 
(「 XX 」は通し番号です） 

• X •ファイル名に漢字■ひらがな-カタカナを 
使うことはできません。ファイル名はアル 
ファべット、数字、記号で付けてくださし、。 

• X 間違って入力した場合は、间を押して消 
去します。 


@操作パネルのダイルボタンは使用で 
さません。 


I を押ず 


包 

包 な。□または a がを押ず 


ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが 
開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたと春は、 
【次の原稿はあリますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合^ 手順® へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順® へ 


V 
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《スキャン TO メディア》 


0 【はい】を押ず 

【次の原稿をセットしてスタートキーを押 

してください】と表示されます。 

广注意1 

■ 【次の原稿をセットしてスタートキーを押して 
ください】と表示されたあと、巨)旨と/^7を押し 
たり、操作しないでしばらく放置した場合は、 
それまでに読か取っていたスキヤンデータは 
保存されません。 

W 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て、〇"。または頃"を押ず 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一に保存する原福の枚数だけ、 手順©、 
® を繰り返します。 

® ずべての原稿をスキヤンしたら、 
【いいえ】を押ず 

スキヤンを終了します。 

广注意1_ 

■ 胃が点滅しているときは、乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ乂モリーの抜き差しをし 
なし、でくださし、。データや乂モリーカードまた 
は US 目フラッシュ乂モリーを壊す恐れがあり 
ます。 


© 本製品をスキナーとして使う操作について 
は、画面で見るマニュアルをご覧ください。 
与画面で見るマニュアル「スキ i [^ナ ー 」 

@パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 

Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が 

必要です。 


離載ま-患スン 1ャンする 


複数の原稿を一度にスキヤンして、乂モ IJ - 力一 
ド または USB フラッシュ乂モ IJ - に保存します。 




(1) メモリーカードまたは USB フラッ 

シュメモリーを七ットする 

(2) 原稿を七ットする 

下記にを意して原稿をセットしてください 

• ADF からおまかせ一括スキャンはできま 
せん。必ず原橋台ガラスに原稿をセット 
してくださし、。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原稿 
のかスキャンできます。 

• 原稿台ガラスの端から 10 mm 议上（手前部分 
のか 20 mm 议上)空けてセットしてくださし\。 

• 原稿の間隔を 10 mm 议上空けてくださし、。 

•原福が10°议上傾いていると、スキャンで 
きないことがあります。 

•短辺にタオして長辺が長すぎると、スキャン 
できないことがあります。 

• 一度にスキャンできる原稿の枚数はサイ 
ズによって異なりますが\最大16枚（名 
刺は8枚）です。 



(3) g を押す 

(4) 【メディア：メディア保存】を押す 
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《スキャン TO メディア》 


設定を保持する 


(1) 已を押す 

(2) 【メディア：メディア保存】を押す 

(3) 初期値にしたい設定に変更する 

(4) I ィ I /を押して画面をスクロールさ 

せ、【設定を保持する】を押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦変更した設定が初期値として登録されま 
す。 

• X •手順（ 1 )〜（ 3 )のあと、手順（ 4 )で駿定を 
IJ セットする】を選ぶと、いったん保持し 
た設定をお買い上げ時の状態に戻すこと 
ができます。 


(5) 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ 

(6) 【ファイル形式】を押し、保存する 
ファイル形式を選ぶ 

•【PDF / TIFF 】 ： 

複数のページで構成される1つのファイル 
として保存します。 

• [ JPEG ] : 

個別のファイルとして保存します。 

(7) I ィ I /0 を押して画面をスクロールさ 
せ、【おまかせ一括スキャン】を押す 

(8) 【オン】を押す 

(9) ご)モパ□または頃が-を押す 

♦スキャンできた原稿の枚数が画面に表示 
されます。 

( 1 〇) 巧を 押す 

♦スキャン結果が画面に表示されます。 

• X -0/0 で次の画像を確認することがで 
きます。 

(11) 【全て保巧】を押す 

♦ 乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ 一に画像が保存されます。 

X 「 おまかせ一括スキャン」機能は 、 Reallusion 
Inc . の技術を使用しています。 


REALLUSION 


IJ 
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《スキャン TO メディア》 


Memo 
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RSS 


RSS の準備 


RSS 閲覧 


RSS 機能とは .218 

RSS 関連用語 . 218 

各種ウェブサイトにおける RSS 配信に 

ついて . 218 

ネットワークの接続を確認する . 219 

RSS の設定をする . 220 

RSS サイトの URL を登録する . 221 

RSS サイトの URL を変更する . 221 

登録している RSS サイトを消去する . 222 

RSS の情報取得間隔を設定する . 222 

プ□キシを設定する . 223 

プロキシ情報を調べる . 223 

プロキシ設定する . 224 

RSS を表示する . 225 


RSS を閲覧する . 

待ち受け画面の RSS 表示について 

RSS コンテンツを表示する . 

RSS の最新情報を取得する . 

RSS の設定を変更する . 

スク□ール速度を変更する . 

閲覧するパソコンを設定する ........ 

RSS の取得状態を確認する 
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《RSS の 準備》 


RSS 機能とは 


RSS の準備 


RSS 機能とは、インターネット上のウェブサイト、特にこュースやブ□グなどから発信されるコンテ 
ンツの概要などを本製品の画面上に表示することができる機能です。指定された更新間隔で自動的に 
新しい情報を取得して表示します。 

気になる情報を本製品の画面上で選択すると、ネットワーク上にあるパソコン （ Windows ®) でコンテ 
ンツ配信元のウェブサイトを表示し、更に詳しい情報を閲覧することもできます。 


ブラザ— I マイミ—才 I 才—プンテラス前 I 


ク 


無料ダウンロ-ドコンテンツが勢ぞ ろい! 


PG で 

閲覧 I _ 

絵本やぺーパークラフト、年賀も^素材など、たくさんのコンテンツ 
を無料でダウンロードしてお楽しかいただけます。 

他にもお得な情報が満載。今すぐアクセス！！ 



本製品の画面で要約記事を読む 


よし、 

ホームぺージか 
らダウン□ード 
しよう！ 


閲覽 



なるほど！ 
楽しい素材が 
いっぱいだね! 


パソコン画面にコンテンツ 
配信元のウェブサイトを直 
接表示 



ネツトワーク 


コンテンツ概要取得1 「ウェブサイトぺージ取得 


インターネット 


X•図中のウェブサイト、タイトル、要約記事 
は実際の画面とは異なることがあります。 


RSS 関連用語 



本書内で使われている RSS に関連する用語を紹介し 


ます。 

• RSS 

ニュースやブ□グなど各種のウェブサイトの更 
新情報を簡単にまとめ、配信するための文書 
フオーマツトの総称です。 

本製品で対応している RSS 形式は RSS 1.0、 
RSS 2.0、 Atoml . O です。 

•フィード 

ウェブサイトのコンテンツの概要を RSS / Atom な 
どの文書形式で配信することです。 

• プ□キシ 

ユー ザーのコンピューターとインターネツトと 
の 間に設置され、直接 インターネツトに 接続で き 
ない ユー ザーのコンピューターに代わって 「代 
理」 としてインターネットとの 接続を 行うコン 
ピューターのことです。 


各種ウェブサイトにおける RSS 
配信について 



お客様がご覧になっているすべてのウェブサイトが 
RSS 配信を行っているわけではありません。各ウェ 
ブサイト上で、 「 RSS について」というような案内 
がないかを、また、 RSS 配信を行っているウェブサ 
イトでは下記のような表示をしていることも多いの 
で、これらの表示なども探してかてください。本製 
品には、各ウェブサイト上で紹介されている RSS サ 
イトの URL (形式例： http ://***************. xml ) を登録 
します。 

RSS 配信を行っていることを示すマークの例 


RSS^HXML 


フィードアイコン （团） の使用に関しては 、 Mozilla 
Foundation によつて制定されたフィードアイコン 
ガイドラインに準拠しています。 


218 



















































ットワークの接続を確認ずる 


RSS 機能を使用するためには、本製品がネットワークに接続されている必要があります。ネットワー 
クは有線、無線のどちらにもが応しています。あらかじめネットワークの接続および設定を行ってく 
ださし、。 

今かんたん設置ガイド（ネットワーク編） 


注意 


■ 


RSS 機能を使用するためには、インターネットサービスを提供するプ□バイダーとの契約が別途必 
要です。また、プ□バイダーとの契約が、従 量 課金制または定額従 量 課金制である場合は、 RSS の 
接続時間に応じて（定額従 量 課金制の場合は決められた時間を越えた場合に）通信料が発生します。 

インターネットの接続環境がプ□キシサーバーを経由している場合は、本製品にもプ□キシサーバー 
の情報を設定する必要があります。 

与223ぺージ「プ□キシを設定する」 


RSS 機能は USB 接続では使用できません。 
くださし、。 


必ず、有線または無線ネットワークに本製品を接続して 


■ 本製品で RSS のコンテンツを選んでを押すとパソコンでウェブサイトを表示しますが、これは本 


製品とパソコンをともにネットワークに接続し、パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」を起動し 
ている場合にのか可能です。 

「 RSS 連携ユーテイリテイ」のインストールについては、かんたん設置ガイド（ネットワーク編）を 
ご覧くださし、。 


Macintosh をお使いのちは、本製品の画面では RSS を表示できますが、 語 J で Macintosh にウェブサ 


イトを表示させることはできません。また、本製品付属のソフトウェア 「 RSS 連携ユーティリティ」 
は Macintosh に巧応していません。 


帖 iw 継雞蜘ゎ細 


in 


4瓜皆 Z 
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《RSS の 準備》 


RSS の設定をずる 


RSS を設定するためには、次の2とおりの方法があります。 

• 本製品の RSS 乂ニューから設定する 

• ネットワーク上のパソコンで 「 RSS 連携ユーテイ IJ テイ」を使用して設定する （ Windows ® のか) 


- RSS の設定を本製品とパソコンで行う場合の比較一 


設定項目 

本製品 

RSS 連携ユーテイリテイ 
( Windows ® のか） 

サイトの URL 登録 

〇 

〇 

登録サイトの一覧表示 

〇 

〇 

登録サイトの変更 

〇 

〇 

登録サイトの削除 

〇 

〇 

登録サイトのタイトル変更 

X 

〇 

登録サイトの表示順変更 

X 

〇 

登録希望サイトの URL の取り込か、リスト作成 

X 

〇 

RSS のオン/オフ設定 

〇 

〇 

プ□キシ設定 

〇 

〇 

更新間隔の設定 

〇 

〇 

RSS 最新情報の手動更新 

〇 

X 

RSS スク□ール速度の変更 

〇 

X 

ウェブサイトを閲覧するパソコンの選択および固定 

〇 

X 


お使いのパソコンが Windows ® であれば、 RSS に関する設定は 「 RSS 連携ユーティ U ティ」から行う 
ことをお勧めします。パソコン上ではマウス操作のドラック&ド□ップや、キーボードによる入力が 
行えるため、 URL の登録などは本製品で1文字ずつ入力する場合に比べて非常に簡単なためです。ま 
た、いくつかの設定がひとつの画面で一度にできます。 

^画面で見るマこュアル 「 RSS 」一「 RSS 連携ユーテイ IJ テイで RSS 機能の設定をする」 
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0 ""RSS サイトの URL を登録ずる j 
の手順 〇〜 包を 行う 

@ 変更したい URL の緑のパーを押ず 

5項目目议降を選ぶ場合は、 ClJ / し^で 
画面をスク□ールさせてくださし、。 

0 画面に表示まれているキーボードで 
URL 変更し、のを押ず 

^297ページ「文字の入力ち法」 

百胃4/^7を押ず 

設定を終了します。 



赔 

ち 
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〇 


画面に表示まれているキーボードで 
URL を入力し、 Ga を押ず 

•「 http ://」 よりうしろの部分を入力してくだ 
さし、。 

•「 http ://」 を含めて最大160文字まで入力で 
きます。 

•国際化ド乂イン名（日本語など）にはが応 
していません。 

^297ページ「文字の入力ち法」 


包 


RSS サイトが登録されます， 

• 登録を続ける場合づ手順 
• 登録を終了する場合^手順 

停止/お了 を押ず 

設定を終了します。 


〇 

包へ 

順 包 ' 


RSS サイトの URL を変更する 

登録されている RSS サイトの URL を変更すること 
ができます。 


◎ RSS の設定をお買い上げ時の状態に戻すには、 
【乂ニュー】 -【 RSS 】—【 RSS 設定 IJ セット】 
の順に押します。 

◎ 【乂ニュー】 一 【初期設定】一較定リセット】 
- 【 RSS 設定リセット】を押すことでも、 

RSS 設定をお買い上げ時のが態に戻すことが 
でさます。 

与284ぺージ 「 RSS 設定を元に戻す I 


RSS サイトの URL を登録ずる 



本製品から登録する場合の手順です。 

RSS を本製品の画面に表示させるためには、情報を 
取得したい RSS サイトの URL を登録する必要があ 
ります。 


@お買い上げ時は、弊社サイト「マイミーオ- 
オープンテラス」が登録されています。「マイ 
ミーオ■オープンテラス」は、マイミーオの無 
料素材をダウン□ー ドしたり、お楽しかコンテ 
ンツが見られるスペシルサイトです。年賀が 
などのカード素材やコンテスト-プレゼント企 
画などの情報が定期的に更新されます。 

@登録サイトは最大8箇所まで設定できます。 

@ RSS サイトタイトルは、「サイト2」などと表 
示され、本製品から登録/変更することはでき 
ません。サイトタイトルを変更したい場合は、 
「 RSS 連携ユーティリティ」を使用します。 

^画面で見るマニュアル 「 RSS 」一「 RSS 連 
携ユーティリティで RSS 機能を設定する」 


〇 【乂ニュー】を押ず 

包 [ RSS 1 を押ず 
包 【登録サイト】を押ず 

登録されている RSS サイトの一覧画面が 
表示されます。 

〇 【登録/変更/おま】を}甲ず 

包 【 URL 登録/変更】を}甲ず 

0 ■■ホ登録 J と表示まれている緑の 
パーを 押ず 

5項目目议降を選ぶ場合は、し^で 
画面をスク□ールさせてくださし、。 






































《 RSS の準備》 


登録している RSS サイトを消去する 


登録されている RSS サイトを消去することができま 
す。 

〇 TRSS サイトの URL を登録ずる J 
の手順 〇 〜〇を 行う 

包 【 URL 消去】を}甲ず 
@ 消去したい RSS サイトを巧ず 

5項目目议降を選ぶ場合は、しで 
画面をスク□ールさせてくださし、。 

複数の RSS サイトを消去したい場合は、続 
けて RSS サイトを押します。 

チェックボックスにチェックマークが付 
含ます。 



0K 


を押ず 


【 URL を消去しますか？/はい/いいえ】と 
表示されます。 


包 【はい】を押ず 


RSS の情報取得間隔を設定ずる 


[ 更新間隔 ] 


RSS の情報取得間隔を設定することができます。設 
定された間隔で本製品が自動的にインターネットに 
接続します。 


◎ お買い上げ時はに時間】に設定されていま 
す。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

包 [RSS1 を押ず 
包 【更新問幅】を巧ず 
Q 希望の更新間隔を選ぶ 

に時間/ 3時間/ 6時間/12時間/ 24時 
間】から選びます。 

包 ^0停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 


手順 @ でチェックマークが付いた RSS 
サイトが消去されます。 


包 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 
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プロキシを設定ずる 


インターネットの接続環境がプ□キシサーバーを 
経由している場合は、プ□キシ設定を行います。 


プ□キシ情報を調べる 


お使いのパソコンなどですでにインターネットを使 
用している場合は、インターネット接続環境がプロ 
キシサーバー経由であるかどうかを、议下の方法で 
調べることができます。 

ユーヴー認証やパスワードを必要とする場合など、 
议下の方法で調べてもわからない場合は\インター 
ネットプ □バイダー \ インターネット接続業者また 
はネットワーク管理者に問い合わせてください。 


Windows ® の場合 


〇 

包 

包 

〇 


本製品を接続した同じネットワーク 
上にあるパソコンでウェブブラウ 
ザーを起動ずる 


ツールパーの乂ニューから、[ツー 
ル]—[インターネットオプシヨ 
ン]の順にクリックずる 

[ ち続]タブを選び、 [ LAN の設定] 
をクリックずる 

[プロキシサーパー]の [ LAN に 
プロキシサーパーを使用ずる]に 
チェックがあるかどうかを確認ずる 

チェックが付いていれば、プ□キシが設定 
されています。アドレスとポート名を書き 
留めてくださし、。 

チェックが付いていなければ、プ□キシは 
設定されていません。本製品のプ□キシ設 
定ち不要です。 


Macintosh の場合 


〇 

包 


本製品を接続した同じネットワーク 
上にある Macintosh を起動ずる 

アップル乂ニューから r システム環 
境設定 J を開く 


Mac OS X 1 0.4 の場合 


0 [ネットワーク]、[設定]、[プロキ 
シ]の順にクリックずる 

〇 [設定ずるプロキシサー八一を選 
— ^ 択：]のいずれかの項目にチェック 
がついているかどミかを確認ずる 


Mac 0 SX 10.5 - 10.6 の場合 


0 [ネットワーク]、[詳細]、[プロキ 
^ シ]の順にクリックずる 

〇 [構成ずるプロトコルを選択：]のい 
— ^ ずれかの項目にチェックがついてい 
るかど3かを確認ずる 

チェックが付し\ていれば、プ□キシが設定 
されています。アドレスとポート名を書き 
留めてくださし、。 

チェックが付いていなければ、プ□キシは 
設定されていません。本製品のプ□キシ設 
定ち不要です。 


◎ 「 RSS 連携ユーティリティ」 （ Windows ® にの 
か対応）には、パソコンのインターネットオプ 
シヨンに設定されているプ□キシ情報（アドレ 
ス、ポート名）をワンクリックで取り込む機能 
があります。 


UI 程 SE 蜡。 


脯》 
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《RSS の準備》 


プ□キシ設定ずる 


〇 

包 

包 

〇 

包 


【乂ニュ ー 】を押ず 
[ RSS 1 を押ず 


を押して画面をスクロー 
ルませ、【プロキシ設定】を押ず 

【アドレス】を押ず 


画面に表示まれているキーボードで 


アドレスを入力し、 


0K 


を押ず 


80文字た(内で入力します。 


0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【プロキシ経由接続】を押 
ず 

0 【オン】を押ず 

© お買い上げ時は【オフ】に設定されて 
います。 


百停止/ぉ7を押ず 

設定を終了します。 


包 

〇 


【ポート】を押ず 


画面に表示まれているキーボードで 


ポート番号を入力し、 


OK 


を押ず 


◎ お買い上げ時はに080】に設定されて 
います。 


© 【ユ-ザ名】を押ず 

プ□キシ使用時にユーザー認証が必要な場 
合は、ここでユー ザー名と©® でパス 
ワードを入力します。 


包 


画面に表示まれているキーボードで 


ユーザー名を入力し、 


OK 


を巧ず 


プ□キシ使用時のユーザー認証に必要な 
ユーザー名を32文字议内で入力します。 


0 CD /® を押して画面をスクロー 
ルませ、【パスワード】を}甲ず 



画面に表示まれているキーボードで 


パスワードを入力し、 


OK 


を巧ず 


プ□キシ使用時のユーザー認証に必要なパ 
スワー ドを32文字议内で入力します。 
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《RSS の準備》 


RSS を表示ずる 



本製品に RSS を表示させるには RSS 設定を【オン】 
にする必要があります。 


◎ お買い上げ時は【オフ】に設定されています。 


〇 【乂ニュ ー 】を押ず 

包 [RSS1 を押ず 

RSS 乂ニュー画面が表示されます。 

包 [RSS ] を巧ず 
0 【オン】を巧ず 

インターネットの使用に関する承諾許可 
の画面が表示されます。 


を意 ] 

■このあと【はい】を選ぶと、インターネット 
に接続します。プ□バイダーとの契約内容に 
よっては通信料が発生する場合があります。 
与219ぺージ「ネットワークの接続を確認す 
る」 


包 【はい】を押ず 

RSS 機能が有効になります。インターネッ 
卜に接続し、最新情報を取得します。その 
後はあらかじめ設定した更新間隔（初期値 
は2時間ごと）に従って、情報を更新しま 
す。 

電話回線を利用するダイヤルアップ接続 
の場合、モデムやターミナルアダプターで 
切断（タイムアウト）が設定されていない 
限り、いったんインターネットに接続する 
と最新情報の取得後ち、回線は切断されま 
せん。 

包 p ] 停止/路了 を押ず 

設定を終了します。 

RSS が待ち受け画面に表示されます。 


UI 程 SE 蜡り 


脯 W 




磨備》 
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《RSS 閲覧》 


RSS サイト 
タイトル 


RSS を閲覧ずる 


待ち受け画面の RSS 表示について 



RSS は待ち受け画面の最上部に表不:され、ちから左 
ヘス ク □ー ルします。 


公開日時見出し 



乂 図中の RSS サイト、見出し、 
要約記事は架空のものです。 


RSS コンテンツを表示ずる 



待ち受け画面で流れているコンテンツの見出しを一 
覧表示させたり、それぞれの要約記事を本製品の画 
面で読むことができます。また\気になる記事は、 
RSS 配信元のウェブサイトをネットワーク上のパソ 
コンにワンタッチで表示させて、より詳しい内容を 
閲覧することもできます。 

〇 待ち受け画面の RSS 表示り）を押ず 



RSS のコンテンツの見出し一覧が表示さ 
れます。 


公開日時コンテンツサイト巧の見出し 
の見出し をスク□-ル 


〇コンテンツの公開日時の新しいものか 
ら順に最大10件が表示されます。 



のこ 

る民- 


の卜 

かィ 

済ヴ動丄 

録の移 
登別に 
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《RSS 閲覧》 


O 


表示まれた一覧の中から読みたいコ 
ンテンツの見出しを押ず 

要約記事が最大で200文字まで表示され 
ます。コンテンツ配信元から要約記事が提 
供されていない場合、記事欄は空白です。 


サイト内の別の記事に移動 



県全域に大雪警報が発令されました。お車の運転、お出かけに 
は充分にごま意〈ださい。 

積雪：北部山間部は、今夜半までに 70 cm 、 平野部でも 30 cm の 
積雪が予想されます。 

気温明日未明には氷点下10で、明日の日中ち0でを下回リ、 

要約記事 


記事が5行从上ある場合に 
スク□ールボタンを表示 


より詳しい内容をパソコンで見たい場 
合 ( Windows ® のか）^手順 〇 へ 
記事の閲覧を終了する場合 
^1 う I を押して、コンテンツ見出し 


一覧画面に戻ります。 

RSS の閲覧を終了する場合 

づ百卽府を押して、待ち受け画面に戻 
ります。 


包 


閲覧 


を押ず 


現在ウェブサイトを表示させることので 
きるパソコンの一覧が表示されます。 


を意 


ウェブサイトをパソコンで閲覧するときは、下 
記すベての条件が整つていることを確認して 
ください。条件が整っていない場合、本製品の 


^ がグレー表示となり、パソコンに情報を送 


れません。 

•パソコンはネットワーク接続されている（ど 
こかで切断されていないか） 

• パソコンの電源が入っている 
• パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」が 
起動している 

^画面で見るマニュアル 「 RSS 」一「 RSS 連 
携ユーティリティを起動する」 

すべての条件が整っていてち^がグレー表 
示となる場合は、与> 228ぺージ「パソコンで 
ウェブサイトを表示できないときは」をご覧く 
ださし、。 


證置 は Macintosh には対応していません。 


ウェブサイトの URL が取得できない場合や、 
URL が256文き 1 U 上の場合は、 願 がグレー表 


示となりパソコンに情報を送れません。 

■ パソコンでウェブサイトを表示させる場合、プ 
□バイダーとの契約内容によっては通信料が 
発生する場合があります。 

与>219ページ「ネットワークの接続を確認する」 


〇 


選択して、のを押ず 


@あらかじめ閲覧するパソコンを設定し 
ておくと、ここでパソコンを選択する 
手順を省略することができます。 
^229ページ「閲覧するパソコンを設 
定する」 


パソコンの画面に 「 RSS 連携ユーティリ 
ティ表示確認」のダイア □ グボックスが表 
示されます。 


RSS 连巧ユーテイリテイ表示巧語 


みのな E プサイトをブラウザで表示しま才かマ 
夕仆ル I Pax 天気 IS か化が 


I httfx/Zwww. *1 


□細 1U 蛙、このタイア□ヴをま示 Ut い。 


わンセル I 


を意 


■ パソコンー覧に目的のパソコンが表示されな 
し、場合は、与>228ぺージ「パソコンでウェブサ 
イトを表示できないときは I をご覧くださし、。 


V 
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《RSS 閲覧》 


パソコン上のダイアログボックスの 
[0K] をクリックずる 



パソコンのウェブブラウザーが起動し、指 
定されたウェブサイトが表示されます。 


難コンでゥェブサ仆を表示できないと 


下記のような場合は、ネットワークで接続されて 

いるパソコンが本製品で正しく認識されていな 

いことが考えられます。 

• 本製品とパソコンをともにネットワークで接 

続し、パソコン上で 「 RSS 連携ユーティ IJ ティ」 

を起動していても\本製品の画面で^がグ 

レー表示になり、操作できない。 

• パソコン上で 「 RSS 連携ユーティリティ」を起 

動し、 @ を押してち、本製品の画面に表示さ 

れるパソコンー覧に目的のパソコンが表示さ 

れなし、。 

パソコンで次の操作を行つてください。 

(1) タスクトレイのをクリックして、 
表示されるメニューから[設定]一 
[(目的のデバイス)]を選択する 

口） 「RSS 連携ユーティリティ」ダイアロ 
グボックスで[検索]をクリックする 

(3) 「デバイスの検索」ダイアログボック 
スで本製品を選び、 [0K] をクリック 
する 

(4) 「RSS 連携ユーティリティ」ダイアロ 
グボックスが表示されたら [0K] を 
クリックする 


RSS の最新情報を取得ずる 


[手動更新] 


【更新設定】で設定されている更新間隔に関係なく、 
手動更新をすることで最新の情報を取得できます。 

〇 【メニュー】を巧ず 

包 [RSS ] を押ず 
包 【更新聞原】を巧ず 
0 画面ち上の【手動更新】を押ず 

「受付けました」と表示され、インターネッ 
卜に接続します。 

〇 p ] 停止/終了 を押ず 

設定を終了します。 
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《RSS 閲覧》 


スクロール速度を変更ずる 


[スクロール速度] 


待ち受け画面の RSS 表示のスク□ール速度を変更す 
ることができます。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

包 [ RSS 1 を押ず 
包 【スクロール速度】を}甲ず 
0 希望のスクロール速度を選ぶ 

【速い/標準/遅い】から選びます。 

包 ^0停止/お了 を押ず 

設定を終了します。 


閲覧ずるパソコンを設定ずる 


[閲覧 PC 設定] 


ウェブサイトを表示させるパソコンが常に同じであ 
れば、そのパソコンをあらかじめ本製品に設定して 
おくことをお勧めします。 胃で パソコンにウェブ 
ブラウザー起動指令を出すたびに、サイトを表示す 
るパソコンを選択する必要がなくなります。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

包 [ RSS 1 を押ず 

0 CZ )/® を押して画面をスクロー 
ルませ、【閲覧 PC 設定】を押ず 

ネットワーク上にある設定可能なパソコ 
ンが一覧表示されます。 

を意1 

■パソコン上で 「RSS 連携ユーティリ ティ」 を 
起動していないと、本製品の設定画面に表示さ 
れません。ウェブサイトの閲覧を希望するパソ 
コン上で 「RSS 連携ユーティリ テイ」 を起動 
させてくださし、。 


Q 希望のパソコンを選ぶ 


0K 


包 p ] 停止/お了 を押ず 

設定を終了します。 


◎ お買い上げ時は【閲覧 PC を選択しない】に設 
定されています。 


© お買い上げ時は【標準】に設定されています。 


RSS の設定を変更ずる 
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《RSS ステータス》 


RSS の取得状態を確認ずる 


RSS の取得が正常に行われているかどうかを確認することができます。 

0 【メニュ-】を押ず 

包 [RSS1 を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、 【RSS ステータス】を押ず 

登録した RSS サイトの更新情報につし、 

て、個々に取得状態を表示します。表示 
の内容については下表をご覧くださし、。 


0 RSS ステータスの 確認が終了した 

停止/お了 を押ず 


ステータス 

状態および対処法 

正常 

最新の情報の取得が正常に終了している。 

データエラー: 

非対応形式 

登録した RSS サイトのデータの形式が、 

本製品で対応可能な RSS 1.0、 RSS 2.0、 
Atom 1.0 政外である。 

本製品では見られない RSS サイトです。 
登録を削除してください。 

デ_タエラ_ : 

非タオ応文字コード 

登録した RSS サイトで使用されている文 
字の〕ードが、本製品で対応可能な UTF - 
8、 Shift - JIS 、 iso -8859-1 が卜である。 

データエラー： 

フィード異常 

配信データが壊れている。 

本製品には問題がありません。 RSS 配信 
元のデータ修復をお待ちください。 

データエラー: 

表示情報無し 

表示する情報が含まれていない。 

本製品には問題がありません。 RSS 配信 
元からのデータ配信をお待ちください。 

接続エフー ： 

アクセス先のアドレス 
不明 

RSS サイトのアドレスに誤リがある。 

RSS サイトのアドレスを再度確認し、設 
定し直してください。 

接続エラー: 

サーバへの接続失敗 

LAN ケーブルが外れている。 

RSS サイトのアドレスに誤リがある。 

プ□キシのアドレスに誤りがある。 

ネットワークやサイトが混か合ってい 
る可能性がある。 

いずれかわしくはすべてを順に確認し、 
接続または設定し直してください。正し 
く接続および設定できている場合は、し 
ばらく待ってから接続してください。 

接続エラー: 
タイムアウト 

ネットワークやサーバーが混か合って 
し、る。 

しばらく待ってから接続してください。 

接続エラー: 

サーバへの接続不可 

タオ応可能なデータサイズを超えている 
か、本製品では対応できない認証を必要 
とする RSS サイトである。 

本製品では見られない RSS サイトです。 
登録を削除してください。 

接続エラー: 

サーバへの認証失敗 

プ□キシのアカウント名、パスワードに 
誤りがある。 

アカウント名、パスワードに誤りがない 
かを確認してください。わからない場合 
は、ネットワーク管理者に問い合わせ 
て、正しく設定し直してください。 

未接続 

まだ RSS サイトへの接続を開始してい 
なし、。 

接続されるまでお待ちください。 

未登録 

RSS サイト URL が登録されていない。 
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日常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 232 

タッチパネルを清掃する . 232 

本製品の外側を清掃する . 232 

スキャナー(読か取リ部）を清掃する . 234 

給紙 □ —ラーを清掃する . 235 

本体内部を清掃する . 236 

子機と充電器を清掃する . 237 

受話器（親機）を使用しないときは . 238 

インクがなくなったときは . 239 

インクカートリッジを交換する . 239 

インク残量を確認する . 241 

印刷が汚いときは . 242 

定期乂ンテナンスについて . 242 

プ IJ ントへッドをク IJ — ニングする . 242 

記録紙の裏面が汚れるときは . 242 

印刷テストを行う . 243 

印刷品質をチェックする . 243 

印刷位置のズレをチてックする . 244 

子機のバッテリを交換するときは . 245 


たときは 


紙がつまったときは . 246 

記録紙がつまったときは . 246 

ADF に原稿がつまったときは . 249 

エラーッセージ . 250 

エラーが発生したときのファクスの転送方法.…256 
子機の エラー 乂 ッセー ジ . 257 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 258 

動作がおかしいときは 

(修理を依頼される前に） . 277 

特別設定について . 278 

特別な回線に合わせて設定する . 278 

回線状況に応じて設定する . 278 

安ム通信モードに設定する . 279 

ダイルトーン検出の設定をする . 280 


子機の通信状況を改善する . 281 

ステップ1無線 LAN の使用チトンネルを 

確認する . 281 

ステップ2親機〜子機間の通信チャンネルを 

確認する . 281 

ステップ3無線 LAN と親機〜子機間のチトンネルが 

干渉しないよう設定を変更する . 282 

通話パワーの設定を変更する . 282 

子機を増設する . 282 

初期状態に戻す . 283 

機能設定を元に戻す . 283 

ネットワーク設定を元に戻す . 283 

RSS 設定を元に戻す . 284 

電話帳■履歴■乂モリー-録音データを 

消去する . 284 

すべての設定を元に戻す . 285 

子機の個人情報を消去する . 286 

こんなときは . 287 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 287 

ヴポートサイト 

(ブラザーソリユーシヨンセンター)の URL ...... 287 

ドライバーやファームウェアをサポートヴイトから 

ダ'ウンロードするときは . 287 

ドライバーをインストールするときの;'主意 . 287 

ファームウェアをインストールするときの;'主意 ....... 287 

通請^が'うまくいかないときは . 288 

通話や子機の使用に影響をおよぼす可能性の 

環境 . 288 

停電になったときは . 289 

本製品のシ IJ アルナンパ'-を確認する . 289 

本製品の設定内容や機能を確認する . 290 

本製品を輸送するときは . 290 

本製品を廃棄するときは . 291 

本体のバッテリを取り外す . 291 



こんなとまは 
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《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


日常のお手入れ 


本製品がミちれたときは、必要に応じて从下のようにお手入れを行ってくださし、。 


タッチパネルを清掃ずる 



注意 I 


■ タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 
をオフしてくださし、。 

■ 液体の洗浄剤は使用しないでくださし、。 


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてく 
ださい。 



本製品の外側を清掃ずる 



を意 } 


■ 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤や、 アルコールを 使用しないでくださ 
し、。本製品の操作パネルの文字が消えることが 
あります。 


〇 本体を乾いた柔らかい巧で軽く拭く 




包 


トレイカパー （1) を開けて記録紙 
h レイから記録紙を取り除き、記録 
紙トレイの内側、外側およびち側の 
枠の上に）を軽く拭く 



A ミ主意 


• トレイカバーが倒れて、指をはさまないよ5 
にご注意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 
行ってくださし、。 
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《日常のお手入れ》 


〇 トレイカパーを閉じて、記録紙トレ 
W イを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
か:し永^ Q 
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《日常のお手入れ》 


蘇け—傾み巧り浙をち拓 



スキャナー（読か取り部）が汚れていると、ファク 
ス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれい 
な画質を保つために、こまめにスキャナー(読か取 
り部）を清掃してください。 

广 注意 I 

■ 可燃'性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤を使用しないでくださし、。 



原稿台カパーを開けて、読み取り部 
を拭く 


水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原 
稿台ガラス（1)、原 f 高台カバーのプラス 
チック面 （2) を拭いてください。 


注意 ) 

■ コピー で黒い細い線が入るときには、 ADF 読 
か取り部 （1) の清掃を行ってください。 
非常に細かい巧れ（ボールペンのインクや修正 
液など）が付着している場合がありますので、 
念入りに拭いてくださし、。 

汚れが見えない場合は、 ADF 読か取り部のグ 
ラスを手で触ってどこに巧れがあるかを確認 
し、その部分をオーディオ用クリーニング液 
(イソプ□ピルアルコール）などを含ませた柔 
らかし1布で念入りに拭いてくださし、。 

最後に ADF からコピーしてかて、黒い縦線が 
消えていることを確認してくださし、。 


◎ 無水エタノール、 0 A ク IJ ーナ ー、 乂ガネク 
U —ナ ー、 カセット用ヘッドクリーナー 、 CD 
用レンズクリーナーが使用できます。 



包 ADF 読み取り部をおく 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、 

ADF 読か取り部 （1) と白色のバ ー(2) を 
拭いてください。 
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《日常のお手入れ》 


給紙口ーラーを清掃ずる 



給紙□ーラーが汚れていると、記録紙の汚れが発生 
したり給紙しにく くなったりします。 



誤プラグ 


( 1 ) 


をコンセントから 



包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


本体背面の紙づまり解除力八一 
(1) を開く 




オーデイオ用クリーニング液【イソ 
プロピルアルコール）などを含ませ 
た綿椿で給紙ローラー （1) を拭く 



0 紙ブまり解除力八一を閉じる 

カバーを押して確実に閉じてくださし\。 



包 記録紙 h レイを元に戻ず 



0 電源プラグをコンセントに差し込む 
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《日常のお手入れ》 


本体内部を清掃ずる 



記録紙の裏面が汚れる場合は、本製品内部で記録紙 
を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れている可能 
性があります。 


A 注意 


•内部を清掃するときは、必ず電源プラグをお 
いてください。電源プラグを差したまま清掃 
すると感電する恐れがあります。 



電源プラグ【1) 
抜く 


をコンセントから 



包 両手で本体力八一を開く 

本体カバーはしっかりと固定される位置ま 
で上げてください。 
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柔らかくて繊維の出ない巧を水にめ 
らして固く絞り、プラテンを軽く拭 
< 

インクがプラテン周囲に飛び散っている場 
合は、乾いた柔らかい布でていねいに拭き 
取ってくださし、。 



注意 ) 

■ エンコーダーフイルム（半透日月なフイルム）に、 
素手で触れなし、でくださし、。エンコーダーフイ 
ルムに皮脂が付着すると新たな問題を引き起 
こす原因になります。 



プラテンが完全に乾いたことを確認 
して、本体カパーを閉める 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)、 
本体カバーサポートをゆっくり押して（2)、 

本体カバーを両手で閉めます（3)。 



A 注意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよ 
うにま意して、最後まで本体カバーを持って閱 
めてくださし、。 


0 電源プラグをコンセントに差し込む 


































子機と充電器を清掃ずる 


〇 充電器から子機を外ず 

0 充電器の電源プラグを抜く 

0 乾いた柔らかい巧で子機と充電器を 
拭く 




〇 充電器の電源プラグをコンセントに 
— ^ 差し込む 

包 子機を充電器に戻ず 


《日常のお手入れ》 
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《日常のお手入れ》 


受話器（親機）を使用しないときは 


受話器を使用しない場合は、乂下の手順で受話器台を取り外すことができます。 



© つまみ （1) を手前に引き、受話器 
台に）をち EP の方向にかず 
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《日常のお手入れ》 


インクカートリツジを交換ずる 


画面に【印刷できませんインク交換】と表示されたら、新しいインクカート IJ ツジに交換します。 


A を意 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカート IJ ッジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ッセージを表示し、インクカー 
卜 IJ ッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しや 
ホくれります 

インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをお勧め 
します。 

• インクの残りが少なくなったとき（ブラックが少なくなったとき）：【まもなくインク切れ回3】 

• インクがなくなったとき：【印刷できませんインク交換回3】 

广 注意1 


■ 【モノク□印刷のか可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノク□印 
刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意くださし、。 

•パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノク□に設定する必要があります。 

与画面で見るマニュアル「パソコン活用」一「プリンター」一「印刷の設定を変更する」 

•コピ ー 、ファクスの場合は【記録紙タイプ】が【普通紙】または【インクジェット紙】に設定されて 
いる必要があります。 

ただし、次の場合はモノク□でち印刷ができなくなりますので、速やかにインクを交換してくださし、。 
• 電源プラグを抜しげこり、空のインクカートリッジを取り外した場合 
•ブラックインクがなくなったとき 

■本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン 
グします。そのため、印刷をしていなくてをインクが消費されます。 

■インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインク 
力ートリツジをセツトしないようご注意くださし、。 


誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
たときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎癌などの癌状があらわれた場合は、医 
師にご相談くださし、。 


の 

の 

に 


注意 


■ インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月じ I 内に使い切ることをお勧めします。 

(6 ヶ月じ I 上のご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。） 

■ 純正じ I 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となりま 
す。 

■インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可 
能'性があります。また、インクの捕充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であってち有 
償修理となります。 



媳 

ち 
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© 必要なときに、インク残量を確認することわできます。づ241ページ「インク残量を確認する」 

© インクカート IJ ツジは、それぞれの機種に対応したカート IJ ツジをお買い求めください。お近くの販売店 
で交換用の純正インクカートリツジが手に入らないときは、製社ダイレクトクラブでごを文ください。 
^336ぺージ「消耗品」 

^337ページ「消耗品などのごを文について」 
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《日常のお手入れ》 


〇 

包 


インクカ パーを 開く 


なくなった色のリリースレ八一 
(1) を押し下げ、インクカート 
リッジを取り出ず 




0 新しいインクカートリッジを準備ずる 

インクカートリッジの緑色のつまか （1) をち 
に最後まで回して封印を開放し、黄色いキ 1- ソ 
プ （2) を引き抜きます。 






新しいインクカートリツジを取り付 
ける 

インクカート IJ ツジを押し込むように「力 
チッ」と音がするまで確実に押します。 



インクカート IJ ツジは、本製品に向かって 
左の面にラベルがあるように\垂直にして 
差し込かます。 



セツトした力ート IJ ツジの色の IJ IJ - スレ 
バーが上がっているか確認します。 



を意 ] 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場 
合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリ 
ントへッドのクリーニングを複数回行ってく 
ださし、。 

与242ぺージ「プリントヘッドをクリーニン 
グする」 


包 インクカパーを閉じる 

• 【印刷できませんインク交換】または 
【まもなくインク切れ】の乂ッセージが 
表示されているときにインクを交換し 
た場合は、自動的に内蔵カウンターが 
IJ セットされます。 

• インク交換を行った場合は、【インクを 
交換しましたか/回3ブラック/はい 
/いいえ】と表示されることがありま 
す。次の手順に進んでくださし、。 
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《日常のお手入れ》 


@パソコンからわ本製品のインク残量を確認でき 
ます。詳しくは、画面で見る7ニュアルをご覧 
くださし、。 

与画面で見るマニュアル「プリンター」一「プ 
リンター （ Windows ®)」一 「印刷が況やイン 
ク残量を確認する（ステータスモニタ）」 

与画面で見るマニュアル「パソコン活用」一 
「便利な使いちに ontro に enter )」一 「デバイ 
ス設定」 


インク残量を確認ずる 


[インク残量] 


本製品では\议下の手順でインク残量を確認できま 


〇 待ち受け画面の W を押ず 
包 【インク残量】を巧ず 

「ブラック/イエ□一/シアン/マゼン 
夕」のインク残量が表示されます。 



日を押ず 

確認を終了します。 


包 【はい】を押ず 

内蔵カウンターがリセットされます。 


注意 I 


■画面に【インクを交換しましたか/回3ブラッ 
ク/はい/いいえ】と表示されたときは、必 
ず、【はい】を押してください。【はい】を押さ 
なかった場合、本製品の内蔵カウンターがリ 
セットされず、インクの残量を正しく把握でき 
なくなることがあります。 

■ 【力ートリッジがありません】【インクを検知で 
きません】と表示されたときは、インクカート 
リッジをセットし直してくださし、。 

■ インクカートリッジはリリースレバーの色に 
合わせて正しし、位置にセットしてくださし、。間 
違った位置にセツトすると正しい色で印刷さ 
れません。 


インクカートリツジを捨てるときは 


使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び 
散らないようにを意し、地域の規則に従って廃棄 
してください。（インクカート IJ ツジに貼られて 
いるラベルは、剥がす必要はありません。） 

また、弊社では使用済かインクカート IJ ツジの回 
収- IJ サイクルに取り組んでおります。 

^337ぺージ「インクカート IJ ツジの回収- IJ サ 
イクルのご案内」 
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《日常のお手入れ》 


印刷が巧いときは 


横編が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プ IJ ントヘッドのク IJ - こングや、印刷ズレを 
補正する必要があります。 


◎ 印刷したものに横縮が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。 


定期メンテナンスについて 



プ IJ ン トへッ ドのノズルの目詰まりを防ぐために、 
本製品は自動的にプ IJ ントへッドをク IJ -ニングし 
ています。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いた 
だくために议下の点にごを意くださし、。 

广注意 I 

■ 電源プラグはコンセントに差したままご利用 
になることをお勧めします。 

■ 0で電源を切ることにより、本製品を使用し 
ない時の消費電力を極力抑えることができま 
す。 

■ 本製品の電源プラグを頻繁にお春差しすると、 
内部の時計が狂うため、必要じ I 上にクリー ニン 
グが実行されることがあります。 その 際、イン 
クが多く消費されたり、クリー ニン グ時に排出 
される微量のインクを吸収するための部品が 
通常よりち早く限界に達して、交換が必要とな 
る場合があります。 


プリントヘッドをクリーニングずる 


[ヘッドクリーニンク] 


プ IJ ント ヘッドを ク IJ — ニン グします。 1 回のへ ッ 
ドク U - ニン グで問題が解みしない場合、何度かク 
IJ - ニン グを行うことで、解みできる場合がありま 
す。ヘッドク IJ - ニングを5回行っても問題が解み 
しない場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 



目詰まり時 


正常 



◎ ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 
します。 
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〇 待ち受け画面の W を押ず 
包 【ヘッドクリーニング】を}甲ず 

へッドクリーニングの設定画面が表示さ 
れます。 

0 クリーニングずる色を選ぶ 

色は、【ブラック/カラー/全色】から選択 
します。 

プリントへッドのクリーニングが開始さ 
れます。 


© 【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 
クリーニングに約1、2分かかります。【全创 
を選んだときは、約2分かかります。 


記録紙の裏面が巧れるときは 


印刷したあと、記録紙の裏面に汚れが付く場合は、 
プ IJ ンタ— 内部（プラテン、給紙/排紙 □-ラ-) に 
インクが付着している可能性があります。议下の手 
順で、ク IJ 一ニングを行います。 

〇 本体内部のプラテンを清掃ずる 

^236ぺージ「本体内部を清掃する」 

@ 紙づまり解除カパーを開け、給紙 
^ ローラーに巧れがないかを確認ずる 

235ぺージ「給紙 □ —ラーを清掃する」 

€) 原稿台や ADF に原稿をセットせずに、 
な。 □ の順に押してコピーを行う 

記録紙が排紙され、それによって本製品の 
内部がクリーニングされます。 























《日常のお手入れ》 


〇 


包 


黒色がきれいに巧刷まれているとき 
は【はい】を、きれいに印刷まれて 
いないとまは【いいえ】を押ず 

【カラーは OK ですか？ /はい/いいえ】 

と表示されます。 

カラーがきれいに印刷まれていると 
きは【はい】を、きれいに印刷まれ 
ていないときは【いいえ】を押ず 

【クリー ニン グを開始しますか ？ スタート 
ボタンを押す】と表示されます。 


包 函， 


を押ず 


プリントへッドがクリーニングされます。 
クリーニングが終わると、【スタートボタ 
ンを押す】と表示されます。 


0 熙を押ず 


もう 一度、 「印刷品質 チェックシート」 が 
印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は 0 K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。きれいに印 
刷されていたら、【はい】を押して、印刷 
品質チェックを終了します。きれいに印刷 
されていない場合は、【いいえ】を押して 
手順© に戻ります。 


日 if 謹 7 を押ず 


を意 


■ 上記の操作を行ってち正しく印刷されない場 
合は、インクカートリッジが正しくセツトされ 
ているかを確認してくださし、。 


V 
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243 


巧刷テス h を行ラ 


【テストプリント】 


プ IJ ントヘッドをク IJ ー ニングしても印刷品質が改 
善されない場合は、印刷テストを行い、再度ク IJ 一 
ニングを行います。 

印刷品質をチェックずる 


〇 A4 サイズの記録紙をセットずる 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


包 待ち受け画面の W を押ず 
包 【テストプリン h】 を}甲ず 
0 【印刷品質チェックシート】を押ず 

包 吳"を巧ず 

「印刷品質チェックシート」が印刷されま 
す。 

印刷後は、【印刷品質は 0 K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。 

〇 きれいに印刷まれているときは【は 
い】を、きれいに印刷まれていない 
とまは【いいえ】を押ず 

1色でも「悪い例」のような状態があるとき 
は、【いいえ】を押します。 

<良い例 > < 悪い例〉 


【はい】を押した場合は、印刷品質チェッ 
クが終了しまず。 

【いいえ】を押した場合は、【ブラックは 
0 K ですか？/はい/いいえ】と表示され 
ます。 
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《日常のお手入れ》 


印刷位置のズレをチェックずる 

印刷位置がずれている場合に、 EP 刷位置が正しいか 
を確認し、必要に応じて補正します。 



〇 A 4 サイズの 記録 紙をセットずる 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

包 待ち受け画面の W を押ず 
包 【テス h プリント】を押ず 
0 【印刷 位置 チェックシート】を}甲ず 

@ 奠，，巧ず 

「印刷位置チてックシート」が印刷されま 
す。 

印刷後は、【印刷位置は 0 K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。 


@ 600 dpi . 1200 dpi とも ^NaOj 
^ と最も似ている印字パターンが 
tNo . Sj のとまは【はい】を、 
tNo . Sj がかのときは【いいえ】 

を押ず 

「 N 0.0」と最も似ているのが「 N 0.5」であれ 
ば正常です。 


唱圓 

5 ^ 1111111 HI 

<良い例 > < 悪い例> 


【はい】を押した場合は、印刷位置チェッ 
クが終了します。 手順© へ進かます。 
【いいえ】を押した場合は、 【600 DPI の補 
正】と表示されます。 


0 600 dpi について、 TNo . Oj と最も 
^ 似ている印字パターンの番号を入力 
ずる 


【1200 DPI の補正】と表示されます。 


包 


1200 dpi について、 TNo . Oj と最 
も似ている印字パターンの番号を入 
力ずる 


包 [^]停止/^^了を}甲ず 

印刷位置チエックを終了します。 
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《日常のお手入れ》 


〇 パツテリを子機に入れる 



包 パッテリカパーを閉める 

コードをはさまないようにを意してくださ 
い。 



を意 ] 

■ バッテリには充電式ニッケル水素電池を使用 
しています。不要になったニッケル水素電池 
は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充 
電式電池のリサイクル協力店にお持ちくださ 
し、。 

• ビニールカバーは はがさないでリサイクル箱 
へ 

• 分解しないでリサイクル箱へ 

■ 使用済か電池の届け出先は、 293 ぺージを ご覧 
くださし、。 



Ni-MH 


と 
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〇 


パッテリカパーり）を開ける 

バッテ IJ カバーのくぼか部 （2) を押しなが 
ら、矢 EP のち向へずらします。バッテリカ 
バーの後端部を持ち上げ、バッテリカバーを 
外します。 


〇 



パツテリり）を取り出し、コード 
に）の根元を持ってコネクタ【3) 
を上へ引き抜く 



A 新しいパッテリのコネクタ （1) を 
^ 差し込む 

バッテ IJ のビニールカバー (2) を傷付けな 
いようにを意して、コネクタを下図の向き 
に奥まで完全に差し込かます。向きを間違 
えないように注意してください。 


2 




リを交換ずるときは 


子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテ IJ を交換してください。使用のしかたにも 
よりますが、交換時期の目安は約1年です。交換バッテ IJ 煙名： BCL - BT 30) は、本製品または子機 
をお買い上げの販売店でお買い求めください。 


を意 


■バッテリを交換したら必ず12時間 1 U 上充電してください。 

■ バッテリを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでくださし、。 
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《困ったときは》 


紙がつまったときは 


困ったと香は 


記録紙がつまったときは 



記録紙がつまると、ブザーが鳴って、画面に【記録紙が詰まっています】と表示されます。 


注意 I 


■ 紙づまりが解消されても本体カバーの開け閉めは必ず行ってくださし、。 

■プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録 
紙を取り除いてくださし、。 

■ 何度ち紙がつまるときは…。 

• 紙の曲がりやそりを直して使用してくださし、。 

=>51ページ「カールしている記録紙について」 

• 給紙□—ラーを清掃してくださし、。 

与>235ぺージ「給紙□—ラーを清掃する」 

•紙づまり解除カバーがしっかりと閉められて い^とを 確認してくださし、。 

与246ぺージ「記録紙がつまったときは」手順 〇 

•紙の切れ端、クリップなどの異物がマシンに残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認して 
くださし、。 

•記録紙が使用できないちのである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになる 
ことをお割めします。 

与51ぺージ「専用紙•推奨紙」 

•それでをエラー乂ッセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってくださし、。 

■紙づまりの対処法については、磐社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） 

( http :// solutions . brother . co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 で、より詳しい内容をご案内しています。 



電源プラグ （1) をコンセントから 
抜く 



包 


本体背面の紙づまり解除力八一 
(1) を開く 


中央のつまかをつまんで、手前に引いて開き 
ます。 
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0 つまった記録紙を手前に抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



0 紙づまり解除カパーを閉じる 

カバーを巧して確実に閉じてくださし\。 
























《困ったときは》 


注意 ) 

■ プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電 
源プラグを抜いてからプリントへッドを動か 
し、記録紙を取り除いてくださし、。 

■ 内部につまった記録紙を取り除くときは、本体 
内部になるべく触らないようにごま意くださ 
し、。故障の原因となったり、手が汚れたりする 
場合があります。記録紙が破れてしまった場合 
は、本体内部を傷つけないよ5にま意して、紙 
片をピンセットなどで取り除いてくださし、。 

■ プリントへッドが図のようにち端で止まって 
いる場合は、 lU 下の手順で操作してくださし、。 



(2) 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く 

(3) 本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセントに 
差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位置に自 
動的に戻ります。 

■ 万ーインクが皮膚に付着したら、すぐに石けん 
と水で十分に洗し、流してくださし、。 


包 


記録紙トレイを引き出ず 



包 


記録紙}串入口に残っている記録紙を 
ゆつくり引き抜く 



〇 


両手で本体カパー （1) を開いて、 
内部に記録紙が残っていないかを確 
認ずる 

本体カバーはしっかりと固定される位置ま 
で上げてください。 

残っている記録紙があれば取り除いてくだ 
さし、。 

紙が破れないように静かに抜き取ります。 























































《困ったときは》 


@ 本体カパーを閉める 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 

(1) 、本体カバーサポートをゆっくり押して 

(2) 、本体カバーを両手で閉めます（3)。 



A 注意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよ 
う にま意して、最後まで本体カバーを持つて閱 
めてくださし、。 


⑩ 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出しり）、フ 
ラップを開く【2) 



を意 ] 

■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してくださ 
い。 


0 電源プラグをコンセントに差し込む 


包 記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押し 
て、元に戻します。 




0 


エラー乂 ツセージが消えていること 
を確認ずる 
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《困ったときは》 


ADF に原稿がつまったときは 

ADF で原稿がつまると\ブザーが鳴って、画面に 
【原稿が詰まっています】と表示されます。 

A ADF から、つまっていない原稿を 
一^ ずべて取り除く 

@ ADF カパーを開き、つまった原稿 
^ を抜き取る 

原福が破れないように静かに抜き取ります。 



包 ADF 力八一を閉める 


〇 原稿台カパ- 
W を抜き取る 


卜"を開き、つまった原稿 

原稿が破れないように静かに抜き取ります。 



〇 原稿台カパーを閉める 
日を押ず 
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《困ったときは》 


セージ 


本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラー乂ッセージと嫂置ち法が画面に表示され 
ます。画面に表示された嫂置ち法や、下記の嫂置を行ってもエラーが解みしないときは、電源プラグ 
を抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し a んでかてください。これによって改善される場合 
があります。それでも不具合が改善しないときは、エラー乂ッセージを控えた上でお客様相談窓口に 
ご連絡ください。 


エラー乂ツセー ジ 

原因 

対処 

インクを検知できま 
せん 

機械が検知する前に素早くイ 
ンクカートリッジを交換した。 

セットされている新しいインクカートリッジを取り 
外し、ちう一度取り付け直してください。 

検知できないインクカート 
リッジが取り付けられている 
か、検知部が破損している。 

検知可能なインクカートリッジをセットしてくださ 
し、。検知可能なインクカートリッジをセットしても 
乂ッセージが表示される場合は、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

インクカートリッジが正しく 
セットされていなし、。 

カチッと音がするまでインクカートリッジを確実に 
押してセットします。 

印刷できないデータ 
です 

本製品では読か込めない画像 
のデータ形式を赤外線受信し 
た。 

画像を议下の形式になるよう、力乂ラ付き携帯電話 
などの設定を変更してください。 

また、画像を1^1下の形式に保存し直してください。 

• JPEG 形式 

• vNote 形式 

印刷できません 
インク交換 

团 

D 

四 

ブラックまたはカラーインク 
のいずれかが空になりました。 
ファクス乂ッセージはすべて 
モノク□で乂モリーに記憶さ 
れます。 

一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがありま 
す。この場合は、モノク□で送 
信してもらうようにしてくだ 
さし、。 

画面に表示されている色のインクカートリッジを交 
換してください。 

与239ページ「インクカートリッジを交換する」 

印刷できませんXX 
•X XXはエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因しよつて変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物がつまっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与246ページ「記録紙がつまったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

与256ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

印刷できません46 

廃インク吸収パッド（*1)が満 
杯になりました。 

廃インク吸収パッドを交換してください。お客様自 
身による交換はできませんので、お買い求めいただ 
いた販売店またはお客様相談窓□にご連絡くださ 
し、。 

カートリツジがあり 
ません 

インクカートリッジが装着さ 
れていません。 

インクカートリッジを装着してください。 

与239ページ「インクカートリッジを交換する」 

回線設定してくださ 
し入 

ADSL の IP フオンに接続している。 
PBX に接続している。 
マンションアダプター回線に 
接続している。 

手動で回線種別を設定し直してください。 

^ 46ページ「回線種別を設定する」 

画像がルさすぎます 

画像がルさすぎて、画像の補正 
やトリミングができない。 

この解像度ではご利用いただけません。一辺が 
640pixel が^上となる解像度でご利用ください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

画像が長すぎます 

画像が長すぎて、画像の補正や 
トリミングができない。 

縦横比が、8:3より小さい比率でご利用ください。 

力乂ラ側で変更できない場合は、パソコン等をご利 
用ください。また、パノラマ合成写真などのプリン 
卜はサポートしておりません。 

画像のデータサイズ 
が大さすぎます 

画像のファイルサイズが大き 
すぎる。 

画像のファイルサイズを政下よりもルさくなるよ 
う、力乂ラ付き携帯電話などの設定を変更してくだ 
さし、。 

また、画像の編集をし、ファイルサイズをルさくし 
てくださし、。 

• JPEG 形式： 3MB 

• vNote 形式：約 2.3MB 

カバーが開いていま 
す 

インクカバーを閉じ 
てくださし、 

インクカバーが完全に閉まっ 
ていなし、。 

インクカノ C 一を再度閉め直してください。 

カバーが開いていま 
す 

本体カバーを閉じて 
くださし、 

本体カバーが完全に閉まって 
いなし、。 

本体カバーを再度閉め直してください。 

記録紙が詰まってい 
ます 

記録紙が記録部につまってい 

つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセット 
し直してください。紙づまりが解消されてちカバー 
の開け閉めは必ず行ってください。^ 246ぺージ「紙 
がつまったときは」 

記録紙サイズを確認 
してくださし、 

正しいサイズの記録 
紙をセットして、ス 
タート〇□を押して 
くださし、 

記録紙トレイに設定したサイ 
ズ政外の記録紙がセットされ 
ている。 

設定したサイズの記録紙をセットして fi>5- または 
□を押してください。 

与>50ぺージ「記録紙のセット」 

記録紙を送れません 
記録紙を入れ直して 
スタート〇□を押し 
てくださし、 

記録紙がないか、正しくセット 
されていなし、。 

記録紙を補給するか、正しくセットして、@*5-また 
は□を押してください。 

与>50ぺージ「記録紙のセット」 

スライドトレイが奥にセット 
されていなし、。 

スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に奥 
にずらしてください。 

^57ページ「スライドトレイにセットする」 

スライドトレイが手前にセッ 
卜されていなし、。 

スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に手 
前に引いてください。 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニン 
グ中。 

そのまましばらくお待ちください。 

与242ぺージ「プリントへッドをクリーニングする」 

クリーニングできま 
せん46 

廃インク吸収パッド（*1)が満 
杯になりました。 

廃インク吸収パッドを交換してください。お客様自 
身による交換はできませんので、お買い求めいただ 
いた販売店またはお客様相談窓□にご連絡くださ 
し、。 

原稿が詰まっています 

ADF に原稿が正しくセットさ 
れていなし、。 

原稿が ADF に詰まっている。 
ADF で読か込んでいる原稿が 
長すぎる。 

ADF に原稿を正しくセットしてください。 

与61ぺージ 「ADF にセットできる原稿」、 

与62ぺージ 「ADF (自動原稿送り装置）に原稿を 
セットする」 

ADF につまっている原稿を取り除いてください。 

与249ぺージ 「ADF に原稿がつまったときは」 

原稿づまりが解消されても ADF の開け閉めは必ず 
行ってください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

子機使用できません 

•X XXはエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因しよって変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物がつまっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与246ページ「記録紙がつまったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^256ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

室温が高すぎます 
室温を下げてくださ 
し入 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてくださ 
し入 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

受信できませんでした 

待ち受け画面の【赤外線プリン 
卜】 を押して設定完了後、2分 
間データの受信や本製品での 
操作がない。 

力乂ラ付き携帯電話などから本製品に画像を送ると 
きの距離や有効範囲を確認し、送り直してください。 
与211ページ「赤外線プリントする」 

使用不能な USB 機器 
です 

USB 機器をおいてく 
ださし、 

本製品にタオ応していない USB 
フラッシュ乂モリーがセット 
されている。 

USB フラッシュ乂モリーを抜いてください。 

使用不能な USB 機器 
です 

前面にケーブル接続 
された機器はご利用 
できません 
とり外して On/Off ボ 
タンで IJ セットして 
くださし、 

本製品にタオ応していない USB 
機器が接続されている。また 
は、接続された USB 機器が壊 
れている可能性がある。 

USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してく 
ださい。本製品では、乂モリーカードから画像をプ 
リントすることわできます。 

与188ぺージ「乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットする」 

使用不能な USB 八ブ 
です 

USB 八ブをおいてく 
ださし、 

USB 八ブまたは八ブを内蔵し 
た USB 機器がセットされてい 

X八ブ回路が内蔵された一部 
の USB フラッシュ乂モリーに 
タオしても、このエラー乂ッセー 
ジが表示されます。 

本製品は八ブ、または八ブを内蔵した USB 機器には 
対応しておりません。八ブ、または USB 機器を抜い 
てくださし、。 

X使用可能な USB 機器の詳細については、サポート 
サイト（ブラザーソリューシヨンセンター) (http:// 
solutions.brother.co.jp /) にある「よくあるご質問 
(Q&A)」 の 「USB フラッシュ乂モリーの他社製品動 
作確認情報」をご覧ください。 

初期化できません 

XX 

XXXはエラー番号で 
す。香号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物がつまっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与246ぺージ「記録紙がつまったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

与256ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

初期化できません 

46 

廃インク吸収パッド（*1)が満 
杯になりました。 

廃インク吸収パッドを交換してください。お客様自身 
による交換はできませんので、お買い求めいただいた 
販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。 
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《困ったときは》 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

スキンできません 

XX 

X XXはエラー番号で 
す。番号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物がつまっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与246ページ「記録紙がつまったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リーに残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^256ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

接続が切断されました 

赤外線通信が途中で切断され 
た。 

力乂ラ付き携帯電話などから本製品に画像を送ると 
きの距離や有効範囲を確認し、送り直してください。 
^211ページ「赤外線プリントする」 

切断されました 

通信中に相手機から回線が切断 
された。 

相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信 
してください。 

タッチパネルエラー 

電源オン後のタッチパネルの 
初期化完了前に画面に触れた。 

電源プラグをコンセントから外すか、本機の電源を 
オフにします。タッチパネルに何も乗ったり触れた 
りしているものがないことを確認し、本機の電源プ 
ラグをコンセントに差し込むか、電源をオンにしま 
す。画面上にボタンが表示されるまで待ってから 
タッチパネルを使用してください。 

タッチパネルの下部と枠の間 
にゴミなどの異物が入ってい 
る 

タッチノぐネルの下部を指で押して、タッチノぐネル下 
部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないわの 
を指し込か、異物を取り除いてください。 

通信エラー 

回線が態が悪い。 

少し時間が経ってから、わう一度送信してください。 

相手先がポーリング送信待機状 
態になっていないときに、ポー 
リング受信の操作を行った。 

相手先に確認して、もう一度操作してください。 

インターネット電話や IP フォ 
ンなど、 IP 網を使用している。 
(相手側を含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網のが況に 
よりファクス送信/受信ができないことがあります 
ので、 IP 網を使わずに送信/受信してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせくださし、。 

データが残っています 

印刷データが本体の乂モリー 
に残っている。 

[=> 止/終7を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止 
したままになっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

話し中/応答があり 
ません 

相手先が話し中か、応答がな 
かった。 

少し時間を置いて、ちう一度かけ直してください。 
相手がファクスではない場合は応答しないので、再 
ダイルを繰り返したあと、【話し中/応答がありま 
せん】になります。 

フアイルがありません 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリー内に印刷可 
能なファイルが存在しない。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保 
存されているファイル形式を確認してください。 

プリンタ使用中 

本製品のプリンターが、動作 
中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 


UI 程 SE 蜡。 
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《困ったときは》 


エラー乂ツセー ジ 

原因 

対処 

まもなくインク切れ 

igg 

D 

B 

|?1 

インクの残りが少なくなって 
し、る。 

このとき、カラーファクスの受 
信は中止されるため、カラー 
ファクスが送られてきても、モ 
ノク□で受信されます。また、 
一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがありま 
す。この場合は、モノク□で送 
信してもらうようにしてくだ 
さし、。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインク 
カートリッジに交換してください。 

与239ページ「インクカートリッジを交換する」 

弊社ダイレクトクラブで購入することちできます。 
^337ページ「消耗品などのごを文について」 

なお、モノク□でのファクス受信やカラーコピーに 
影響はありません。【印刷できません】になるまで、 
利用でさます。 

乂ディアがいっぱい 
です 

乂モリーカードまたは US 目フ 
ラッシュ乂モリーの空き容量 
がす足している。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内 
の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてく 
ださし、。 

乂モリーがいっぱい 
です 

本製品の乂モリーがいっぱい 
で、乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリー内のファ 
イルが読か取れない。 

本製品の乂モ IJ — をクリアするか乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ乂モリー内の画像データのサイ 
ズを小さくしてください。 

空き乂モリーが不足している。 

乂モリーに記録されている不要な留守録乂ッセージ 
やファクス乂ッセージを消去してください。 

• かるだけ受信したファクスデータ 
与>119ページ「ファクスを印刷する」 

づ>119ページ「ファクスを乂モリーから消去する」 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
与137ぺージ「乂モリー受:信したファクスを印刷する」 
与120ページ「すべてのファクスを消去する」 

• 留守番電話録音乂ッセージ _ 

与158ページ「音声乂ッセージを確認する」 

乂モ IJ - がいっぱい 
です 

〇を押してください 

空き乂モリーが不足している。 

を押して、送信またはコピーをキンセル 

します。 

乂モリーに記録されている不要な留守録乂ッセージ 
やファクス乂ッセージを消去してください。 

• かるだけ受信したファクスデータ 
与119ページ「ファクスを印刷する」 

与119ページ「ファクスを乂モリーから消去する」 

• 乂モリー受信したファクスデータ 

^137ぺージ「乂モ IJ - 受信したファクスを印刷する」 

与120ページ「すべてのファクスを消去する」 

• 留守番電話録音乂ッセージ _ 

与158ページ「音声乂ッセージを確認する」 

乂モリーがいっぱい 
です 

読か取り分送信^ 

□ □ 

中止^ 〇 

空き乂モリーが不足している。 

すでに読か取りが終わっているファクス原稿は、 
l || h - または□を押すと送信されます。 

t ) 日と/^7を押すと送信をキンセルします。 

乂モリーに記録されている不要な留守録乂ッセージ 
やファクス乂ッセージを消去してください。 

• かるだけ受信したファクスデータ 
与119ページ「ファクスを印刷する」 

づ>119ぺージ「ファクスを乂モリーから消去する」 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
与137ぺージ「乂モリー受:信したファクスを印刷する」 
与120ページ「すべてのファクスを消去する」 

•留守番電話録音乂ッセージ _ 

づ M 58ページ「音声乂ッセージを確認する」 
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《困ったときは》 


エラー乂ツセー ジ 

原因 

対処 

乂モリカードエラー 
(乂モリーカードが 
セツトされている場 

使用不能な USB 機器 
です (USB フラツ 
シュ乂モリーかセツ 
卜されている場合） 

乂モリーカードまたは US 目フ 
ラッシュ乂モ IJ -がフオーマッ 
卜されていない。 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーが壊れてい 
〇) 〇 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを抜 
き、正しい乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーを差し込んでくださし、。 

乂モリーカードまたは US 目フ 
ラッシュ乂モリーが正しく差し 
込まれていなし、。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを抜 
いて、差し込か直してください。 

本製品の乂モリーがいっぱい 
で、乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリー内のファ 
イルが読か取れない。 

本製品の乂モリーをクリアするか乂モリーカードま 
たは USB フラッシュ乂モリー内の画像のサイズをル 
さくしてくださし、。 

モノク□印刷のか可 
能です 

1 色义上のカラーインクがなく 
なつている。 

この内容が表示されている間 
は次の操作のか可能です。 

• 印刷 

プリンタードライバーからグ 
レースケール印刷の指示をす 
れば、モノク□で引き続き印刷 
できます。通常の使用頻度で約 

1 ヶ月間使用できます。 

• コピー 

記録紙タイプを【普通紙】【イ 
ンクジエット紙】に設定してい 
る場合、モノク□でコピーでき 
ます。 

• ファクス 

記録紙タイプを【普通紙】【イ 
ンクジエット紙】に設定してい 
る場合、モノク□で受信し、印 
刷します。 

ただし、次の場合は新しいイン 
クカートリッジを取り付ける 
まで、モノク□でも印刷できま 
せん。 

• 電源プラグを抜いたり、空の 
インクカート IJ ッジを取り 
外した場合 

• 記録紙タイプを【ブラザー 
BP71 光沢】、【その他光沢】、 
【OHP フイルム】に設定して 
いる場合 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

与 239 ページ「インクカートリッジを交換する」 


*1 へッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収します。 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本製品内部でのインク漏れを防ぐために、へッドクリーニ 
ングができなくなります。廃インク吸収パッドを交換するまで印刷はできません。 
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《困ったときは》 


エラーが発生したときのファクスの転送方法 

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解みされない場合は、本製品でファクス乂ツセージ 
を印刷することができません。议下の方法で乂モ IJ- に残っているファクス乂ツセージを別のファクシミ IJ 


かパソコンに転送することができます。 


別のファクシミリに転送ずる場合 

(1) 曰 停止/終了 を押して、 エラー メツ七ージを 
閉じる 

(2) 【メニュー】を押す 

口）〔の/を押して画面をスクロール 
させ、【サービス】を押す 

(4) 【データ転送】を押す 

(5) 【ファクス転送】を押す 

♦【受信データはありません】と表示された 
ときは、乂モ IJ- にファクス乂ツセージが 
残っていません。 

♦ファクス番号の入力画面が表示されたと 
きは、乂モ IJ- にファクス乂 ツセー ジが 
残っています。手順 （6) に進んでくださし、。 

(6) 転送先のファクス番号を入力し、 

0*/。。を押す 

X発信元登録がされていないと転送ができませ 
ん。 


本製品と接続しているパソコンにファクス 
六ッセージを転送ずる場合 

(1) 因停止/終了を押して、エラーメツ七ージを 
閉じる 

(2) 【メニュー】を押す 

(3) 【ファクス/電話】を押す 

(4) 【受信設定】を押す 

(5) 〔の/を押して画面をスクロール 
させ、【メモリー受信】を押す 

(6) に C ファクス受信】を押す 

(7) メッ七ージを確認して、 【 0K 】 を押す 
♦パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させて 

ください。起動ち法について詳しくは、下 
記をご覧くださし、。 

^画面で見るマニュアル「パソコン活用」 
- 「PC-FAX (Windows ⑥)」一「パソコン 
でファクスを受信する」一 「PC-FAX 受信 
を起動する」 


(8) PC-FAX 受信を起動させたパソコン 
を、本製品の画面から選ぶ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は\ 

< USB >を選びます。 

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場 
合は、接続先のパソコンの名前を選びます。 


OK 


♦ 乂モ IJ - にファクス乂ツセージがあると 
きは、【ファクスを PC に転送しますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 

(10) 【はい】を押す 

(11) 巨 j 居化/終了 を押す 


通信管理レポートを別のファクシミリに転 
送する場合 

(1) 巨)趾/終了を押して、エラーメッ七ージを 
閉じる 

(2) 【メニュー】を押す 

口）。〇/〇〇を押して画面をスクロ—ル 
させ、【サービス】を押す 

(4) 【データ転送】を押す 

(5) 【レポート転送】を押す 

(6) 転送先のファクス番号を入力し、 

Gh ,。。 を押す 

•X 発信元登録がされていないと転送ができませ 
ん。 
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子機のエラーメッセージ 


《困ったときは〉 


エラー乂ッセー ジ 

原因 

対処 

ガイセンシヨウ 
チュゥ 

親機またはその他の子機が使 
用中。 

使い終わるのを待ってください。 

オヤ^キヲ 
サガシテイマス 

通話中のコードレス子機の使 
用圏内（親機から、障害物のな 
い直線距離で約 100m 政内）を 
越えた。 

通話中は、使用圏内に戻ってください。 

ツウワケンガイ 

電波状態が悪い、親機の電源が 
入っていなし、。 

親機のが態を確認してください。 

子機の©を押してください。 

くデンチノコリナシ 
> 

シュウ于ン 
シテクダサイ 

バッテリがなくなった。 

充電器に置いて充電してくださし、。 

ガイセンボタンヲ 
オシテクダサイ 

子機または充電器がミちれてい 
る。（ただし、充電器から子機 
をとり、何も操作しないまま約 
60秒経過したときわ表示され 
ます。） 

子機および充電器は定期的に掃除してください。 
^237ページ「子機と充電器を清掃する」 

充電器に子機を戻す、または¢1を押すと表示が消 
えます。 

コキガ 

八ズレテイマス 

デンワチョウガ 
イッパイデス！ 

電話帳に登録できる件数を超 
えている。 

不要な電話番号を消去してください。 

デンワチョウトウ □ 

ク 

トウ□クガアリ7 
セン 

電話帳に登録がない。 

電話帳を登録してください。 

^150ページ「子機の電話帳を利用する」 

八ッシンリレキナ 
シ 

発信履歴がない。 

— 

ジュウデンデキ7 
セン。モウイチド 
セットシテクダサ 
イ。 

充電器に異物がある、または設 
置不良。（すさ間がある。） 

異物を取り除いて、子機をセットし直してください。 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは（修理を依賴される前に) 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 をチてックしてください。それでも異常 
があるときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでかてください。こ 
れによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連 
絡ください。 

ネット ワ—ク 接続したが態で印刷できない、スキ^ンできないなどの問題があるときは、「画面で見る 
マこュアル」の「ネットワーク設定」一「困ったときは（トラブルが嫂ち法)」を参照してください。 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

電話がかけられない/電 
話を受けられない。 

モジュラージ 々ッウから 
本製品の電話機コードを 
外した状態で本製品に電 
話をかけると、話し中に 
なっていませんか。 

回線自体に問題がある可能性があります。 

ご利用の電話会社にお問い合わせくださ 
し、。 

ADSL 回線の場合、スプ 

IJ ッタ-を含む ADSL 機 
器を外して本製品をモ 
ジュラージソク（電話線 
コンセント）に直接接続し 
て、改善されるか確認して 
くださし、。 

改善された場合は、 ADSL 機器に問題があ 
る可能性があります。 ADSL 事業者にお問 
い合わせください。 

電話機コードが回線接続端 
子に差し込まれていますか。 

電話機コードを回線接続端子に差し込んで 
くださし、。 

電話がかけられない。（受 
話器から「ツー」という音 
が聞こえているが、ダイヤ 
ルできなし、。） 

回線種別が正しく設定さ 
れていますか。 

手動で回線種別を設定してください。 

^ 46ページ「回線種別を設定する」 

電話をかけられない場合 
がある。（インターネット 
電話や IP フオンなどの IP 
網を使用している知合） 

回線種別が正しく設定さ 
れていますか。 

本製品を IP 網で使用する場合は、手動で回 
線種別を設定してください。 

^46ページ「回線種別を設定する」 

電話帳機能を利用して、電 
話をかけていませんか。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけている場合は、番号の 

あとに がィャル/ポ-ス ■ 襯纖または(子纖 
を押して、ポーズ（約3秒間の待ち時間）を 
入れてください。 

手動で「0000」発信によっ 
て一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけていま 
せんか。 

「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少 
し待ってからダイヤルしてください。 

電話帳を使うと、電話をか 
けられない場合がある。 

登録している電話番号の 
間に、ポーズ 「P」 または 
「P」 が入っていませんか。 

「一」または 「P」 を削除して登録してくだ 
さし、。 

スピーカーからの相手の 
声が聞き取りにくし、。 

スピーカー音量の設定が 
ルさくないですか。 

スピーカー音量を大きくしてください。 

^70ぺージ「親機の音量を設定する」 

通話中 にり^ で 

受話音量の設定ができな 
し、。 

機能設定中に電話を受け 
ましたか。 

機能設定中に電話を受けた場合は、 
百 停止/終了 を押してから （中))） こ ) で受話 
音量を変更してください。 

電話の着信音がルさし、。 

着信音量の設定が小さく 
ないですか。 

着信音量を大きくしてください。 

^70ページ「親機の音量を設定する」 

受話器からの相手の声が 
聞き取りにくし、。 

受話音量の設定が小さく 
ないですか。 

受話音量を大きくしてください。 

^70ページ「親機の音量を設定する」 

相手に声が聞こえないと 
言われる。 

受話器の送話 □ (マイク） 
をふさいでいませんか。 

送話 □ (マイク）をふさがないでください。 

子機でスピーカーホン通 
話がうまくできない。 

まわりの音がうるさくな 
いですか。 

〇を押して子機を持って話してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

電話 

電話がかかってきても応 
答しない/着信音が鳴ら 
なし、。 

呼出回数が0回になってい 
ませんか。 

呼出回数を確認してくださし、。^ 68ページ 
「呼出回数を設定する」 

構内交換機 (PBX ) に接続 
しているのに、ナンバー- 
デイス プレイの設定が 【あ 
り】になっていませんか。 

ナンバー■ディスプレイの設定を【なし】 
にしてくださし、。 

与^ 96ぺージ「ナンバー■ディスプレイサー 
ビスを設定する」 

携帯電話に電話がかけら 
れなし、。 

ひかり電話サービス、直収 
電話サービス、ケーブル 
TV 局が提供する電話サー 
ビスをご利用していて、 
ケータイ通話お得サービ 
スを【する】に設定してい 
ませんか。 

ケータイ通話お得サービスを【しない】に 
設定してください。 _ 

与> 78ページ「ケータイ通話お得サービスを 
設定する」 

受話器から「ツー」という 
音が聞こえない。 

ォンフッヮ国（親機）を押して、 
スピーカーから「ツー」と 
いう音が聞こえています 
か。 

「ツー」という音が聞こえている場合は、受 
話器コードが親機にしっかり接続されてい 
るか確認してください。 

「ツー」という音が聞こえていない場合は、 
電源プラグと電話機コードがそれぞれしっ 
かり接続されているか確認してください。 

電話機コードが正しく接 
続されていますか。 

電源プラグと電話機コードがそれぞれしっ 
かり接続されているか確認してください。 

声が途切れる。 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手しかけた場合も含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により声が途切れることがあります 
ので、 IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

通話が切れる。 

声やまわりの音に反応し 
て、「親切受信」がはたら 
き、ファクスの受信を始め 
ることがあります。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を【しな 
し入】に設定してください。 

^130ぺージ「電話に出ると自動的に受け 
る」 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手にかけた場合ち含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により通話が切れることがあります 
ので、 IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

ナンバー-デイスプレイ 
サービスを契約している 
のに、ナンバー-デイスプ 
レイの設定が【なし】に 
なっていませんか。 

ナンバー■ディスプレイの設定を【あり】 
にしてくださし、。 

与96ぺージ「ナンパ、一■ディスプレイサー 
ビスを設定する」 

画面に電話番号が表示さ 
れなし、。 

電話会社 ( NTT など）と 
の、ナンバー-デイスプレ 
イサービス（有料）の契約 
はお済かですか。 

番号表示をするためには、電話会社とナン 
バー-ディスプレイサービスを契約する必 
要があります。契約の有無を確認してくだ 
さい。また、本製品では電話会社との契約 
の有無に合わせて、ナンバーディスプレイ 
について正しく設定する必要があります。 

与^ 96ぺージ「ナンバー■て' ィ スプレイサー 
ビスを設定する」 

なお、もし電話会社とナンバー■ディスプ 
レイサービスの契約をしていない場合で 
わ、本製品の電話帳に登録されている相手 
から電話がかかってきた場合のか、電話番 
号は表示されます。 

自分の声が響く。 

通話音質調整の設定を変更してかてください。 

^278ぺージ「回線が況に応じて設定する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

電話 

本製品から乂□ディが鳴 
りだして止まらない。 

【デモ動作設定】が【する】 
になっていませんか。 

乂 □デイは0停止/終了を押すと止まります。 

本製品は、電話回線を接続しないが態で【デ 
モ動作設定】が【する】に設定されている 
と、本製品の機能を乂□ディにのせて紹介 
するデモ動作を開始します。【乂ニュー】、 
【初期設定】、【その他】、【デモ動作設定】の 
順に押して、デモ動作を【しない】に変更 
すると、政後はデモ動作をやめることがで 
きます。 


電話がかかってきても応 
答しない/着信音が鳴らな 
し、。 

おやすかモードが設定さ 
れていませんか。 

おやすかタイマーの開始/終了時刻を変更 
してください。または、おやすかモードを 
解除してください。 

与76ページ「おやすかモードに入る時間を 
設定する」 


ダイルインが機能しな 
し、。 

本製品は、 NTT のダイヤルインサービスには対応していません。 

キ ヤツ 
チホン 

雑音が入ったり、キソチ 
ホンが受けられない。 

ブランチ接続（並列接続） 
していませんか。 

正しく接続し直してください。 

^かんたん設置ガイド（基本編） 

ナンパ、-. 

ディスプレイ 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続） 
していませんか。 

正しく接続し直してください。 

^かんたん設置ガイド（基本編） 



ナンバー-ディスプレイ 
サービスを契約されてい 
ますか。 

電話会社 （NTT など）との契約が必要です 
(有料）。契約の有無をご確認の上、が況に 
合わせて再度設定をしてください。 

与96ぺージ「ナンパ'-■デイスプレイサー 
ビスを設定する」 

に DN 

自分の声や相手の声が大 
きく聞こえて話しにくい。 

に DN 回線の夕ーミナルア 
ダプターに接続していま 
せんか。 

夕ーミナルアダプターに受話音量の設定が 
ある場合は、受話音量【小】に設定してく 
ださい。また、本製品の受話音量を小さく 
してくださし、。 

^70ページ「音量を設定する」 


電話がかけられない。 

回線種別が【プッシュ回 
線】に設定されています 
か。 

回線種別を【プッシュ回線】に設定してく 
ださし、。 

^ 46ページ「回線種別を設定する」 



本製品が接続されている 
アナ□グポート（ターミナ 
ルアダプターの接続 □) を 
「使用しない」に設定して 
し、ませんか。 

「使用する」に設定してください。 


電話がかかってきても本 
製品の着信音が鳴らない。 

電話機コードが正しく接 
続されていますか。 

電話機コードがしっかり接続されているか 
確認してください。 



電源が入っていますか。 

電源プラグを接続してください。 



本製品に電話をかけると 
「あなたと通信できる機器 
が接続されていません」と 
乂ッセージが流れません 
か。 

ターミナルアダプターが正しく設定されて 
いません。ターミナルアダプターの設定を 
確認してください。また、ターミナルアグ 
プターの電源が入っているのを確認してく 
ださし、。 



ターミナルアダプターの 
設定を確認してください。 

何も接続していない空きアナ□グポートは 
「使用しない」に設定してください。 



契約回線番号および i •ナ 
ンバー情報は正しく入力 
されているか確認してく 
ださし、。 

それでもうまくいかないときは、お使いに 
なっているターミナルアダプターの 乂一 
カーまたはご利用の電話会社にお問い合わ 
せくださし、。 


本製品が接続されている 
アナログポートに1〜2回 
おきにしか着信しない。 

「着信優先」または「応答 
平巧化」を使用する設定の 
場合、1〜2回おきにしか 
着信できません。 

ターミナルアダプターやダイヤルアップ 
ルーターの設定で「着信優先」または「応 
答平均化」を解除してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

に DN 

本製品に電話をかけると、 
「あなたと通信できる機器 
は接続されていないか、故 
障しています」という乂ッ 
セージが流れてつながら 
なし、。 

本製品を接続しているア 
ナ□グポートの設定内容 
を確認してください。 

本製品を接続しているアナ□グポートの接続 
機器は「電話」または「ファクス付電話」にし 
てください。（初期値のままで使用可能です。） 

契約回線番号のアナ□グポートに本製品を接続し 
ている場合は、从下のように設定してください。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「 HLC 設定しなし、」 

• 識別着信：「識別着信しない」 

i •ナンバーやダイルインのアナ□グポート 
に本製品を接続している場合は、政下のよう 
に設定してください。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「 HLC 設定しなし、」 

• 識別着信：「識別着信しない」 

本製品に電話をかけると、 
「あなたと通信できる機器 
は接続されていないか、故 
障しています」という乂ッ 
セージが流れてつながら 
なし、。 

相手側のターミナルアダ 
プターの設定を確認して 
くださし、。 

相手も ISDN 回線の場合、相手側の夕一 三 
ナルアダプターの設定が誤っていることち 
あります。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送-受信できれば本製品を接続してい 
るターミナルアダプターの設定は正しいこ 
とになります。 

ターミナルアダプターの 
自己診断モードで に DN 回 
線のが況を確認してくだ 
さし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご 
連絡くださし、。 

契約回線番号に電話がか 
かってさたのに 、 i • ナン 
バーやダイヤルインのア 
ナ□グポートに接続した 
機器の呼出べルわ鳴る。 

i • ナンバーやダイヤ^ルイ 
ンのアナ□グポートの設 
定を確認してください。 

に DN の交換機で、グ□ーバル着信をしない 
ように設定してください。 

特定の相手とファクス通 
信できない。 

特別回線タオ応の設定を 
り SDN 】 にしてください。 
与278ページ「特別な回線 
に合わせて設定する」 

それでもうまくいかないときは、お客様相 
談窓□にご連絡ください。 

ファクス送受信ができな 
い。 

(電話ち使えない） 

ターミナルアダプターの 
自己診断モードで に DN 回 
線のが況を確認してくだ 
さし、。 

^常があった場合はご利用の電話会社へご 

回線に異常がなければ、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

ADSL 

ファクス通信でエラー発 
生が多くなった。 

他の機器とブランチ接続 
(並列接続）していません 
か。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。ラインセパレーターを使用すると改 
善する場合があります。ラインセパレー 
ターは、パソコンショップなどでご購入く 
ださし、。 

ひかり 

電話 

電話がかけられない。 

ひかり電話をご利用の場 
合、回線種別を自動設定で 
きない場合があります。 

手動で回線種別を「プッシュ」に設定して 
くださし、。 

^46ぺージ「回線種別を設定する」 

携帯電話にかけられない。 

ケータイ通話お得サービ 
スを【する】に設定してい 
ませんか。 

ケータイ通話お得サービスを【しない】に 
設定してください。 _ 

与> 78ページ「ケータイ通話お得サービスを 
設定する」 

特定の番号だけつながら 
なし、。 

一部つながらない番号が 
あります。 

ご利用の電話会社へお問い合わせくださ 
し、。 

ナンバー■ディスプレイが 
動作しない。 

VoIP アダプター側が、ナ 
ンバー■ディスプレイを使 
用しない設定になってい 
ませんか。 

VoIP アダプターの設定が必要です。契約内 
容の確認や、 VoIP アダプターの設定ち法に 
ついては、契約電話会社にお問い合わせく 
ださし、。 

非通知の相手からの着信 
がでさない。 

VoIP アダプター側が、着 
信拒否をする設定になっ 
ていませんか。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

子機 

動作しない/着信音が鳴 
らなし、。 

パ'ッテリのコネクタが正 
しく接続されていますか。 

コネクタを正しく接続してください。 

^245ページ「子機のバッテリを交換する 
とさは」 

バッテリの残量がなく 
なっていませんか。 

バッテリを充電してくださし、。 

バッテリを交換してください。 

^245ページ「子機のバッテリを交換する 
とさは」 

回線種別が正しく設定さ 
れていますか。 

回線種別を正しく設定してください。 

^46ページ「回線種別を設定する」 

動作しない/着信音が鳴 
らなし、。 

着信音量が 「 OFF 」 になっ 
ていませんか。 

着信音量を 「 OFF 」 议外に設定してください。 
^70ページ「音量を設定する」 

親機の呼出回数が1回に設 
定されていませんか。 

親機の呼出回数を2回政上に設定してくだ 
さい。子機は親機よりも遅れて着信音が鳴 
り始める場合があります。 

親機から離れすぎていま 
せんか。 

着信音が鳴る範囲まで、（子機を）親機に近 
づけてくださし、。 

近くに雑音の原因となる 
電気製品がありませんか。 

電気製品などから離してください。 

^288ページ「通話がうまくいかないときは」 

親機で機能の設定、登録を 
していませんか。 

設定が終わるのを待ってください。 

子機通信チンネルの設 
定を変更しましたか。 

変更した場合は、すべての子機のバッテリ 
コネクタを抜き差ししてください。 

親機や他の子機を使用し 
ていませんか。 

使い終わるのを待ってください。 

親機のアンテナと子機充 
電器の電源コードが近く 
にありませんか。 

親機のアンテナから子機充電器の電源コー 
ドを遠ざけてください。（アンテナに巻き付 
けたり、引っかけたりしないでください。） 

テ機のアンテナ表示が0本 
〜2本になっていません 
か。 

子機のアンテナが3本表示されるところで 
ご使用ください。 

携帯電話の充電器や 、 AC 
アダプターが近くにあっ 
たり、電源が一緒になって 
いませんか。 

親機やテ機から離れたところで、携帯電話 
の充電器をご使用ください。電源が一緒に 
なっているときは、別の電源をご使用くだ 
さし、。 

声が途切れる。 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用し 
ていませんか。 

(「050」で始まる電話番号の 
相手にかけた場合わ含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により声が途切れることがあります 
ので IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

2.4 GHz 帯の無線機器の穀 
響を受けていませんか。 

無線機器を本製品から遠ざけてください。 
^288ページ「通話がうまくいかないときは」 

通話が切れる。 

声やまわりの音に反応し 
て、「親切受信」がはたら 
き、ファクスの受信を始め 
ることがあります。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を【しな 
し入】に設定してください。 

^30ぺージ「電話に出ると自動的に受ける」 
このときは、ファクスは手動で受信します。 
与116ページ「子機で受ける」 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用し 
ていませんか。 

(「050」で始まる電話番号の 
相手にかけた場合わ含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況により声が途切れることがあります 
ので IP 網を使わずに通話してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

ナンバー-ディスプレイ 
サービスを契約している 
のに、ナンバー-ディスプ 
レイの設定が【なし】に 
なっていませんか。 

親機で、ナンバー■ディスプレイの設定を 
【あり】にしてください。 

づ>96ページ「ナンバー-ディスプレイサー 
ビスを設定する」 


262 





























《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

子機 

雑音が入りやすい。 

近くに電気製品や障害物 
はありませんか。 

設置環境を確認してください。 

^288ページ「通話がうまくいかないときは」 




親機のアンテナを立てたり、向きを調節し 
てかてください。 




親機や子機の置き場所や向きを変えてかて 
くださし、。 




親機のアンテナから充電器の電源コードを 
遠ざけてください。（アンテナに巻き付けた 
リ、引っかけたリしないでください。） 




親機、子機、電気製品の電源を別々のコン 
セントに接続してかてください。 



移動しながら子機を使用 
していませんか。 

使用場所により電波が弱い場所がありま 
す。雑音が少ない場所で使用してください。 
またはテ機のアンテナが3本表示されると 
ころでご使用ください。 



親機を使っても同様に雑 
音が入りますか。 

通話音質調整の設定を変更してかてくださ 
い。 

^ 278ページ「回線が況に応じて設定する」 


雑音が入りやすい。 

通話が切れる。 

子機のアンテナ表示が0本 
〜2本になっていません 

子機のアンテナが3本表示されるところで 
ご使用ください。 



か。 

子機の通話パワーを「ツヨイ」に設定して 
くださし、。 

^282ページ「通話パワーの設定を変更する」 


相手の声が聞こえにくし、。 

受話□をふさいでいませ 
んか。 

受話□をふさがないでください。 



受話音量の設定がルさく 
ありませんか。 

受話音量を大きくしてください。 

71ページ「受話音量を設定する」 


相手から聞こえないと言 
われる。 

送話 □ (マイク）をふさい 
でいませんか。 

送話 □ (マイク）をふさがないでください。 


通話中-トリプル通話中- 
スピーカー ホン通話中に 
自分の声が響く、相手の声 
が聞き取りにくし、。 

通話音質調整の設定を変更してかてください。音質が改善されることが 
あります。 

^278ページ「回線状況に応じて設定する」 


子機の着信音が遅れて鳴 

故障ではありません。（電 
波を使用しているため、電 
話がかかってくると最初 
に親機の着信音が鳴り、少 
し遅れて子機の着信音が 
鳴ります。） 

そのままお使いください。 


充電器に置いても「ジュウ 
デンチュウ」と表示されな 
し、。 

充電器の電源プラグは確 
実に差し込まれています 
か。 

充電器の電源プラグを確実にコンセントに 
差し込んでくださし、。 



充電器に正しく置かれて 
いますか。 

画面が正面に見える方向に、子機を置いて 
くださし、。 



充電器がミちれていません 
か。 

充電器をきれいにおいてください。 

^237ページ「子機と充電器を清掃する」 



バッテリを交換しました 
か。 

新しし、バッテリは充電されていないことが 
あります。その場合は、子機を充電器に置 
いて約2分後に「ジュウデンチュウ」と表 
示されます。そのまま約12時間充電をして 
くださし、。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

子機 

子機が温かい。 

充電中や充電直後はバッ 
テリが温かくなります。故 
障ではありません。 

そのままお使いください。 


充電できない。 

電源が入らない。 

何も表示されない。 

バッテリが寿命ではあり 
ませんか。 

バッテリを外して、充電器にセットしてく 
ださし、。 

• 表示夕る場合 

バッテリの寿命もしくはバッテリコード 
を確認してください。 

• 表示しない場合 

充電器の電源プラグと充電器を確認して 
くださし、。 


充電器からとったり、 

® を押すと、「ピッピッ 
ピッ」と鳴る。 

親機や他の子機を使用し 
ていませんか。 

使い終わるのを待ってください。 


親機から離れすぎていま 
せんか。 

親機の近く（通話圏内）に戻ってください。 



電波が干渉しやすい場所 
で使用していませんか。 

通話できる位置まで移動してください。 


充電してわバッテリ警告 
音（ヒッ…ヒッ…ヒッ…） 

が鳴り、画面に「<デンチ 
ノコリナシ>ジユウデン 
シテクダサイ」と表示され 

〇 

バッテリが消耗していま 
す。 

バッテリを交換してください。 

^245ページ「子機のバッテリを交換する 
とさは」 



バッテリのコネクタがテ機にしっかり差し 
込まれているか、充電器の電源プラグが奥 
まで完全に差し込まれているかを確認して 
くださし、。 


警告音（ピーピーピー）が 
鳴り、画面に「コキガ八 
ズレテイマス」と表示され 
〇) 〇 

充電器が汚れていません 
か。 

充電器をきれいにおいてください。 

^237ページ「子機と充電器を清掃する」 


充電器から子機を取リ、ダ 
イル操作なしで60秒経 
過していませんか。 

子機を充電器に戻してください。 


通話中に警告音（ピッピッ 
ピッ）が鳴る。 

子機で通話中に電波の届 
かない所に出ていません 
か。 

親機の近く（通話圏内）に戻ってください。 


通話中に警告音（ピッピッ 

ヒツ、ヒツヒツじツ、ヒツ 
ピッピッ）が鳴る。 

バッテリが少なくなって 
し、ませんか。 

通話を終了して子機を充電器に戻してくだ 
さし、。 



通話を保留にして子機を充電器に戻し、親 
機で通話を続けてください。 

リモコン 

機能 

外出先からの操作ができ 
なし、。 

トーン信号（ピッポッ 
パッ）が出せない電話機か 
らかけていませんか。 

トーン信号の出せる電話機からかけ直して 
くださし、。 



携帯電話からかけていま 
せんか。 

トーン信号の出せる固定電話からかけ直し 
てくださし、。 

留守番 

機能 

乂ッセージが録音の途中 
で切れている。 

録音中に8秒が^上無音が続 
きませんでしたか。 

乂ッセージを入れるときは続けて話すよ 
う、相手に伝えてください。 


乂ッセージが録音できな 
し、。 

空き乂モリーが不足して 
いませんか。 

音声乂ッセージを消去してください。乂モ 
リー受信したファクスがあるときは、乂モ 
リー内の不要なファクスを消去してくださ 
い。 
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《困ったときは》 


項目 


こんなと香は 


ここをチェック 


巧処のしかた 




ファクス送信/受信がで 
さなし、。 


巧モ潮または [ fi > う-を押す 
前に、受話器を戻していま 
せんか。 


または 涵>5- を押してから受話器を戻 
してくださし、。 

与> 115ページ「話をしてから送る」 


回線種別の設定は正しい 
ですか。 


回線種別を正しく設定してください。 
^46ページ「回線種別を設定する」 


ターミナルアダプターは 
正しく設定されています 
か。 OSDN 回線の場合） 


ターミナルアダプターの設定を確認してく 
ださし、。 


インターネット電話や IP 
フオンなど、 IP 網を使用 
していませんか。_ 
(「050」で始まる電話番号 
の相手しかけた場合わ含 
む） 


インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況によりファクス送信/受信ができな 
いことがあります。 IP 網を使わずに送信/ 
受信してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 


安瓜通信モードを設定してください。この 
とき、【標準】一【安/こ、 ( VoIP )] の順にお 
試しください。 

^279ページ「安/こ、通信モードに設定する」 


ファクスを送信/受信で 
きる相手とできない相手 
がいますか。 


安瓜通信モードを設定してください。この 
とき、【標準】一【安瓜 ( VoIP )] の順にお 
試しください。 _ _ 

^ 279ページ「安/こ、通信モードに設定する」 


「かるだけ受信」が設定さ 
れていませんか。 


「かるだけ受信」が設定されているときは、 
ファクスは乂モリーに保存されます。ファ 
クスを画面で確認してください。 

^118ページ「受信したファクスを画面で 
見る（かるだけ受信）/印刷する」 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだ 
け受信」の設定を解除してください。 

^121ページ「ファクスを自動的に印刷す 
る（かるだけ受信を解除する/設定する）」 


電話機コードが回線接続 
端子に差し込まれていま 
すか。 


電話機コードを回線接続端子に差し込んで 
くださし、。 


ファクスを受信できない。 


転送電話（ボイスワープ） 
の契約をしていませんか。 


転送電話（ボイスワープ）の設定をしてい 
ると、電話とファクスはすべて転送先へ送 
られます。詳しくはご利用の電話会社にお 
問い合わせください。 


カラーファクス受信がで 
さなし、。 


かるだけ受信を【する】に 
していませんか。 


カラーファクスは乂モリーに記憶されずに 
自動的に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 


乂モリー受信を【ファクス 
転送】にしていませんか。 


カラーファクスを転送することはできませ 
ん。カラーファクスは転送されずに自動的 
に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 


乂モリー受信を【乂モリ保 
持のか】にしていません 
か。 


カラーファクスを乂モリーに記憶させるこ 
とはできません。カラーファクスは乂モ IJ 一 
に記憶されずに自動的に®刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 


乂モリー安信を 【 PC ファ 
クス受信】にしていません 
か。 


カラーファクスをパソコンに転送すること 
はできません。カラーファクスはパソコン 
に転送されずに自動的に印刷されます。 
排紙トレイを確認してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 
/〕ピ- 

カラーファクス受信がで 
さなし、。 

安瓜通信モードを【安瓜 
(VoIP) 】にしていません 
か。 

カラーファクスを受信することはできませ 

カラーファクスを受信するには、安瓜通信 
モードを 【標準】 または 【高速】 にしてく 
ださし、。 

^279ページ「安/こ、通信モードに設定する」 



インクが残り少なくなる 
とカラーファクスの受信 
ができません。 

カラーファクスを受信したいときは、新し 
いインクカートリッジに交換してくださ 
い。 

^239ページ「インクカートリッジを交換 
する」 


ファクスを送信できない 
場合がある。 （IP 網を使用 
している場合） 

電話帳機能を利用して 
ファクスを送っています 
か。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 
(NTT など）を選んでかけている場合は、番 

号のあとに がィャル/ポ-ズ誦 を押して、ポーズ（約 

3秒間の待ち時間）を入れてください。 



自動送信機能を利用して 
いますか。 



手動で「0000」発信によっ 
て一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけていま 
せんか。 

「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少 
し待ってからダイヤルしてください。 


電話帳を使うと、ファクス 
が送信できない場合があ 

登録している電話番号の 
間に、ポーズ 「P」 が入っ 
ていませんか。 

「P」 を削除して登録してください。 


ファクスを複数枚送信で 
さなし、。 

リアルタイム送信を【す 
る】にしていませんか。 

リアルタイム送信を【しない】にしてくだ 
さし、。 

与124ページ「原稿をすぐに送る」 



ォンフッヮ 国を押してフアクス 
を送信していませんか。 

ォンフック 国を押さずに送信してください。 



カラーファクスを原稿台 
ガラスから送信していま 
せんか。 

カラーファクスを複数枚送るときは、 ADF 
をお使いください。 

与106ページ 「ADF (自動原稿送り装置） 
からファクスを送る」 


送信後、相手から画像が乱 
れている（黒い縦の線が入 
る）と連絡があった。 

きれいにコピーがとれま 
すか。 

コピーに異常があるときは読か取り部の清掃 
をしてくださし、。 

与234ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 



相手先に異常がありませ 
んか。 

相手先に確認してください。または、別の 
ファクスから相手先に送信してください。 



画質モードは適切ですか。 

画質を調整してください。 

^122ページ「画質や濃度を変更する」 



キッチホンが途中で 
入っていませんか。 

キソチホンが途中で入ると、画像が乱れ 
ることがあります。 

「キッチホン II 」のご利用をお勧めしま 
す。 



ブランチ接続（並列接続） 
された別の電話機の受話 
器を上げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないように 
してくださし、。 

^かんたん設置ガイド（基本編） 


送信後、受信側から受信し 
たファクスに縦の線が 
入っているという連絡が 
あった。 

本製品の読か取り部分、ま 
たは受信側ファクシミリ 
のプリンターのへッドが 
ミちれていませんか。 

読か取り部の清掃を行って、きれいにコ 
ピーが取れることを確認してから送信して 
くださし、。 

与234ぺージ「スキナー(読か取り部） 
东ミ害掃すろ」 

それでも現象が変わらない場合は、相手の 
ファクスの状態を調べてちらってくださ 
い。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 
/〕ピ- 

受信したファクスが縮ん 
でいる。 

安/こ、通信モードを【安/こ、 
(VoIP) 】 に設定していま 
せんか。 

安瓜通信モードを 【標準】 に設定してくだ 
さし、。 

^ 279ページ「安/こ、通信モードに設定する」 

受信したファクスに白抜 
けした所がある。 

受信/コピーしてわ、記録 
紙が出てこない。 

記録紙は正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてく 
ださし、。 

与50ページ「記録紙のセット」 

記録紙がなくなっていま 
せんか。 

本体カバーまたはインク 
カバーは確実に閉まって 
いますか。 

記録紙がつまっていませ 
んか。 

つまった記録紙を取り除いてください。 

与246ページ「記録紙がつまったときは」 

インクの残量は十分です 
か。 

インク残量を確認してください。 

与>241ページ「インク残量を確認する」 

「かるだけ受信」が設定さ 
れていませんか。 

「かるだけ受信」が設定されているときは、 
ファクスは乂モリーに保存されます。ファ 
クスを画面で確認してください。 

^118ページ「受信したファクスを画面で 
見る（かるだけ受信）/印刷する」 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだ 
け受信」の設定を解除してください。 

^121ページ「ファクスを自動的に印刷す 
る（かるだけ受信を解除する/設定する）」 

受信しても、記録紙が白紙 
のまま出てくる。 

相手が原稿を裏返しに送 
信していませんか。 

相手に確認し、わう一度送信し直してち 
らってください。 

コピーは正しくとれます 
か。 

コピーが正しくとれるか確認してくださ 
い。 

与167ぺージ「コピーする」 

きれいに受信できない。 

電話回線の接続が悪いと 
きに起こります。 

相手にわう一度、送信し直してちらってく 
ださし、。 

相手側の原稿に異常があ 
りませんか（うすい、かす 
れなど)。 

相手に確認し、ちう一度送信し直しても 
らってください。 

きれいにコピーできない。 

読か取り部がミちれていま 
せんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与234ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃夕る」 

コピーに黒い縦の線が入 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与234ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃でる」 

文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
し、ませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにわインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

与244ぺージ「印刷位置のズレをチェック 
する」 

2枚に分かれて印刷され 

送信側の原稿が A 4 より長 
くありませんか。 

自動縮小の設定を【する】にしてください。 
^131ページ「自動的に縮小して受ける」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 
/〕 ピ- 

自動受信できない。 

着信回数が多すぎません 
か。 

在宅モードのときは呼出回数を6回1^|下に、 
留守モードのときは呼出回数を2回政下に 
設定してくださし、。 

^68ページ「呼出回数を設定する」 

または、□や 0"- を押して手動で受 
信してください。 

「かるだけ受信」が設定さ 
れていませんか。 

「かるだけ受信」が設定されているときは、 
ファクスは乂モリーに保存されます。ファ 
クスを画面で確認してください。 

^118ページ「受信したファクスを画面で 
見る（かるだけ受信）/印刷する」 

自動で記録紙に印刷したいときは「かるだ 
け受信」の設定を解除してください。 

^121ページ「ファクスを自動的に印刷す 
る（かるだけ受信を解除する/設定する）」 

乂モリーがいっぱいでは 
ありませんか。 

乂モリーが不足しているとファクスが受信 
できない場合があります。乂モリーに記録 
されているファクス乂ッセージを消去して 
くださし、。 

構内交換機 ( PBX ) に内線 
接続したときに、ファクス 
受信できない。 

内線または外線から、ファ 
クス受信するときのべル 
の鳴りかたを確認します。 

特別回線対応の設定を [PBX ] にしてくだ 
さし、。 

^278ページ「特別な回線に合わせて設定 

ホろ」 

それでも受信できないときは、お客様相談 
窓□にご連絡ください。 

ADF (自動原稿送り装置） 
使用時、原稿が送り込まれ 
ていかなし、。 

原稿の先が軽く当たるま 
で差し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実にセッ 
卜してくださし、。 

ADF (自動原稿送り装置） 
カバーは確実に閉まって 
いますか。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをわう一 
度閉じ直してください。 

原稿が厚すぎたり、薄すぎ 
たりしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用してください。 

原稿が折れ曲がったり、 
カールしたり、しわになっ 
ていませんか。 

原稿台ガラスからファクスまたはコピーし 
てくださし、。 

原稿が小さすぎませんか。 

ルさすぎる原稿は、原稿台ガラスにセット 
してくださし、。 

原稿挿入□に破れた原稿 
などがつまっていません 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーを開け、 
つまっている原稿を取り除いてください。 

ADF (自動原稿送り装置） 
使用時、原稿が斜めになっ 
てしまう。 

ADF ガイドを原稿に合わ 
せていますか。 

ADF ガイドを原稿の幅に合わせてから原稿 
をセットしてくださし、。 

原稿挿入□に破れた原稿 
などがつまっていません 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーを開け、 
つまっている原稿を取り除いてください。 

A4 サイズの写真用光沢紙 
が送り込まれない。 

給紙 □ ー ラーが汚れてい 
ませんか。 

給紙 □ ーラーを清掃してください。 

与235ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

ADF (自動原稿送り装置） 
使用時、本製品の動作が遅 
くなる。 

大量の原稿を連続で読か 
取らせていませんか。 

製品の温度上昇を防ぐため、動作が遅くな 
ることがあります。しばらく時間をおいて 
からご使用くださし、。 

拡大/縮ルで「用紙に合わ 
せる」が機能しない。 

セットした原稿が傾いて 
いませんか。 

セットした原稿が3° 1^1上傾いていると、原 
稿サイズが正しく検知されず、「用紙に合わ 
せる」が機能しません。原稿が傾かないよ 
うにセットし直してください。 
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《困ったときは》 


項目 


こんなと香は 


ここをチェック 


巧処のしかた 


プリント 
卸刷） 


記録紙が重なって送り込 
まれる。 


記録紙がくつついていま 
せんか。 


記録紙をさばいて入れ直してください。 
与>50ぺージ「記録紙のセット」 


記録紙がトレイの後端に 
乗り上げていませんか。 


記録紙を押し込かすぎないでくださし、。 


種類の違う記録紙を混ぜ 
てセツトしていませんか。 


種類の違う記録紙は取り除いてくださし、。 


パソコンから印刷できな 
し、。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 


①本製品とパソコンの接 
続ち式 （ USB 、 有線 LAN 、 
無線 LAN ) を変更してい 
ませんか。 


接続ち式を変更する場合は、新しい接続ち 
式のドライバを追加インストールする必要 
があります。 

^かんたん設置ガイド（基本編/ネットワー 
ク編） 

また、有線 LAN と無線 LAN を切り替える 
場合は、インストール作業を行う前に、本 
製品のネットワーク乂ニューから【有線/ 
無線切替え】で、新しい接続ち式に設定を 
切り替えてくださ(【乂ニュ_】一【ネッ 
トワーク】一【有線/無線切替え】一新た 
に変更したい接続ち式、の順に選択)。 


②本製品の電源は入って 
いますか。画面に エラー 
乂 ッセージが 表示されて 
いませんか。 


電源を入れてください。 エラー乂ッセージ 
が出ている場合は、内容を確認して、 エラー 
を解除してください。 

与 250 ぺージ「エラー 乂 ツセージ」 


③ USB ケーブルはパソコ 
ンと本体側にしっかりと 
接続されていますか。 

また、 LAN ケーブルでの 
接続の場合は正しく接続 
されていますか。無線 LAN 
接続の場合、正しくセット 
アップされていますか。 


本体側とパソコン側の両方の USB ケーブル 
を差し直してくださし、。 

• XUSBA ブなどを経由して接続している場 
合は、 US 目八ブを外し、直接 USB ケーブ 
ルで接続してください。 

ネットワーク経由で印刷できない場合^ 
「画面で見るマニュアル」の「ネットワーク 
設定」一「困ったときは（トラブル対処ち 
法)」を参照してください。 


④インクカートリツジは 
正しく取り付けられてい 
ますか。 


インクカートリツジを正しく取り付けてく 
ださし、。 

与239ページ「インクカートリッジを交換 
する」 


⑤印刷待ちのデータがあ 
りませんか。 


印刷に失敗した古いデータが残っていると 
印刷できない場合があります。[プリン 
ター]アイコンを開き、[プリンタ]から 
[すべてのドキュ乂ントの取り消し]を行っ 
てくださし、。 

く Windows ⑩7 > 

スタート]-[デバイスとプ IJ ンター]- 
プ IJ ンターと FAX ] の順にクリックします。 

く Windows Vista ® > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ] 
の順にクリックします。 

く Windows ® XP > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] の順にクリックします。 

く Windows ⑩2000 > 

[スタート]-[設定]- 
にクリックします。 


[プ IJ ンタ]の順 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

⑥[通常使用するプ IJ ン 
夕]の設定になっています 
か。 

[プ IJ ンター]アイコンにチェックマークがつい 
ているか確認してください。ついていない場合 
は、アイコンを右ク IJ ックし、[通常使うプ IJ ン 
夕に設定]をク IJ ックしてチェックをつけます。 



⑦[一時停止]の状態に 
なっていませんか。 

[プリンター]アイコンをちクリックして、[印刷 
の再開]が乂ニューにある場合は、一時停止の状 
態です。 [ EP 刷の再開]をクリックしてください。 



⑧[オフライン]の状態に 
なっていませんか。 

[プリンター]アイコンをちクリックして、[プリ 
ンタをオンラインで使用する]が乂ニューにある 
場合は、オフラインの状態です。[プリンタを才 
ンラインで使用する]をクリックしてください。 



⑨印刷先（ポート）の設定 
は正しいですか。 


[プリンター~ 
[プ□パ テイ] 
タブをクリ 
く設定され て 

アイコンをちクリックして、 

をクリックします。[ポート] 
，クして印刷先のポートが正し 
:いるか確認してください。 



(ネットワーク接続のか） 
©プリンターが[オフライ 
ン]から[オンライン]に 
変更でさない。 

① ステータスモニタの状態を確認する 
ステータスモニタのアイコンがグレーで「オフ 
ライン状態です」と表示されている場合は、有 
線/無線 LAN の接続状態と本製品の電源が入っ 
ているかを再度確認してください。アイコンが 
緑色で「印刷できます」と表示されている場合 
は、从下の操作を行ってください。 

② パソコンで[プ IJ ンター]アイコンを右ク 

IJ ックして、[プ□パティ]をク IJ ックする 

③ [ポート]タブから[ポートの構成 （ C )...] 
を選び、[プロトコル]の設定を 「LPR ( L )」 か 
ら 「Raw ( R ) 」に変更して、 [0 K ] をク IJ ックする 
乂 Windows Vista ®、 Windows ® 7をご使用の場 
合は、上記②で[プ□パティ]をク IJ ックする 
前に、[管理者として実行]をク IJ ックしてく 
ださい。またユーザーアカウント制御の警告が 
表示される場合は、[続行]をク IJ ックして次 
に進んでください。 



⑩义上の手順をすべて確認し、もう一度印刷を開始してください。それで 
わ印刷ができない場合は、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ直して 
かてください。 



⑩①〜⑩までをすベて確認してもまだ印刷できない場合は、プリンター 
ドライバーをアンインストールして、かんたん設置ガイド（基本編/ 
ネットワーク編）に従って再度インストールすることをお勧めします。 

• X •アンインストールのち法 （ Windows ® のか） 

[スタート]一[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]— [ Brother ] — 
[ MFC-XXXX (*1)] - [アンインストール]の順に選び、画面の指示に 
従ってアンインストールしてください。 

(*1) XXXX はモデルの型式名です。 


斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙をセットし直してください。 

づ50ぺージ「記録紙のセット」 



紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださ 
い。 

与2 が ぺージ「記録紙がつまったときは」 
手順© 


記録紙が重なって送り込 
まれ、紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^53^ ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 



記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてくださ 
し、。 



種類の違う記録紙を混ぜ 
てセツトしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 



紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださ 
い。 

与24 を ページ「記録紙がつまったときは」 
手順© 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

光沢紙がうまく送り込ま 
れなし、。 

給紙 □ ー ラーが汚れてい 
まんか。 

給紙 □ ーラーを清掃してください。 

与235ページ「給紙□ーラーを清掃する」 



光沢紙を1枚だけセットし 
ていませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 
をセットしてください。ブラザー写真光沢 
紙の場合は、1枚多く光沢紙をセットして 
くださし、。 

与>50ぺージ「記録紙のセット」 


印刷された画像に規則的 
に横縮が現れる。 

厚紙などに印刷していま 
せんか。 

プリンタードライバーの[基本設定]タブ 
で掉乞きにくい紙]をチェックしてくださ 
し、。 


文字や画像がゆがんでい 

記録紙が記録紙トレイま 
たはスライドトレイに正 
しくセットされています 
か。 

記録紙を正しくセットし直してください。 
^53ページ「記録紙トレイにセットする」 

づ>57ぺージ「スライドトレイにセットする」 



紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださ 
い。 

与246ぺージ「記録紙がつまったときは」 
手順© 


印刷速度が極端に遅い。 

[画質強調]が設定されて 
いませんか。 

プリンタードライバーの[拡張設定]タブ 
の[カラー/モノクロ]の[カラー設定]を 
クリックして表示される画面で、[画質強 
調]のチェックを外してください。 



[ふちなし印刷]の設定に 
なっていませんか。 

ふちなし印刷中は通常よりち速度が遅くな 
ります。印刷速度を優先するときは、 
Windows ® の場合は、プリンタードライバー 
の [基本設定]タブにある[ふちなし印刷] 

のチェックを外してください。 

Macintosh の場合は、ぺージ設定画面[用 
紙サイズ]で[(ふちなし）]の記載がない 
ものを選んでくださし、。 


[画質強調]が有効に機能 
しなし、。 

印刷するデータはフルカ 
ラーですか。 

フルカラー政外では[画質強調]は機能し 
ません。この機能をご利用になるには少な 
くとわ24ビットカラ ー1^|上をご使用くださ 
し、。 Windows ® の[スタート]乂ニューか 
ら（[設定]—)[コント□ールパネル]— 
[画面]—[設定]を選び、画面の色を24 
ビット上に設定してくださし、。 



画素数の多い力乂ラで撮 
影した画像ですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像は 
[画質強調]に設定する必要はありません。 
画素数の少ない力乂ラで撮穀した画像にタオ 
して有効です。 


文字が黒く化けたり、水平 
方向に線が入ったり、文字 
の上下が欠けて印刷され 
てしまつ。 

コピーは問題なくできま 
すか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの 
接続し問題があります。接続ケーブルを確 
認してください。それでも解決できないと 
きは、お客様相談窓□にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎ 
る、または暗すぎる。 

インクカートリッジが古 
くなっていないですか。 

カートリッジは製造後2年間は有効にご利 
用いただけますが、それ1^1上経過したわの 
はインクが凝固している可能性がありま 
す。 

パッケージに有効期限が印刷されています 
のでご確認ください。期限切れの場合は新 
しいカートリッジをご使用ください。 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 



温度が高すぎる、または低 
すぎませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用くださ 
し、。 


印刷したページの上部中 
央にミちれ、またはしかがあ 

記録紙が厚すぎる、または 
力ールしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^53ぺージ「記録紙トレイにセットする」 
カールしていない記録紙をご利用くださ 
い。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷面の下部が汚れる。 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与234ぺージ「スキナー(読か取り部） 

を清掃する」 



記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^53ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 


印刷された記録紙にしわ 
がよる。 

[双ち向印刷]の設定に 
なっていませんか。 

Windows ® の場合は、プリンタードライバー 
の [拡張設定]タブで[カラー/モノクロ] 

の[カラー設定]をクリックし、[双ち向印 
用リ]のチェックを外してください。 

Macintosh の場合は、巧刷設定画面の[拡 
張設定]タブで[双ち向印刷]のチェック 
を外してください。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 


文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにもインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

与>244ぺージ「印刷位置のズレをチェック 
する」 


印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドがミちれて 
し、ませんか。 

ヘッドクリーニングを行ってください。 

与242ぺージ「プリントヘッドをクリ ー ニ 
ングする」 



記録紙の厚さが薄すぎた 
リ厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^50ページ「本製品で使用できる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^51ページ「専用紙-推奨紙」 


カラーで受信したはずの 
ファクスがモノク□でし 
か印刷されない。 

カラーインクカートリッ 
ジが空かほとんど空に 
なっていませんか。 

カラー用のカートリッジを交換してくださ 
し、。 


印刷ページの端や中央が 
かすむ。 

本製品が平らで、水平な場 
所に置かれているか確認 
してくださし、。 

問題が改善されない場合は、ヘッドクリー 
ニングを数回します。ちう一度印刷し直し 
てわ、印刷の質が良くならない場合は、イ 
ンクカートリッジを交換してください。 
インクカート IJ ッジを交換してもまだ印刷 
の質に問題がある場合、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 


印刷の質が悪い。 

プリントへッドがミちれて 
いませんか。 

へッドクリーニングを数回します。 

それでも改善されない場合は、インクカー 
トリッジを新しい物と交換してください。 
与239ページ「インクカートリッジを交換 
する」 



プリンタードライバーの 
基本設定で、用紙種類を正 
しく選んでいますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 



インクカートリッジの有 
効期限が過ぎていません 
か。 

有効期限内のインクカートリッジをお使い 
くださし、。 



本製品に取り付けられて 
いるインクカートリッジ 
が、6ヶ月1^|上取リ付けら 
れたままになっていませ 
んか。 

開封したインクカートリッジは、6ヶ月从内 
に使い切ってください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと苦は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷の質が悪い。 

純正政外のインクを使用 
していませんか。 

4色とも純正インクカートリッジと交換し 
て、ヘッドクリーニングを数回行ってくだ 
さし、。 

ヘッドク IJ 一ニングを数回してもまだ印刷 
の質が悪い場合は、お客様相談窓□にご連 
絡くださし、。 



記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^50ページ「本製品で使用できる記録紙」 
勢社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^51ページ「専用紙-お奨紙」 



室温が高すぎるか低すぎ 
ませんか。 

印刷品質のためには、室温が20〜33での 
が態でご利用になることをお勧めします。 
^318ページ「電源その他」 


写真プリントや動画プリ 
ントでインクが乾くのに 
時間がかかる。 

記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録 
紙タイプの設定が正しいことを確認してく 
ださい。パソコンからプリントしている場 
合は、プリンタードライバーの[基本設定] 

タブの用紙種類で設定します。 


にページ]印刷がうまく 
印刷でさない。 

アプリケーシヨンソフト 
の用紙設定とプリンター 
ドライバーの設定を確認 
してくださし、。 

アプリケーションでにページ]を設定し 
ている場合は、プリンタードライバーのに 
ぺースの設定を解除してください。 


はがきに印刷できない。 

スライドトレイが正しく 
セットされていますか。 

スライドトレイが奥にセットされているか 
確認してください。 

^57ぺージ「スライドトレイにセツトする」 

デジカ乂 
プリント 

デジタルカ乂ラと本製品 
を接続してち、プリントが 
できなし、。 

デジタルカ乂ラと本製品 
が正しく接続されていま 
すか。 

PictBridge 対応の USB ケーブルをお使いく 
ださい。 USB ケーブルは、本製品前面の 
PictBridge ケーブル差し込か□に接続して 
くださし、。 



お使いのデジタルカ乂ラ 

が、 PictBridge に対応して 
いますか。 

お使いのデジタルカ乂ラやパッケージなど 
に、 PictBridge の□ゴマークが付いている 
かどうかご確認ください。または、デジタ 
ルカ乂ラの取扱説明書をご確認ください。 


写真や動画の画像の一部 
がプリントされない。 

ふちなし印刷または画像 
トリミングが設定されて 
いませんか。 

ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 

に設定します。 

スキャナ- 

スキン開始時に TWAIN 
エラーが表示される。 

ブラザー TWAIN ドライ 
バーが選択されています 
か。 

アプリケーシヨンで[ファイル]- [TWAIN 
タオ応機器の選択]の選択をして、ブラザー 
TWAIN ドライバーを選択し、[選択]をク 
リックしてくださし、。 


スキンした画像のまわ 
りに余白がある。 

Windows ® XP をお使いの 
場合、スキンした画像に 
余白が入る場合がありま 
す。 

余白がついた場合は、スキンした画像を 
画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 
り出してください。 


ADF (自動原稿送り装置） 

を使ってきれいにスキ 
ンできなし、。 

(黒い縦の線が入る） 

スキナー(読か取り部） 

が汚れていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与234ぺージ「スキナー(読か取リ部） 

を清掃する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ソフト 

Windows ® 

[本製品接続エラー]か[本 
製品はビジー状態です。] 
というエラー乂ッセージ 
が表示される。 

本製品の電源は入ってい 
ますか。 

電源を入れてくださし、。 

USB ケーブルをパソコン 
に直接接続していますか。 

US 目 ケーブルは他の周辺機器に ip ドライ 
ブ、外付 CD - ROM 、 スイッチボックスなど） 

を経由して接続しないでください。 

Adobe ⑥ Illustrator ® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

BRUSB : 

USBXXX : 

への書き込かエラーが表 
示される。 

本製品の画面に【印刷でき 
ませんインク交換 ：XX 
(* 1 )】と表示されていませ 
んか。 

XX (*1)は因3など、イン 
クのカラー表示です。 

画面に表示されている色のインクカート 
リッジを交換してください。 

乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
がリムーバブルディスク 
として正常に動作しない。 

X リムーバブルディスク 
として使用できるのは、 
USB 接続の場合のかです。 
ネットワーク経由で乂モ 
リーカードにアクセスす 
る場合は 、 Contro に enter 
をご利用くださし、。 

^画面で見るマニュアル 
「ネットワーク経由で乂モ 
リーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーにアク 
セスする」 

乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
が停止が態になっていま 
せんか。 

乂モリーカードまたは US 目 フラッシュ乂モ 
リーを取り出し、再度挿入してください。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーの取り出し操作を行っている場合、乂 
モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを取り出さないと次の操作に移ること 
ができません。 

アプリケーションから乂 
モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリー内の 
ファイルを開いていたり、 

エクスプ□ーラーで乂モ 
リーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ 一 内の 
フオルダーを表示してい 
ませんか。 

パソコン上で田又り出し]操作を行おうとし 
たときにエラー乂ッセージが現れたら、それ 
は現在乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーにアクセス中を意味します。し 
ばらく待ってからやり直してください。（乂 
モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを使用中のアプ IJ ケーシヨンやエクス 
プ□ーラーをすベて閉じないと、田又り出し] 
操作はできません。） 

一度、パソコンと本製品の 
電源を切り、再度入れてか 
てくださし、。 

上記の操作でも問題が解決しない場合は、 
いったんパソコンと本製品の電源を切って 
電源プラグを抜いてください。電源プラグ 
を入れ直し、電源を入れてください。 

ネットワークリモート 
セットアップの接続に失 
敗した。 

ネットワークの設定を変 
要したり、別の機器と置き 
換えたりしていませんか。 

接続失敗のエラー乂ッセージ画面から[検 
索]をクリックし、表示される機器の一覧 
から、使用する機器（本製品）を選び、再 
度設定してください。 

^画面で見るマニュアル「ネットワーク設 
定」一「ネットワークリモートセットアッ 
プ機能を使う」 

ネットワーク接続で、ウィ 
ルスが策ソフトのフアイ 
アウォール機能を有効に 
すると、使用できない機能 
がある。 

自動でインストールすると、本製品の接続先がノード名で設定されま 
す。この場合、ファイアウオールの機能によっては接続できないことが 
あるため、ドライバーのインストールを最初からやり直してください。 
その際は、本製品の IP アドレスを固定してからインストールを行って 
くださし、。 

インストール中、接続ち式を選ぶ画面で、[カスタム]をチてックし、本 
製品の IP アドレスを指定してください。本製品の IP アドレスは、ネッ 
トワーク設定リストで確認できます。 

IP 取得ち法の変更 

与画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「有線 LAN の設定を 
する」一 「 TCP / IP の設定」一 「 IP 取得ち法」 

与画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「無線 LAN の設定を 
する」一 「 TCP / IP の設定」一 「 IP 取得ち法」 

ネットワーク設定リストの印刷 

与かんたん設置ガイド（ネットワーク編）「ネットワーク設定の確認と 
初期化」一「ネットワーク設定リストを印刷する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ソフト 

Macintosh 

接続したプリンターが表 
示されない。 

プリンターの電源が入っ 
ていますか。 

プリンターの電源を入れてください。 



USB ケーブルが正しく接 
続されていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイド（基本編） 



プリンタードライバーが 
正しくインストールされ 
ていますか。 

プリンタードライバーを正しくインストー 
ルしてくださし、。 


使用しているアプリケー 
シヨンから印刷できない。 

プリンターを正しく選択 
していますか。 

プリンタードライバーがインストールされ 
ていることを確認して、プリンターを選択 
し直してくださし、。 


Adobe ⑥ Illustrator ® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

その他 

電源が入らない。 

0を押して電源をオン 
にしましたか。 

操作パネル上の0を押して、電源をオンに 
してくださし、。 

づ>43ページ「電源ボタンについて」 



電源プラグは確実に差し 
込まれていますか。 

電源プラグをいったんおき、わう一度確実 
に差し込んでください。それでも電源が入 
らない場合は、落雷などの影響で本製品に 
異常が発生した可能性があります。落雷故 
障は有償にて修理を承ります。 



コンセントに異常はあり 
ませんか。 

電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源プ 
ラグを差し这か、動作を確認してください。ほ 
かの電化製品の電源わ入らない場合は、その 
コンセントに電気が届いていない可能性があ 
ります。別のコンセントを使用してください。 


操作をしていないのに、本 
製品が動さ出す。 

本製品は、定期的にプリン 
卜へッドのクリーニング 
を行います。 

そのまましばらくお待ちください。 


出力された記録紙の下端 
がミちれる。 

記録紙ストッパーを閉じ 
たままにしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いたが態で使い 
ます。記録紙ストッパーを開いてください。 
^53ページ「記録紙トレイにセットする」 


出力された記録紙がそろ 
わなし、。 



画面の文字が読かにくい。 

親機： 

画面の明るさが【暗く】に 
なっていませんか。 

画面の明るさを【標準】または【明るく】 

に設定してくださし、。 

^74ページ「親機の画面設定を変更する」 



子機： 

画面のコントラストが弱 
くありませんか。 

画面のコントラストを上げてください。 

^74ページ「子機の画面設定を変更する」 


スピーカーからの音（キー 
タ ッチ音な ど） が割れる。 

アンテナとスピーカーの 
位置が近くないですか。 

アンテナを回転してスピーカーから遠ざけ 
てくださし、。 


モノク□印刷しかしていないの 
に、カラーのインクがなくなる。 

本製品は、プ IJ ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプ IJ ントへッ 
ドをク IJ 一ニングします。そのため、印刷していなくてもインクが消費されます。 


記録紙トレイが抜けない。 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。 


記録紙トレイを引き出し 
にくし K または差し込かに 
くし、。 

不安定な場所に設置して 
いませんか。 

水平で凹凸のない場所に設置してくださ 
し、。 


記録紙トレイが紙の粉で 
ミちれていませんか。 

記録紙トレイを清掃してください。記録紙 
トレイち側の枠の上に、紙の粉がたまるこ 
とがあります。 

^232ページ「本製品の外側を清掃する」 


プリントへツドの下につ 
まった記録紙を取り除き 
たいが、プリントヘッドが 
動かない。 

プリントへッドがち端で 
止まっていませんか。 

1^1下の手順で操作してください。 

① 白停止/終了を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

② 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く 

③ 本体カバーを閉めて、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所 
定の位置に自動的に戻ります。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

その他 

ネツトワーク接続での卜 
ラブル 

ネットワーク接続にて、印 j 
ありましたら、「画面で見 
「困ったとさは（トラブルた 

則できない、スキンできないなどの問題が 
るマニュアル」の「ネットワーク設定」一 
t 処方法)」を参照してください。 

操作パネルのダイルボ 
タンを押してち数字など 
が入力されない。 

画面にテンキーなどが表 
示されていませんか。 

画面にテンキーなどが表示されている場 
合、画面上のテンキーから入力してくださ 
し、。 

使用中にタツチパネルが 
わ応しなくなった。 

タッチパネルの下部と枠 
の間にゴミなどの異物が 
入っていませんか。 

本製品の電源プラグを1回抜き差ししてく 
ださい。「タッチパネルエラー」というエ 
ラー乂ッセージが表示される場合は、タッ 
チパネルの下部と枠の間に異物が入った可 
能性があります。 

タッチパネルの下部を指で押して、タッチ 
パネル下部と枠のすきまに厚紙など、画面 
を傷つけないわのを差し込か、異物を取り 
除いてください。 

本製品の電源プラグを抜き差ししてわ、エ 
ラー乂ッセージが表示されない場合は、本 
製品に問題がある可能性があります。お客 
様相談窓□にご連絡ください。 
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《困ったときは》 


動作がおかしいときは（修理を依頼される前に) 


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそ 
れがあります。 

• 画面に正しく表示できない 
• ボタンが操作できない 
• 設定内容 IJ ストなどが正しく印刷できない 
• コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にちう一度差し込んでかてくださし、。 

これによって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓□にご連絡ください。 


赔 

ち 

V_ 

277 


UI 程 SE 狀 KU 








鑑蠻蜘わ細 


in 


4瓜皆 Z 


巧に 


































《困ったときは》 


特別設定について 


通話や通信がうまくいかないときは、が況に応じて、乂下の操作をお試しくださし、。 


特別な回線に合わせて設定ずる 


[特別回線が応] 


ファクスがうまく送信■受信できないときは、使用 
している電話回線の種類に合わせて议下の設定を 
行ってください。お買い上げ時は【一般】に設定さ 
れています。 

〇 【メニュー】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【その他】を押ず 


回線状況に応じて設定ずる 


[通話音質調壁] 


卜 IJ プル通話または外線通話中に相手の声が聞こえ 
にくかったり、スピーカーホン通話で自分の声が響 
いたりするときは、通話音質調整を設定することに 
より改善されることがあります。 

お買い上げ時は\「設定1」に設定されています。親 
機は「設定1」から「設定3」、子機は「設定1」か 
ら「設定4」の順にお試しください。設定は、親機 
で行います。 

〇 【メニュー】を巧ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 


〇 【特別回線が応】を押ず 
包 回線種別を選ぶ 

回線種別は\お使いの環境に合わせて、【一 

般】、 【 ISDN 】、[ PBX ] から選びます。 


包 白1?±/^§7を押ず 

設定を終了します。 


◎ [ PBX ] に設定すると、自動的にナンバー ■ 
ディスプレイの設定が【なし】になります。ナ 
ンバー■ディスプレイの設定を【あり】にする 
ときは、特別回線タオ応の設定を【一般】にして 
くださし、。 


0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【その他】を押ず 

0 【巧話音質調整】を押ず 

0 【子機通話調整】または【親機通話 
調整】を選ぶ 

0 現在の設定とは異なるレベルを選ぶ 

百画了を押ず 

設定を終了します。 
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《困ったときは》 


◎ ファクスの通信エラーは、本製品の設定がV外 
に、从下のような要素から起こります。このた 
め、本製品の設定だけでは、通信エラーを解消 
できないことがあります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 


◎ ファクスの送信■受信にかかる時間は、【高逊 
一瞩準】一校瓜 （ VoIP)】 の順に、長くな 
ります。 

回 IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話 
番号の前に「0000」（ゼ1114つ）を付けておか 
けください。このとき、通信料は NTT などの一 
般の加入電話からの請求になります。 

ひかり電話をご利用の場合は、「0000」（ゼ1114 
つ）を付けてかけることができません。 


まん\通信モードに設定ずる 


[ま必通信モード] 


通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを 
より確実に送信-受信したい場合は、「安瓜通信モー 
ド」 の設定を変えます。お買い上げ時は【高速】に 
設定されているので、【安瓜 ( VoIP )] に設定してお 
試しください。 

〇 【メニュー】を押ず 

@ ®/( Z ) を押して画面をスクロー 
ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 CD /® を押して画面をスクロー 
ルませ、【安ぶ、通信モード】を押ず 

0 設定を選ぶ 

校/こ、 （ VoIP )】 に設定してお試しください。 

广注意1 

■ 【安/。 ( VoIP )] に設定すると、カラーファクス 
の受信がで苦ません。（相手のファクシミリに 
よっては、モノク□に変換して受信します。） 

包 白停±/自 7 を押ず 

設定を終了します。 
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《困ったときは》 


ダイヤル I ^ーン検出の設定をずる 


[ダイヤルトーン設定] 


ファクス送信時に、「おかけになった番号は現在使わ 
れておりません」などの乂ッセージが流れて正しく 
自動送信ができない場合は\ダイルトーンを【検 
知する】に設定してください。お買い上げ時は【検 
知しない】に設定されています。 

を意 ) 

■ 使用している PBX や IP 電話のアダプターに 
よっては、【検知する】に設定すると発信でき 
なくなる場合があります。その場合は【検知し 
ない】のままお使いくださし、。 


〇 【乂ニュー】を押ず 

@ を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【その他】を押ず 

〇 【ダイヤルトーン設定】を選ぶ 

【検知ずる】または【検知しない】 

を選ぶ 

日 ff ±/ ぉ7を押ず 

設定を終了します。 
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子機の通信状況を改善ずる 


[子機通信チヤンネル] 


無線 LAN の通信速度が低下する場合や通話状況がよくない場合、無線 LAN で使用している電波と、親機〜子機間 
の通信で使用している電波が干渉している可能性があります。この場合、親機〜子機間の通信チャンネルを切り替 
えると、改善されることがあります。 


ステップ1無線 LAN の使用チャンネル 
を確認ずる _ 

無線 LAN が使用しているチャンネルを確認するに 
は、ネットワーク設定 IJ ストを出力します。 

〇 【メニュー】押ず 
包 【レポート印刷】を}甲ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネットワーク設定リスト】 
を押ず 

0 巧。，。 を巧ず 

ネットワーク設定リストが出力されます。 
<Wireless Link Status 〉 の 「Operating 
Ch = j で使用チヤンネルを確認してくださ 
し、。 


ステップ2親機〜子機間の通信チヤン 
ネルを確認ずる 

親機〜子機間の通信チヤンネルは、议下の手順で確 
認します。 

〇 【メニユ ー 】を}甲ず 

0 を押して画面を スクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 CZ 3/ CZ 3 を押して画面をスクロー 
ルませ、【その他】を押ず 

〇 【子機巧信チヤンネル】を}甲ず 

表示まれている通信チヤンネルを確 
認 ずる 
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《困ったときは〉 
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《困ったときは》 


ステップ3無線 LAN と親機〜子機間のチヤ 
ンネルが干渉しないよラ設定を変更する 


無線 LAN が使用しているチヤンネルと、親機〜子機 
間の通信チヤンネルで、干渉が起きているかどうか 
表で確認します。 


ステップ 1 の 
チヤンネルが 

しの合 

ステップ 2 の 
通信チャンネ 
ルがこれなら 
干渉の可能性 
がぁリます 

これに変更して 
くださし、 

1〜4 

;几み つ ；几み 〇 

曰又曰又〇 

設定 1 

5〜8 

日又疋1、日又〇 

設定 2 

9〜14 

日又1、日又 aE ^ 

設定 3 


たとえば、ステップ1が7チヤンネル、ステップ2 
が設定3の場合は、干渉が起きている可能性があり 
ます。設定の変更が必要です。 


〇 ステップ2の 〇 までを行う 

0 表を参考に、子機の通信チヤンネル 
を変更ずる 

日 を押ず 

設定を終了します。 


◎ 他の無線 LAN 機器からの干渉により、子機の 
通話が況が悪化することわあります。この場合 
は、本製品をこれらの機器から遠ざけてくださ 
い。 

本製品が認識している無線ネットワークは、 

【乂ニュー】を押し、【ネットワーク】一【無線 
LAN ] -【無線接続ウイザード】を選択して表 
示される画面で確認できます。 



通話パワーの設定を変更する 

子機の電波状況がよくないとき、通話パワーを「ツ 
ヨイ」にすると、通話品質が改善されることがあり 
ます。お買い上げ時は、「ヒヨウジュン」に設定され 
ています。 

广 を意 ] 

■通話パワーを「ツヨイ」に設定したときは、 
「ヒヨウジュン」の設定に比べ連続通話時間が 
短くなることがあります。 


〇 子機の H を押ず 


包 なで r ツウワ パワー J を選び、 
n を押ず 


包 く>で r ツヨイ J を選び、を押 
ず 


0 ⑩を押ず 

設定を終了します。 


子機を増設ずる 


[子機増設モード] 


別売りの増設子機を購入して、子機を増設するとき 
に必要な設定です。設定終了後、増設した子機を使 
用することができます。親機に付属の子機を含めて 
4台まで増設できます。 


◎ 増設子機 （ BCL - D 90 WH (白）、 BCL - D 90 BK 
(黒)）は別売りです。本製品または子機をお買 
い上げの販売店または製社ダイクレクトクラブ 
でお買い求めください。 

^337ページ「消耗品などのごを文について」 

© 登録ち法は増設子機（別売り）の取扱説明書を 
ご覧ください。 
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《困ったときは》 


した情報をすベて消去したりすることができま 


ネットワーク設定を元に戻ず 


[ネットワーク設定リセット] 


本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 
しょ 9 〇 

〇 【メニュー】を巧ず 

0 を押して画面を スクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

© ®/ CD を押して画面をスクロー 
ルませ、【設定リセット】を押ず 

〇 【ネットワーク設定リセット】を押 
ず 

【ネットワーク設定をリセットしますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は、はし、 
を2秒間押してくださし\。キャンセルする 
場合はいし、えを押してくださし、。/はし、/ 
いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を2秒な上押ず 

ネットワーク設定が消去され、本製品が自 
動的に再起動します。 

を意 ) 


RSS の設定時に、プ□キシ設定をした場合、 
[ネットワーク設定リセット]を行うと、プロ 
キシの情報ち初期化されます。ネットワークの 
再設定の際は、 RSS のためにプ□キシ情報ち 
再度設定してくださし、。 
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初期が態に戻ず 


設定した内容をお買い上げ時のが態に戻したり、 
す。 

機能設定を元に戻ず 


[機能設定リ1 


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
電話帳-履歴-乂モ IJ 一内のデータは消去されませ 
ん。 

を意 I 

■ 録音した応答乂ツセージは消去されます。 

与>155ぺージ「応答 乂ツセー ジを設定す る」 

■ 通信待ちのファクスは消去されます。 

与142ぺージ「送信待ちファクスを確認■解 
除する」 

■外線使用中または子機使用中は、機能設定リ 
セツトを使用できません。 


〇 【乂ニュ ー 】を押ず 

0 を押して画面を スクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 CZ 3/® を押して画面をスクロー 
ルませ、【設定リセット】を押ず 

0 【機能設定リセット】を押ず 

【機能設定をリセットしますか？/はい/ 

し、いえ】と表示されます。 

包 【はい】を}甲ず 

【再起動しますか？実行する場合は、はし、 
を2秒間押してくださし U キャンセルする 
場合はいし、えを押してくださし、。/はし、/ 
いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を2秒が上}甲ず 

設定が消去され、本製品が自動的に再起動 
します。回線種別の自動設定が始まります。 
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《困ったときは》 


RSS 設定を元に戻ず 


[ RSS 設定ソセッ h ] 


本製品の RSS 設定をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 

0 を押して画面を スクロー 

ルませ、【初期設定】を押ず 

© を押して画面をスクロー 

ルませ、【設定リセット】を押ず 

〇 【RSS 設定リセット】を押ず 

に SS 設定をリセットしますか？/はい/ 

し、いえ】と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

【実行する場合は、はいを2秒間押してく 
ださし、。キャンセルする場合はいし、えを押 
してくださし、。/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 


包 【はい】を2秒が上押ず 

RSS 設定が消去され、本製品が自動的に 
再起動しまず。 


◎ 【乂ニュー】 -【 RSS 】-【 RSS 設定リセッ 

卜】の順に押してわ、 RSS 設定をお買い上げ 
時のが態に戻すことができます。 


ミ!!瓣乂モト•録音卜 


[電話帳&ファクスリセット] 


本製品の从下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
• お客様の名前-電話番号 

^48ぺージ「送信したファクスに印刷される自 
分の名前と番号を登録する」 

• 電話帳の内容 

^144ぺージ「親機の電話帳を利用する」 

• グループダイルの内容 

^147ぺージ I グループダイルを登録する」 

• 電話の発信履歴\着信履歴、再ダイル機能の内容 
^83ぺージ「いろいろな電話のかけかた」 

• ファクスの発信履歴、着信履歴の内容 

^112ぺージ「発信履歴■着信履歴を使ってファ 
クスをおる」 

• ファクス転送の設定 

^135ぺージ「ファクスを転送する」 

• 留守録転送の設定 

^163ぺージ「留守録転送を設定する」 

• 通信管理レポートの内容 

^139ぺージ「通信管理レポートを印刷する」 

• 乂モ IJ 一の内容（受信データも消去されます。） 

• 録音した応答 乂ッ セージ 
• 録音した通話 

を意 ] 

■ 乂モ IJ 一に受信したファクス デー タも消去さ 
れます。未読のファクスがないかを確認してく 
ださし、。 

118ぺージ「受信したファクスを画面で見 
る（かるだけ受信）/印刷する」 

与137ぺージ「乂モリー受信したファクスを 
印刷する」 


〇 【乂ニュー】を押ず 

@ を押して画面をスクロー 

ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【設定リセット】を押ず 

〇 【電話帳&ファクスリセット】を押 
ず 

【電話帳&ファクスをリセットしますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 
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《困ったときは》 


〇 【乂ニュー】を押ず 

0 (Z)/® を押して画面をスクロー 
ルませ、【ネ刀期設定】を押ず 

@ を押して画面をスクロー 

ルませ、【設定リセット】を押ず 

0 【を設定リセット】を押ず 

【全設定をリセットしますか？/はい/い 
いえ】と表示されます。 

包 【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は、はし、 
を2秒間押してくださし\。キャンセルする 
場合はいし、えを押してくださし、。/はし、/ 
いいえ】と表示されます。 

包 【はい】を2秒な上押ず 

設定した内容が消去され、本製品が自動的 
に再起動します。 
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ずべての設定を元に戻ず 


[全設定り七 


本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 

を意 I 


■ 全設定リセットを実行すると、電話帳などの内 
容を元に戻すことはできません。あらかじめ、 
電話帳に登録されている電話番号を印刷して 
おくことをお割めします。 

与149ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


包 【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は、はし、 
を2秒間押してくださし U キャンセルする 
場合はいし、えを押してくださし、。/はし、/ 
いいえ】と表示されます。 

© 【はい】を2秒が上}甲ず 

電話帳■履歴•乂モリー-録音データが消 
去され、本製品が自動的に再起動します。 
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《困ったときは》 


子機の個人情報を消去ずる 


[個人情報消去] 


子機の议下の内容を消去します。 

• 電話帳の内容 

^150ぺージ「子機の電話帳を利用する」 

• 発信履歴の内容 

^83ぺージ「最近かけた相手にかける（発信履歴)」 
• 着信履歴の内容 

^84ページ「最近かかってきた相手にかける（着 
信履歴)」 


0 £興を続けて押ず 

「コジンジョウホウショウキョ？ / 1. ス 
ル2.シナイ」と表示されます。 


包 〇を押ず 

「スべテシヨウキヨ？/ 1. スル 2. シナイ 
バンゴウニユウリヨク」と表示されます。 


包 もう一度のを押ず 

個人情報が消去されます。 


〇 @を押ず 
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《困ったときは》 


んなときは 


最新のドライバーやファームウエ 
アをサポートサイトからダウン 
口ードして使ラときは 



最新のドライバーやファームウエアのダウン□-ド 
は、弊社ヴポートサイト（ブラヴーソ IJ ューシヨン 
センター)の「ソフトウエアダウン□-ド」から行つ 
てください。詳しい手順は、サポートサイトに記載 
されています。 

ダウン□—ドおよびインストールする際は\サポー 
トサイトに記載されているを意や利用規約、制約条 
項をよくお読かください。また、议下の注意もお守 
りくださし、。 

サポートサイト（ブラザーソリュー 
シヨンセンター)の URL 


http://soluTions.brother.co.Jp/ 

ドライバーやファームウエアをサポート 
サイトからダウン□ー ドするときは 


#ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の製品名は、本製品の操作パネル中央部で確認し 
て、正しく選択してくださし、。 

•ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の巧応 0 S は、パソコンの取扱説日月書などで確認 
して、正しく選択してくださし、。 


ドライバーをインス I ルずるときの 

ま意 


• インストールの途中で下記の画面が表示された 
ときは、 「 Jpn 」 を選択し 「0 K 」 をクリックして 
ください。 「 JpnEng 」 を選択すると、ドライバー 
のインス トール時、手順を案内する表示言語が英 
語になったり、印刷設定のプ□パティ画面におし、 
て表示言語が英語に替わったりします。 



ファームウエアをインストールすると 
含のま意 


• ファームウェアを更新する際には、製品が動作中 
でないこと、乂モリーに使用中のデータが残って 
いないことなどの条件や、製品に残されていた履 
歴が削除されるなどの制約があります。ソフト 
ウェアダウン□—ドぺージの「ファームウェア更 
新時の注意事項」を読んでよくご理解いただいた 
上で、条件に従って更新作業をお進めくださし、。 
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《困ったときは》 


通話がラまくいかないときは 



通話や子機の使用に影響をおよぼず可能性のある環境 


親機や子機の近くに微弱な電波を発する電気製品がある場合は、通話や子機の使用に影響を受けることがあ 
ります。通話状況が良くないときは、议下の環境および^ 31ページ「子機の使用について」を必ずご確認 
くださし、。 


-電波が干渉しあう無線機器の代表例一 
第1グループ：無線 LAN アクセスポイント/本製品 

: X 第 1グループと 第 2グループの 間を SmiU 上はなす 

第 2 グル-プ：電子レンジ/携帯電話/ Bluetooth 機器(ミミが葬電話 • 


鉄筋コンクリートの建物内や 
金属製の扉■家具の近くなど、 
周辺の環境によっては電波の 
届く範囲が狭くなることがあ 
ります。 

親機と子機の間で内線通話を 
して、通話ができる範囲を確 
認してください。 


ご使用中の無線 LAN 環境の中に、本製品が 
加わると、親機と子機間の電波干渉によ 
り、無線 LAN の通信速度が遅くなる場合が 
あります。その場合は、親機と子機間の 
通信チャンネルを切り替えると改善され 
ることがあります。 

「子機の通信状況を改善する」 （ 281 ページ） 



ヘッドセット^携帯電話 
Bluetooth ® が応機器- 
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《困ったときは》 


停電になったときは 


本製品は AC 電源を必要としているため、イ旱電時は 
親機も子機も使用できなくなります。停電時に備え 
て、あらかじめ停電用電話機 （AC 電源を必要とし 
ない電話機）を保管することをお勧めします。停電 
用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続する 
と、停電時に停電用電話機で電話をかけたり受ける 
ことができます。 

停電した場合に、保持または消去されるデータは议 
下のとおりです。 


停電になってち消去 
されなし1 データ 


停電が数時間続くと消 
去される データ 


電話帳（親機、子機)、各種 
登録-設定内容、着信履歴 
(子機)、発信履歴（子機） 


着信履歴（親機)、発信履歴 
(親機)、通信管理レポート、 
安信乂モリー文書、録音さ 
れた乂ッセージ、送信乂モ 
リー文書 


キャップを 

外す 



停電用電話接続端子に 
電話機コードを差し込む 


注意 


■ 停電時外は停電用電話機を接続しないでく 
ださい。誤動作により正常に使用できないこ 
とがあります。 

■ 日付と時刻は再度設定し直してくださし、。 

与47ぺージ「日付と時刻を設定する」 

■ 停電によって消去されたデータを復活させる 
ことはできません。 

■通話中に停電になったときは、親機、子機と 
ちに電話は切れます。 

■ 留守モード時、乂ッセージを録音中に停電に 
なったときは、録音中の内容は保存されませ 
ん。 


害 f 品のシリアルナンパ-を確認 


[製品情報] 


〇 【メニュー】を巧ず 

0 を押して画面をスクロー 

ルませ、【製品情報】を押ず 


画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 
されます。 


包 曰6 


を押ず 
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《困ったときは》 


本製品の設定内容や機能を確認ず 
る 


[レポート印刷] 


〇 記録紙をセツトずる 
包 【メニユ ー 】を押ず 
包 【レポート巧刷】を押ず 


本製品を輸送ずるときは 



引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、次 
の点に注意してください。 


• インクカートリッジはすべて抜き取り、お買い上 
げ時にセットされていた保護部材を取り付けて 
くださし、。 

保護部材がない場合は、インクカートリッジを入 
れたまま輸送してください。保護部材またはイン 
クカートリッジを取り付けずに本製品を輸送す 
ると、本製品に障害を与える可能'性があります。 


Q (Z3/® を押して画面をスクロー 
ルませ、 EP 刷したいレポートを選ぶ 

• 【送信結果レポート】： 

141ぺージ「送信結果レポートを印刷 
する」 

• 【機能案内】： 

本製品の乂ニューボタンを押して設定で 
きる項目を一覧にします。 

• 【電話帳 IJ スト】： 

^149ぺージ「電話帳 IJ ストを印刷する」 
• 【通信管理レポート】： 

づ139ぺージ「通信管理レポートを印刷 
する」 

• 【設定内容 IJ スト】： 

本製品の現在の設定内容を一覧にします。 

• 【ネットワーク設定 IJ スト】： 

本製品のネットワーク設定状況を一覧に 
します。 

• 【着信履歴 U スト】： 

^142ぺージ「着信履歴 IJ ストを印刷する」 

な"。を巧ず 

機能案内、設定内容リストまたはネット 
ワーク設定リストが印刷されます。 

包 p] 停止/終了を押ず 
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《困ったときは》 


注意 

バックアップ用のバッテリは、本製品を廃棄す 
るときじ I 外は外さないでくださし U 本製品が使 
用で含なくなります。 


〇 


本製品に保巧まれているずベての 情 
報を消去ずる 

^285ぺージ「すべての設定を元に戻す」 


0 本製品の電源を切る 
包 電源プラグを抜く 
0 本製品の本体カバーを開ける 

本体カバーはしっかりと固定される位置ま 
で上げてください。 
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争記録紙トレイには、お買い上げ時にセツトされて 
し、た保護部材を取り付けてください。保護部材が 
ない場合は、テープなどで固定してくださし、。 



春電話機コードや USB ケーブル、 LAN ケーブルは 
本製品から取り外してくださし、。 


本製品を廃棄ずるときは 



本製品には充電式ニッケル水素電池が組か込まれて 
います。本製品を廃棄するときは、本製品に組か込 
まれている電池を取り外してください。また\取り 
外した電池は\貴重な資源を守るために廃棄しない 
で、充電式電池 IJ サイクル協力店または弊社回収拠 
点にお持ちください。 

• 被覆ははがさないで IJ サイクル箱へ 
• 分解しないで IJ サイクル箱へ 
• コード先端を1本ずつテープなどで絶縁して 、 IJ 
サイクル箱へ 



Ni-MH 


本体のバッテリを取り外す 
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《困ったときは》 


包 


パッテリの入っている溝にマイナス 
ドライパーを差し込み、ち巧方向に 
パッテリカパーを開ける 



包 


パッテリカパーをまらに大きく開 
き、中から八ッテリを引き出ず 



包 


本体カパーを少し持ち上げて固定を 
解除し（1)、本体カパーサポート 
をゆっくり押してに)、本体力 
パーを両手で閉める【3) 



注意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよ 
う にま意して、最後まで本体カノ（一を持つて閱 
めてくださし、。 



引き出したパッテリのコードの部分 
を1本ずつはまみで切って、パッ 
テリを取り外ず 



包 


取り出したパツテリのコードを1本 
ずつテープなどで巻く 
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《困ったときは》 


使用済か電池の届け出 


使用済かの製品から取り外した電池の IJ サイク 
ルに関しては、シヨートによる発煙、発火のおそ 
れがありますので、端子を絶縁するためにテープ 
を貼るか、ポ IJ 袋に入れて、议下の回収拠点にお 
届けくださし、。 

(1) ご家庭でご使用の場合 

最寄りの 「 IJ サイクル協力店」に設置した充 
電式電池回収 BOX に入れてください。 「 IJ サ 
イクル協力店」のお問い合わせは、下記へお 
願いします。 

• 一般社団法人 JBRC 
電話： 03-6403-5673 
ホー ムぺ ージ： 
http : // www.j brc . com / 

• 社団法人電池工業会 
電話： 03-3434-0261 
ホームへーソ： http :// www . baj . or.jp 
• ブ ラヴー 販売（株）ブラ ザーコール セン 
夕一(お客様相談窓 □) 

• X ブラザーコールセンターの詳細につい 
ては、裏表紙をご覧ください。 

(2) 事業所でご使用の場合 

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点 
のお問い合わせは、下記へお願いします。 

• ブラザー販売（株）東京事業所 

干 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
電話： 03-3272-0351 
• ブラザー販売（株）関西事業所 
干 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21 
電話： 06-6310-8863 

• ブ ラヴー 販売（株）ブラ ザーコール セン 
夕一(お客様相談窓 □) 

• X ブラザーコールセンターの詳細につい 
ては、裏表紙をご覧ください。 

• 一般社団法人 JBRC 
電話： 03-6403-5673 
ホー ムぺ ージ： 
http : // www.j brc . com / 
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親機での文字の入れかた 


発信元登録、電話帳の登録では、画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。入力でき 
る文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。 

入力できる文字と入力制限 


入力で含る文字（文字列一覧表) 

• ひらがな 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

あ 

あし、 うえお 
あし、ラえお 

ま 

まかむめち 

か 

かさくけこ 

や 

やゆよゃゅょ 

さ 

さしすせそ 

ら 

らりるれろ 

た 

たちつてとつ 

わ 

ねをん 

な 

なにぬねの 

、け 

(濁点、半濁点） 

は 

はひふへほ 

— 

— 


• カタカナ 


ボタン 

入力で含る文字 

ボタン 

入力できる文字 


7 


アイウエオ 
アイウエオ 


ヌ 


スミ Lx 木た 


力 


カキクケコ 


お 


ャユ3ュョ 


サ 


サシスセソ 


ラ 


ラリルレ □ 


夕 


タチツテトツ 


9 


ワヲン 


ナ 


ナニヌネノ 


、け 


(濁点、半濁点） 


A 


八ヒフへホ 


— 


— 


•英字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 


ABC 


ABCabc 


PQRS 


PQRSpqrs 


DEF 


DEFdef 


TUV 


TUVtuv 


GHI 


GHIghi 


WXYZ 


WXYZwxyz 


JKL 


JKLjkl 


■ J 


■, 


MNO 


MNOmno 


@! 


@! 


•数字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 


1 


1 


1 


7 


2 


2 


8 


8 


3 


3 


9 


9 


4 


4 


0 


0 


5 


5 


み 


木 


6 


6 


# 


# 


•記号 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 


!?& 


!?& 


! ' 


5 ■ 


1$ 


#$ 


■ J 


•， 


+- 


+ - 


く〉 


<> 


=/ 


=/ 


[] 


[] 


感。1み 


@〇/〇 求 


0 


0 


,,1 


，， 5 


八 

LJ _ 


(スぺース）へ_ 


296 














































































































































































































































































































X •画面に変換候補が表示さ 
れます。 


【鈴木】を押す 


鈴木 


備 

m 


鑑 

攀 

晚 

か 


入力例 



「鈴木工 IJ 」 と入力するときは\ 下のように操作し 
ます。 


7 A 1@ 


を1回押す 


を4回押す 


を2回押す 


X 入力できる文字の種類が 
「カタカナ」に替わります。 


鈴木工 


鈴木エリ 


卿 


n 



さ 

を3回押す 

す 

1 

0 

を1回押す 

す 


さ 

を3回押す 

すす 


み。 

を1回押す 

すず 


操作のしかた 


を2回押す 


画面表ホ 


すずき 


脯 

昭曲 


K 

K 

r ^ 


m 


入力できる文字の種類や文字数 


項目 

ひらがな 

■漢字 

カタカナ 

英字- 
数字- 
記号 

入力 
文字数 

電話番号 ■ 
ファクス 
番号 

X 

X 

〇 

(*1) 

20 

読か仮名 

X 

〇 

〇 

16 

名前 （* 2) 

〇 

〇 

〇 

10 


* 1電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、 
ポーズ（約3秒間の待ち時間）のか入力できます。 
ポーズは E ザ-ズ]で入力します。入力したポーズは画 
面に 「 P 」 で表示されます。 

発信元登録での電話番号入力時は〇〜9、「+」（先 
頭のか)、 スペース のか入力できます。八イフンは 
入力できません。 

* 2発信元登録では、 J 6 文字まで入力できます。_ 

〇漢字は JIS 第一水準および第二水準にタオ応して 
います。 


文字の入力方法 



文字種の変更、入力した文字の変換-確定などは议 
下のボタンを使って行います。 


ボタン 

内容 


7 A 1@ 

曲 1 ◎ 


入力できる文字の種類を切り替 
えます。押すたびに 
カタカナーアルファベットー数 
字一記号一ひらがな、または一数 
字一記号ーアルファベット 
の順で切り替わります。 


変換 


ひらがなを漢字に変換します。 


確定 


入力した文字を確定します。 




選択中の文字を消去します。 


< x ] 


l^l を押して削除したい文字まで 



■(力ーソル）を移動して押しま 
す。 

00 

カーソルを左ちに移動します。 

同じボタンを続けて入力する場 

合には、 0 を押します。 


◎ 変換範囲を変更することはできません。 


キさ 
ズず木 
スす鈴應 


す 

押 

回 

を 
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子機での文字の入れかた 


電話帳の登録では、ダイルボタンを使って文字を入力します。子機で入力できる文字は、カタカナ、 
アルファベット、数字、記号です。 


子機で入力できる文字と入力制限 

入力で含る文字（文字列一覧表） 


ボタン 

カタカナ 

英•数字 

の 

アイウェオ 
アイゥェォ 

1 

flu 

カキクケコ 

abcABC2 


サシスセソ 

defDEFS 


タチツテトツ 

ghiGHI4 


ナニヌネノ 

jkIJKLS 

風 

八ヒフへホ 

mnoMN06 


スミ lx 木た 

pqrsPQRS7 


ヤ^ユ 3 ュョ 

tuvTUVS 


ラリルレ □ 

wxyzWXYZ9 

fip 

ワヲン 、。一 

0 

し卜-ン 

ぐ。- () /& 

-()/& 


(スぺース）！ ？ @ # * + $〇/〇 . ，II 1 :;= 

<>[] 八 — 


入力できる文字の種類や文字数 


項目 

カタカナ 

英字- 
数字 
-記号 

入力 
文字数 

i 話 

a 話 s 

X 

(*。1) 

20文字 

名前 

O 

〇 

11文字 


* 1電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、 
ポーズ（約3秒の待ち時間）のか入力できます。 

ポーズはで入力します。入力したポーズは 
ディスプレイに 「P」 で表示されます。 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は议下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

カタカナと英数 
字を切り換える 

ssgP を押す 

X押すたびに[|(半角カタカ 

ナ)、因（アルファベット■数 
字）が切り替わります。 

文字を入れる 

@〜@、 dP を押す 

電話番号に「ポー 
ズ」（約3秒の待 
ち時間）を入れる 

sgP を押す 

文字を削除する 

を押して削除したい文字ま 

で（力ーソル）を移動し、 

を押す 

文字を変更する 

を押して変更したい文字ま 

で（カーソル）を移動し、文字 
を削除して入力し直す 

文字の間を空け 
る 

(スペースを入れ 
る） 

を2回押す 

または 

〇を1回押す 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （® ま 
たは®)を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続 
けて文字を入力 
する 

を押して、■(力ーソル）を 

1文字分移動させて入力する 

入力した内容を 
確定させる 

S を巧す 
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入力例 



電話帳に「スズキケイコ」と入力するときは下記 
のように操作します。 


操作のしかた 

画面表示 

巧を押して、 固 入 
カモードにする 


を3回押す 


を1回押す 

ス ■ 

€©を3回押す 

ス玉 

^を1回押す 

~XX_ 

@を2回押す 

スス\'主 

を2回押す 

(または〇を1回 
押す） 

スス\'キ ■ 

風を4回押す 

スス\'キ么 

IP を2回押す 

スス\'キケ立 

@を5回押す 

スス\'キケイ三 


1J 

癌 

G 

巧 

m 

"IJ 


脯 

昭曲 


K 

K 

r^ 


磨 

備 

a 


継 

雞 

蜘 
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I 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。画面に表示される乂ッセージにしたがって、登 
録や設定を行います。 


親機 



赤外線プリントボタン 


待ち受け画面の【赤外線プ IJ ント】を押して表示される画面で、议下の設定ができます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

縮 

是 

后 

プリント画質 

プリント時の画質を設定し 
ます。 

標準/きれい 

211ぺージ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/その他 光沢 

記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定しま 
す。 

L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4 

ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしな 
いかを設定します。 

ずる/しない 

日付印刷 

日付印刷をするかしないか 
を設定します。 

する/しない 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げ時のが態 
に戾します。 

— 


留守ボタン 

留守モードを設定/解除します。 


かるだけ受信ボタン 


かるだけ受信設定時に、【かるだけ受信】を押して表示される【乂ニュー】から、议下の項目を実行します。 
かるだけ受信が設定されていないときは、かるだけ受信にするかどうかの設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

参照 

ぺージ 

すべてプリント 

乂モリー内のすべてのファクスを印刷します。 

118ぺージ 

すべて消去 

乂モリー内のすべてのファクスを削除します。 

かるだけ受信をしない 
(受信したら印刷） 

かるだけ受信を解除します。 


おやすか 


おやすかモードを設定します。 
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ニューボタン 

待ち受け画面の【乂ニュー】を押して表示される画面で、议下の設定ができます。 

• 基本設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 


モ- 

ドタイ 7 - 

ファクスモードに戻る時間 
を設定します。「切」を選ぶ 
と最後に使ったモードを保 
持します。 

切/ 0 秒/ 30 秒/ 1 分/ 

2 分/ 5 分 

43 ぺージ 


記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

普通 紙/インクジエツト紙/ 

ブラプー BP 71 光沢/その他光沢/ 
OHP フイルム 

59 ページ 


記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

A 4/ A 5/ B 5 /A ガキ / 2 L 判/ 

L 判 

60 ページ 



着信音量 

着信音の音量を設定します。 

切/ル/中/大 




ボタン確認 
音重 

操作 パネルの ボタンを押し 
たときの音量を設定します。 

切/ル/中/大 

70 ページ 

が 

髓 

み 

蝴 

田刚 

片田 

スピーカー 

音量 

オンフック時の音量を設定 
します。 

切/ル/中/大 


受話音量 

受話器を持って通話すると 
きの音量を調整します。 

ル/中/大 


が 

画面の明るさ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/標準/暗く 



髓 

G 

回 

画 

照明ダウン 
タイ 7 - 

画面のライトを暗くするま 
での時間を設定します。 

切/ 10 秒/ 20 秒/30 砂 

74ページ 


おやすかタイ 7 — 

設定した時刻に留守モード 
に切替わり、親機わ子機わ着 
i 言音を鳴らさない設定をし 
ます。 

オン/オフ 

76 ページ 



開始時刻 

おやすかタイマーの開始時 
刻を設定します。 

00:00 〜 23:59 (初期値 22 :00) 



終了時刻 

おやすかタイマーの終了時 
刻を設定します。 

00:00 〜 23:59 (初期値 07:00) 



スリ 

ープモード 

スリープが態にするまでの 
時間を設定します。 

1 分/ 2 分/ 3 分/ 5分/ 

10 分/ 30 分/ 60 分 

75 ぺージ 


UI 程 SEiKU 


帕 




擊帖 i » 


避雞晚わ細 


in 


4瓜皆以 
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巧 























































• ファクス/電話 


機能 

設定項目 

機能説明 

(太ぞ A : 初期設定値） 

参照 

ぺージ 

雁 

IB 

K 

K 

[A 

が 

髓 

i]iin 

贏 

ファクス 
無鳴動受信 

電話がかかってきたときだけ 
着信音を鳴らして、ファクスを 
受信したときは着信音を鳴ら 
さないようにします。 


67ぺージ 

呼出回数 

「在宅モード」「留守モード」ご 
とに、着信してから本製品が応 
答するまでに鳴る呼出回数を 
設定します。 

在宅 

モ-ド 

〇〜15/無制限 
(初期設定は 7 ) 

68ぺージ 

留守 

モード 

〇〜7 /トールセー 
バー（初期設定は 2) 

再呼出設定 

在宅モード時に電話がかかっ 
てきた場合のタオ応を設定しま 
す。 

オン（相手にベル）/ 

オン（相手に乂ッセージ）/ 

オフ（ファクス専用） 

• x 「 オン」を選択した場合は、 

に 0秒/ 30 砂/ 40秒/ 70 

秒】から時間を選びます。 

69ぺージ 

親切受信 

自動受信する前に電話を取っ 
た場合でわ、自動的にファクス 
を受信する機能を設定します。 

ずる/しない 

130ぺージ 

自動縮小 

【記録紙サイズ】で設定した記録紙 
のサイズより長辺が長いファクス 
が送られてきたとき、自動的に縮 
小するかしないかを設定します。 

ずる/しない 

131ぺージ 

乂モ IJ 一 
受信 

ファクスの乂モリー受信の内 
容を設定します。 

オフ/ファクス転送/乂モリ保持 
のか/ PC ファクス受信 

135ぺージ 
136ぺージ 
137ぺージ 

が 

髓 

1 

ち 

送信結果 
レポート 

ファクス送信後に、送信結果を 
印刷するための設定をします。 

オン/オン+イ乂ージ/オフ/ 

オフ+イ 乂ージ 

141ページ 

通信管理 
レポート 

通信管理レポートの出力間隔 
を設定します。 

レポート出力しない/50 件ごと/ 

6時間ごと/12時間ごと/ 

24時間ごと/2日ごと/7日ごと 

139ぺージ 

ファクス出力 

かるだけ受信をしていない場合 
にのか、乂モ IJ - に記憶されて 
いるファクスデータをすべて印 
刷します。印刷後、データは消 
去されます。 


137ぺージ 

暗証番号 

外出先から本製品を操作する 
ための暗証番号を設定します。 

- * 

160ぺージ 

通信待ち確認 

タイマー送信などの設定を確 
認したり解除したりできます。 

— 

142ぺージ 

が 

縮 

V 

1h 

□ 

乂 

着信音 

着信音を選びます。 

ベル 1〜4/乂□ディ1〜30 

72ページ 

保留、 

乂 口了'ィ 

保留音を選びます。 

乂□ディ1〜30 (巧のワルツ） 

m 

縮 

雁 

m 

嘛 

か 

邸 

応答 

乂ッセーシ 

留守応答乂ッセージ、在宅応答 
乂ッセージの録音/再生/消去 
をします。 

留守応答1/留守応答2/在宅応答 

155ぺージ 

録音時間 

1件の音声乂ッセージの最長録 
音時間を設定します。 

30秒/ 60 秒/ 120秒/ 180秒 

155ぺージ 

留守録 

t ニター 

留守録乂モリーに録音中の相手 
の声が、スピーカーから聞こえる 
/聞こえないの設定をします。 

ずる/しない 

156ぺージ 

留守録転送 

「留守モード」のときに音声 
乂ッ セージが録音されると、指 
定した外出先の電話に転送す 
る設定をします。 

する/しない 

X 「 する」を選択した場合は、転 
送先を設定します。 

163ぺージ 


302 

































•ネットワーク 

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
をご覧ください。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

Z 

< 

聽 

0_ 

〇 

1- 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto/ Static/ RARP/ 
BOOTP / DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 
[000-255].[000-255] 

サブネット 

7 スク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 
[000-255].[000-255] 

ゲ—トウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 
[000-255].[000-255] 

ノード名 

ノー ド名を表示します。 

BRNxxxxxxxxxxxx (X は 

MAC アドレスを示す 12 
がの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS サーバ 

DNS サーノ く'—を設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

イーサネット 

LAN の IJ ンクモードを設定します。 

Auto/100B-FD/100B- 

HD/10B-FD/10B-HD 

MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 

— 

Z 

< 

繫 

〇_ 

〇 

1- 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP 
/ BOOTP / DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 
[000-255].[000-255] 

サブネット 

7 スク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 
[000-255].[000-255] 

ゲ—トウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 
[000-255].[000-255] 

ノード名 

ノー ド名を表示します。 

B R Wx 父 XXXX 父 XXXXX 

(X は MAC アドレスを示 
す 12 おの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS サーバ 

DNS サーノ（一を設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

無線接続ウイザード 

無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。 

- 

WPS/A0SS 

WPS/A0SS™ 機能を使って自動接続を行い 
ます。 

— 

WPS が N コード） 

WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで 
PIN コードを入力してセキュリティの設定 
を行います。 


繼 

襄 

壌 

接続状態 

無線 LAN の接続が態を表示します。 

- 

電波状態 

無線 LAN の電波が態を表示します。 

- 

SSID 

接続先の無線 LAN の SSID (ネットワーク 
名）を表示します。 

— 

通信モード 

無線 LAN の通信モードを表示します。 

— 

MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 

- 

有線/無線切替え 

有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。 

有線 LAN /無線 LAN 

ネットワーク設定リセット 

ネットワークの設定（有線■無線とわ）をす 
ベて初期値に戻します。 

— 
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• RSS 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 


RSS 

RSS を本製品の待ち受け 
画面に表示させる/表示 
させないの設定をします。 

オン/オフ 

225 ページ 


登録サイト 

登録されている RSS サイトを一覧表示します。 






登録/ 

変更/ 

消去 

URL 登録/変更 

URL を新たに登録、または登 
録されている RSS サイトの 
URL を変更します。 

221 ページ 





URL 消去 

登録されている RSS サイトを 
消去します。 



スク□ール速度 

待ち受け画面の RSS 表示 
のスク□ール速度を設定 
します。 

速い/標準/遅い 

229 ぺージ 


更新間隔 

RSS の情報取得間隔を設 
定します。 

2 時間/ 3 時間/ 6 時間/ 12 時間/ 
24 時間、手動更新 

222 ぺージ 

の 

の 

に 

閲覧 PC 設定 

コンテンツの概要画面か 
ら、パソコンでウェブサイ 
卜の表示をするときに、閲 
覧 PC 設定画面を表示させ 
る/表示させないの設定 
をします。 

(PC リスト表示）/ 閲賣 PC を選択 

しない 

229 ぺージ 



プ□キシ経由 
接続 

プ□キシサーバーを経由 
してインターネットに接 
続するかしないかの設定 
をします。 

オン/オフ 



が 

髓 

非 

アドレス 

プ□キシサーバーのアド 
レスを設定します。 

— 



ポート 

プ□キシサーバーのポー 
卜番号を設定します。 

8080 

223 ページ 


□ 

Ta 

ユーザー名 

プ□キシ使用時のユー 
ザー認証に必要なユー 
ザー名を設定します。 

- 




パスワ-ド 

プ□キシ使用時のユー 
ザー認証に必要なパス 
ワードを設定します。 




RSS ステータス 

RSS の取得が態を確認で 
きます。 

— 

230 ぺージ 


RSS 設定リセット 

本製品の RSS 設定をお買 
い上げ時の状態に戻しま 
す。 


221 ページ 
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• レポート印刷 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 

ぺージ 


送信結果レポート 

ファクスの送信結果を印刷します。 

141ページ 


機能案内 

本製品の機能一覧を印刷します。 

290ページ 

量 

后 

電話帳リスト 

電話帳に登録されている内容を印刷します。 

149ぺージ 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の200件分の結果を印刷します。 

139ぺージ 

J - 

1 

〇ち 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

290ページ 

ネットワーク設定 
リスト 

現在動作しているネットワーク馆線 LAN または無線 LAN ) の設 
定内容を印刷します。 

290ページ 


着信履歴リスト 

着信履歴を印刷します。 

142ぺージ 


• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説 0 月 

参照 

ぺージ 

PIX 

4 W - 

狙 
□'目 
i お 

シリアル No . 

本製品のシリアルナンバーを表示します。 

289ぺージ 
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• 初期設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 


時計セット 

画面に表示される現在の日付-時刻 
と、ファクスに記される日付■時刻 
を設定します。 


47ぺージ 


発信元登録 

ファクスに印刷される発信元の名 
前、ファクス番号を設定します。 

ファクス/名前 

48ぺージ 


回線種別設定 

お使いの電話回線に合わせて回線種 
別を設定します。 

プッシュ回線/ダイヤル 

10 PPS / ダイヤル 20PPS/ 

自動設定 

46ぺージ 


ナンバーデイス 
プレイ 

ナンバー-ディスプレイサービスを 
使用する/しないを設定します。 

お 0/ なし 

96ぺージ 



着信鳴り分け 

電話帳に登録した電話番号ごとに、 
着信先や着信音を設定します。 

— 

98ぺージ 



非通知着信 
を否 

電話番号非通知の相手先からの着信 
を拒否します。 

する/しない 




公衆電話拒否 

公衆電話からの着信を拒否します。 

する/しない 




表示圏外拒否 

サービスが象地域外や新幹線の列車 
公衆電話からの着信を拒否します。 

する/しない 

99ぺージ 

が 

髓 

器 

長 


着信拒否モニ 
夕一 

着信拒否乂ツセージを再生すると 
き、スピーカーから聞こえる/聞こ 
えないを設定します。 

する/しない 



キツチデイ 
スプレイ 

キツチホン-ディスプレイサービ 
スを使用する/しないを設定しま 
す。 

あり/なし 

103ぺージ 


子機増設モード 

増設子機ほ1」売り）の の 登録をしま 
す。登録後、増設子機が使用できま 
す。 

増設/登録子機を消去 

282ぺージ 


安瓜通信モード 

安瓜通信モードに設定します。 

高速/標準/安瓜 ( VoIP ) 

279ページ 



機能設定 
リセット 

本製品の設定をお買い上げ時のが態 
に戻します。 

— 

283ページ 


4^ 

£ 

髓 

ネットワーク 
設定リセット 

本製品のネツトワーク設定をお買い 
上げ時のが態に戻します。 

— 

283ページ 


RSS 設定 

リセット 

本製品の RSS 設定をお買い上げ時の 
が態に戻します。 

— 

284ぺージ 


電話帳&ファ 
クスリセット 

本製品の電話帳-履歴■乂モリー- 
録音データを消去します。 

— 

284ぺージ 



全設定 
リセット 

本製品のすべての設定をお買い上げ 
時の状態に戻します。 

— 

285ぺージ 
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設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

ダイヤルトー 
ン設定 

ダイヤ^ルトーンの検出をするかしな 
いかを設定します。 

検知する/ 検知しない 

280ページ 

特別回線タオ応 

特別な電話回線に合わせて回線種別 
を設定します。 

—般 / ISDN / PBX 

278ページ 

通話音質調整 

親機や子機での通話中やファクス通 
信時の回線が況に応じて調整しま 
す。 

子機通話調整 （設定1/ 

言又ぶ2 /日又た3 /日又ぶ 4) / 

親機通話調整 （設定1/ 

設定2 /設定 3) 

278ページ 

子機通信チ 
ンネル 

使用環境によって、通話が況が良く 
ないときなどに設定します。 

設定1/設定2/ 設定 3 

281ぺージ 

ケータイ通話 
お得サービス 

携帯電話に電話をかけるとき、携帯 
電話番号の前に事業者識別番号を付 
けて発信するように設定します。 

する/しない 

78ページ 

事業者識另1」 
番号 

【ケータイ通話お得サービス】を【す 
る】に設定している場合に、携帯電 
話番号の前に付ける事業者識別番号 
を設定します。 


80ぺージ 

デモ動作設定 

デモ画面を表示するかしないかを設 
定します。 

する/しない 

— 


雪中 


臟 


が髓器長 
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インクボタン 


待ち受け画面のがを押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照 

ぺージ 

A 

V 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質チェックシート/ 
印刷位置チェックシート 

243ページ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラー/全色 

242ぺージ 

インク残量 

インク残量を確認します。 

立 —-^-^- ， ■ 1 ■ 1 

田囚國 D 


241ぺージ 





履歴 


待ち受け画面の【履歴】を巧して表示される画面で\発信/着信履歴を確認できます。 
• X ナンバ ー■ ディスプレイをご契約されていない場合は、着信履歴は表示されません。 


電話帳 

待ち受け画面の【電話帳/短縮】を押して表示される画面で、议下の設定が行えます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照ページ 


電話帳登録 

電話帳に、相手先番号と名前を登録します。 

144ページ 

I 

グループ登録 

複数の相手先を「グループ」として登録します。 

147ぺージ 

M 

II 

変更 

電話帳に登録されている相手先の情報を変更します。 

145ぺージ、148ぺージ 

乂 

消去 

電話帳に登録されている相手先を消去します。 

145ぺージ、148ぺージ 


子機に転送 

電話帳に登録されている相手先を子機に転送します。 

148ぺージ 
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コピー ボタン _ 

n を巧して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定します。 

高速/標準/高画質 

169ぺージ 

拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせて設定し 
ます。 

等倍 100% /拡大/縮ル/用紙 
に合わせる/カスタム（25%〜 
400%) 

169ぺージ 

倍率 

拡大/縮ルで脈大】を選んだ場合に設 
定します。 

240% L 判 ^ A 4 

204%八ガキ与 A 4 

142% A 5^ A 4 

115% B 5 与 A 4 

113% L 判^八ガキ 

拡大/縮ルで【縮小】を選んだ場合に設 
定します。 

86% A 4 ^ B 5 

69% A 4 ^ A 5 

46% A 4 与八ガキ 

40% A 4 づ> L 半[| 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて設定します。 

普通 紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ 

その他光沢/ OHP フイルム 

170ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて設定します。 

A 4/ A 5/ B 5/八ガキ/ 

2 L 判 / L 判 

170ぺージ 

明るさ 

原稿に合わせて設定します。 

-2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

170ぺージ 

コントラスト 

コントラスト（色の濃度）を調整します。 

-2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

170ぺージ 

インク節約 
モ-ド 

文字や画像などの内側を薄く印刷して、 
インクの消費量を抑えます。 

オン/オフ 

173ぺージ 

スタック/ソート 

複数部コピーするとき、ページごとまた 
は部数ごとを設定します。 

スタックコピ ー/ソートコピー 

174ぺージ 

レイアウト 

北- 

2枚または4枚の原稿を1枚の用紙に割 
り付けてコピーしたり、1枚の原稿を複 
数枚に分割、拡大してコピーします。 

オフ （1 in 1) / 2 in 1 (タテ長） 

/ 2 in 1 (ヨコ長）/ 4 in 1 (タテ 
長） /4 in 1 (ヨコ長）/ポスター 
(3 x 3) 

176ぺージ 

ブックコピー 

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿 
をセットするとき、とじ部分の穀や原稿 
セットの傾きを修正してコピーします。 

オン/オン（画面で確認）/オフ 

178ぺージ 

透かしコピー 

コピー画像に□コマークやテキストな 
ど、設定した画像を追加します。 

— 

180ぺージ 

お気に入り設定 

お気に入り設定コピーに関する下記の 
設定を、組か合わせを変えるなどして3 
つまで名前をつけて登録しておくこと 
がでまます 

コピー画質 • 拡大/縮ノ」ぃ記録紙タイプ- 
記録紙サイズ-明るさ-コントラスト- 
スタック/ソート. レイアウトコピー- 
ブックコピー■透かしコピー■インク節 
約モード 

保存/名刖 
の変更 

お気に入リ1/ 
お気に入り2/ 
お気に入り 3- X - 

171ぺージ 

お気に入り 

お気に入りに登録した設定を呼び出し 
ます。 

お気に入り1/お気に入り2/ 
お気に入り 3 X 


4瓜皆 Z 

UI 程 SEiKU 脯 M k 4 k £ 擊脯 W 避雞晚わ細 I 。心 n WSId 巧抓：？け 

V_ JK _ JK _ J V_ J V_ JK __V 


• X •お気に入りとして保存するときに名前を登録すると、その後は登録名が表示されます。 























































「透かしコピー」を【透かしコピーをする】にすると、议下の設定ができます。 


設定項目 

機能説0月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

テンプレート 
を使う 

あらかじめ設定されている文字 
を選択し、位置やサイズなどを設 
定します。 

テキスト： COPY / CONFIDENTIAL / 重要 

位置： A / B / C / D / E / F / G/H 
/ I / 全面 
サイズ：ル/中/大 

回転:- 90。 /-45° /0° /+45° /+90° 
透過度： -2 / -1 / 0 / +1 / +2 
色：赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/黒 

181 ぺージ 

スキン/ 

乂デイアの画 
像を棲う 

スキンした画像、または、 USB 
フラッシュ乂モリーやカードか 
ら画像を選択し、位置やサイズな 
どを設定します。 

スキン 

透過度:- 2/ -1 /〇/ 

+1 /+2 

183 ぺージ 

乂ディア 

位置： A / B / C / D 
/ E / F / G / H / 

I /全面 

サイズ：ル/中/大 
回転：- 90° /-45。/ 
0° /+45° /+90° 

透過度: -2 / -1 / 0 / 
+1 /+2 

182 ぺージ 
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デジカ六プリントボタン _ 

0を押して表示される画面で、デジカ乂プ IJ ント機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

かんたん 

プリント 

簡単な操作で、写真や動画の画像 
のプリントをします。 

プリント画質：標準/きれい 
記録紙タイプ：普通紙/インクジてット紙 
/ブラザー BP 71 光沢/その他 光沢 
記録紙サイズ： L 判/ 2 L 判/八ガキ/ A 4 
明るさ：-2/-1 / 0/+1 /+2 
コントラスト：-2/-1/0/+1/+2 
画像強調：する/しない 
画像トリミング：ずる/しない 
ふちなし印刷：ずる/しない 
日付印刷：する/しない 
設定を保持する 
設定をリセットする 

190ぺージ 

こだわり 

プリント 

色を補正したり、トリミングをし 
て、写真や動画の画像をプリント 
します。 

お好か色補正 

自動色補正 
肌色あかるさ補正： 

-1 /0/+1 

色あざやか補正： 

-1 / 0/+1 

赤目補正 
モノクロ 
セピア 

自動色補正&赤目補正 

194ぺージ 



トリミング 

- 

204ぺージ 

インデックス 

プリント 

インデックスシートのプリント 
または番号を指定して写真や動 
画の画像のプリントをします。 

インデックス 

シート 

速い/1行6個印刷 
きれい/1行5個印刷 

192ぺージ 


番号指定プリン 
卜 

— 

193ぺージ 
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また、写真プ IJ ントや動画プ IJ ント前に表示される確認画面の【印刷設定】では、议下の設定を確認■変更 
できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

プリント画質* 1 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 

205 ぺージ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/その他 

光沢 

205 ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4 

205 ぺージ 

プリントサイズ 

記録紙サイズで 【 A 4】 を選んだ場合に設定し 
ます。 

8 x 10 cm / 9 x 13 cm / 

10 x 15 cm / 13 x 18 cm / 

15 x 20 cm /用紙全体に印刷 

明るさ ^2 

プリントの明るさを調整します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

205 ぺージ 

コントラスト *2 

プリントのコントラスト（色の濃度）を調整 
します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

206 ページ 

画質強調 ^2 

くホワイトバランス > 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する：- 2/ -1 / 0 / +1 / +2 

しない 

206 ページ 

<シ1^ープネス> 

画像の輪郭部分のシー プさを調整します。 

くカラー調整〉 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 

画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的に 
切り取ってプ IJ ントするかしないかを設定 
します。 

ずる/しない 

206 ページ 

ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしないかを設定しま 
す。 

ずる/しない 

206 ページ 

日付印刷* 1 

日付印刷をするかしないかを設定します。 

する/しない 

207 ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

207 ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

— 

207 ぺージ 


*1 DPOF 印刷の場合は表示されません。 

*2 こだわりプリントからプリントする写真や動画を選択した場合は表示されません。 


インデックスシートプ IJ ント前に表示される確認画面の【印刷設定】を押すと、议下の設定を確認■変更で 
きます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/その他 
光沢 

205ぺージ 
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ファクスボタン _ 

^を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。 


• X •受話器をとつた場合に表示されます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

ファクス画質 

送信時の画質を一時的に設定します。 

標準/ ファイン/スー 
パーファイン/写真 

122ぺージ 

原稿濃度 

原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。 

自動/濃く/薄く 

同報送信 

複数の相手先に同じ原稿を送ります。 

- 

128ぺージ 

かてから送信 

画面でファクスの内容を確認してから送信しま 
す。 

する/しない 

110ぺージ 

タイマー送信 

タイマー送信を行うときの送信時刻を設定しま 
す。 

する（現在の時刻を表示） 

/しない 

125ぺージ 

とりまとめ送信 

タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信する 
原稿がある場合、まとめて送信するように設定し 
ます。 

する/しない 

126ぺージ 

リアルタイム 

送信 

乂モリーを使わずに、原稿を読か取りながら送信 
するときに設定します。 

する/しない 

124ぺージ 

ポーリング送信 

ポーリング通信でファクスを送信するときに設 
定します。 

標準/機密/しない 

127ぺージ 

ポーリング受信 

ポーリング通信でファクスを受信するときに設 
定します。 

標準/機密/タイマー/ 

しない 

132ぺージ 

海外送信モード 

海外にファクスを送るときに設定します。 

する/しない 

126ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

— 

124ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

— 

電話帳/短縮 

電話帳から登録しているファクス番号を呼び出 
したり、電話帳にファクス番号を登録します。 

— 

113ぺージ 

履歴 

発信/着信履歴を表示します。 

ナンバー■ディスプレイをご契約されていない場 
合は、着信履歴は表示されません。 


112ぺージ 

録音 X 

通話を録音したり、録音された乂ッセージを再生 
したりします。 

— 

85ぺージ 

キソチ x 

キソチホンを受けるときに押します。 

- 

92ページ 

音量 X 

受話器を持って通話するときの音量を調整しま 
す。 

ル/中/大 

70ページ 
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スキヤンボタン 


S を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説0月 

参照ページ 

E 乂ール： E 乂ール添付 

スキンした画像を添付ファイルにして乂ールソフ 
卜を起動します。 

画面で見るマニ ユ アル 
「スキナ ー」 

イ乂ージ： PC 画像表示 

スキンした画像をパソコンに保存します。 

OCR :テキストデータ変換 

スキンした画像をテキストに変換してパソコンに 
保存します。 

ファイル：フォルダ保存 

スキンした画像をパソコンの指定したフオルダー 
に保存します。 

乂ディア：乂ディア保存 

スキンした画像を乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーに保存します。 

213 ぺージ 


また、【乂ディア：乂ディア保存】では、议下の項目を確認および設定できます。 


設定項目 

機能説0月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

スキン画質 

スキン TO 乂ディア時の画質を 
設定します。 

カラー 150 dpi /カラー 300 dpi / 
カラー 600 dpi /モノ ク □ 200 X 
100 dpi /モノクロ 200 dpi 

213 ページ 

ファイル形式 

スキンするときのファイル形式 
を設定します。 

カラー： PDF / JPEG 
モノク□: TIFF /PDF 

ファイル名 

ファイル名を設定します。 

- 

おまかせ一括 
スキン 

複数の原稿を一度にスキンして、 

乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーに保存します。 

オン/オフ 

214 ページ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

215 ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げのが態に戻しま 
す。 

— 
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子機 


電話帳ボタン 




を押して表示される画面で、電話帳の登録-変更が行えます。 



設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

デンワチョウトウ□ク 

子機の電話帳に相手の名前と電話番 
号を登録します。 

给100件） 

150ぺージ 

(ナマエ） 

ヘンコゥ 

シヨウキヨ 

電話帳に登録した内容を変更 • 削除し 
ます。 

— 

150ぺージ 


テンソウ 

電話帳に登録した内容を親機に転送 
します。 

— 

151ぺージ 
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機能ボタン 


待ち受け状態で n を押して表示される画面で、各機能を設定できます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

ぺージ 

乂イドウ 
オンセツ 
テイ 

1. チクシンオン 

着信音を選択します。 

ベル/ アヴェ■マリア/ 
オオキナフルドケイ/ 
ガボット/キラキラボ 
シ/シキヨリ[八ル]/ 
八ナノワルツ 

73ページ 

2. チクシンナ 
リワヶ 

電話帳に登録した電話番号の着 
信音を設定します。 

98ぺージ 

3. ボタンカクニン 
オン 

ボタンを押したときの音を設定 
します。 

ON / OFF 

71ぺージ 

八ツシン 
リレキ 

1ケンショウ 
キョ 

発信履歴から1件削除します。 

— 

101ぺージ 

ゼンケンショウ 
キョ 

発信履歴の内容をすべて削除し 
ます。 

— 

101ぺージ 

デンワチョウトウ 
□ク 

発信履歴から電話帳に登録しま 
す。 

— 

151ぺージ 

チクシ 
ン IJ レキ 

1ケンショウ 
キョ 

着信履歴から1件削除します。 

— 

101ぺージ 

ゼンケンショウ 
キョ 

着信履歴の内容をすべて削除し 
ます。 

— 

101ぺージ 

デンワチョウトウ 
□ク 

着信履歴から電話帳に登録しま 
す。 

— 

151ぺージ 

ガ乂ンノコントラスト 

子機の画面の明るさを設定しま 
す。 

1〜7段階 （4) 

74ぺージ 

トケイセツテイ 

現在の日付と時刻を登録します。 

— 

48ぺージ 

ツゥヮパヮ- 

子機の電波環境が悪いときに設 
定します。 

ヒヨウジユン/ツヨ イ 

282ぺージ 

コキゾウセツ 

増設子機の ID 登録をします。 

- 

282ぺージ 


*1 ナンバー-ディスプレイをご契約されていない場合は、着信履歴は表示されません。 
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仕様 


親機 


外形寸法 



晶タッチパネルは非常に精度の高い技術でつくられ 
ていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場 
合があります。これは故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承くださし、。 

X 外観■仕様などは、改良のため予告なく変更するこ 
とがあります。あらかじめご了承ください。 


ファクス/電話 


形式 

ITU-T Super Groups 

圧縮ち式 

MH / MR / MMR/JPEG 

電送時間 

約3秒 

通信速度 

33600/31200/28800/26400/ 
21600/19200/16800/14400/ 
12000/9600/7200/4800/ 
2400 bps 

(自動切換） 

原稿サイズ 

原稿台ガラス使用時 
巾目： 215.9 mm 
長さ： 297 mm 

ADF (自動原稿送リ装置） 

使用時 

幅： 215.9 mm 
長さ： 355.6 mm 

記録紙サイズ 

A 4 

最大有効読取幅 

原稿台ガラス使用時： 204 mm 
ADF (自動原稿送リ装置） 

使用時： 208 mm 

最大有効記録幅 

204 mm 

記録ち式 

インクジェット式 

読取ち式 

CIS ち式 

八ーフトーン 

256階調 

走査線密度 

主走査 ： 8ドット /mm 
副走査（モノク□時） 

• 標準： 3.85 本 /mm 
• ファイン/写真： 7.7 本 / mm 
• スーパー ファイン： 15.4 本 
/mm 

畐 ij 走ち（カゾー日寸ノ 

• 標準： 7.7 本 /mm 
• ファイン： 7.7 本 / mm 
• 「写真」「スーパーファイ 
ン」なし 

適用回線 

一般電話回線、ファクシミリ 
通信網 （16 Hz のかタオ応） 

乂モリー 
記憶枚数 

約400枚 


A 4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドッ 
卜 X 3.85 本/ mm ) で高速モード （33600 bps ) で 
送ったときの速さです。これは画像情報のかの電 
送時間で通信の制御時間は含まれておりません。 
なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、 
回線が態により異なります。 

で A 4 サイズの原稿を使用し、 A 4 記録が可能な相手 
機種の場合の最大有効読取幅です。 

で A 4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドッ 
卜 X 3.85 本/ mm ) で読か取った場合の枚数です。 
実際の読か取り枚数は原稿の濃度や画質により異 
なります。また、乂モリー記憶枚数は、乂モリー 
の使用状況によって変わることがあります。 
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コピー 


コ ピー 
スピード 

モノク□: 23ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

カラー： 20ページ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

拡大縮小 

25〜400 (%) 

印刷 

解像度 

• モノク□: 

最大 12 00 (主走査） X 1200屆リ走 
査 ） dpi 
• カラー： 

最大600 (主走査） X 1200 (副走 
査 ） dpi 


電源その他 


使用環境 

温度：10〜35で、湿度：20〜80% 
X 印刷品質のためには、20〜33 
ででご利用になることをお勧め 
します。 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

コピー時：約21\/\/ ■■ 

待機時：約 7.5 W 
スリープモード時：約 4.5 W 
電源 OFF 時：約 0.55 W 

稼働音 

動作時： 50 dB ( A ) 政下 
乂 お使いの機能により数値は変わ 
ります。 

乂モリー 

容量 

48 MB 

本体重量 

8.5 kg 

• X インクカートリツジを含む 


画質：標準、原稿：に 0/ IEC 24712印刷パターン 
における計測値 


プリンター&スキャナー 


インター 

フェース 

USB 2.0 八イスピード/有線 LAN 
(10 BASE - T /100 BASE - TX ) / 無線 
LAN (IEEE 802.11 b / g ) 対応 

印刷ち式 

インクジェット式 

印刷 

解像度 

最大1200 (主走査） X 6000 届 IJ 
走査 ） dpi 

印刷速度 

モノ ク □ 35枚/分 
カラー 28枚/分 

(最高速モード、普通紙、当社基準 
A 4 原稿） 

約 27 秒 （ L 判） 

スキャナー 

解像度 

光学解像度 

原稿台ガラス使用時： 

最大1200 (主走査 ） dpi X 2400 

盾 ij 走査 ） dpi 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大1200 (主走査 ） dpi X 600 

届 ij 走査 ） dpi 
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フオト乂デイアキヤプチヤ 


巧応乂ディア 


乂ディア 
ファイル 
フオ ー 7ツト 


対応画 
ファイル 
フオ ー 7ツト 


• 乂モリースティック TM 
乂モリースティック PRO ™. 

乂モリースティックデュオ 
TM 、 乂モリ-スティック PRO 
デュオ™、乂モリースティッ 
クマイクロ™! ( M 2™) も使 
用できます。乂モリース 

ティックデュオ™、乂モリー 
スティ ック PRO デュオ™、 
乂モ IJ ースティックマイクロ 
TM を本製品にセッ 

卜するとき は、 アダプターが 
必要です。 

• コンパクトフラッシュ⑥ 

( TYPE 1) 

マイクロドライブ、 TYPE 2 に 
は対応していません。 

無線 LAN カードなどのデバイ 
ス系のカードには対応してい 
ません。 

• SD 乂モリーカード /SDHC 乂 
モリーカード 

miniSD 力ード/ microSD 力ード 
を本製品にセットするときは、 
アダプターが必要です。 

• xD-Picture Card 下 ^ 

本製品は、 xD-Picture Card ™ 
TypeM / TypeM+/TypeH シリー 
ズにタオ応しています。 

• USB フラッシュ乂モリー 
XMagicGate ™ の音楽データに 

は対応していません。 

• X 著作権保護機能には対応して 
し、ません。 


DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 


デジカ乂プリント 

• JPEG 形式 

拡張子が 「. JPG 」 のファイルに 
限ります。 

プ□グレッシブ JPEG にはタオ応し 
ていません。 

動画プリント 

• AVI 形式の MotionJPEG 

• MOV 形式の MotionJPEG 

ファイルとフォルダーをあわせ 
て999個までの対応です。 

5階層 JiLb のフォルダーには対応 
していません。 

スキン TO 乂ディア 
カラー: JPEG 形式、 PDF 形式 
モノク□: TIFF 形式、 PDF 形式 


子機 


コードレス子機 


使用周波数 

2.40 GHz 〜2.4835 GHz 

変調ち式 

周波数ホッピング方式 

使用可能距離 

見通し距離約 100 m 

充電完了時間 

約12時間 

使用可能時間 

待機状態：約200時間、 

(充電完了後） 1 

連続通話：約7時間 

使用環境 

温度： 5〜35で、 

湿度： 45〜80% 

電源 

DC 3.6 V 

(子機用バッテ IJ 使用） 

消費電力 

— 

外形寸法 

43 (横幅 ）X 25 (奥行き ）X 

154 (局さ ） mm 

質量 

約 140 g 

(子機用バッテ IJ 含む） 


テ機をお使いの環境によって短くなることがあり 
ます。 


充電器 


使用環境 

温度： 5〜35で、 

湿度： 45〜80% 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

約 1.4 W (充電中）/ 

約 0.5 W 膊機中） 

外形寸法 

74 (横幅 ）X 70燥行き） 

X 48 (局さ ） mm 

質量 

約 125 g 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 



OS 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU/ 

システム乂モリー 

必要な 

側 - 

推奨 

州 - 

必要なディスク容量 


している 
機能 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ I ァ 

Windows®*^ 

Windows® 2000 
Professional 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信 . 

USB、 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g) 

Intel ⑥ Pentium® II 

プ□セツサ相当 

64MB 





Windows ⑩ XP Home*^ 
Windows ⑥ XP 
Professional*^ 

安イ目、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

RSS® 


128 MB 

256MB 

110MB 

340MB 


Windows ⑥ XP 
Professional x64 

Edition*^ 


64ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64または AMD64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Vista®*^ 



Intel® Pentium® 4 

512MB 

1GB 

600MB 



Windows® 7*2 



プ□セツヴ相当 

64ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64または AMD64) 

1GB 

庇 ビット) 
2GB 

(64 ビット) 

1GB 

(32 ビット) 

2GB 

(64 ビット) 

650MB 

530MB 


Windows Server ⑥ 2003 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 

プリント 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g) 

Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server® 2003 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 


64ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64または AMD64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Server® 2003 R2 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server® 2003 R2 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



64ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64または AMD64) 


1GB 

50MB 

なし 


Windows Server ⑥ 2008 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



Intel® Pentium® 4 

プ□セツヴ相当 

64ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64または AMD64) 

512MB 

2GB 




Windows Server® 2008 R2 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 



64ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64または AMD64) 





Macintosh 

Mac OS X 10.4.11、 
10.5.x 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信 ^ 4 、 

USB*3、 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g) 

PowerPC G4/G5 

Intel®Core™ プ□セツサ 

512MB 

1GB 

80MB 

400MB 


Mac OS X 10.6.x 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

Intel®Core™ プ□セツサ 

1GB 

2GB 


Microsoft® Internet Explorer 5.5 议上が必要です。 

つ WIA を使ったスキャンは、最大1200 x1200dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティ U ティを使用すれば、最大 
19200x19200dpi の解像度に対応できます。 

ッサードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

PC-FAX はモノク□のかが応しています。 

IJ ムーバブルディスクはフォト乂ディアキャプチャの機能です。 

でネットワーク接続のか 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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用語解説 


=あ= 

• アース 端子 

アース（接地）を行う場合に使用します。使用環 
境によっては、アースを行うと通信性能や耐ノイ 
ズ性能が改善します。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接操作する 
ソフトウェアです。 

#インクジェット 

専用のインクをプ IJ ントへッドのノズルから記 
録紙に吹き付けて印刷する方式です。 

#インター フェー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違う 
ものの間で、データをやりとりするための八ード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

• ウィザード 

Windows ® などで、設定作業を半自動化してくれ 
る機能です。 

• オプション機能 

標準仕様にがし、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 

力、 

• 回線種別 

電話に使われているダイ 1^ iJ ングのち法です。発 
生したパルスを数えて検出するダイル式と、周 
波数を検出して判別するプッシュ式があります。 

• 画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やか 
に印刷する機能です。 

•機密ポーリング 

受信側と送信側が同じパスワードを使用するこ 
とによって、パスワードを知っている人だけが 
ファクスを受け取れる機能です。 

•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原橋を置くところで 
す。ここから原 f 高を読か取ります。 

=さ= 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて電話を取っ 
てしまったときでも自動的に本製品がファクス 
受信を行う機能です。 

#スプリッター 

ADSL 環境で必要な機器の1つです。音声信号と 
データ信号を分けたり重ねたりします。 

=た= 

#夕ーミナルアダプター 

ISDN 回線で必要な機器の1つです。パソコンや 
電話機を ISDN 回線に接続するために必要な信号 
の変換を行います。 

#タスクバー 

Windows ® の画面上にあるプ□グラムの起動や 
フオルダーの表示のためのボタンを配置してあ 
る場所のことです。 


#デバイス 

八ードディスクやプ IJ ンターのような、パソコン 
で使用される八ードウェアのことです。 

• デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して嫂理で 
きることです。 

• 同報送信 

同じ原福を複数の送信先にタオして一度に送る機 

•^ S 。 とめ送信 _ 

乂モ IJ —に貝テえられているタイマー送信用の 
データを、同一の相手ごとにまとめて送る機能で 
す。 

• ナンバー-ディスプレイ ( ND ) 

電話がかかってきたときに相手の電話番号を画 
面に表不するサービスです。このサービスを利用 
するには、ご利用の電話会社との契約が必要で 
す。馆料） 

=は= 

• ファクス転送 

受信したファクス乂ッセージを、指定したファク 
シミ IJ に転送する機能です。 

• プリンタードライバー 

パソコンから印刷をするために必要なソフト 
ウェアです。 

• ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セットしてある原福を自動的に送信させる機能 

#ポスターコピー 

1枚の原稿を9分割し、9枚の記録紙に拡大コピー 
します。 

• 乂モリー送信 

ファクス原稿を初めに読か取 I 入それを乂モ IJ 一 
に貝テえてから送信する機能です。 

• 乂モリー受信 

受信したファクスを印刷するとともに本製品の 
乂モ IJ 一に記憶する機能です。 

• 乂モリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなどに、受信し 
たデータをいったん乂モ IJ 一に保存する機能で 
す。記録紙をセットすると EP 刷されます。 

• リアルタイム送信 

乂モ IJ 一に貞テえず、原稿を読か取りながら送信す 
る機能です。 

• リモートセットアップ 

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に 
行うことができる機能です。 
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• リモコンアクセス 

外出先から本製品を IJ モートコント□—ルして 
操作を行う機能です。 

• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムへアクセスするときに行う 
操作です。 

=数字= 

• 2 in 1 

2枚の原福を縮ルし、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原福を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

— A to Z — 

• ADF (自動原稿送り装置） 

Automatic Document Feeder の略。複数枚の原稿 

を連続して読か取ることのできる装置です。 

• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。通常の 

電話回線（アナ□グ回線）で、従来使っていな 
かった帯域を利用してデータを高速に伝送する 
通信ヴービスです。 

• CMYK 

シアンに yan )、 マゼンタ （ Magenta )、 イエ □— 
( Yellow )、 黒 （ Black ) によって表される色の表現 
ち法です。光の兰原色、赤、青、緑 ( RGB ) によ 
る、加法混色にタオし、補色の兰原色、緑青（シア 
ン）\赤紫（マゼンタ）、黄を用いた減法混色のこ 
とを指します。本製品は減法混色を行っており、 
EP 刷には CMY に加え黒インクを併用しています。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中の各 

フィールドを、コンマし）を区切りとして列挙 
したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、 
CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用 
意されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ （2.54 cm ) 幅に印 

刷できるドット数を表す単位で、解像度を示しま 
す。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などによ 
り送信データが影響を受けても、自動的に影響を 
受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信 
を行います。 

• EM 64 T 

Intel ⑥ Extended Memory 64 Technology の略。 lA - 

32アーキテクチャを拡張したもので\より大容 
量の乂モ IJ - にアクセスできるようになります。 
ソフトウェアも EM 64 T に最適化する必要があり 
ます。 

• IP フォン 

インターネットで使用されている IP (インター 
ネット ■プ□トコル） 技術を利用した電話のこと 
です。 


• ISDN 

Integrated Services Digital Network の略。デジタ 

ル回線による通信サービスです。1回線でパソコ 
ンと電話など一度に2回線分使うことができま 
す。 

• 0 S 

Operating System (オペレーテイングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウてア群です。 

• PBX (構内交換機） 

Private Branch exchange の略。企業の構内など 

で利用する交換機です。内線電話同±の接続や、 
一般回線への接続などを行います。 

• PC 

Personal Computer (パーソナル〕ンピューター） 

の略で、個人仕様の一般的なコンピューターで 
す。 

• PC/AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピューター 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた名称で 
す。日本では DOS/V パソコンとも言われます。 

• PC ファクス 

パソコンのアプ IJ ケーシヨンで作成したファイ 
ルをファクスとして送信する機能です。あらかじ 
め、 PC ファクスの電話巾長に相手先を登録してお 
くことでファクスの宛先を簡単に指定すること 
ができます。 

• PC ファクス受信 

受信したファクスを本製品と接続しているパソ 
コン上で確認する機能です。 

• TWAIN 

Technology Without Any Interested Name の略で 
スキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置 
と Presto ! PageManager などのソフトウてアを 
連携させるための規格です。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシ U アルバ 

ス）の略。八ブを介して最大127台までの機器を 
ツ IJ - 状に接続できるケーブルです。パソコンの 
電源を入れたままコネクタの接続ができるホッ 
トプラグ機能を持っています。 

• vCard (vcf 形式） 

電子乂ールで個人情報をやり取りするための規 
格。電子乂ールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取 
りできます。この規格に対応するアプ IJ ケーシヨ 
ン間では\受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

• WIA 

Windows ® Imaging Acquisition の略で、スキヤ 

ナーなどパソコンに画像を取り込む装置と 
Presto ! PageManager などのソフトウてアを連携 
させるための規格です。 TWAIN の機能を置き換 
えるもので、 Windows®XP で標準サポートされ 
ています。 
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索引 


数字 


2in1 コピー . 176 

2ページ印刷がうまくできない . 273 

2枚に分かれて印刷される（ファクス受信） . 267 

4in1 コピー . 176 

A 

ADF (自動原稿送リ装置） . 36 

ADF (自動原稿送り装置）からファクス . 106 

ADF (自動原稿送り装置）でスキャン時に 

黒い縦線 . 273 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする….62 

ADF (自動原稿送リ装置）のトラブル . 268 

Adobe® Illustrator® で印刷できない . 274, 275 

ADSL のトラフレ . 261 

B 

BRUSB への書き込かエラー . 274 

C 

Contro に enter . 19 

CPU . 320 

D 

DPOF.191 

E 

E 乂ール添付 .314 

F 

FaceFilter Studio .19 


innobella .336 

IP 電話 . 102 

IP 電話解除番号 . 77, 79 

ISDN .103 

に DN のトラブル . 260, 261 

L 

LAN ケーブル差し込か口 . 37 

L 判 . 50 


M 


Macintosh . 320 

Macintosh 使用時のトラブル . 275 

microSD 力ード . 187 

miniSD 力ード . 187 

〇 

OCR. 314 

OHP フィ J レム . 50 

OS. 320 

P 

PBX. 145, 278 

PBX 経由でファクス受信できない . 268 

PC ファクス受信 . 136 

PictBridge . 209 

PictBridge ケーブル差し込か □ . 36 

PictBridge のトラブル . 273 

Presto! PageManager のお問い合わせ . 裏表紙 

R 

RSS 機能 . 218 

RSS ステータス . 230 

RSS 設定を元に戻す . 284 

RSS を閲覧する . 226 

RSS を表示する . 225 

S 

SDHC 乂モ IJ- 力ード . 187 

SD 乂モ IJ- 力ード . 187 

T 

TWAIN エラー . 273 

U 

URL (RSS) . 221 

USB フラッシュ乂モ ij- 差し込か口 . 36 

USBxxx への書き込かエラー . 274 

USB ケーブル差し込か □ . 37 

USB フラッシュ乂モ IJ-. 187 

USB フラッシュ乂モリー差し込か口 . 188 

USB フラッシュ乂モ IJ- のアクセス状況 . 188 


USB フラッシュ乂モ IJ- のセツト/取り出し ..... 188 
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w 


Windows ⑩ .320 

Windows ® 使用時のトラブル . 274 

X 

xD-Picture Card ™.187 

ホ 

相手に声が聞こえにくい/聞こえない . 258 

相手に声が聞こえにくい/聞こえない（子微.…263 

赤目補正 . 197 

明るさ（画面） . 74 

明るさ（コピー） . 170 

明るさ（写真プ IJ ント、動画プ IJ ント） . 205 

明るすぎる（印刷） . 271 

アクセス状況 . 188 

アナ□グポートに1〜2回おきにしか着信しない 

( ISDN ) . 260 

アフターサービスのご案内 . 裏表紙 

暗日止をち . 160 

女/ぃ風旨モート . 279 

安全にお使いいただくために . 22 

アンテナ . 36 

い 

イノべラ . 336 

色あざやか補正 . 196 

いろいろなコピー . 169 

いろいろなプリント . 205 

インクカート IJ ッジのご注文 . 337 

インクカートリッジの廃棄 . 241 

インクカート IJ ッジを交換 . 239 

インクが乾くのに時間がかかる . 273 

インクがにじむ（印用 IJ ) . 272 

インクカバー . 37 

インク残量チてック . 241 

インクソエツト紙 . 50 

インク節約モード . 173 

インクボタンの機能 . 308 

印刷が明るすぎる/暗すぎる . 271 

印刷が汚い . 242, 272 

印刷が斜めになる . 270 

印刷できない . 269 

印刷できない （ Adobe ® Illustrator ⑥） . 274,275 

印刷できない ( Macintosh ) . 275 

印刷テスト . 243 

印刷に規則的な横編が出る . 271 

印刷の端や中央がかすむ . 272 

印刷の汚れ、しか . 271 

印刷範囲 . 52 

印刷面の白い筋 . 272 

インテックスカート . 50 

インデックスプリント . 192 


b 


ウェブサイトを表示する ( RSS ) . 227 

义 

液晶ディスプレイ（子機） . 44 

閲覧 PC 設定 . 229 

エラー乂ッセージ . 250 

エラー乂ッセージ（子機） . 257 

お 

応答しない . 259 

お気に入り設定 . 171 

お客様相談窓口 . 裏表紙 

おことわりボ'タン . 39 

ね-]^入れ . 2ぶ 

音が割れる（スピーカー) . 275 

おまかせ一括スキャン . 214 

おやすかタイマー . 76 

おやすかモード . 76 

オンフックボタン . 39 

龍 . 70 

音量ボタン（子機） . 44,71 

か 

力ードス□ット . 36 

海外送信 . 126 

外出先から操作できない . 264 

外出先からの操作 . 160 

外出先に転送 . 163 

回糸ず程別の鼓疋 . 46 

回糸ず接巧な佩子 . 36 

外線ボタン（子機） . 44 

古話棘日’ . 85 

拡大/縮小〕 L _—. 169 

確認 ( RSS ) . 230 

各音にの名称とはたらき . 36 

画質が悪い . 234 

画質強調（写真プリント、動画プリント） . 206 

画像が明るすぎる/暗すぎる（印刷） . 271 

画像トリミンク' . 206 

画像の一部をプリントする . 204 

画像の周りに余白ができる（スキャン） . 273 

画像の舌しれ（ファクス通信） . 266 

紙が'つまったときは（原稿） . 249 

画面 . 39 

画面で見るマニユア J レ . 20 

画面の設お . 74 

画面の設定（子機） . 74 

画面の操作 . 42 

カラー/モノク□スタートボ'タン . 39 

カラーつ L ■— . 167 

カラー調整（写真プリント、動画プ IJ ント） ........ 206 

カラーファクスがモノク□印刷される . 272 

カラーファクス受イ言が'できない . 265 

関連製品のご案内 . 336 
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記号1/卜ーンボタン（子機） . 44 

記号2ボタン（子機） . 44 

機能/確定ボタン（子機） . 44 

機能案内 . 290 

機能一覧 . 300 

機能設定 IJ セット . 283 

機能ボタン（子機）の機能 . 316 

キャッチ/着信履歴ボタン（子機） . 44 

キャッチホンヴービス . 92 

キャッチホンのトラブル . 260, 266 

キャッチホン-ディスプレイヴービス . 103 

給紙□-ラーの清掃 . 235 

強制 IJ セット . 277 

切ボタン（子機） . 44 

言3録紙 . 50 

記録紙裏面の汚れ . 242 

記録紙が重なって送られる . 269 

記録紙が重なって送り込まれる . 270 

記録紙がしわになる{印刷後） . 272 

記録紙がそろわない . 275 

言己録紙下端の汚れ . 275 

記録紙が出てこない（コピー/ファクス受信）....267 
記録紙が白紙で排出される（ファクス受信） ....... 267 

記録紙ヴイズの鼓定（コピ ー）. 170 

記録紙サイズの設定 

(写真プ IJ ント、動画プ IJ ント） . 205 

記録紙サイズの設定（全般） . 60 

記録紙ストッパー . 36, 37 

記録紙タイプ . 59 

記録紙タイプの設定（コピ ー). 170 

記録紙タイプの設定 

(写真プリント、動画プ IJ ント） . 205 

記録紙トレイ . 36,37 

言己録紙トレイにセット . 53 

記録紙の裏面が汚れるときは . 242 

記録紙のセット . 53 

< 

暗すぎる{印刷） . 271 

ク IJ アボタン（子機） . 44 

ク IJ- ニング（プ IJ ンター巧音の . 235 

ク IJ- ニング（プ IJ ントヘッド） . 242 

グループダイル . 147 

黒い縦線が出る . 234 

黒い縦線 （ ADF 使用でスキャン） . 273 

黒い縦系泉（コピー、ファクス） . 266,267 

け 

警告音が鳴る（子機） . 264 

携帯電話にかけられない . 261 

ケータイ通話お得ヴービス . 77 

原稿 . 61 

原稿ガイド . 37 

原稿が送リ込まれない （ADF 使用） . 268 

原稿が斜めになる （ADF 使用） . 268 

原稿台カバー . 36, 37 


原稿台ガラス . 37 

原稿台ガラスに原稿をセットする . 62 

原稿のセット . 61 

原稿の読か取り範囲 . 61 

原稿をセツトする . 62 


公衆電話拒否 . 95,99 

更新間隔 . 222 

光)尺紙 . 50 

光沢紙が送り込まれない . 268,271 

光沢はがき . 172 

構内交換機経由でファクス受信できない . 268 

声が大きく聞こえて話しにくい 0SDN) . 260 

声が途切れる . 259 

声が途切れる（子機） . 262 

コール センター . 裏表紙 

子機が温かい . 264 

子機通信チャンネルの変更 . 282 

子機通話パワーの変更 . 282 

子機でファクスを受ける . 116 

子機に何も表示されない . 264 

子機の使用に影響のある環境 . 288 

子機の清掃 . 237 

子機の増設 . 282 

子機通信状況を改善 . 281 

子機のトラブル . 262 

子機のバッテリ交換 . 245 

子機を置いたまま通話する . 85 


mt . 


...258 

個人情報の消去（子機） . 


…286 

コピー . 


…167 

北一画質 . 


...169 

コピーに関するごを意 . 


…166 

コピーのトラブル . 


...265 

コピーの';ちれ . 


…267 

コピーボタンの機能 . 


…309 

コンテンツの概要を表示する 

(RSS). 

…226 

コントラスト（コピー） . 


…170 

コントラスト（写真プリント、 

動画プ IJ ント） . 

...206 

コンパクトフラッシュ® . 


…187 


さ 

最近かかってきた相手に電話する . 84 

最近かけた相手に電話する . 83 

再ダイル/ポーズボタン . 39 

再ダイル（電話） . 83 

在宅モード . 63 

再呼出（ベル/乂ッセージ/時間）の設定 . 69 

雑音が入る（子機） . 263 

し 

事業者識別番号 . 80 

自動色捕正 . 194 

自動印刷する . 121 

自動縮小受信 . 131 
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自動受信 . 116 

自動送信 . 106, 107,108 

自動的に本製品が動き出す（操作なしで） . 275 

自分の声が響く . 259 

自分の声が響く（子機） . 263 

シャープネス（写真プリント、動画プ IJ ント）....206 
写真や動画の画像の一部がプリントされない ..... 273 

写真をプ IJ ントする （Pic 旧 ridge) . 210 

写真をプ IJ ントする（赤外線） . 211 

写真をプ IJ ントする（デジカ乂プ IJ ント） . 190 

写真を見る . 190 

写真/動画番号{インデックスプ IJ ント） . 192 

充電器の清掃 . 237 

「ジュウデンチュウ」と表示されない（子微 ..... 263 

充電できない（子機） . 264 

充電表示ランプ（子機） . 44 

受信したファクスの汚れ . 267 

受信できない{構内交換機 （PBX) 接続） . 268 

受信モードの設定 . 63 

手動受信 . 117 

手動送信 . 114,115 

受話音質（子機） . 85 

受話音量が小さい . 258 

受話音量の調節ができない . 258 

受話音量（子機） . 71 

受話器 . 36 

受話器を置いたまま電話をかける . 83 

受話器（親機）を使用しないときは . 238 

受話 □ . 44 

i±m . 317 

使用環境 . 320 

消去（子機の個人情報） . 286 

消去{電話帳■履歴.乂モ IJ- ■ 録音データ）.…284 

消去（ファクスを乂モ IJ- から） . 138 

使用済か電ミ也の届出 . 293 

照明ダウンタイマー . 74 

初期状態に戻す . 283 

シ IJ アルナンパ'-の確認 . 289 

白い筋（印刷励 . 272 

しわ（印刷後） . 272 

親切受信 . 130 

す 

推奨紙 . 51 

透かしコピー . 180 

スキャナー(読か取リ部）の清掃 . 234 

スキャン TO 乂ディア . 213 

スキャンのトラブル . 273 

スキャンボタンの機能 . 314 

スク□-ル速度 . 229 

筋（印刷面） . 272 

スタートボタン . 39 

スタックコピー . 174 

スピーカー音量が小さい . 258 

スピーカー音量（子機） . 71 

スピーカーホン通話ができない（子機） . 258 

スピーカーホンボタン（子機） . 44 

スピーカー(子機） . 38 

すべての設定を元に戻す . 285 


すべてプリント . 201 

スマート乂ディア . 187 

スライドシヨー . 202 

スライドトレイ . 37, 57 

スライドトレイにセット . 57 

ス IJ- プモード . 75 

せ 

'這掃 . 232 

ホ外線受：1旨ポート . 36 

赤外線プリント . 211 

赤外線プリントボタンの機能 . 300 

セキュ IJ ティ（無;!泉 LAN) . 33 

接続エラー . 274 

設定内容 IJ スト . 290 

設定を変更 （RSS) . 229 

設定を保持（デジカ乂プ IJ ント） . 207 

設定を保持（ファクス） . 124 

セットできる記録紙 . 50 

セピア色でプ IJ ント . 199 

全設定 IJ セット . 285 

専用紙 . 51 

そ 

操作パネル . 36,39 

送受信できない . 265 

送信結果レポート . 141 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 

番号を登録する . 48 

送信できない（電話帳） . 266 

送信のキャンセル . 106, 107,111,114, 115,129 

送信待ちファクス . 142 

送話口（子機） . 44 

ソートコピー . 174 

た 

タイマー送信 . 125 

ダイルイン . 260 

ダイルできない . 258 

ダイルトーン設定 . 280 

ダイルボタン . 39 

ダイルボタン（子機） . 44 

ダイレクトクラブ . 337 

ダウンタイマーし照明） . 74 

他機器の呼出べルが鳴る 0SDN) . 261 

縦の糸泉が入る（コピー） . 267 

縦の系泉が'入る（フアクス） . 266 

短縮ダイルでファクス送信 . 113 

を 

糸宿んでいる (ファクス受信) . 267 

着信音 . 72 

着信音が遅れて鳴る（子機） . 263 

着信音が小さい/鳴らない . 258 

着信音が鳴らない 0 SDN ) . 260 
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着信音が鳴らない（子機） . 262 

着信音量（子機） . 71 

着信音を D 局ら3 "5 受:信 . 64, 66 

着信音（子機） . 73 

着信拒否モニター . 99 

着信鳴り分け設定 . 98 

着信履歴 . 100,112 

着信履歴から電話帳に登録 . 146 

着信履歴から電話帳に登録（子機） . 151 

中央がかすむ（印刷） . 272 

注文 . 337 

通信エラーが増えた (ADSL) . 261 

通信エラーの解消{安瓜通信モード） . 279 

通信管理レポート . 139 

通信チャンネルの変更（子機） . 282 

通話音質調整 . 278 

通話が切れる . 259 

通話が切れる（子機） . 262 

通話後ファクス . 115 

通話に影響のある環境 . 288 

通話パワーの変更（子機） . 282 

「ツー」音が聞こえない . 259 

つながらない （ISDN) . 261 

て 

定期乂ンテナンス . 242 

停止/終了ボタン . 39 

停 B . 289 

停電用電話機接続端子 . 36 

デジカ乂からプリントできない （Pic 旧 ridge) ..... 273 

デジカ乂プ IJ ント . 190 

デジカ乂プ IJ ントボタンの機能 . 311 

デュアルアクセス . 109 

電源オン/オフ . 43 

電源が入らない . 275 

電源が入らない（子機） . 264 

電源ボタン . 39, 43 

転送 . 135, 136,163 

電波に関するご注意 . 34 

電話がかけられない . 46,262 

電話帳 . 144 

電話帳&ファクス IJ セット . 284 

電話帳からダイルできない . 258 

電話帳から電話をかける . 84 

電話帳からファクス送信できない . 266 

電話帳転送 . 148,151 

電話帳登録 . 144 

電話帳に登録（子機） . 150 

電話帳ボタンの機能 . 308 

電話帳ボタン（子機） . 44 

電話帳ボタン（子機）の機能 . 315 

電話帳 IJ スト . 149 

電話帳を消去する . 284 

電話帳-短縮ダイルで送信 . 113 

電話帳（子機） . 150 

電話取り次ぎ . 87 


電話に応答しない . 259 

電話のトラブル . 258, 259, 260 

電話番号が表示されない 

(ナンパ'--ディスプレイ） . 260 

電話をかける/受ける . 82 

電話-ファクスの受けかた . 63 

と 

動画の画像をプ IJ ントする . 190 

動画の画像を見る . 190 

同報送信 . 128 

同報送信のキャンセル . 129 

登録サイト . 221 

特別回線が応 . 278 

時計セッ h . 47 

トリプル通話 . 90 

とりまとめ送イ言 . 126 

トリミング . 206 

卜 IJ ミンク'' (デジカ乂プ IJ ント） . 204 

トレイカノ C- . 37 

な 

巧緒話モード . 85 

巧線通晶 . 89 

巧糸永をち . 90 

斜めに印刷される . 270 

斜めに原稿が送られる . 268 

ナンパ'-デイスプレイヴービス . 94 

ナンパ'--ディスプレイのトラブル . 260,261 

に 

にじか（印用 IJ) . 272 

入力ち法 . 297 

入力ち法（子機） . 298 

ね 

ネーム-ディスプレイヴービス . 102 

ネットワーク接続でのトラブル . 276 

ネットワーク設定リセット . 283 

ネットワークリモート接続の失敗 . 274 

は 

廃棄（インクカ-卜 IJ ッジ） . 241 

排紙枚数 . 52 

はがき . 50, 57 

白紙が出る（ファクス受信） . 267 

端がかすむ（印刷） . 272 

パソコンから設定を変更する . 19 

パソコンからファクスを送る . 19 

パソコンで電話帳に登録 . 152 

肌色あかるさ補正 . 195 

発信履歴 . 112 

発信履歴から電話帳に登録 . 146 

発信履歴から電話帳に登録（子機） . 151 
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発信履歴ボタン（子機） . 44 

バッテリーカバ (子機） . 38 

バッテ IJ 交換（子機） . 245 

バッテ IJ 残量（子機） . 45 

番号指定プ IJ ント . 193 

ひ 

「ピーピーピー」と鳴る（子機） . 264 

ひかリ電話のトラブル . 261 

ビジー状態 . 274 

非通知着信拒否 . 99 

非通知の相手からの着信がで含ない . 261 

日付印刷 . 207 

日付と時刻の設定 . 47 

「ピッピッピッ」と鳴る{子機） . 264 

表示圏外拒否 . 95,99 

ふ 

ファクス画質 . 122 

ファクス原稿濃度 . 122 

ファクス自動送信 . 106, 107,108 

ファクス受信 . 116 

ファクス受信できない（構内交換機経由） . 268 

ファクス受信のトラブル . 265, 267 

ファクス送受信できない . 265 

ファクス送信できない （ IP 網使用） . 266 

ファクス送信できない{電話帳） . 266 

ファクス送信{電話帳■短縮ダイル） . 113 

ファクス通信できない 0 SDN ) . 261 

ファクス転送 . 135,136 

ファクスに印刷される送信側の名前と 

ファクス番号を登録する/削除する . 48 

ファクスの消去 . 119,138 

ファクスのトラブル . 265 

ファクスボタンの機能 . 313 

ファクス無鳴動受信 . 67 

ファクス IJ アルタイム送信 . 124 

ファクスを印刷する . 118,137 

ファクスを乂モ IJ - で受信する . 137 

綱 . 50 

フォト乂ディアキヤプチヤ . 186 

フォルダ保存 . 314 

複数の原稿をコピー （ ADF 使用） . 167 

複数枚送信ができない . 266 

ふちなし印刷 . 206 

普通紙 . 50 

ブックコピー . 178 

プッシュ回線 . 46 

プッシュホンサービスを利用する . 85 

プ IJ ント画質 . 205 

プ IJ ントサイズ . 312 

プリントのトラブル . 269 

プ IJ ントヘッド . 242 

プ□キシ設定 . 223 


へ 


へツドクリーニンク'' . 242 

ベル（オン/オフ設定） 

(再呼出時に相手に流す） . 69 

ベル（呼び出し回数） . 68 

ベル（再呼出時間） . 69 

ほ 

ボイスワープ . 163 

ポーリング受信 . 132 

ポーリング送信 . 127 

ポスターコピー . 176 

ポストカード . 50 

ボタン確認音量（子機） . 71 

保留/子機ボタン . 39 

保留音 . 72 

保田弓。 . 85 

保留ボタン（子機） . 44 

ホワイトバランス . 206 

本製品が表示されない ( Macintosh ) . 275 

「本製品接続エラー」 . 274 

「本製品はビジー状態です」 . 274 

本体カバー . 37 

ま 

マイクロドライブ . 187 

マイク（子機） . 44 

f 寸 " b 受:け図面 . 40 

マルチ乂ディアカード™ . 187 

み 

かてから送信 . 110 

かるだけ受信 . 118,121 

かるだけ受信ボタンの機能 . 300 

む 

無線 LAN 使用時のセキュリティ . 33 

無線 LAN 接続に影響を及ぼす環境 . 33 

め 

迷惑指定 . 99 

迷惑電話拒否 . 86 

乂ツセージが途中で切れている/ 

録音できない . 264 

乂ツセージの再生/停止/消去 . 158 

乂ディア保存 . 314 

乂ニューボタンの機能 . 301 

乂モリー . 320 

乂モリーカード . 187 

乂モリーカードのアクセス状況 . 188 

乂モリーカードのセツト/取り出し . 188 

乂モリーカードのトラフ M レ . 274 

乂モリーがいっぱいです . 184 
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乂 モリー受信 . 135, 136,137 

乂モリー受信したファクスを印刷する . 137 

乂モリースティック TM . 187 

乂モリー代行受信 . 121 

乂モリーを消去する . 284 

乂□ディが'止まらない . 260 

乂ンテナンス . 232 

を 

トド . 43 

モードタイマー . 43 

モードボタン . 39, 43 

文字切替 /P ボタン（子機） . 44 

文字の入れかた . 296 

文字の入れかた（子機） . 298 

文字の入力ち法 . 297 

文字の入力ち法（子機） . 298 

文字化け、文字欠け、水平ち向の線 . 271 

文字や画像のゆがか . 271 

元に戻す （RSS 設定） . 284 

元に戻す（機能設定） . 283 

元に戻す（すべての設定） . 285 

元に戻す（ネットワーク設定） . 283 

モノク□プ IJ ント . 198 

ゆ 

ゆがか（文字や画像） . 271 

輸送（本製品） . 290 

ぶ 

用語解説 . 321 

用紙に合わせるが使えない . 268 

横編が出る . 271 

横編が出る（印刷） . 271 

ミちれ（印刷） . 271 

ミちれ（記録紙の下端） . 272 

ミちれ（コピー、受信したファクス） . 267 

ミちれ（本製品） . 232 

呼出回数 . 68 

読か取リ範囲 . 61 

y 

リアルタイム送信 . 124 

リサイクル . 291 

IJ セット（本製品の強制 IJ セット） . 277 

IJ ムーバブルディスクとして利用する . 19 

IJ モートセットアップ . 152 

IJ モコンアクセス . 161 

IJ モコンアクセスカード . 333 

IJ モコンコード . 161 

IJ リースボタン . 37 

履歴ボタンの機能 . 308 

履歴を消去する . 284 


る 


留守応答乂ッセージ . 157 

留守番機能 . 154 

留守番機能の解除 . 158 

留守番機能のセット . 157 

留守番電話応答乂ッセージ . 155 

留守ボタン . 39 

留守モード . 63,157 

留守録転送 . 163 

留守録モニター . 156 

れ 

レイアウトコピー . 176 

レポー ト印用 ij . 290 

ろ 

録胃 . 85 

録音データを消去する . 284 

録音できない . 264 

録音途中で切れている . 264 
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特許、規制 


VCCI 規格 



本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが\本製 
品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガ 
イドに従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI-B 


JISC 61000 -3-2 適合品 



本装置は、高調波電流規格 JISC 61000-3-2 に適合しています。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれ 
る誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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商標について 


本文中では、 0S 名称を略記しています。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system で 

す。 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

Windows ⑥ XP Professional x64 Edition の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP operating system 
Professional x64 Edition です。 

Windows Server® 2003 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 operating system です。 

Windows Server ⑥2003 x64 Edition の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows Server ⑥2003 x64 Edition operating 
system です。 

Windows Server® 2008 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2008 operating system です。 

Windows Vista® の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista® operating system です。 

Windows® 7 の正式名称は、 Microsoft® Windows® 7 operating system です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vis ね 、 Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc. の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat 、 Illustrator、Reader IS Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標で 
す。 _ 

Intel、Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD は 、 Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。 

FaceFilter Studio は 、 Reallusion Inc. の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

乂モ IJ- スティック、乂モ IJ- スティックデュオ、乂モ IJ- スティック PRO 、 MagicGate 、 乂モ U— ス 
ティック PRO デュオ、乂モ IJ- スティックマイク □ 、 M2 はソニー株式会社の商標または登録商標です。 
SD 乂モ IJ ーカードはパナソニック株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD-Picture Card は富 ± フイルム株式会社の商標です。 

マルチ乂ディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 

PictBridge は \ CIPA に amera&lmaging Products Association) の商標です。 

「デジカ乂」は兰洋電機株式会社の登録商標です。 

AOSS は株式会社ノ C ッファ □ 一の商標です。 

ACCESS 、 IrFront は、株式会社 ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。 

IrSimple™ は infrared Data Association® の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. 

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 -2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights 
Reserved. 

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE ， DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE." 
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RSS のソフトウエアは 、 expat (http://expat.sourceforge.net/) を使用しています。 

この expat は MIT License によって配布されています。 

议下は、 MIT/X Consortium License によって義務付けられている著作権表示およびライセンス文、免責条 
項です。 

Copyright (C) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper 
Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and 
to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions 
of the Software. 


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM，DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN 
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM，OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
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モコンアクセスカード 


外出先から本製品を操作する場合 （ ^161 ぺージ「外出先から本製品を操作する」）、下記の 「 IJ モコ 
ンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」と 
いう音が3回聞こえます。 


-<*IJ 卜 IJ 線>- 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って電話をかけます。 

2. ファクシミリが応答した場合は約4秒間の無音状態のときに、また 
は応答乂ッセージが再生されたら、「#」「*」の順に入力します。 

3. 暗証番号を入力します。 

-「ポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージが記憶されています。 

-「ポーポー」という音が聞こえる：音声乂ッセージが記憶されてます。 

-「ポーポーポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージ 
の両方が記憶されています。 

-無音：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージは共にありません。 

4. リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」と 
いう音が3回聞こえます。 


-<*IJ 卜 IJ 線>- 

IJ モコンアクセスの使用方法 

1 . プッシュボタン回線ち式の電話機を使って電話をかけます。 

2. ファクシミリが応答した場合は約4秒間の無音状態のときに、また 
は応答乂ッセージが再生されたら、「#」「*」の順に入力します。 

3. 暗証番号を入力します。 

-「ポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージが記憶されています。 

-「ポーポー」という音が聞こえる：音声乂ッセージが記憶されてます。 

-「ポーポーポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージ 
の両方が記憶されています。 

-無音：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージは共にありません。 

4. リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

注意：間違った操作を行ったときには、ちう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」と 
いう音が3回聞こえます。 


-<*IJ 卜 IJ 線>- 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線ち式の電話機を使って電話をかけます。 

2. ファクシミリが応答した場合は約4砂間の無音状態のときに、また 
は応答乂ッセージが再生されたら、 「#」「*」 の順に入力します。 

3. 暗証番号を入力します。 

-「ポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージが記憶されています。 

-「ポーポー」という音が聞こえる：音声乂ッセージが記憶されてます。 

-「ポーポーポー」という音が聞こえる：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージ 
の両方が記憶されています。 

-無音：ファクス乂ッセージ、音声乂ッセージは共にありません。 

4. リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう一度やり直してください。 
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< キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（ XI ) 

93 

乂モリー受信を OFF にする（ X 日） 

951 

ファクス転送の設定 

952 ( X 4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+## 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック ( X 2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


X 1 :「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X 2: 「ピ ー 」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X 3 :中止するときは「9 I を入力してください。 

X 4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X 5 :留守録転さやファクス転送の設定ち解除されます。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（ XI ) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （ X 5) 

951 

ファクス転送の設定 

952 ( X 4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+#曲 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック （ X 2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


X 1 :「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X 2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X 3 :中止するときはを入力してくださし、。 

• X 4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
X 5 :留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声の乂ッセージを再生 

91(の） 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91 + 1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声乂ッセージを消去（ XI ) 

93 

乂モリー受信を OFF にする （ X 5) 

951 

ファクス転送の設定 

952 ( X 4) 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+転送番号入力+## 

乂モリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック ( X 2) 

ファクス 

971 

音声乂ッセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


X 1 :「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべての乂ッセージがまだ再生されていな 
いか、消去する乂ッセージがないため消去ができないことを示しています。 

X 2: 「ピー」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、乂ッセージを受信していません。 

X 3 :中止するときは「9 I を入力してください。 

X 4 :転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
• X 5 :留守録転送やファクス転送の設定ち解除されます。 
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Memo 


ご使用の前に 


電話 


ファクス 


電話帳 


留守番機能 


/ \ 

コピー 


フォトメ^デイ 

アキヤプチヤ 

RSS 


こんなとぎは 

































関連製品のご案内 


innobella 


innobella ( イノべラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。 
名前は 、 innovation (イノベーシヨン：英語で「革新」）と Bella ( ベラ： 
イタ IJ ア語で「美しい」）の 2 つの言葉に由来しています。革新的な EP 刷 
技術により、美しく鮮やかな EP 刷を実現します。 

特に、写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めし 
ます。イノべラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の 
細かい発色、難やかな超高画質の写真に仕上がります。 

高い EP 刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢 
紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。 


in h す 振 


11a 


イノべラ 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本 
製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めしま 
す。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。 

インクカートリツジ 



公式直販ヴイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC11BK 

イエ □—( 黄） 

LC11Y 

シアン（青） 

LC11C 

マゼンタ（ホ） 

LC11M 

4 個パック [ ブラック（黒 )/ イエ □-( 黄 )/ シアン（青 )/ マゼンタ（赤 ) 各 1 個 ] 

LC11-4PK 

黒 2 個パック [ ブラック（黒） 2 個 ] 

LC11BK-2PK 


回本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、 2 回目从 
降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

© 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のか機能 - 品質を保証いたします。 

専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250 枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP71GA4 (A4) 

20 枚入り 

BP71GLJ50 (L 半リ） 

50 枚入り 

BP71GLJ100 (L 判） 

100 枚入り 

BP71GLJ300 (L 判） 

300 枚入り 

BP71GLJ500 (L 判） 

500 枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25 枚入り 


◎ OHP フイルムは、住友スリーエム社製 OHP フイルム（型番： CG3410) のご使用を推奨します。 
◎ 最新の専用紙 ■ お奨紙については、ホームぺージ （ http://solutions.brother.co.jp/) をご覧くださし、。 
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消耗品などのごを文について 

L _ J 


•純正消耗品はお近くの家電量販店でち取り扱いがございますが、インターネット、電話によるご注文ち 
承っております。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円 1 U 上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については± ■日-祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

<代引き〉-- • ごま文後2〜3営業日後の商品発送 

<お振込か觸行-郵働〉 ••- ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

X 振り込か手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード>■- • カード番 号確認後2 〜3 営業日後 の商品発送 


ブラザー販売（株) 
インターネット 
携帯サイト 
ファクス 
電話 


振込先 


ご注文先 

ダイレクトクラブ 

http://direct.brother.co.jp/shop/ 

ちの二次元コードにアクセス 

052-825-0311 



公式直販ヴイト 
ダイレクトクラブ 


函@01 20-118-825 吐■日.祝日、長期休暇を除く 9時〜12時、13時〜17晴 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
銀行：云井住友銀行上前津（カミマエツ')支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 - 1 - 27600 


消耗品はブラザー純正品をお使いください 


ブラザー MyMio シリーズについて、印刷品質 - 性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー 
純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品政外のご使用は、印刷品質の低下や製品 
本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品政外を使用したことによる故障は、保 
証期間内や保守契約時でち有償修理となりますのでご注意ください。（純正品政外の全ての消耗品が必 
ずす具合を起こすと断定しているわけではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホーム 
ページをご覧くださし、。 

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm 


インクカートリッジの回収-リサイクルのご案内 


ブラザーでは循環型社会への取り組かの一環として使用済かインクカート IJ ツジの回収 - IJ サイクルに取り 
組んでおります。環境保全のため、使用済かインクカート IJ ツジの回収にご賛同いただき回収にご協力いた 
だきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。 


http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/ink/index.htm 
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アフターサービスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


□ 


サポートサイト 

(ブラザーソリューシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェア 
および製品マニュアル（電子版）のダウンロード 
など、各種サポート情報を提供しています。 


d 携帯電話向けサポートサイト 
(ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話からも簡単なサポート情報をかることが 
でさます。 


f サポートブラザー 矣索 


http://solutions.brother.co.Jp/ 



http://m.brother.co.jp/support/ 


サ ポー トサイト 


プラサ心マイポ- 


ブラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報を 
いち早くお届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https://myportal.brother.co.jp/ 



ール t ンター（お客様相談窓口) 


X ブラザーコー j レセンターはブラザー販売株式会社が'運営しています。 


0120 -590-381 


受付時間：月〜金 9:00 〜 20:00 / ± 9:00 〜 17:00 
日曜日 - 祝日 - 弊社指定休日を除きます。 


安/こ、と信頼の修理サービス 



巧ヴーヴ画ピスエクスプ 1/ス 



製品ご購入後 T 年間無償保証いたします。 X 保証期間後の修理は発生の都度有償タオ応となります。 

•コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ► 4别寺間 iU 内に故障機の回収。 X - 部地域を除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

X 本製品を修理にお出しいただ〈ときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。 


• 7 日 iU 内に修理品を返送。 

弊社到着後、 7 日間从内にお客様へ修理完了品をお返しします。 


•X • ューザーズガイドに乱 T 、 落 T があったときは、ブラザーコールセンター ( お客様相談窓 □) にご連絡 
くださし、。 

•XPresto! PageManager については、议下にお問い合わせください。 

ニューソフ トジャパンカスタ マーヴポー トセンター 

電話： 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00 〜 12 : 0013 : 00 〜 17 : 00 仕日 . 祝日を除く） 
テクニカルサポート電子乂ール ： support @ newsoft.co.jp ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の 
通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で 
本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証のが象 
とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it 
may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax 
machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty. 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。（印刷物は 2 年です） 


ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 



























